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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST-01)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac renowacyjnych tynkéw, i oktadzin
zewnetrznych jest; Remont elewacji budynku u  zyteczno $ci publicznej na dziatce nr.9 obr.228

przy ul. Rynek 9 33-200 Tarnéw wraz z za gospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 01 - ,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych na $cianach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac renowacyjnych tynkéw i oktadzin elewacyjnych sa:

- oczyszczanie i dezynfekcja powierzchnitynkowanych

- lokalna stabilizacja oraz wzmocnienia miejsc ostabionych

- naprawy ubytkéw w tynkach

- usuniecie napiséw graffiti z tynkéw

- rekonstrukcja tynkéw i sgraffit tynkéw

- impregnacja i scalenie kolorystyczne tynkéw

- wykonanie tynku cienkowarstwowego zewnetrznego, silikonowego
- przemalowanie tynkéw farbami mineralnymi

- hydrofobizacja tynkéw zewnetrznych

- wykonanie tynkéw renowacyjnych na przygotowanym podfozu

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych elementéw z kamienia sg:
- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

- wykonanie i rozebranie zabezpieczen powierzchni naktérych wykonywane sa prace

- wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej tynkow, ogolneji z rusztowan

- usuniecie wszelkich elementéw obcych: pngczy roslin, wstawek zapraw cementowych, starych kabli itp.

- usuniecie nietrwatej zaprawy ze spoin w murach i wypetnienie ich rzadkg zaprawg cementowg

14. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji OST 01. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

141 Podio ze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb

142,  Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci  podioza

143 Warstwa sczepna - warstwa wykonana celem zapewnienia wtasciwego potgczenia podioza z nastepnymi warstwami
materiatow wykonczeniowych

144. Srodek gruntuj acy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji nasigkliwosci lub
zwiekszenia przyczepnosci

145.  Siatka z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skiadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych, w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.
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146. Warstwa wyko nczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny, lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. W polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych, a takze nadaje systemowi fakture i barwe

147. Systemowe elementy uzupetniaj ace — listwy (profile) cokotowe, kgtowniki narozne, profile dylatacyjne i okapowe,
profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania oraz ochrony
jego powierzchni

148.  Farba silikonowa dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru, z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych

149. Farba mineralna - mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentdéw i wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda, lub w postaci cieklej,gotowej do
stosowania mieszanki

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 01. ,Wymagania og6lne" poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotycz gce materiatow

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw podano w OST 01. ,Wymagania ogélne" poz. 2.1.
2.2. Rodzaje materiatow

221 Preparaty do czyszczenia i dezynfekciji

Preparat biobdjczy przeznaczony do gruntowania jak réwniez usuwania glonéw, grzybéw, porostéw i mchéw z
powierzchni mineralnych, jak a takze do zabiegow profilaktycznych z tworzeniem ,zapas6éw substancji czynnej”,
zawierajgcy np. min. 0,045 % izotiazolonéw i 1,00% chlorku benzalkoniowego.

222.  Preparaty do wzmocnieniawst epnego

Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego o wiasciwosciach gteboko penetrujacych i wzmacniajgcych
przyczepnosc.

223, Srodki do wypetniania rys i ubytkéw

Systemowe zaprawy jednoskiadnikowe, modyfikowane tworzywami sztucznymi. Sucha zaprawa zwierajgca hydraulicznie
wigzgce spoiwo, mikrokrzemionke oraz mineralne kruszywa, przeznaczona jest do naprawy rys oraz do wykonywania
wytrzymatych potgczeh miedzy murem a kotwa, w zastosowaniach wewnetrznych i zewnetrznych

224.  Srodki do tworzenia iniekcji i usuwania rys

Zawiesina cementowa do wykonywania iniekcji rys i pustek, 2-sktadnikowa.

Sktadnik A: Ptyn iniekcyjny

Skitadnik B: Ultradrobnoziarniste, fabrycznie mieszane spoiwo hydrauliczne (proszek) o wysokiej odpornosci na
siarczany

Przeznaczona do stosowania w miejscach suchych, wilgotnych, mokrych, podwodnych i podziemnych: Do
wttaczania w rysy i pustki w zaprawie, murze z cegly i kamienia naturalnego.

225.  Srodki do czyszczenia tynkéw i sgraffit

1. Drobne $cierniwo, przeznaczone do delikatnego strumieniowania powierzchniowego bez uzytku wody.

2. Preparat do czyszczenia chemicznego —jest to efektywnie dziatajgcym roztwor substancji powierzchniowo- czynnych
do usuwania uporczywych zabrudzen takich jak sadza, kurz, oleiste i tluste osady oraz nawarstwienia. Dzieki wysokiej
aktywnosci osigga sie optymalny wynik czyszczenia. Srodek stabopienigcy i ulegajacy degradacii biologicznej. Moze byé
stosowany zaréwno do mycia recznego takimi narzedziami jak szczotki i szczotki do szorowania, jak i w urzgdzeniach
do czyszczenia wodg pod wysokim cisnie-niem i goraca parg. Dziata zmiekczajgco na wode

226. Srodki do rekonstrukcji tynkéw

- Zaprawa do tworzenia warstwy sczepnej na szczelnych wzglednie stabo chtongcych podiozach.Zapewnia wtasciwe
przygotowanie podtoza przed natozeniem tynkéw mineralnych i wyréwnanie nieréwnomiernej chtonnosci podtoza pod
tynk. Powinna charakteryzowac sie: fatwym naktadaniem i bardzo dobrg przyczepnoscig

- wysokg odpornoscig na siarczany i niska zawartoscig czynnych alkaliow

- dobrym zespoleniem z pdzniej naktadang warstwa tynku

- odpornoscig na wode, czynniki atmosferyczne i mréz or tatwym naktadaniem i bardzo dobrg przyczepnoscig

- wysokg odpornoscig na siarczany i niska zawartoscig czynnych alkaliéw

- dobrym zespoleniem z p6zniej nakltadang warstwag tynku

- odpornoscig na wode, czynniki atmosferyczne i mréz oraz przepuszczalnoscig dla parywodne;.

Pracownia Architektoniczna Artist  mgr inz. arch. Kinga Zielinska - Madej ul. Krétka 4, 39-200 Debica Strona 4



1. Tynk renowacyjny jest fabrycznie wymieszang, mineralng, lekkg zaprawg przeznaczong dorenowacji budowli i
cechujaca sie nastepujgcymi wkasciwosciami;

- spoiwo o wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliow

- latwe naktadanie i obrabianie powierzchni przy pojedynczych warstwach o grubosci do 30 mm!
- mozliwo$¢ nakladania maszynowego

- wysoka stabilno$¢ w stanie swiezym

- przyspiesza schniecie,

- odpornos$¢ na siarczany i inne sole,

- duza objetos¢ aktywnych poréw (> 50%)

- zapobiega stratom ciepta wynikajgcym z zawilgocenia

- brak kondensaciji pary wodnej na powierzchni

- odpornos¢ na wode, czynniki atmosferyczne i mréz

2.2.6. przepuszczalno $cia dla parywodnej Srodki do rekonstrukciji sgraffita

1. Tynk-szpachléwka wysokiej jakosci, oparta na ,,dyspergowanym wapnie”, gotowa do stosowania. Szpachléwka
mineralna, nie ,krzemionkuje” podioza przez co nie powoduje jego uszczelnienia i wzmocnienia. Odwracalna;
odpowiada wymaganiom ,Karty Weneckiej”. Bez dodatku spoiw organicznych i hydraulicznych. Nieszkodliwa dla
alergikéw. Nie zawiera rozcienczalnikéw i sSrodkéw zmiekczajgcych. Bez konserwantow; naturalnie antyseptyczna.
2.Naturalna farba mineralna nie zawierajgca krzemianéw, stad nie uszczelnia i nie utwardza powierzchni.
Odwracalna; odpowiada wymaganiom ,Karty weneckiej”. Nie zawiera dodatku spoiw organicznych ani dwutlenku
tytanu. Nieszkodliwa dla alergikéw. Nie zawiera rozcienczalnikow i srodkéw zmiekczajgcych. Bez konserwantow;
naturalnie antyseptyczna.

2.2.7. Srodki do scaleniakolorystycznego

Potprzezroczysta farba na spoiwie silikonowym przeznaczona do wykonywania laserunkowych powtok malarskich
przy zachowaniu naturalnego — mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego wygladu podtoza. Przeznaczona do
stosowania na obiektach zabytkowych szczegélnie do starych tynkéw i kamieni naturalnych.

Farba wyr6znia sie niewielka sitg krycia przy zachowaniu charakteru rzeczywistej powtoki, czego efektem sg dwie
wiasciwosci/zalety:

A) Natozenie farby na powierzchni materiatu prowadzi do powstania cienkiej hydrofobowej powtoki ochronnej. Dzieki
temu farba ta umozliwia ochrone hydrofobowg takze takich mineralnych podtozy, na ktérych zastosowanie gieboko
whnikajgcego impregnatu hydrofobizujgcego wigze sie z negatywnymi zjawiskami towarzyszgcymi (np. piaskowce o
spoiwie ilastym zagrozone pecznieniem), wzglednie na ktérych nie dopuszcza sie stosowania impregnatow
hydrofobizujgcych.

B) Zastosowanie farby prowadzi do utworzenia powtoki malarskiej o niewielkim stopniu krycia (laserunkowej), przez ktérg
nadal przeswituje podioze. Dzigki temu zapobiega sie uzyskaniu efektu ptaskiego ("martwego") koloru i faktury.
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2.2.8. Srodki do rekonstrukciji sgraffita

3. Tynk-szpachléwka wysokiej jakosci, oparta na ,dyspergowanym wapnie”, gotowa do stosowania. Szpachléwka
mineralna, nie ,krzemionkuje” podioza przez co nie powoduje jego uszczelnienia i wzmocnienia. Odwracalna;
odpowiada wymaganiom ,Karty Weneckiej”. Bez dodatku spoiw organicznych i hydraulicznych. Nieszkodliwa dla
alergikow. Nie zawiera rozcienczalnikéw i srodkow zmiekczajgcych. Bez konserwantdéw; naturalnie antyseptyczna.
4.Naturalna farba mineralna nie zawierajgca krzemianow, stad nie uszczelnia i nie utwardza powierzchni.
Odwracalna; odpowiada wymaganiom ,Karty weneckiej”. Nie zawiera dodatku spoiw organicznych ani dwutlenku
tytanu. Nieszkodliwa dla alergikdw. Nie zawiera rozcienczalnikdw i sSrodkéw zmiekczajgcych. Bez konserwantéw;
naturalnie antyseptyczna.

2.2.9. Srodki do scaleniakolorystycznego

Pélprzezroczysta farba na spoiwie silikonowym przeznaczona do wykonywania laserunkowych powtok malarskich
przy zachowaniu naturalnego — mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego wygladu podtoza. Przeznaczona do
stosowania na obiektach zabytkowych szczegélnie do starych tynkéw i kamieni naturalnych.

Farba wyrdznia sie niewielka sitg krycia przy zachowaniu charakteru rzeczywistej powtoki, czego efektem sg dwie
wiasciwosci/zalety:

C) Natozenie farby na powierzchni materiatu prowadzi do powstania cienkiej hydrofobowej powtoki ochronnej. Dzieki
temu farba ta umozliwia ochrone hydrofobowa takze takich mineralnych podtozy, na ktérych zastosowanie gteboko
whnikajgcego impregnatu hydrofobizujgcego wigze sie z negatywnymi zjawiskami towarzyszgcymi (np. piaskowce o
spoiwie ilastym zagrozone pecznieniem), wzglednie na ktérych nie dopuszcza sie stosowania impregnatow
hydrofobizujgcych.

D) Zastosowanie farby prowadzi do utworzenia powtoki malarskiej o niewielkim stopniu krycia (laserunkowej), przez ktérg
nadal przeswituje podtoze. Dzieki temu zapobiega sie uzyskaniu efektu ptaskiego ("martwego") koloru i faktury.

2.2.10. Srodki do hydrofobizagii

Reaktywne roztwory siloksanowe przeznaczone do hydrofobizujgcej impregnacji mineralnych materiatow

budowlanych.

Ze wzgledu na maloczgsteczkowsg strukture w stanie wyjsciowym preparaty wykazuje bardzo dobrg zdolnos¢ penetracji i
reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnosci wilgoci atmosferycznej przechodzac w hydrofobowsg, odporng
na promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie czynnikéw atmosferycznych substancje czynna - polisiloksan.

Po zabiegu impregnacji substancja czynna odktada sie na $ciankach kapilar i poréw jako makromolekularna warstwa, nie
wplywajgc znaczaco na zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej. Nierdwnomierna chtonnos¢ podtoza moze powodowaé
nieréwnomierne wchianianie impregnatu i przez to réznice w odcieniu. Preparat zmniejsza wnikanie wody i substanciji
szkodliwych, ktére moga wystepowac w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzieki temu zagrozenie zaatakowaniem powierzchni kamienia
naturalnego przez mikroflore. Ulega poprawie odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli rozmrazajgcej. Dzieki obnizeniu
przewodnosci cieplnej zmniejszajg sie straty energii. Powierzchnie materiatéw budowlanych zaimpregnowane wykazujg
wyraznie mniejszg sktonnosé do brudzenia sie.

2.2.11. Zamienno $¢ zastosowanych preparatéwchemicznych

Wykonawca moze zastosowac inne, dowolne srodki chemiczne o podobnym spektrum oddziat innym sktadzie chemicznym,
po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkéw.

2.2.12. . Tynk cienkowarstwowy, silikonowy

Masa tynkarska silikonowa, w barwiona w masie, paroprzepuszczalna, odporna na zanieczyszczenia i brud, z dodatkiem
biocydéw zapobiegajacych przed porastaniem przez grzyby i porosty

Dzieki wykorzystaniu efektu fotokatalizy masa silikonowa tworzy powtoke samoczyszczacg. Receptura tynku
wykorzystuje zdolnosci uzyskiwania wyjgtkowo matych czastek TiO2 rzedu paru nanometrow. Pod wplywem cyklicznej
reakcji dwutlenku tytanu wzbudzanego przez swiatto podtoze jest podatne na usuwanie brudu suchego z powierzchni
powtoki. Zaawansowana technologicznie powtoka fotokatalityczna z wykorzystaniem TiO2 ma wtasciwosci
samoczyszczace, bakteriobdjcze, antystatyczne i jest mocnym filtrem UV.

Zaprawa zbrojgca, siatka i masa tynkarska powinna by¢ w ramach jednego systemu.
Przygotowanie podtoza — izolacji, do wykonania tynku elewacyjnego, zgodnie z wymogami”
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2.2.13. Materiaty uzupetniaj gce iakcesoria

- listwy krawedziowe do wykonywania stykéw réznych rodzajow elewaciji

- listwy dylatacyjne przyokienne

- pianki i taSmy uszczelniajgce

Wykonawca dostarczy materiaty i akcesoria nalezace do jednolitego systemu przyjetego do wykonania robot

3.Sprzet

3.1Wymagania ogélne dotycz ace sprz etu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w OST 01. ,Wymagania ogolne" poz. 3.1.
3.2Sprz et do wykonania robot

Do wykonania prac renowacyjnych tynkéw zewnetrznych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprzet do mycia pod cisnieniem z mozliwos$cig regulacji cisnienia, szerokosci strumieniawody,
- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegéwczyszczgcych,

- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwaniagraffiti,

- mechaniczne diuta, szlifierki, wiertarki,

- i inny sprzet reczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytkéw.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotycz ace transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w OST 01. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.
4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami
ich producentdéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywaé w po- mieszczeniach
zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtoga suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.

Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzeh mechanicznych.

Sktadowanie materiatdbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Pojemniki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach z podtogg suchg i wyniesiong ponad
poziom terenu. .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
5.2.  Wymagania ogélne dotycz gce zasad wykonyw Przygotowanie do robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t wykona szczegétowg dokumentacje fotograficzng ogélng i z poziomu
rusztowan.

Konieczne jest usuniecie wszystkich zbednych elementow, szczatkéw roslinnych oraz wszelkich zapraw cementowych
uzytych w trakcie wczesniejszych prac renowacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan kolorystyki elewac;ji, sktadu fizyko-chemicznego tynkéw i ich
stopnia zasolenia. W celu ustalenia pierwotnego opracowania powierzchni konieczne bedzie takze wykonanie odkrywek
stratygraficznych na tynkach.

Po wykonaniu tych prac zostanie okreslony szczeg6towy zakres i sposob wykonania renowacji/rekonstrukcji tynkéw
elewacyjnych.

Tynki odspojone od muru w ponad 50% bedg usuniete.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeprowadzi proby czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu wykonania
robét, ktéry nie doprowadzi do zniszczenia pierwotnych tynkéw i sgraffit.

5.3. Wykonanie renowacji tynkéw i sgraffit.

Na wstepie nalezy przeprowadzi¢ zmycie wstepne i dezynfekcje tynkoéw przez kilkakrotne przesmarowanie pedzlem
$rodkiem biobdjczym.

Nastepnie Wykonawca wykona wzmocnienie miejsc ostabionych z wykorzystaniem preparatu uzgodnionego z
Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkow. Miejsca gluche, pecherze i mniejsze odspojenia powinny zosta¢
podklejone i wypetnione zaprawamiiniekcyjnymi.

Zabieg wzmacniania nalezy powtarza¢ do chwili uzyskania jednolitej, wzmocnionej struktury tynkéw.
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Po wykonaniu wzmocnienia Wykonawca przystgpi do oczyszczenia tynku z uzyciem gorgcej wody pod cisnieniem. W
przypadku wystgpienia uporczywych nawarstwien siarczynowych konieczne bedzie wykonanie oktadéw z kwasnego
weglanu amonu (15%) w okfadzie z pulpy celulozowej, z dodatkiem bentonitu lub metylocelulozy. Oktad pozostanie na
Scianie przez kilka godzin, a po jego zdjeciu $ciana zostanie ponownie umyta gorgca woda pod cisnieniem. Caly zabieg
moze by¢ powtarzany, az do uzyskania stopnia oczyszczenia zaakceptowanego przez Nadzér konserwatorski.

Po docelowym oczyszczeniu elewacji widoczne ubytki bedg uzupetnione z wykorzystaniem odpowiednich zapraw
sczepnych i tynkdw renowacyjnych. Materiaty bedg tak dobrane pod wzgledem kolorystycznym i fakturowym, aby
nasladowaly tynki oryginalne.

Szczeliny i spekania w istniejgcym tynku beda pogtebione i podklejone zaprawg iniekcyjng, a nastepnie wypetnione
odpowiednim tynkiem wapienno-cementowym. Cato$é nalezy zatrzeé, nasladujgc fakture tynkéw oryginalnych.

Scalenie kolorystyczne miejsc naprawianych, uzupetnianych i trudnych do oczyszczenia odbedzie sie z uzyciem farby na
spoiwie silikonowym, naktadanej laserunkowo.

W wyjatkowych przypadkach moze by¢ podjeta przez Inspektora nadzoru decyzja (tylko w obecnosci przedstawiciela
WUQZ) o przemalowaniu catej powierzchni tynkéw danej sciany. W takim przypadku prace zostang wykonane z
uzyciem farb mineralnych — np. krzemianowych, dobranych z palet barwnych przeznaczonych dla tynkéw.

Po wykonaniu scalenia kolorystycznego, ostatnim zabiegiem na tynkach bedzie ich hydrofobizacja. Dobor
odpowiedniego preparatu nastgpi po wykonaniu préby na mato eksponowanym fragmencie $ciany.

5.4. Przygotowanie do robdét.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t wykona szczegétowg dokumentacje fotograficzng ogélng i z poziomu
rusztowan.

Konieczne jest usuniecie wszystkich zbednych elementéw, szczatkéw roslinnych oraz wszelkich zapraw cementowych
uzytych w trakcie wczesniejszych prac renowacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan kolorystyki elewac;ji, sktadu fizyko-chemicznego tynkéw i ich
stopnia zasolenia. W celu ustalenia pierwotnego opracowania powierzchni konieczne bedzie takze wykonanie odkrywek
stratygraficznych na tynkach.

Po wykonaniu tych prac zostanie okreslony szczego6towy zakres i sposob wykonania renowacji/rekonstrukcji tynkow
elewacyjnych.

Tynki odspojone od muru w ponad 50% bedg usuniete.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeprowadzi proby czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu wykonania
robét, ktéry nie doprowadzi do zniszczenia pierwotnych tynkow i sgraffit.

5.5. Wykonanie renowacji tynkéw i sgraffit.

Na wstepie nalezy przeprowadzi¢ zmycie wstepne i dezynfekcje tynkoéw przez kilkakrotne przesmarowanie pedzlem
srodkiem biobojczym.

Nastepnie Wykonawca wykona wzmocnienie miejsc ostabionych z wykorzystaniem preparatu uzgodnionego z
Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkow. Miejsca gluche, pecherze i mniejsze odspojenia powinny zosta¢
podklejone i wypetnione zaprawamiiniekcyjnymi.

Zabieg wzmacniania nalezy powtarza¢ do chwili uzyskania jednolitej, wzmocnionej struktury tynkéw.

Po wykonaniu wzmocnienia Wykonawca przystgpi do oczyszczenia tynku z uzyciem gorgcej wody pod cisnieniem. W
przypadku wystgpienia uporczywych nawarstwien siarczynowych konieczne bedzie wykonanie oktadéw z kwasnego
weglanu amonu (15%) w okfadzie z pulpy celulozowej, z dodatkiem bentonitu lub metylocelulozy. Okitad pozostanie na
Scianie przez kilka godzin, a po jego zdjeciu $ciana zostanie ponownie umyta gorgca woda pod cisnieniem. Caly zabieg
moze by¢ powtarzany, az do uzyskania stopnia oczyszczenia zaakceptowanego przez Nadzor konserwatorski.

Po docelowym oczyszczeniu elewacji widoczne ubytki bedg uzupetnione z wykorzystaniem odpowiednich zapraw
sczepnych i tynkdw renowacyjnych. Materiaty bedg tak dobrane pod wzgledem kolorystycznym i fakturowym, aby
nasladowaly tynki oryginalne.

Szczeliny i spekania w istniejgcym tynku bedg pogtebione i podklejone zaprawg iniekcyjng, a nastepnie wypetnione
odpowiednim tynkiem wapienno-cementowym. Cato$é nalezy zatrzeé, nasladujgc fakture tynkéw oryginalnych.

Scalenie kolorystyczne miejsc naprawianych, uzupetnianych i trudnych do oczyszczenia odbedzie sie z uzyciem farby na
spoiwie silikonowym, naktadanej laserunkowo.

W wyjatkowych przypadkach moze by¢ podjeta przez Inspektora nadzoru decyzja (tylko w obecnosci przedstawiciela
WUQZ) o przemalowaniu catej powierzchni tynkéw danej sciany. W takim przypadku prace zostang wykonane z
uzyciem farb mineralnych — np. krzemianowych, dobranych z palet barwnych przeznaczonych dla tynkéw.

Po wykonaniu scalenia kolorystycznego, ostatnim zabiegiem na tynkach bedzie ich hydrofobizacja. Dobor
odpowiedniego preparatu nastgpi po wykonaniu préby na mato eksponowanym fragmencie $ciany.

5.6. Zasady wykonania tynkoéw cienkowarstwowych na s iatce z widknaszklanego

5.6.1. Prace przygotowawcze

WARUNKI POGODOWE.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na wetnie mineralnej mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne, ptaskie (tolerancja
+6mm na promieniu 1,2m) wolne od tuszczacych sie farb, ttuszczu i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
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Niewielkie ubytki i nieréwnosci nalezy wyréwnac¢ np. za pomocg zaprawy wyréwnujgcej
Sprawdzi¢ czy pokrycie ptytami wetny mineralnej wykonano zgodnie ze specyfikacjg

5.6.2. Wykonywanie tynkow

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca rozpocznie prace
tynkarskie jedynie w warunkach wtasciwych dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca
zapewni spelnienie wszystkich reziméw technologicznych wtasciwych dla wybranego systemu.

Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczace zalecanych srodkéw
gruntujgcych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podioza. akcesoria tynkarskie jak listwy
prowadzgce, wzmocnienia naroznikéw i tasmy wzmacniajgce w jednolitym systemie

Przylozyc¢ siatke do warstwy zaprawy utozonej na wetnie i zatapia¢ za pomocg pacy. Siatka musi by¢ doktadnie
zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor.

Narozniki zaleca sie zabezpieczy¢ listwami katowymi.

Do naktadania wyprawy elewacyjnej mozna przystgpi¢ po catkowitym zwigzaniu uprzednio natozonej warstwy, nie
wczesniej jednak niz po 24h od zatopienia siatki.

Wyprawa elewacyjna o fakturze uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa bazowa est sucha, réwna i
dobrze zwigzana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno sie odbywac¢ przy pomocy tych samych
narzedzi i stosujgc takie same ruchy reki na catej powierzchni $ciany. Gotowg wyprawe nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia i zakonczenia obrébek blacharskich oraz
uszczelnien. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawca bedzie mieszat ze sobg trzy losowo wybrane
pojemniki z wyprawg tynkarskg barwiong wmasie

5.7. Ogoblne zasady kontroli jako $ciroboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 01. ,Wymagania ogolne" poz. 6.1.
5.8. Kontrola jako $ci tynkow zewn etrznych

5.8.1.  Odbiér podio za
Odbiér podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, to nalezy je oczyscic¢ i wyrd
5.8.2.  Odbiér tynkéw wewn etrznych izewn etrznych
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belkiitp.).

Impregnacja i ewentualne zabezpieczenie ,antygraffiti” powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg
producenta.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podioza,
plesniitp.,
- trwate slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
- r6znorodnos¢ kolorystyczna poszczeg6inych powierzchnitynkéw.

5.9. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

6. Obmiar robot

6.1. Wymagania ogolne dotycz gce obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST 01. ,Wymagania ogolne" poz. 7.1.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla rob6t elewacyjnych sg:dla wykonania renowacji tynkéw wewnetrznych i elewacyjnych z

malowaniem: 1 m2
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7. Ogodlne zasady dla wykonania tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych, silikonowych Odbioér robét

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w OST 01. ,Wymagania ogdine" poz. 8.1.
7.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8. Podstawa ptatno $ci

8.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawyptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 01. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawyptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 01. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
10. Podstawa ptatno s$ci
10.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawyptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 01. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.
10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania renowacji tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych obejmuje:

- dostarczenie materiatowi i sprzetu

- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- wstepne oczyszczenie i dezynfekcje podioza

- wzmaocnienie istniejgcych tynkow

- wykonanie napraw i uzupetnien tynkéw

- oczyszczenie docelowe tynkéw

- wykonanie scalenia kolorystycznego elewaciji

- malowanie elewacji (ewentualne)

- hydrofobizacja tynkéw elewacyjnych

- oczyszczenie $cian z zanieczyszczen i miejsca pracy z resztek materiatow Cena

jednostkowa wykonania tynkéw cienkowarstwowych, silikonowychobejmuje:

- dostarczenie materiatowi i sprzetu

- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- umocowanie listew naroznikowych i krawedziowych
- osiatkowanie bruzd

- wykonanie tynku cienkowarstwowego, silikonowego
- reperacje tynkoéw po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow-1 m?2

- ostatecznemu (pogwarancyjnemu)
11. Przepisy zwi gzane

Jezeli szczegblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie
w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze

spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.
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11.1. Normy

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych iwytrzymatosciowych

2. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania po odbiorze

3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw 4.

PN-B-30020:1999 Wapno

5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

8. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wyprawpocienionych.

9. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

10. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klejgipsowy

11. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. W PN-B-11106:1997Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych.

12. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

11.2. Inne dokumenty iinstrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990rok.

13. ymagania i badania przy odbiorze. PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

14. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

11.3. Inne dokumenty iinstrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990rok.

15. PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
16. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszankitynkarskie.
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