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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Kinga Zielinska - Madej
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TEMAT PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa

2. Spis tresci

3. Dokumenty formalno-prawne

Oéwiadczenia projektantéw

Kopie uprawnien projektantéow

Kopie zaswiadczeh o przynaleznosci do izb zawodowych projektantéw

TOM

| - Projekt zagospodarowania terenu

Strona tytutowa

.

Cze$é opisowa

Przedmiot inwestyciji i zakres opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie terenu

Lestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

il Bl 1 [ e

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajq ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i zagrozen dia srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego remontu budynku i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Cze$¢ rysunkowa

2.0 | Lokalizacja l 1:500

TOM II - Projekt architektoniczno-budowlany

Strona tytulowa

Cze$é opisowa

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Opis stanu istniejgcego budynku

Opis proponowanego rozwigzania projektowego

Opis prac budowlanych

Proponowana kolorystyka elewacii

Etapy prac renowacyjnych

Elementy zagospodarowania terenu

Uwagi kohcowe

200 INON O | 100 (N | —

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

10. | Charakterystyka energetyczna budynku

11. | Warunki ochrony przeciwpozarowej

12. | Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

13. | Ochrona konserwatorska i archeologiczna

14. | Uwagi koncowe i klauzule

TOM lll - Czesé rysunkowa

ARCHITEKTURA

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICINA

IF.1 | ELEWACJA POENOCNA | POLUDNIOWA -
IF.2 | ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA -
IF.3 | DETALE 1 -
IF.4 | DETALE 2 -
INWENTARYZACJA

1.1 | ELEWACJA POINOCNA 1:100
.2 | ELEWACJE POLUDNIOWA 1:100




1.3 | ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
I.4 | ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
PROJEKT ARCHITEKTONICZINO-BUDOWLANY
A.1 | ELEWACJA POLINOCNA 1:100
A.2 | ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
A.3 | ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
A.4 | ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

[v. [ INFORMACJA BIOZ |




Debica 25.04.2017r

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMIORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICINEJ
ZGODNIE Z ART. 20.4. USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.PRAWO BUDOWLANE

TEMAT:

nProjekt remontu elewacji budynku uzytecznosci publicznej

na dziatce nr ew. 9 obr.228 przy ul. Rynek 9, 33-100 Tarnéw

wraz z zagospodarowaniem terenu”
INWESTOR:
Miejski Zarzad Budynkdw Sp. z 0.0.
ul. Warynskiego 9
33-100 Tarnéw

ADRES BUDOWY:

ul. Rynek 9, 33-100 Tarndw, dz. nr 9,0br.228

Zespdl projektowy oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowq, zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2. Zostaje wydane zamawigjgcemu w stanie kompletnym, z wymaganymi
uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystgpienia o decyzje pozwolenia na budowe.

PROJEKTANCI: CRKARE:
L.P. BRANZA IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN !
1. ARCHITEKTURA mgrinz. arch. Uprawnienia budowlane w
Kinga specjalnosci architektonicznej do
Zielinska-Madej projektowania bez ograniczeh
RZ/A-06/07 ;

2 ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane WS [ 97z

Rafat Owczarek specjalnosci architektonicznejdo, - | /

projektowania bez ogranicz&fEC )}
A-01/02




IZBA ARCHITEKTOW
TEJ POLSKIE

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt: POKK-7131/9/2007 Rzeszéw, 2007-12-07

DECYZJA Nr Rz/A-06/07

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Kinga ZIELINSKA-MADEJ ur. 7 lutego 1979 r. w Debicy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke Zzawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. GEE

1. Adam Kardy$ Z-Ca przewodniczacego ... A > —
2. Ryszard Witek Z-Ca przewodniczacego

3. Jan Bulsza sekretarz

4. Danuta Gatarska cztonek

5. Wiadystaw Boczkaj czlonek

6. Grzegorz Kalita cztonek

Otrzymuija:

1. Pani Kinga Zielinska-Madej; 39-200 Debica ulica Pigkna 74
2. ala

35064 Raeszow. ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81, Tel/fax (0-17) 853 93 5I. Emall bodkarp.cka@izbumhnekmw.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKG BP | O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972540
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IZBA ARCHITEKTOW
RALCZYPOSPOLITEY POLSKIL)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zawiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Kinga Zielifiska-Madej
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-06/07,

jest wpisana na liste czlonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0252.

Czionek zynny od: 05-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2017 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisameldth'uiczniewsyslnwiehfumatytznymlzbyhdﬁtektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaséwiadczenias:

PK-0252-1AB1-9E95-2DAS-C3ES8




HIBE,
STy - _
IZBA ARCHITEKTOW
REZCCZYPOSPOLITET POL SKILT

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:
mgr inz. arch. Rafal Owczarek

iadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr A-01/02,

jest wpisany na liste czlonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektdw RP

pod numerem: PK-0193.

Czlonek czynny od: 10-04-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-03-2016 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0193-2CDA-826C-36D3-6C42




WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW vw KRAKOWIE
DELEGATURA w Tarnowie
33-100 Tarndw, ul. Konarskiego 15
&/ fax. :(14) 6212827

OZT. 5142.43.2017.GT1 | Tamow, 18 MAJZOV

Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz rob6t budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 104 § 1 i art.107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.poz.23r., p) atakze art. 36 ust. 1 pkt 112, art.36a w zwiazku z
art. 25, art. 89 pkt 2 i art. 92 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami ( tekst
Jednolity:Dz.U.2014, poz.1446)z péz.zm..) oraz § 1 ust. 1 pkt.1 lit a,b i c oraz § 14 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i

innych dziatan przy zabytku Wwpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz. U. 2015,p0z.1789 ),

po rozpatrzeniu wniosku znak: - z dnia:05.05.2017r. ,data wptywu: 05.05.2017r. ztozonego przez :
Miejski zarzad Budynkow Sp.z 0.0. w Tarnowie, ul. Warynskiego 9,
W sprawie o wydanie zezwolenia konserwatorskiego na:
pozwala si¢ wnioskodawcy na wykonanie prac przy:

kamienicy ,ul. Rynek 9 w Tarnowie sOr rejestru zabytkow A- 369 z dnia 17.11.1993 .,
oraz w otoczeniu kamienicy Rynek 9 w Tarnowie s

rodzaj obiektu, adres, nr rejestru zabytkow )
w zakresie : renowacja elewacji, konserwacja kamiennego cokotu ;Wymiana stolarki okiennej od
strony podworza, renowacja drzwi wejsciowych od frontu i od strony podwdrza, remont
(wymiana) orynnowania i obrébek blacharskich, remont balkonu od strony podworza,
renowacja krat i balustrady metalowej, wykonanie ogrodzenia posesji od strony podworza,
przeniesie  altanki $mietnikowej, wykonanie chodnika do altanki ( szczegblowy zakres
planowanych prac oraz sposéb realizacji zawarty jest w proj ekcie),
oparciu o : ,Projekt remontu elewacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu”, proj. mgr
inz. arch. Kinga Zielinska,[V.2017 r.

przewidywany termin rozpoczecia i zakoficzenia prac: III kwartat 2017 r. -IV. kwartal 2018 r.
Termin waznosci pozwolenia: 31.XI1.2019 r.

Wiasciciel: Gmina Miasta Tarnéw L
Administrator: Miejski Zarzad Budynkéw Spotka z 0.0.,w-Tarhowie, ul. Warynskiego 9

Warunki dodatkowe: Farby nalezy dobieraé wg ‘wzornika kelorystycznego, poniewaz wydruk
komputerowy nie oddaje faktycznych koloréw, T
Do zezwolenia dotacza sie jako integralng cze$¢: wymieniony projekt

>

L.. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do przestrzegania

nastepujacych warunkow: )

1. Whnioskodawca zobowigzuje sie do przekazania imion, nazwisk i adreséw 0s0b posiadajgcych
kwalifikacje, o ktérych mowa w art.36a,37a 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity:Dz.U.2014, p0z.1446) — w terminie 7 dni przed
rozpoczeciem prac; ’

Whnioskodawca zobowiazany Jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakorczenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich oraz robot budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem (wymég ten dotyczy takze

odbioréw czgsciowych). _ '

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia o ewentualnej zmianie 0séb o ktérych
mowa w pkt I, niniejszego pozwolenia.

4. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkoéw o zagrozeniach Iub nowych wszystkich okoliczno§ciach lujatui hgich Witfakdie"
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robot budowlanych, ( ewidzi nych 9
W uzgodnionym zakresie), mogacych mie¢ wplyw na przyjety zakres i termin realizacj 8600343

ZA ZGODNQOSC ZORY
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5. Whnioskodawca zobowiaze osobe prowadzaca prace konserwatorskie i restauratorskie do prowadzenia
dokumentacji przebiegu (dziennika) wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich 1 restauratorskich
przy cyklach wieloletnich wymagane sa sprawozdania roczne.
6. Wnioskodawca zobowiazany jest dostarczy¢ Matopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytk
do celéw archiwalnych, w terminie do trzech miesigcy od dnia odebrania prac konserwatorskict
restauratorskich jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, opracowanej przez osobg prowadzacg pre
konserwatorskie i restauratorskie wskazang w pozwoleniu,( w przypadku robdét budowlanych przez osc
odpowiedzialng za wykonanie robét budowlanych ,zgodnie z przepisami prawa budowlanego) obrazuj:
przebieg prac i zawierajaca opracowanie ich wynikéw w sposéb umozliwiajacy identyfikacje i dokfac
lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkryé oraz
opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu prac. Dr
egzemplarz opracowania bgdzie w posiadaniu Wiadciciela zabytku (lub jego uzytkownika).
UZASADNIENIE
Zgodnie z art.107 § 4 K.P.A. mozna odstapi¢ od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglednia ona w cato
z7adanie strony. Nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygajacych sporne interesy stron oraz decy
wydanych na skutek odwofania. Niniejsze zezwolenie uwzglednia w cafosci zadanie strony, |
rozstrzyga spornych interesdw stron i nie jest decyzja wydana na skutek odwofania, stad
odstapiono od uzasadnienia prawnego i faktycznego.

POUCZENIE
1. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zos
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
zabytkami (§ 14 ust. 1 pkt 5 oraz § 15 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia powo%anego w podstawie prawnej pozwoleniz

11. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie moze zarzadzi¢ — na podstawie art. 43 i 45 powotlanej
wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — uzupetienie lub zmi
zakresu i sposobu prowadzenia robét jezeli:

1. prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz roboty budowlane nie sa prowadzone prawidto
zgodnie z warunkami okre§lonymi w pozwoleniu i innymi szczegétowymi przepisami dotyczac:
ochrony zabytkdw;

2. prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz roboty budowlane nie zostaly rozpoczete
przewidzianym terminie;

3. ujawniono okolicznosci, ktore moga mie¢ znaczenie dla zabytku.

IIl. Stwierdzenie, ze prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz roboty prowadzone s niezgodni
przyjetym zakresem lub wykonywane nieprawidtowo spowoduje zarzadzenie — na podstawie art. 43 i 45 powote
na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

1. wstrzymania prowadzonych prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz rob6t budowlanych ;

2. usuniecia na koszt wnioskodawcy zaistniatych nieprawidtowosci.
IV. W mysl art. 36 ust. 8 powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opi
nad zabytkami, niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgtoszen
w przypadkach okreslonych przepisami prawa budowlanego.
V. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjne
stuzy odwo}ame do Mlmstra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkov
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Otrzymuja:
1. Miejski Zarzad Budynkéw Spétka z 0.0. w Tarnowie, ul. Waryfiskiego 9
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TOM |. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wraz z kolorystykq elewacji budynku uzytecznosci
publicznej przy ul. Rynek 9 w Tamowie, dz. nr9, obr. 228.

Budynek zalicza sie do budynkéw Sredniowysokich (SW), wys. do gzymsu ok.13,55m, wysokosc¢
do kalenicy ok. 17,50 m.

Remont nie zmienia parametréw charakterystycznych budynku.

Nie zachodyzi koniecznosé wprowadzania zmian w uktadzie konstrukcyjnym.

Lakres tego opracowania projektowego obejmuje remont elewacji budynku w | etapie
inwestycji pokazany na rysunkach projektu.

Zakres opracowania - wymagajgcy uzyskania pozwolenia od wtasciwego organu
architektoniczno-budowlanego obejmuije:

* Cze5¢ opisowq obiektu istniejgcego i zakresu robét:

e czes¢ graficzng;

Zakres robot obejmuje:

1. Skucie zniszczonych tynkéw budynku do podtoza nosnego.

2. W miejscach zawilgoconych, zasolonych i zazielenionych — potozenie tynku
renowacyjnego po uprzednim przygotowaniu podtoza.

3. Uzupetnienie spekan zaprawqg do betonu.

4. Renowacja elementéw zdobniczych (pilastry, fryz, gzymsy, obramienia okien).

5. Demontaz 24 sztuk istniejgcych okien.

6. Montaz nowych okien- odwzorowanych na zgodnie z dokumentacjq archiwalng.

/. Przygotowanie podtoza pod nowy tynk.

8.  Wykonanie nowego tynku renowacyjnego w kolorze pokazanym narys. A.1,A.2,A.3,A.4.

9. Wykonanie renowaciji cokotu elewaciji frontowe;.

10. Wykonanie remontu lub wymiany orynnowania i obrébek blacharskich.

11. Wykonanie czyszczenia oraz ponownego malowania elementéw metalowych.

12. Wykonanie remontu balkonu od podwdérza- czyszczenie i malowanie elementéw
drewnianych.

13. Wymiana desek obiciowych na czotach balkonu od podwdrza.

14. Wykonanie renowaciji bram wejsciowych od frontu i od podwérza.

15. Wykonanie oczyszczenia i ponownego malowania istniejgcej altany Smietnikowe;.

16. Wykonanie uporzgdkowania terenu dziatki od strony podwérza, przeniesienie altany
Smietnikowej ,wykonanie sciezki do altany $mietnikowej z kostki granitowej oraz wysiq:\ie i
trawy. ~1G . EPREBNEGO  OPRACOWAN( B \ g 25 & 2017

7 .

Lakres robét nie narusza konstrukcii nosnej budynku, nie zmienia uktadu funkcjonalnego i
uzytkowego obiektu.

Uwaga |

Nie wykonywano odkrywek na elewacjach !

W trakcie redlizacji prac mogq sie vjawni¢ wady ukryte, nie dostrzeione w trakcie ogledzin,
powodujqgce zwigkszenie ilosci i wartoéci robét.

Wszelkie zmiany w zakresie prac remontowych nalezy uzgodni€ z projektantem i inspektorem
nadzoru.

1.1. LOKALIZACJA | PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA | GRUNTEM NA CELE

BUDOWLANE
ul. Rynek 9
33-100 Tamdw,

dz. nr 9,0br.228

Prawo do dysponowania nieruchomosciq i gruntem na cele budowlane posiada Miejski Zarzagd
Budynkdw Sp.z 0.0., ul. Waryrskiego 9,33-100 Taméw na podstawie ztozonego oéwiadczenia o prawie
do dysponowania nieruchomoscia,.
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1.2. INWESTOR

Miejski Zarzgd Budynkdéw Sp. z o.0.
ul. Warynskiego 9,

33-100 Taméw

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

i PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
° Kinga Zielinska - Madej
artist ul Kédtka 4, 39 -200 Debica
e-mail: pa_artist@op.pl, mobile: +48 604 225 040

-projektant: mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej ( Upr. Nr RZ/A-06/07)
-sprawdzit: mgr inz. arch. Rafat Owczarek ( Upr. Nr A-01/02)

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Zlecenie Inwestora

b. Kopia mapy do celdéw opiniodawczych w skali 1:500

c. Archiwalne projekty

d. Inwentaryzacja fotograficzna

e. Instrukcja ITB nr 334/2002r.- " Bezspoinowe systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw".
f. PN-EN 6946 I1SO-,, Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania"

9. Materiaty projektowe

h. Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

i. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

j. Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek potozony jest w centrum miasta. Elewacjqg frontowq usytuowany jest w strone ptyty
rynku Starego Miasta Tarnowa. Od podwérka posiada ogréd. Wody opadowe
odprowadzane sq do istniejgcej kandlizacji ogdlnosptawnej na dz. nr 164 ( ptyta rynku) i
pozostang odprowadzane jak dotychczas.

Teren od frontu budynku jest w catosci urzgdzony ( ptyta Rynku).

Teren od strony podwdérka jest czeSciowo urzgdzony- na czesci znajduje sie istniejgcy plac
wytozony kostkg granitowq oraz ptytami betonowymi. W czesci ogrodowej zlokalizowana jest
altana §mietnikowa. Pozostata czes¢ jest niezagospodarowania.

Dziatka czesciowo ogrodzona. Ogrodzenie w ztym stanie technicznym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie uporzgdkowanie terenu dziatki od strony podwérka. Planuje sie przeniesienie
istniejocej altany smietnikowej, wykonanie sciezki do altany, ogrodzenie posesji od strony
podwdrkowej oraz wysianie frawy na catosci zagospodarowanej czesci podwaérka.

y/

Szczegdty techniczne- wg a:{/n; ()MS,DQ c,;pfru oWl MG /‘\ L 296520 7-1_;
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
POWIERZCHNIA DZIALKI nr 9, obr.228 ok. 574,53m?2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ok. 363,00m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 775,62m?2
ILOSC KONDYGNACJI 4+piwnica
WYSOKOSC DO GZYMSU WIENCZACEGO ok. 13,55m
WYSOKOSC DO KALENICY 16,00-18,15m
DLUGOSC BUDYNKU 26,10m
SZEROKOSC BUDYNKU 13.91m




5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obiekt objety jest opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-369.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na remont nalezy uzyskac¢ uzgodnienie

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Delegatura w Tamowie.

Dla terenu objetego opracowaniem brak jest obowiqzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Budynek nie
znajduje si¢ na terenie ochrony archeologiczne.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC.I GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Obiekt nie znajduje sie na terenie wptywu eksploataciji gémiczej na dziatke oraz nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego.

7. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO REMONTU BUDYN KU
I JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Pozostaje bez wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
- nie powodujq emisji zanieczyszczen;

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce;

— nie stwarzajq zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani zagrozenia pozarowego.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Okreslenie inwestycji:

Lokalizacja: Tarnéw , ul. Rynek 9,dziatka nr 9. obr.228
Obiekt: budynek uzytecznosci publicznej

Podstawa prawna:

Ustawa z‘dnio 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z pdzn. zm.): Art. 20 ust.
1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3 pkt. 5 (Dz.U.z2015r. poz. 443)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Na .pod§f’c1y:/ie przeprowodzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
s‘rWIerdglc, 1z przewidywany obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 9, obr.228 w
TornOW|e.przy ul. Rynek 9,na ktérej zZlokalizowany jest budynek uzytecznosci publicznej, przewidziany do
wykonania remontu elewacji i uporzgdkowania terenu podwadrka. M\
7
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TOM. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes$é rysunkowa

ZA.0

Lokdlizacja 1:500
ZA1 ZLagospodarowanie terenu dziatki 1:200
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komukolwiek bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Artist.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
; mgr inZ arch. Kinga Zielifiska - Madej
artist ul, Krétka 4, 39-200 Debica

e-mailpa_crtist@op.pl,tel.+48 604225040
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PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
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TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek poddawany remontowi wraz z kolorystykq elewacii przeznaczony jest jako budynek uzytecznosci
publiczne;.

DANE CHARAKTERYSTYCINE:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ok. 363,00m?2
KUBATURA 5065,00m3
ILOSC KONDYGNACJI 4+piwnica
WYSOKOSC DO GZYMSU WIENCZACEGO ok. 13,55m
WYSOKOSC DO KALENICY 16,00-18,15m
DLUGOSC BUDYNKU 26,10m
SZEROKOSC BUDYNKU 1391m

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

2.1. LOKALIZACJA

Budynek potozony jest w centrum miasta. Od frontu elewacja zwrdécona jest w strone ptyty
Starego Rynku w Tamowie zas od podwérka posiada fragmenty zabytkowego muru.

Teren dziatki jest cze$ciowo urzgdzony.

Ekspozycja budynku bardzo dobra. Obiekt zlokalizowano na terenie o minimalnym spadku w
zakresie kilku centymetréw réwnolegle do ul. Bemardynskiej, w pierwszej linii zabudowy Starego
Rynku.

Kamienica w Tarnowie przy ul. Rynek 9 zbudowana zostata na poczgtku XVIII wieku jako dom
dwupietrowy z attykq. Odbudowany po pozarze w 1816 r. Przebudowany ok. potowy XIX wieku.
W 1922r Zikwidowano attyke. Stan pierwotny fasady frontowej zrekonstruowano w 1978r.
Budynek 4 kondygnacyijny, podpiwniczony, Sredniowysoki (SW), wys. do kalenicy 16, 00m -
18,15m. Murowany z cegty i czesciowo z kamienia polnego i tamanego(piwnice). W czesci
frontowej nakryty dachem dwuspadowym ostonigtym attykq, krytym dachéwkq zaktadkowq.
Pomieszczenia parteru nakryte sklepieniem zaglastym na gurtach i sklepieniami kolebkowymi z
lunetami. W pomieszczeniach | i Il pietra polichromie klasycystyczne o podziatach listwowo-
ramowych z motywami roslinnymi.

Elewacja frontowa piecioosiowa, zwiehczona attykq w formie pozornego pietra zakonczona
profilowanym gzymsem koronujgcym. Elewacja z licznymi gzymsami biegngcymi wzdtuz elewacii,
zdobieniami i z opaskami wokét okien bogato zdobionymi.

Parter zdobiony boniowaniem. W parterze budynku Znajdujq sie drzwi wejsciowe prowadzgce do
holu. Cokét budynku- kamien( piaskowiec).

Elewacja potudniowa 3 kondygnacyjna, gtadka z poziomym gzymsem przy okapie. Okna
symetryczne. Rozbicie symetrii poprzez balkon o konstrukcji drewnianej na 3 pietrze.

Elewacja wschodnia gtadka z pojedynczym oknem.

Elewacja zachodnia z licznymi oknami w uktadzie niesymetrycznym, gtadka z poziomym gzymsem
przy okapie.

Istniejgca kolorystyka elewacji w kolorze brudnym 26ttym. Liczne ubytki warstwy farby oraz
czesciowo spekany tynk.

Parter budynku w kolorze ciemniejszym z6tym. Gzymsy w kolorze biatym.

Budynek na dzien dzisiejszy jest uzytkowany i zagospodarowany. Elewacje sq zabrudzone. Obiekt
nie jest ocieplony.

Przeznaczenie obiektu to budynek uzytecznosci publicznej. Budynek posiada jedno wejscie
gtéwne zlokalizowane po stronie pbdtocnej od rynku starego miasta- wejscie na parter do
gtéwnego holu. Z holu poprzez wewnetrzng klatke schodowq petnigeq funkcje komunikaciji
pomiedzy kondygnacjami.

Parter budynku przeznaczony jest na handel i ustugi. Pietra budynku przeznaczone pod lokale
biurowe.
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2.2. OCENA TECHNICZNA O MOZLIWOSCI REMONTU

Istniejgcy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robét remontowych na dzien
ogledzin nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw budynku.

Sciany zewnetrzne budynku w dobrym stanie technicznym.

Na $cianach elewaciji tynk typu gtadkiego mocno zabrudzony. Miejscami widoczne spekania i
ubytki.

Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku spetniajq wymogi techniczne stawiane tego typu
konstrukcjom przy istniejgcym sposobie uzytkowania i funkciji budynku.

W frakcie robét dokonywaé na biezqgco oceny elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
budynku, zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

W trakcie redlizacji prac remontowych moggq sie ujawnié wady ukryte, nie dostrzezone w trakcie
ogledzin. Usunigcie wad moze nastgpié po konsultacii z projektantem nowego obiektu i
inspektorem nadzoru.

2.3. ISTNIEJACY STAN ELEWACIJI

Detale architektoniczne elewaciji frontowej oraz gzyms wienczqcy na pozostatych elewacjach w
dobrym stanie. Tynk szlachetny typu gtadkiego w wigkszej czesci dobrze zwigzany z podtozem.
Widoczne braki wierzchniej warstwy( farby) na wszystkich elewacjach oraz nieliczne ubytki i
spekania warstwy tynku.

Detale architektoniczne bez widocznych ubytkdw.

Cokoét elewacii parteru wykonany z kamienia naturalnego nie wykazuje znacznych zniszczeh.

W strefie cokotowe] elewacji podwérka nastqgpito czedciowe uszkodzenie tynkdw, wystepujg
odparzenia, spekania, piaszczenie powierzchni od dziatania wody opadowej i rozbryzgowej oraz
od zawilgocenia scian na poziomie piwnic i wynikajgcego z usytuowania strefy odparowania
wilgoci w strefie cokotowe.

Okna drewniane. Od frontu budynku okna nowe- odtworzony stan pierwotny. Na elewaciji
potudniowej zostaty wymienione jedynie 4 okna i 1 drzwi balkonowe. Na elewacji wschodniej i
zachodniej okna stare w ztym stanie technicznym.

Bramy wej$ciowe od frontu i od podwérka w ztym stanie technicznym.

3. OPIS PROPONOWANEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Budynek zZlokalizowany przy ul. Rynek 9 jest wymieniony w spisie adresowym obiektdw
zabytkowych wojewddziwa matopolskiego. W zwiqzku z powyzszym niezbedne jest utrzymanie
istniejacego charakteru fasady frontowej i jej wystroju architektonicznego (gzymsy, pilastry, fryz,
obramienia okienne) oraz podziatéw stolarki okiennej. Takie same ustalenia dotyczg bram
wejsciowych.

W catym obiekcie nalezy zastosowaé tynki gtadkie z uzgodniong kolorystykq.

Zakres robdt nie narusza konstrukciji nosnej budynku, nie zmienia uktadu funkcjonalnego i
uzytkowego obiektu. Projektowany remont nie wptywa na parametry charakterystyczne. Zostanie
zachowana istniejgca funkcja budynku: uzytecznosci publicznej. Zmianie ulegnie jedynie wyglad
kolorystyki elewaciji oraz zostang zmienione parametry energetyczne obiektu po wymianie
zniszczonych okien. Projekt obejmuje remont i konserwacije scian elewacyjnych budynku, wraz z
renowacjq detalu architektonicznego, elementéw drewnianych oraz renowacje orynnowania i
obrébek blacharskich.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora zakres robét przy budynku obejmuje:

1. Skucie zniszczonych tynkéw budynku do podtoza nosnego.

2. W miejscach zawilgoconych, zasolonych i zazielenionych — potozenie tynku renowacyjnego po
uprzednim przygotowaniu podtoza.

3. Uzupetnienie spekan zaprawq do betonu.

4. Renowacja elementéw zdobniczych (pilastry, fryz, gzymsy, obramienia okien).

5. Demontaz 24 sztuk istniejgcych okien.

6. Montaz nowych okien- odwzorowanych na zgodnie z dokumentacjq archiwalng.

7. Przygotowanie podtoza pod nowy tynk.

8. Wykonanie nowego tynku renowacyjnego w kolorze pokazanym na rys. A.1,A.2,A.3,A.4.
9. Wykonanie renowaciji cokotu elewaciji frontowe;.

10. Wykonanie remontu lub wymiany orynnowania i obrébek blacharskich.

11. Wykonanie czyszczenia oraz ponownego malowania elementéw metalowych.
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12. Wykonanie remontu balkonu od podwdrza- czyszczenie i malowanie elementdw
drewnianych.

13. Wymiana desek obiciowych na czotach balkonu od podwérza.

14. Wykonanie renowaciji bram wejsciowych od frontu i od podwérza.

15. Wykonanie oczyszczenia i ponownego malowania istniejqcej altany $mietnikowej.

16. Wykonanie uporzgdkowania terenu dziatki od strony podwérza, przeniesienie altany
Smietnikowej ,wykonanie $ciezki do altany smietnikowej z kostki granitowej oraz wysianie trawy.

Zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynku-wg odrebnego opracowania w i
etapie inwestycji.

3.1 PRACE BUDOWLANE W RAMACH REMONTU
3.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Zakres robdt obejmuje:
e miejscowe skucie istniejgcego tynku,
demontaz obrébek blacharskich oraz orynnowania,
demontaz istniejgcych okien,
demontaz bram wejsciowych,

3.1.2. ROBOTY REMONTOWE
Zaktada sie wykonanie nastepujgcych prac:

e Montaz 24 sztuk okien spetniajgcych wymagania dotyczgce okien i drzwi.
Zaprojektowano okna dwuszybowe (szyby montowane prézniowo), skrzydta uchylno-
otwierane, wyposazone w nowoczesne okucia, wykonane z drewna o wspétczynniku
przenikania ciepta U max nie wigkszym niz 1,1 W/(m2Xk).

e  Wykonanie remontu tynku na scianach budynku.

e Wykonanie remontu lub wymiany orynnowania i obrébek blacharskich.

e Wykonanie tynku renowacyjnego, kolor wg zatgczonego wzornika na rys. elewacji na
podstawie systemu koloréw NCS lub wybranej przez Inwestora firmy na kolor zgodny z
projektem kolorystyki (Rys. A.1, A.2,A.3,A.4).

e Wykonanie czyszczenia i ponownego malowania balustrad, krat okiennych i elementéw
stalowych.

UWAGA!

1. Nie wykonywano odkrywek! W trakcie realizacji obiektu projektowanego moggq sie ujawnié
wady ukryte, nie dostrzezone w trakcie ogledzin. Usuniecie wad moie nastgpié po konsultacji z
projektantem i inspektorem nadzoru.

4. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCTZE

Obejmujq one skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan, zdjecie
obrébek blacharskich i reklam oraz zabezpieczenie przewoddw elekirycznych.

Przed przystgpieniem do remontu budynku nalezy przygotowaé sciany.

Przygotowanie scian polega na:

Doktadne zinwentaryzowanie detali architektonicznych

Skuciu odparzonych fragmentéw tynku

Doktadnym oczyszczeniu warstwy pylgcej

Doktadnym oczyszczeniu pionowych i poziomych o$ciezy okiennych i drzwiowych
Doktadnym osuszeniu podtoza o duzym zawilgoceniu

Podtoze powinno by¢ nie zattuszczone, ,nie zamarzniete” i wolne od wykwitéw
Podtoze nalezy wzmocni¢ srodkiem gruntujgcym

4.2 SKUCIE TYNKU DO PODLOZA NOSNEGO

Iniszczony tynk nalezy sku¢ metodg mechaniczng .Przed rozpoczeciem prac remontowych
powierzchnig scian nalezy doktadnie oczysci¢ (piaskowanie pod cisnieniem, para, zmycie
wodq z dodatkiem srodkéw czyszczgcych).
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4.3 PRACE NAPRAWCZE | RENOWACYJNE

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy starannie przygotowaé podtoze oraz dokonaé
jego doktadnej diagnozy.

Ominigcie wymienionych dziatah moze doprowadzi¢ do powstania szkéd i w konsekwenciji
powtdrzenie prac renowacyjnych:

- fwardym ostrym przedmiotem nalezy sprawdzi¢ twardosé powierzchni sciany,

- poprzez ostukiwanie miotkiem nalezy sprawdzi¢, czy nie ma rozwarstwien w gtebszych
warstwach sciany,

- W razie potrzeby nalezy przy pomocy dtuta odkry¢ takze gtebsze warstwy sciany,

- spoiny pomigdzy cegtami nalezy pogtebi¢, oczyscié z poluzowanych czesci, a brakujgce
czesci muru uzupetnic,

- spekania uzupetni¢ zaprawg naprawczg,

- gzymsy, fryz, obramowania okien, pilastry - nalezy oczysci¢ z poluzowanych czesci, a ich
brakujgce fragmenty uzupetni¢ materiatem rodzimym lub zaprawg naprawczg do sztukaterii
(zastosowac 3 granulacje - do wyciggania rdzenia, ksztattu profilu | wykonania warstwy
nawierzchniowej);

* dobdr zaprawy do wyciggania i odtwarzania sztukaterii nalezy skonsultowaé z
przedstawicielem firmy wybranego systemu renowaciji obiektu oraz przy wykonawstwie —
bezwzglednie przestrzega¢ norm technologicznych producenta.

* W miejscach wystepowania zawilgocen i wykwitéw solnych na scianach (szczegdlnie w
dolnej czesci przyziemia oficyn ), po skuciu starego tynku, nalezy oczyscié i pogtebic¢ fugi, a
nastepnie powierzchnie dobrze oczysci¢ i umyé wodgq.

Catq powierzchnie réwnomiemie i doktadnie pokryé obrzutkg kielniowq.

Na fragmentach muru charakteryzujgeych sie zbyt luzng strukturg, konieczne jest zatozenie
siatki Rabitza podtrzymujqcej tynk (przed pokryciem obrzutkg kielniowq).

Na tak przygotowanqg powierzchnie — naniesé tynk renowacyjny na grubosé 2,5 - 3,0 cm. w
dwéch warstwach. Drugq warstwe tynku naktadaé metodq ,, mokro na mokro”. Warstwe
wygtadzajgeq - wykonaé z tynku o gr. 0,5 cm.

* W miejscach zazielenionych (glony i grzyby) - zastosowaé ptyn do odgrzybiania i usuwania
glondw.

4.4 COKOLY

OKLADZINA Z PIASKOWCA NA ELEWACJI FRONTOWE)J

Nalezy usung¢ korozje biologiczne, oczysci¢ ptyty kamienne za pomocq pasty fiksotropowej a
nastepnie sptukac gorgeq wodq pod cisnieniem. Po procesie czyszezenia skontrolowad
stabilno$¢ potgczenia piaskowca ze $cianami. W miejscach stwierdzonego braku
przyczepnosci zastosowad kotwienie ptyt z podtozem za pomocq kotw atestowanych
wigzgcych chemicznie. Miejsca usytuowania kotkéw maskowaé mineralnym kitem imitujgcym
piaskowiec — w kolorze i fakturze ptyty. Uzupetié¢ ubytki w kamieniu zaprawq barwiong w
masie na kolor ptyty, z fakturg piaskowca. Uzupetnié ubytki w sieci spoin hydrauliczng zaprawg
do spoinowania. W razie wystqgpienia peknieé w ptytach kamiennych skleja¢ je zywicami
epoksydowymi o niskiej lepkosci. Zamaskowaé przebarwienia i plamy za pomocqg
potprzezroczystej farby opartej na naturalnych, mineralnych sktadnikach oraz wodng emulsjg
zywicy silikonowej. Impregnowaé ptyty kamienne — hydrofobizacja ograniczajgca wnikanie
wody opadowe]j mikroemulsjq zwiqzkéw krzemoorganicznych w wodzie.

POZOSTALE COKOLY

Spekane i odparzone tynki cokotu nalezy catkowicie zbié. Po zbiciu tynku mur nalezy
doktadnie oczysci¢ za pomocq szczotek. Nalezy réwniez przekué stare zmurszate spoiny.
Nastepnie nalezy potozy¢ tynk renowacyjny. Tynk pozostawié na okres 5-6 dni umozliwigjgc
tym samym zamknigcie ewentualnych krysztatéw soli w porach tynku.

UWAGA!

Prace przy renowacji cokolu elewaciji frontowej nalezy wykonaé pod nadzorem konserwatora
dziet sztuki !
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4.5 REMONT $CIAN ELEWACJI

Nalezy sprawdzi¢ stan tynkdw na catej powierzchni scian. Cato$¢ oczyscic ze starej farby za
pomocq szczotek i umy¢ wodq pod cisnieniem lub za pomocq sprezonego powietrza.
Odstajgce tynki odbi¢ a nastepnie uzupetni¢ je tynkiem renowacyjnym do fasad. Oczyszczony
i uzupetniony tynk fasady jezeli wykaze ze sq nierdwnosci w ptaszczyznie poziomej i pionowe;j
nalezy wyréwnac tynkiem szczepno-retuszujgcym. Elewacje pomalowac zgodnie z kolorystykg
elewaciji. Zastosowac farbe podktadowq o dziataniu szZiamujgcym, przeznaczong do
zamykania rys wioskowatych.

Wyréwnuje ona strukture podtoza. Farba gruntujgca o podobnych wtasciwosciach z
dodatkowym zbrojeniem wtdknami. Tynki renowacyjne muszqg posiadac certyfikat WTA.

4.3 SITUKATERIA

Wszystkie elementy nalezy doktadnie odtworzy¢ na podstawie elementéw w dobrym stanie.
Istniejgce elementy nalezy doktadnie zinwentaryzowad a nastepnie powoli oczyscic,
wycyzelowac i zakonserwowac. Elementy dekoracyjne malowac jak w przypadku catej
elewaciji stosujgc sie do projektowanej kolorystyki.

4.4 BALUSTRADY

Projektiuje sie remont istniejgcych balustrad. Balustrade stalowq nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢
gruntem i ponownie wymalowac¢ na kolor ciemny grafit- RAL 7021, mat.

Balustrade drewniang na balkonie od strony elewacji potudniowej nalezy oczyscic,
zabezpieczy¢ i ponownie wymalowac bejcg na kolor brgzowy.

4.5 OKNA

Wymiana stolarki okiennej elewacji podwérkowych. Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na okna
nowe- 24 sztuk. Nalezy zachowac¢ ich pierwotng forme. Nalezy wykona¢ okna drewniane,
cztero-kwaterowe z podziatem analogicznym do okien na elewaciji frontowej oraz zgodnym z
dokumentacjg archiwalng. Okna szkli¢ szybg zespolong. Kolor okien: od zewnagtrz brgzowy od
wewnatrz biaty- analogiczny jak na elewaciji frontowe;.

4.6 KONSERWACJA DRZWI ZEWNETRZNYCH FRONTOWYCH I TYLNYCH

Drzwi od strony pétnocnej- frontowej i potudniowej- podwaérza nalezy odrestaurowad.
Stolarke drzwiowq nalezy doktadnie zinwentaryzowad, sprawdzi¢ ubytki, zdjg¢ i przewies¢ do
wyspecjalizowanego warsztatu. Nalezy poddacé renowacii elementy ozdobne drewniane w
drzwiach. Ubytki uzupetni¢ odwzorowujgc na istniejgcych. Nastepnie nalezy oczysci¢ ze starej
farby oraz innych srodkéw. Drzwi nalezy pomalowac bejcg na kolor brgzowy, pozostawiajgc
widoczne ustojenie drewna. Elementy konstrukcyjne drzwi oraz ptyciny, belki ,wstawki bedgce
w ztym stanie technicznym nalezy zdemontowac i zastosowaé nowe wzorujgc sie na
istniejgcych. Okucia ( klamka, antaby, zamek) zdemontowaé, wyremontowac i zatozy¢
ponownie. Brakujgce elementy oku¢ uzupetni¢ odwzorowujgc od istniejgcych. Wszystkie
elementy metalowe w kolorze naturalnego metalu. Odrestaurowane drzwi zakonserwowac,
pomalowa¢ bejca, oku¢ i zatozyc.

UWAGA!

Wyklucza sie zastosowania farb kryjacych do drewna!

Prace przy renowacji drzwi elewacji frontowej nalezy wykonaé pod nadzorem konserwatora
dziet sztuki !

4.7 KRATY
Oczysci¢ kraty z rdzy i farby. Zabezpieczy¢ gruntem. Pomalowac lakierem alkidowym na kolor
ciemny grafit - RAL 7021, mat.

4.8 OBROBKI BLACHARSKIE

Stan wszystkich obrébek blacharskich na elewacjach, fj: rynny, parapety, wykohczenia
gzymsdw ect. Nalezy okresli¢ w frakcie prac remontowych. W przypadku ztego stanu wymienic¢
na nowe.



4.9 PARAPETY

W trakcie prac remontowych nalezy okresli¢ stan parapetéw. W razie ztego stanu wymieni¢ na
nowe. Wazne jest by po zamontowaniu parapetu jego kapinos wystawat poza powierzchnie
muru (gzymsu podokiennego) co najmniej 3cm. Parapet nalezy zamocowaé metodqg pod
profil okna. Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy naklei¢ tadme rozprezng i
nastgpnie przykreci¢ go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie zostaty nim przykryte.
Lamiast ta$my rozpreznej mozna tez powierzchnie parapetu pokryé masq uszczelniajgcq (nie
naddgje si¢ do tego celu silikon gdyz sie rozwarstwia z biegiem czasu a akryl z racji swych
wtasciwosci catkowicie nie jest do tego przeznaczony. Koncdwka parapety powinna byé
zagtebiona w murze, sam parapet moze byé tak mocowany do okna, ale potgczenie okna z
parapetem musi by¢ uszczelnione, najlepiej tasmaq rozprezng, bgdz uszezelniaczem
budowlanym.

4.10 MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH \
Elementy metalowe budynku fj. balustrade, kwietniki, okratowania okien oraz drzwi. nalezy:
- doktadnie oczysci¢ ze starych farb i rdzy,
- Oczyszczong powierzchnie — oditusci¢ odpowiednim preparatem,
- pomalowaé antykorozyjng farbg podktadowqg do metalu,
- pomalowac dwukrotnie farbg do metalu w kolorze ciemny grafit - RAL 7021,mat.

4.11 MALOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
- powierzchnie doktadnie oczysci¢ ze starych farb,
- wyszpachlowaé szpachlg do drewna,
- wyszlifowaé na gtadko,
- pomalowa¢ farbqg podktadowq do drewna,
- pomalowa¢ farbq do drewna( bejcqg) dwukrotnie w kolorze ciemnego brgzu pozostawidjgc
widoczng fakture drewna.
UWAGA!
Wyklucza sie zastosowania farb kryjgcych do drewna !

4.12 JAKOSC MATERIALOW | WYKONANIA

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robdt muszg by<¢ najwyzszej
jakosci oraz muszq posiada¢ atesty stosownych wtadz polskich, dopuszczajgce ich stosowanie
jako materiatéw budowlanych w Polsce. Wszystkie prace muszq by¢ prowadzone i
zakonczone przy zachowaniu nalezyte] starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Wszystkie materiaty muszq by¢ uktadane zgodnie z technologig producenta tzn. zawieraé¢
wszystkie elementy i materiaty potrzebne do ich mocowania i spetniaé warunki tak, aby
uzyskac¢ odpowiednie gwarancje na wykonane prace.

Uwaga - wszystkie produkty wystepujgce w powyzszym opisie stanowiq jedynie przyktady
pozadanego standardu i mogq by¢ zastgpione innymi poréwnywalnymi wyrobami innych
producentdw.

4.13 INSTALACIJIE
Nie projektuje sie nowych instalaciji.

5. PROPONOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI

Planuje sie wprowadzenie réznorodnej kolorystyki elewacii.

Projektuje si¢ wykonanie na wszystkich elewacjach tynku w kolorze NCS S 0520-G90Y. Jest to
kolor bazowy wszystkich elewacii.

Strefe parteru elewacii frontowej wykonaé w kolorze NCS S 0520-Y 10R.

Projektuje sie wykonanie gzymséw, pilastréw, opasek okiennych oraz elementéw ozdobnych w
kolorze odmiennym NSC S 0505-G90Y.Wybdr producenta tynku pozostawia sie Inwestorowi.
Kolory wybranego producenta nalezy dobraé do wzornika NCS. Kolorystyke elewacii nalezy
realizowac poprzez wykonanie tynku silikonowego na scianach budynku w kolorze zgodnym z
projektem kolorystyki wg zatgczonych rysunkdw( rys. Nr A1,A2A3,A4).

UWAGA!

Wszystkie prace powinny byé prowadzone przez fachowych rzemiesinikéw pod nadzorem
oséb uprawnionych z zachowaniem obowiqzujgcych przepiséw prawa budowlanego oraz BHP
i p. poi.



6. ETAPY PRAC RENOWACYJNYCH

* Doktadne zinwentaryzowanie fotograficzne elewacji w szczegéinosci zachowanego

detalu.

e Demontaz ruchomych elementdw wystroju celem wykonania szablonéw ewentualnie
form.
Skucie zawilgoconych i gtuchych tynkéw.

Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.

Lmycie wodq pod ci$nieniem z dodatkiem detergentdw.

Oryginalne elementy sztukatorskie nalezy wzmocni¢ i zabezpieczyé.

e Brakujgce lub zniszczone elementy o rysunku ztozonym, konsole, girlandy, ptyciny z
omamentem, wykonaé w formie odlewéw, wykonanie formy na podstawie najlepiej
zachowanego elementu powtarzalnego zaprawq do odlewdw sztukatorskich.

* Montaz elementéw architektonicznych przy pomocy kotew i wkretéw odpomych na
korozje.

* Elementy proste, gzymsy, opaski( jezeli zostang odkryte ubytki) wykonaé za pomocq

szablonu, wykonanie na 3cianie lub w warsztacie zaprawq gruboziamistq do wytwarzania

profili ciggnionych, wykonczy¢ specialistyczng zaprawq sztukatorskq.

» Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu pokryé¢ za
pomocq szablonu materiatem jednowarstwowym —zaprawq sztukatorskg na zasadzie
reprofilaciji, wyostrzenie, uczytelnienie rysunku.

» Partie zawilgocone po skuciu obecnych zniszczonych tynkéw oraz oczyszczeniu podtoza,

powinny by¢ pokryte systemowymi tynkami renowacyjnymi WTA.
» Powyzej tynkbébw renowacyjnych, nowe tynki na scianach powinny byé wykonane z

Zlasowane i sypiqce sie cegty ( jezeli zostang odkryte) nalezy, wymienié na nowe, reszte
powierzchni nalezy wzmocni¢ preparatem paroprzepuszczalnym gteboko penetrujgcym.

materiatow wapiennych (zalecane) lub altematywnie z lekkich cementowo —wapiennych.

Tradycyjne tynki z betoniarek mogq by¢ zbyt mocne i szczelne na taki rodzaj podtoza.

e Catos¢ powierzchni tynkowanych celem wyréwnania faktury oraz chtonnosci zaleca sie

pokry¢ szpachlami kontaktowymi (ziamo0-1, 2mm-faktura tfradycyjnego tynku),
powierzchnie gtadkie-pilastry, kolumny- (ziamo 0-0, 6mm),

e  Powierzchnie tynkéw i detali powinny by¢ zagruntowane i pomalowane
paroprzepuszczalnymi farbami silikatowymi, silikonowymi lub nanoporowymi najnowszej
generacii.

7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektuje sie uporzadkowanie zagospodarowania terenu w czesci podwadrkowe.

Planuje sie wykonanie nowego ogrodzenia oraz przeniesienie istniejgcej altany smietnikowej.

~WE.OPREBNEGO OPRACOWANH) |

7.1 OGRODZENIE
Projektuje si¢ wykonanie nowego ogrodzenia od strony podwérka posesji w elementéw

systemowych wybranego producenta- ogrodzenie panelowe. ~ WG CDREBN . OPRACOWANIA
N/

i 230y vat

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SEGMENTOW
- segmenty o solidnej konstrukcji montowane do stupa za pomocq akcesoriéw montazo ;
- segmenty w zaleznosci od wzoru wypetnienie stanowiq ksztattowniki stalowe lub prety—

SLUPY- CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
- stupy wykonane z ksztattownikéw stalowych

- stupy mogqg by¢ montowane w fundamencie betonowym lub na stopie przytwierdzonej za

pomocq kotew do utwardzonego podtoza
- gtebokos¢ fundamentu powinna by¢ wieksza niz strefa przemarzania w danym regionie.

.



H = W

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia o diugosci 36,40m z paneli azurowych systemowych ze
stali ocynkowanej wybranego producenta o wzorze np.

Wzér 1. Panele aiurowe

7.2 ZIELEN

Projektuje sie wykonanie trawnika na catosci czesci ogrodzonej posesji. - W6 .CDREBN.oPRAC O
TRAWNIK i

Po recznym przekopaniu, oczyszczeniu podtoza z zanieczyszczen i uksztattowania terenu 2P OF 2w

nawiez¢ 8cm warstwe ziemi urodzajnej i wykonac trawniki dywanowe siewem z nawozeniem.
Gotowa mieszanka dla trawnikéw dywanowych (odpoma na deptanie, a w miejscach
zacienionych réwniez na zacienienie) z oznaczonym procentowym sktadem gatunkowym,
klasq, zdolnoscig kietkowania i normaq, zgodnie z ktérqg zostata wyprodukowana, sktad:

- Standardowa , parkowa odporna na deptanie -norma wysiewu 25 g/m2

- Trawniki nalezy zaktadaé siewem z nawozeniem (przestrzegajgc norm wysiewu podanych
przez producenta mieszanki) wg wskazah projektu.

PIELEGNACJA TRAWNIKA

Pielegnacja trawnika musi obejmowaé mechaniczne koszenie kosiarkq (o naostrzonych
nozach) i zgrabienie reczne skoszonej trawy, wysianie nawozéw mineralnych oraz dosianie
nasion (w razie potrzeby), watowanie mechaniczne po skoszeniu frawy oraz podiewanie.
Nawozi¢ nalezy po skoszeniu trawy. Nalezy stosowa¢ nawédz w 3-4 dawkach w okresie
wegetacyjnym. W przypadku nawozenia jesiennego zastosowaé nawdz o Zmniejszonej
zawartodci azotu Pierwsze nawozenie wykona¢ bezposrednio po pierwszym koszeniu.

Uwagal Nie nalezy uzywaé kos mechanicznych do koszenia catych trawnikéw, mozna ich
uzywac jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy krzewach. Ciecie uderzeniem zytki
powoduje uszkodzenie zdzbet traw poniewaz pozostawia postrzepiong krawedsz ciecia. Takie
cigcie staje sie przyczyng choréb trawy oraz zasychania kohcdw zdibet, co wptywa na
estetyke trawnikéw.

7.3 ALTANA SMIETNIKOWA

Istniejacq altane smietnikowg nalezy zlokalizowaé w narozniku przy ogrodzeniu w odlegtosci

10m od okien i drzwi. Istniejgcg altane $mietnikowq wykonang z blachy trapezowej nalezy
oczysci¢ i ponownie pomalowaé na kolor RAL 8011. - W6 . CDREDNEGO ©PRA cOwaNIf !

)

.
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7.4 KOSTKA GRANITOWA

e 2 N =
Projektuje sie wykonanie sciezki prowadzqgcej od istniejgcego utwardzenia terenu do altany <Ralior
Smietnikowej z kostki granitowej w kolorze szarym na podsypce piaskowe] o powierzchni
6.0m2.~ WG . GDREBNEGCO  OPRACOWANID | \
’\,;z 50 10

8. UWAGI KONCOWE Sl

Wszystkie materialy stosowane do remontu budynku muszq posiadaé atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mieé iwiadeciwo
avtoryzacji producenta systemu a prace powinnym by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajqgcej odpowiednie uprawnienia.

Lgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia



prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takse innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE
Nie dotyczy.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

L uwagi na zakres zlecenia nie dokonywano oceny warunkdw ochrony ppoz. obiektu
wynikajgeych z § 5ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 121, poz. 1137/.

12. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Parametry techniczne inwestyciji, nie kwallifikujq jej jako moegqcq znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, zgodnie z Rozporzqgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. 2004 Nr 257, poz.
2573 z pdin. zmicncmi).lnwesfycjo nie powoduje zmian stosunkéw wodnych, ani nie emituje
Zanieczyszczen atmosferycznych. Dia zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje
ZwWigzana z eksploatacijq budynku ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i
pPromieniowania, w tym jonizujgecego, jak réwnies nie powstaje pole elekiromagnetyczne czy
inne zaktécenia.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA
Istniejgcy budynek Znajduje sie w obszarze strefy konserwatorskiej i jest wpisany do rejestru zabytkéw

pod nr A-369. Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy uzyskad uzgodnienie z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw Delegatura w Tamowie.

Budynek nie zngjduje sie na terenie ochrony archeologiczne;.

14. UWAGI KONCOWE | KLAUZULE
Wszystkie roboty budowlane wykonaé pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z P. N.
Budowlang i obowiqzujgcymi przepisami budowlanymi oraz Zgodhnie ze sztukg budowlang,.

projektanta mogq spowodowac wstrzymanie prac na budowie.

Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie, iz
wszystkie prace realizowane bedq zgodnie z: Rozporzgdzeniem " w sprawie bezpieczenstwaq i
higieny pracy pPrzy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych" oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlono—monfoiowych.

KLAUZULE



- .

5.Jedli w dokumentaciji wykonawczej w sktad ktérej wehodzi projekt budowlany, przedmiary
robdt i kosztorysy inwestorskie podane zostaty nazwy i producenci materiatéw, technologii i
urzgdzenh, podano je przyktadowo celem okreslenia waloréw architektonicznych i parametréw
technicznych, ktére muszq by¢ spetnione aby materiaty te mogty by¢ uzyte w czasie redlizacji
zamierzenia inwestycyjnego. Dopuszcza sie zastosowanie innych, réwnorzednych materiatéw,
technologii i urzqdzen o ile zostang zachowane ich walory architektoniczne i parametry
techniczne w stosunku do przyjetych w dokumentacii.

6.W celu przeprowadzenia robdt remontowych niezbedne jest zgtoszenie tych robét i
przedstawienie projektu remontu i kolorystyki do zatwierdzenia we wtasciwym urzedzie i
uzyskanie pozwolenia.

7.Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych- zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

8.Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowiq integralng czesé projektu.

9.Nie wyklucza sie koniecznosci wykonania dodatkowych robét, nie ujetych w niniejszym
opracowaniu, ktérych wykonanie moze by¢ niezbedne po wykonaniu robét. Wszystkie takie
niezgodnosci nalezy konsultowa¢ z nadzorem autorskim, a w razie potrzeby wystgpié o
wymagane prawem decyzje i pozwolenia.

10.Projekt chroniony jest prawem autorskim. Powielanie i przetwarzanie bez zgody auie
zabronione. / .

OPRACOWAL mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej kwiecien
UPR. NR RZ/A-06/07 2017r 7

SPRAWDZIL mgr inz. arch. Rafat Owczarek kwiecien
UPR. NR A-01/02 2017¢
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JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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KOLOR NSC S 1020-Y10R UWAGA:
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1. Dane ogéine:

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
Archiwalne projekty
Inwentaryzacja fotograficzna
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Z pdzniejszymi zmianami i
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie |
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — Dz.U. Nr 120 poz. 1126.
* Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. lokdlizacja inwestyciji
Tarmdw, ul. Rynek 9, dz. nr 9,0br.228:

3. Inwestor
Miejski Zarzgd Budynkéw przy ul. Waryhskiego 9, 33-100 Tarnéw:

4. Projektant
mgr inZ. arch. Kinga Zielihska-Madej

5. Zakres robét oraz kolejnoéé realizacji poszczegélnych obiektéw
Remont polegaé bedzie na:

o remoncie obrébek blacharskich i orynnowania,

wykonanie remontu elewacii,

wykonanie remontu ptyt cokotowych na elewaciji potnocne;,
wykonanie tynkdw na elewacjach,

wykonanie remontu balustrad balkondéw,

wykonanie remontu elementéw metalowych,

wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania
wykonanie zagospodarowania terenu:

Kolejnosé realizacji robét:

prace przy wykonaniu remontu elewacji,

prace przy wykonaniu remontu cokotu elewacji pétnocnej,

prace przy wykonaniu nowego tynku i kolorystyki elewacii,

prace przy uzupetnianiu lub wymianie obrébek blacharskich,

prace przy wykonaniu remontu balustrad balkondw,

prace przy wykonaniu remontu czota balkony na elewaciji potudniowe;,
prace przy wykonaniu remontu elementéw metalowych,

prace przy zagospodarowaniu terenu,

uporzgdkowanie terenu,

8. Obiekty istniejgce w obrebie prowadzonej inwestycji

Projektowany remont dokonywany jest w obrebie elewaciji budynku oraz zagospodarowania
terenu czesci podwdrkowe;.

Prowadzone roboty bedq obejmowa¢ wykonanie remontu $cian, cokotdéw, obrébek
blacharskich i orynnowania, balustrad i elementéw metalowych.

W bezposrednim sgsiedztwie — elewacja wschodnia i zachodnia znajdujq sie budynki
uzytecznoici publicznej. Prace remontowe nie wptywajq bezposrednio na budynki sgsiednie.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenv, ktére mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

e Praca na rusztowaniach, na wysokosci,

e Upadek z wysokosci,
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* Irzucenie narzedz, sprzetu lub materiatéw budowlanych na ciggi komunikacyjne z
wysokosci,
e Szczegding uwage zwréci¢ na budowe i bezpiecznqg eksploatacie rusztewan.

8. Zagroienia wystepujqce podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj zagrozen
miejsce i czas ich wystgpienia

Realizacja inwestycji wigze sie z zagrozeniami dla wykonawcéw i oséb postronnych
wynikajgcymi z:

* pracy maszyn i urzgdzen, transportu materiatéw — przez caty okres robét
budowlanych.

e wykonywaniem robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych
(pochwycenie kohczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped, potrgcenie
pracownika lub osoby postronnej w miejscu dostepnym dia oséb postronnych,
porazenie prgdem elekirycznym).

e uderzeniem spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie (wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

e pracami prowadzonymi na wysokosciach, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 1,0m , m.in.

- roboty ociepleniowe i wykohczeniowe

'

° pracami izolacyjnymi i wykorhczeniowymi zwigzanymi z uzyciem
substanciji toksycznych (lepiki, farby, rozpuszczalniki, kleje)

° zagrozeniem pozarowym placu budowy

o pracami szczegdlnymi — spawaniem.

9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do redlizacji robét
szczegOdlnie niebezpiecznych
Robotnicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, zostaé przeszkoleni przez kierownika
robot przed przystgpieniem do pracy, poinformowani o istniejgcych zagrozeniach, sposobie
postepowania w przypadku awarii lub wypadku i wyposazeni w rodki ochrony indywidualne;.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdéw,
obstugi maszyn i innych urzgdzeh technicznych,
* postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac.
Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401.

10. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia, lub wich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umoiliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren robdt nalezy wydzieli¢ i oznakowaé. Ciqg pieszy przed budynkiem zabezpieczyé
obudowq i oznakowaniem. Podczas robét na rusztowaniach stosowaé bariery zapobiegajgce
upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu.Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow powinny zapewniaé
wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi  zagrozeniami  (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty montazowe i dekarskie wykonywaé¢ z asekuracjq pracownikéw pasem i ling
zamocowanqg w oznaczonych punktach. Prace szczegdlnie niebezpieczne winny byé
prowadzone pod odpowiednim nadzorem. Pracownik wykonujgcy prace szczegdinie
niebezpiecznqg winien by¢ caty czas asekurowany przez innego pracownika



W przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalézy informédje o
tym zamieéci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Towary
na terenie budowy przechowuije sig i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w miejscach
odpowiednio zamknietych uniemozliwiajgcych przedostanie sie tam oséb nieupowaznionych.
Miejsca te winny byé¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiadaé  kierownik budowy i
kazdorazowo odnotowywaé przekazanie klucza innemu pracownikowi.
Wykaz materiatéw wraz 7 ich losciami winien by¢ prowadzony przez kierownika budowy i
odnotowywane kazde przekazanie materiatéw do prac na budowe.
Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe Iub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) nalezy zapewnié odpowiedniq wentylacje pomieszczen.
Teren budowy wyposazy< w odpowiedniq ilosé sprzetu pozarowego jak: gasnice, topaty,
siekiery i inne wg poftrzeby. Miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarowego wyraznie oznakowaé. W
miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesié¢ instrukcje o postepowaniu w razie
powstania pozaru.
Nalezy umozliwié szybkq ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego
dojazdu na teren budowy i w rejon sktadowania surowcow i materiatéw dia wozdw strazy
pozarnej oraz zapewnié dojazd i dojscie do przytqcza wody —-hydrantu dla celéw p.poz.
Instalacja elektryczna zasilajgca teren robdt winna posiada¢ zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym.
Wszyscy pracownicy bedqg odpowiednio przeszkoleni i posiadaé bedqg odpowiednie
uprawnienia.
Na podstawie:

® oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdét na danym

stanowisku pracy,
* wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e okreslenia podstawowych  wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajqcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej;
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu zapewnienie
organizacji pracy i stanowisk pracy  w  sposéb  zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych oraz
zapewni¢ likwidacje zagrozen dia zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpoiredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osobg
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.
Aby ograniczyé ryzyko pozaru nalezy plac budowy wyposazy& w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozardéw, zapewnié¢ odpowiednie warunki  magazynowania
materiatéw tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia palenia w
miejscach magazynowania produktéw tatwopalnych i prac z tymi produktami.
Zaplecze socjalno-biurowe Zlokalizowaé w bezpieczne] odlegtosci od miejsca prowadzenia
prac.
Miejscem przechowywania dokumentaciji budowy sq biura na terenie zaplecza socjalno-
biurowego bedqcego jednym z pomieszczen remontowanego lokalu.
W przypadku zagrozenia nalezy przyjqé nastepujgce zasady postepowania:

¢ Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy — kierownika

budowy lub osobe go zastepujgeq,

e Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym,

* Podjgé¢ czynnosci majgce na celu unikniecia zagrozenia dia ludzi,

e Podjgé¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie

zagrozenia,
Ewakuacia z terenu robét — jednym z frzech wyjs¢ z lokalu, zapewniajgecym bezposredni dostep
do drogi publicznej, umotzliwicjqcej szybkie opuszczenie terenu W przypadku niebezpieczenstwa.

Maszyny i urzqdzenia
* eksploatowane maszyny i urzqdzenia muszq posiadaé stosowne Swiadectwa
wymagane przepisami dopuszczajgeymi je do stosowaniaq,
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maszyny i urzqdzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane nalezy.
stosowac i uzywac zgodnie z dokumentaciq techniczno-ruchowg 12w DIR. .
producenta na zasadach przez niego ustalonych, '
pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzgdzenie winien zosfoc
przeszkolony i posiadaé stosowne uprawnienie,

ewentualng naprawe maszyn lub urzgdzeh mogqg wykonywaé osoby i warsztaty
upowaznione przez producenta i wykazane w dokumentacii DTR,

przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych

przez producenta w DTR maszyny i urzgdzenia winny byé przeglgdniete

pod wzgledem stanu technicznego i sprawdzone pod wzgledem prawidtowego
bezpiecznego dziatania i uzytkowania,

transport i roztadunek na placu budowy materiatéw powinien odbywaé sie za
posrednictwem maszyn i urzqgdzen do tego przeznaczonych z zachowaniem
wszelkich srodkéw bezpieczehstwa.

Roboty na wysokosci

stanowiska pracy oraz przejicia znajdujgce sie na wysokosci powyzej 2,0 m
nad poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢ balustradq (poreczq) o wysokosci
co najmniej 1,1m oraz deskg kraweznikowq wysokosci 15 cm,

roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywaé z uzyciem szelek
bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych iinnych srodkéw zabezpieczajgeych
dostosowanych do wysokosci i rodzaju prowadzonych prac,

pPomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

zrzucanie materiatéw, narzedz i innych przedmiotéw z wysokosci jest
zabronione;

wykonywanie robdt z drabin jest zabronione.

Roboty tynkarskie

pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowaé sie ponizej

opracowywanego fragmentu budowli co najmniej o 30 cm,

stanowiska robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzgdku, a

narzedzia potrzebne do wykonywania robét winny by¢ utozone w odpowiednich miejscach,

trasy komunikacji na pomostach winny by¢ wolne dia przejscia, czyste i nie

zastawiane materiatami,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w stosowny do wykonywanej pracy sprzet

ochronny,

opieranie sie o balustrady i barierki jest zabronione.

11. Podczas redlizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegélnoéci stosowad sie do
wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku-Kodeks pracy ( Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1994r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U.z 1997
r.. Nr 62, poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegStowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 62,
poz. 285).

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. z 2000r.
Nr 26, poz. 313).



e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. z
1996r., poz. 288).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. 22003 r. Nr 120,poz. 1126).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz.
401).

12. Osoba odpowiedzialna za opracowanie planu bioz na budowie -
Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy osoba przejmujgca obowigzki Klerownlko
Budowy jest zobowigzana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy
i umieszczeniem go w widocznym i dostepnym miejscu.

13. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby budowlane spetniajgce wymogi
okreSlone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami).
Remont powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowang firme budowlang.

W celu kontroli jakosci prac termomodermizacyjnych zaleca sie wykonanie badah
termowizyjnych przez wyspecjalizowang, niezalezng od wykonawcy prac firme.
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