SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-03

WYKONANIE OGRODZEN
KOD CPV — 45342000-6

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji budynku u zyteczno $ci publicznej na dziatce nr.9
obr.228 przy ul.Rynek 9 33-100 Tarnéw wraz z zag ospodarowaniem
terenu.

INWESTOR: Miejski Zarz qd Budynkow Sp.o.0 ul.Wary nskiego 9 33-100 Tarndw

Opracowanie;.Jacek Zielinski
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1. CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-04) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie ogrodzenia wykonane w ramach przedsiewziecia
Remont elewacji budynku u zyteczno $ci publicznej na dzialce nr.9 obr. 228 przy ul.LRyne k9

33-100 Tarndéw wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-03), jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie wykonania
ogrodzenia ujetych w punkcie 1.3.

Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét w zakresie wykonania ogrodzenia ujetego w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewziecia Remont elewacji budynku u zyteczno $ci publicznej na dziatce nr.9 obr. 228 przy ul.Ryne k9

33-100 Tarndéw wraz z zagospodarowaniem terenu.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST-04

Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-03

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-03
Przy wykonywaniu ogrodzen uzywane beda:
¢ Siatka ogrodzeniowa lub panele systemowe 3000x1500 mm z pretéw lub o podobnych parametach

e Slupy ogrodzenia z rury stalowej 60x40mm w rozstawie co 3.0 m na fundamencie betonowym 30x30x90cm z
betonu B17,5

¢ Furtka typowa 1,2x1.50 cm-podobne parametry jak panele
« inne drobne materiaty pomocnicze.

Materialy stosowane do fundamentow. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych moga byc¢
wykonywane jako:

« prefabrykaty betonowe,
ez betonu wykonywanego ,na mokro”,
* inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250.
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Cement. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-C-04630:1975.

Domieszki chemiczne. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli zadecyduje Inzynier.
Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 934-2:1999. W betonie niezbrojonym zaleca sie
stosowa¢ domieszki napowietrzajgce, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajgce lub
uptynniajgce.

Panele ogrodzeniowe- powinny spetnia¢ kryteria podane w Dokumentacji Projektowej.

SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-01

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét nalezy stosowaé¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
e zuraw samochodowy,

« wiertnice (opcja) do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

¢ betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

e przewozne zbiorniki na wode,

e sprzet spawalniczy, itp.

TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST-01

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktdre uzyskaty
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki
transportu:

¢ samochody skrzyniowe, ciezarowe,
* samochody ciezarowe, skrzyniowe,
¢ samochody dostawcze.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST-01.

Wykonywane roboty bedg polega¢ na:

¢ wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie,

¢ wykonaniu fundamentoéw (cokotu) pod ogrodzenie,

¢ ustawieniu stupkéw wsporczych na fundamentach,

¢ naciggniecie drutu stalowego pomiedzy stupkami naroznymi.

* montaz furtki i bramy wjazdowej

« roztozenie siatki ocynkowanej i zamocowanie.

e zabezpieczenie antykorozyjne — 2x farbg do gruntowania + 2x farbg nawierzchniows.
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KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-01

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i wyrobow budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z programem
zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-01

Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:
¢ mb naciggnietej siatki,

e szt. stupkdéw wsporczych na fundamentach ,

¢ komplet bram, furtek.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST-01

Odbhidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady i wymagania ogélne dotyczgce ptatnosci podano wO ST-01

Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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