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Debica 08.05.2017r

OSWIADCZENIE

Stosownie do art.20 ust.4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U.z2016r poz.290 - z pdzniejszymi zmianami ) ja nizej podpisany:

ARCHITEKTURA NR UPRAWNIEN PODPIS
Uprawnienia budowlane w .
mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez
ograniczen
RZ/A-06/07

OSWIADCZAM
iz projekt architektoniczno-budowlany:

.Projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr ew. 9 obr.228
przy ul. Rynek 9, 33-100 Tarnéw".

INWESTOR:
Miejski Zarzgd Budynkoéw Sp. z o.0.
ul. Warynskiego 9
33-100 Tarnoéw
ADRES BUDOWY:
ul. Rynek 9, 33-100 Tarnoéw, dz. nr 9,0br.228

Zostat sporzgdzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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StA TAKNUWA

33100 -

& 2
tarnow, ul. Nowa 3
. tel. 14 68 82 400
IZBA ARCHITEKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: POKK-7131/9/2007 Rzeszow, 2007-12-07

DECYZJA Nr Rz/A-06/07

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, Ze
Pani mgr inz. arch. Kinga ZIELINSKA-MADEJ ur. 7 lutego 1979 r. w Debicy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotanie wnosi
sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej lzby Architektodw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Adam Kardys 2-Ca PrzewodniCZacedo  .ceiiiiiiiiieitiieeen i e e saneadenns sidweies

2. Ryszard Witek z-ca przewodniczacego = ... LA T8 S _..;i".; ............
/:’..:/:/ ‘ff

3. Jan Bulsza sekretarz . P AR i, T

4. Danuta Gatarska czionek

5. Wiadystaw Boczkaj czionek

6. Grzegorz Kalita cztonek

Otrzymuia:

1. Pani Kinga Zielinska-Madej; 39-200 Debica ulica Pigkna 74
2. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@jizhaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590
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TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .~ MIAS7, 4

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA 882400
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy budynku uzytecznosci ‘
publicznej przy ul. Rynek 9 w Tamowie, dz. nr 9, obr. 228.

Zakres tego opracowania projektowego obejmuje zagospodarowanie terenu czesci ogrodowej
przedmiotowej dziatki.

Zakres opracowania — wymagajqcy zgtoszenia do wiasciwego organu architektoniczno-
budowlanego obejmuije:

e czes¢ opisowqg obiektu istniejgcego i zakresu robdt;

e czes¢ graficzng;

Zakres robét obejmuje:

1. Wykonanie oczyszczenia i ponownego malowania istniejgcej altany smietnikowe;.

2. Wykonanie uporzgdkowania terenu dziatki od strony podwdrza, przeniesienie altany
smietnikowe] ,wykonanie Sciezki do altany Smietnikowej z kostki granitowej oraz wysianie
trawy.

3.  Wymiane ogrodzenia od strony wschodniej i wykonanie ogrodzenie posesji od strony
podwodrkowe;.

Lakres robdt nie narusza konstrukcji nosnej budynku, nie zmienia uktadu funkcjonalnego i
uzytkowego obiektu.

1.1. LOKALIZACJA | PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA | GRUNTEM NA CELE
BUDOWLANE

ul. Rynek 9

33-100 Tamow,

dz. nr 9,0br.228

Prawo do dysponowania nieruchomaosciq i gruntem na cele budowlane posiada Miejski Zarzgd

Budynkow Sp. z 0.0., ul. Warynskiego 9,33-100 Tamdw na podstawie ztozonego o$wiadczenia o prawie

do dysponowania nieruchomaoscia.

1.2. INWESTOR

Miejski Zarzgd Budynkdw Sp. z o.0.
ul. Waryhskiego 9,

33-100 Tamow

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICINA
Kinga Zielihska - Madej
artist ul Krotka 4, 39-200 Debica
e-mail: pa_artist@op.pl, mobile: +48 604 225 040

-projektant: mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej ( Upr. Nr RZ/A-06/07)
-sprawdzit: mgr inz. arch. Rafat Owczarek ( Upr. Nr A-01/02)

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Zlecenie Inwestora

b. Kopia mapy do celdéw opiniodawczych w skali 1:500

c. Archiwalne projekty

d. Inwentaryzacja fotograficzna

e. Instrukcja ITB nr 334/2002r.- “ Bezspoinowe systemy ocieplania scian zewnetrznych budynkdw”.
f. PN-EN 6946 ISO-,, Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

g. Materiaty projektowe

h. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
’rechnlcznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie ( Dz. UANr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) . tel 1. \
j. Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka zabudowana jest budynkiem uzytecznosci publicznej wpisanym do rejestru zabytkow.
Budynek potozony jest w centrum miasta. Elewacjq frontowq usytuowany jest w strone ptyty
rynku Starego Miasta Tarnowa. Od podwodrka posiada  ogréd. Wody opadowe
odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej na dz. nr 164 ( ptyta rynku) i
pozostang odprowadzane jak dotychczas.

Teren od frontu budynku jest w catosci urzgdzony ( ptyta Rynku).

Teren od strony podwdodrka jest czeSciowo urzgdzony- na czesci znajduje sie istniejgcy plac
wytozony kostkg granitowq oraz ptytami betonowymi. W czeéci ogrodowej zlokalizowana jest
altana smietnikowa. Pozostata czesc¢ jest niezagospodarowania.

Dziatka czesciowo ogrodzona. Ogrodzenie na czesci dziatki w ztym stanie technicznym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie uporzgdkowanie terenu dziatki od strony podwaorka. Planuje sie przeniesienie

istniejgcej altany smietnikowej, wykonanie $ciezki do altany, wymiane ogrodzenia od strony
wschodniej i wykonanie ogrodzenie posesji od strony podwadrkowej oraz wysianie trawy na

catosci zagospodarowanej czesci podwaorka.

Szczegdty techniczne- wg czesci opisowej projektu budowlano-architektonicznego.

4. TESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

POWIERZCHNIA DZIALKI nr 9, obr.228 ok. 574,53m?2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU ok. 363,00m?2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ALTANY 3,75m2

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek zlokalizowany na przedmiotowej dziatce wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr
A-369. Teren przylegty znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Przed ztozeniem wniosku nalezy uzyskac¢ uzgodnienie Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkdw, Delegatura w Tarnowie.

Dla terenu objetego opracowaniem brak jest obowigzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Budynek nie
znajduje sie na terenie ochrony archeologiczne;j.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Obiekt nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacii gorniczej na dziatke oraz nie znajduje sie
w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO REMONTU BUDYNKU
1 JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Pozostaje bez wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
- nie powodujg emisji zanieczyszczen;

- nie wystepuje promieniowanie elekiromagnetyczne anijonizujgce;

- nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elekirycznym ani zagrozenia pozarowego.



8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU AD MIASTA TADBNN
Okreslenie inwestyciji: e e AL

Lokadlizacja: Tarndw , ul. Rynek 9,dziatka nr 9, obr.228 : : @;LI ,wiurl "
Obiekt: budynek uzytecznosci publicznej

W

L r

(919}

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.): Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3 pkt. 5 (Dz.U.z 2015 . poz. 443)

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu:

Na podstawie przeprowadzonej anaiizy, zgodnie z zakresem pianowanego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy stwierdz¢, iz przewidywany obszar oddziatywania miesci sie w catosci na
dziatce nr 9, obr.228 w Tarnowie przy ul. Rynek 9,na ktdérej zlokalizowany jest budynek
uzytecznosci publicznej.
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INWESTOR Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
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TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY i
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Zagospodarowanie terenu ma na celu poprawe estetyki podwaorka przy budynku uzytecznosci publiczne;.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU ok. 363.00m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ALTANY SMIETNIKOWE 5065,00m3
POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ KOSTKI BRUKOWEJ 4+piwnica
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ KOSTKI BRUKOWEJ 6.00m2
POWIERZCHNIA TRAWNIKA 63,00m2
DLUGOSC PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA 36,40mb

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. LOKALIZACJA

Teren dziatki jest cze$ciowo urzadzony. W czesci ogrodowej-potudniowej dziatki znajduje sie
ogréd, kidry jest bardzo zaniedbany. Po stronie wschodnie] posiada ogrodzenie w ztym stanie
technicznym. Od strony potudniowej zlokalizowany jest fragment zabytkowego muru natomiast
pozostata czes¢ granicy potudniowej oraz zachodnia granica terenu nie jest ogrodzona.

3. OPIS PROPONOWANEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Projektuje sie przeniesienie altany smietnikowej oraz jej oczyszczenie i ponowne malowanie,
wymiane ogrodzenia od strony wschodniej i wykonanie ogrodzenie posesji od strony
podwadrkowe]. Wykonanie $ciezki do.altany smietnikowej z kostki granitowej w kolorze szarym oraz
wysianie frawy.

4. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

4.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie uporzgdkowanie zagospodarowania terenu w czesci podwdrkowej.

Planuje sie wykonanie nowego ogrodzenia oraz przeniesienie istniejgcej altany smietnikowej.

OGRODZENIE
Projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia od strony podwadrka posesji w elementéw
systemowych wybranego producenta— ogrodzenie panelowe.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SEGMENTOW
- segmenty o solidnej konstrukcji monfowane do stupa za pomocqg akcesoribw montazowych
- segmenty w zaleznosci od wzoru wypetnienie stanowiqg ksztattowniki stalowe lub prety

SLUPY- CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- stupy wykonane z ksztattownikdw stalowych

- stupy mogq by¢ montowane w fundamencie betonowym lub na stopie przytwierdzonej za
pomocqg kotew do utwardzonego podtoza

- gtebokos¢ fundamentu powinna by¢ wieksza niz strefa przemarzania w danym regionie.

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia o dtugosci 36,40m z paneli azurowych systemowych ze
stali ocynkowanej wybranego producenta o wzorze np.



Wzér 1. Panele azurowe

4.2 ZIELEN
Projektuje sie wykonanie trawnika na catosci czesci ogrodzonej poses;i.

TRAWNIK

Po recznym przekopaniu, oczyszczeniu podtoza z zanieczyszczen i uksztattowania terenu
nawiez¢ 8cm warstwe ziemi urodzajnej i wykonac frawniki dywanowe siewem z nawozeniem.
Gotowa mieszanka dla trawnikéw dywanowych (odporna na deptanie, a w migjscach
zacienionych rowniez na zacienienie) z oznaczonym procentowym sktadem gatunkowym,
klasg, zdolnoscig kietkowania i norma, zgodnie z ktérqg zostata wyprodukowana, sktad:

- Standardowa , parkowa odporna na deptanie —-norma wysiewu 25 g/m?2

- Trawniki nalezy zaktadaé siewem z nawozeniem (przestrzegajgc norm wysiewu podanych
przez producenta mieszanki) wg wskazan projektu.

PIELEGNACJA TRAWNIKA

Pielegnacja trawnika musi obejmowa¢ mechaniczne koszenie kosiarkg (o0 naostrzonych
nozach) i zgrabienie reczne skoszonej tfrawy, wysianie nawozow mineralnych oraz dosianie
nasion (w razie potrzeby), watowanie mechaniczne po skoszeniu trawy oraz podlewanie.
Nawozi¢ nalezy po skoszeniu trawy. Nalezy stosowac nawdz w 3-4 dawkach w okresie
wegetacyjnym. W przypadku nawozenia jesiennego zastosowac nawdz o zmniejszonej
zawartosci azotu Pierwsze nawozenie wykonac bezposrednio po pierwszym koszeniu.

Uwaga! Nie nalezy uzywac kos mechanicznych do koszenia catych trawnikdw, mozna ich
uzywac jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy krizewach. Cigcie uderzeniem zytki
powoduje uszkodzenie zdzbet traw poniewaz pozostawia postrzepiong krawedz cigcia. Takie
ciecie staje sie przyczyng chordb trawy oraz zasychania kohcow zdzbet, co wptywa na
estetyke trawnikow.

4.3 ALTANA SMIETNIKOWA

Istniejgcq altane smietnikowq nalezy zlokalizowac¢ w narozniku przy ogrodzeniu w odlegtosci
10m od okien i drzwi. Istniejgcg altane $mietnikowg wykonang z blachy frapezowej nalezy
oczyscic¢ i ponownie pomalowac na kolor RAL 8011.

4.4 KOSTKA GRANITOWA

Projektuje sie wykonanie $ciezki prowadzqcej od istniejgcego utwardzenia terenu do altany
Smietnikowej z kostki granitowe] w kolorze szarym na podsypce piaskowej o powierzchni
6,0m2.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy stosowane przy pracach budowlanych muszq posiadaé atesty i certyfikaty
dopuszczajqgce do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mie¢ swiadectwo
avtoryzaciji producenta systemu a prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 201 1r. w sprawie prowadzenia

prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz
badan archeologicznych wszystkie prace zwigzane zremontem budynku wpisanego do



rejestru zabytkéw nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych do tego
rodzaju prac. (Dziennik Ustaw nr 165, poz.987).

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELENOSPRAWNE o '
Nie dotyczy.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7 uwagi na zakres zlecenia nie dokonywano oceny warunkéw ochrony ppoz. obiektu
wynikajgcych z §5ust.1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 121, poz. 1137/.

9. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Parametry techniczne inwestycji, nie kwalifikujq jej jako moggcq znaczgco oddziatywac na
srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. 2004 Nr 257, poz.
2573 z pdzn. zmianami). Inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych, ani nie emituje
zanieczyszczeh atmosferycznych. Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje
zwigzana z eksploatacjq budynku ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i
promieniowania, w tym jonizujgcego, jok rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaktodcenia.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZINA

Teren dziatki znajduje sie w obszarze strefy konserwatorskiej. Przed przystgpieniem do prac
nalezy uzyska¢ uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow Delegatura w Tarowie.
Teren nie znajduje sie na terenie ochrony archeologiczne;j.

11. UWAGI KONCOWE | KLAUZULE

Wszystkie roboty budowlane wykonac pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z P. N.
Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlanag.
Budowe nalezy realizowac zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie.

Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa pracy w tfrakcie realizacji zamierzenia ustala sig, iz
wszystkie prace realizowane bedq zgodnie z: Rozporzgdzeniem " w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych" oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

KLAUZULE

1. Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji nalezy
skonsultowad z autorem projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry rozstrzygnie problem w ramach
nadzoru autorskiego.

2. Wszystkie elementy ujete w opisie fechnicznym a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
3. Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentacji projektowej, a nie ujete w kosztorysach
lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji projektowej winny byc traktowane tak
jakby byty ujete w obu.

4.Jesli w dokumentacji wykonawczej w sktad ktérej wehodzi projekt budowlany, przedmiary
rob6t i kosztorysy inwestorskie podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technologii i
urzgdzen, podano je przyktadowo celem okreslenia waloréw architektonicznych i parametrow
technicznych, ktére muszg by¢ spetnione aby materiaty te mogty by¢ uzyte w czasie realizacji
zamierzenia inwestycyjnego. Dopuszcza sie zastosowanie innych, rownorzednych materiatéw,
technologii i urzgdzen o ile zostang zachowane ich walory architektoniczne i parametry
techniczne w stosunku do przyjetych w dokumentacii.

5.W celu przeprowadzenia robdt niezbedne jest zgtoszenie tych robdt i przedstawienie projektu
do zatwierdzenia we wiasciwym urzedzie i uzyskanie pozwolenia.



6.Zakres wykonania i obowiqgzki przy robotach budowlanych- zgodnie ze sztukq budowtonq
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych). 33-100 Tay
7.Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowiq integralng cze$¢ projektu. tel. 14 68 8
9. Nie wyklucza sie koniecznosci wykonania dodatkowych robdt, nie ujetych w niniejszym
opracowaniu, ktérych wykonanie moze by¢ niezbedne po wykonaniu robdt. Wszystkie takie
niezgodnosci nalezy konsultowaé z nadzorem autorskim, a w razie potrzeby wystgpic o
wymagane prawem decyzje i pozwolenia.

0.Projekt chroniony jest prawem autorskim. Powielanie i przetwarzanie bez zgody autora

zabronione.

OPRACOWAL mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej maij
UPR. NR RZ/A-06/07 2017r




TOM- 1ll CZESC RYSUNKOWA

L ARCHITEKTURA
PROJEKT ARCHITEKTONICZINO-BUDOWLANY
A.1 | OGRODIZENIE 1:50
A.2 | PANEL OGRODZENIOWY 1:50
LIV. | INFORMACJA BIOZ




Ogrodzenie systemowe z podmuréowkqg

skala 1:50
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1. Fundament z betonu B 17,5 wymiary: 30 x 30 x 20 cm
2. Stupek ogrodzenia, profil 60x40mm
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3. Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwadijnych i pionowych pojedynczych).

Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 [mm].
Srednica drutu pionowego: 5 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek nieniejszy nie moze by¢ w catosci lub
w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Artist.
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Kinga Zielihska - Madej
ul. Krétka 4, 39 - 200 Debica
e-mail: pa_artist@op.pl, tel.+48 604225040
BEERZA ARCHITEKTURA
TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ADRES Tarmnow, ul. Rynek 9
INWESTYCJI dz. nrew. 9,0br.228
INWESTOR Miejski Zarzgd Budynkdw Sp. z 0.0.
ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarndw
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK Data
OGRODZENIE opracowania | 05.2017r
N skala 1:50
. . . . . PROJEKTOWAL |[mgrinz.arch. Kinga Zielinska-Made}
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie ogrodzenia systemowego o podobnych parametrach . Lt nr K ocior - D.1
sp. architektoniczna °




Moduty wymiarowe
paneli ogrodzeniowych 2W (typoszereg wymiarowy)

Wysokost panela | Srednicaficzba

Parametry
o] v skt % L
wymlar oczka - 50x200 mm \\\‘\\‘ \\\\\\N T T~
$rednica pretéw pionowych - 5 mm T -
liczba pretéw pionowych - 49 (51) % % % %
H 800 1000 1200 1400 1600 [mm]
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i 1 - panel
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3 - ptaskownik montazowy
4 - daszek stupka
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6 - podmurowka
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek nieniejszy nie moze by¢ w catosci lub
w czgsci przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Arfist.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
g mgr inz. arch. Kinga Zielinska - Madej
amgt ul. Krétka 4, 39 - 200 Debica

e-mail: pa_artist@op.pl, tel.+48 604225040

BRANZA ARCHITEKTURA

TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ADRES Tarmndw, ul. Rynek 9
INWESTYCJI dz. nrew. 9,0br.228
INWESTOR Miejski Zarzgd Budynkdw Sp. z 0.0.
ul. Waryhskiego 9, 33-100 Tarnéw
STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK Data
PANEL OGRODIZENIOWY opracowania | 05.2017r
A “Jskala 1:50

PROJEKTOWAL [mgrinz.arch. Kinga Zielihska-Madej
upr. nr RZ/A-06/07 {' Nr D 2
sp. architektoniczna rysunku ¢




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Kinga Zielinska - Madej
° Srtist . Kr_é’tko 4, 39 - 200 Debica
e-mail: pa_artist@op.pl, mobile: +48 604 225 040
TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ADRES INWESTYCJI ul. Rynek 9, 33-100 Tarnéw
dz. nr 9, obr 228.
INWESTOR Miejski Zarzgd Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnow
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej
ul. Piekna 74
39-200 Debica
Upr. Nr RZ/A-06/07
DATA WYKONANIA maj 2017r




1. Dane ogdlne:

Podstawa opracowania: el 14 68 82 490

o Zlecenie Inwestora

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

e Archiwalne projekty

e - Inwentaryzacja fotograficzna

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami i
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai
ochrony zdrowia — Dz.U. Nr 120 poz. 1126.

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Lokadlizacja inwestycji
Tamdw, ul. Rynek 9, dz. nr 9,0br.228;

3. Inwestor
Miejski Zarzad Budynkéw przy ul. Waryhskiego 9, 33-100 Tarnow;

4. Projektant
mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej

5. Zakres robét oraz kolejnoéé redlizacji poszczegdinych obiektow
Remont polegaé bedzie na:
B wykonanie zagospodarowania terenu;

Kolejno$é realizacji robét:
° prace przy zagospodarowaniu terenu,
o uporzgdkowanie terenu,

6. Obiekty istniejace w obrebie prowadzonej inwestyciji

Projektowane prace dokonywane sq w obrebie czesci ogrodowej przedmiotowej dziafki.
Prowadzone roboty bedq obejmowaé remont altany smietnikowej, zmiane jej lokalizacii,
wykonanie kostki brukowej, wymiane czesci ogrodzenia oraz wykonanie nowego od strony
pofudniowej i zachodniej oraz wysianie trawy.

W bezposrednim sgsiedziwie - elewacja wschodnia i zachodnia znajdujq sie ogrody budynkéw
sgsiednich. Zakres prac nie wptywa bezposrednio na budynki sgsiednie.

7. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Prace przy skarpie od strony potudniowej,
¢ Upadek z wysokosci,
e Irzucenie narzedzi, sprzetu lub materiatéw budowlanych na ciggi komunikacyjne z
wysokosci,

8. Zagroienia wystepujgce podczas redlizacji robét budowlanych, skala i rodzaj zagroien,
miejsce i czas ich wystgpienia
Realizacja inwestycji wigze sie z zagrozeniami dla wykonawcow i oséb postronnych

wynikajgcymi z:
e pracy maszyn i urzgdzen, transportu materiatdw — przez caty okres robot
budowlanych.

e wykonywaniem robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych
(pochwycenie kohczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped, potrgcenie
pracownika lub osoby postronnej w miejscu dostepnym dla oséb postronnych,

'wa 3



porazenie prgdem elekirycznym). ¥ : .. -
e uderzeniem spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzys‘rcqqcej z c:qgu 82 400
pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie (wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
zagrozeniem pozarowym placu budowy
e pracami szczegdinymi — spawaniem.

9. Sposéb prowadzenia instruktaiv pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegollnie niebezpiecznych
Robotnicy powinni posiadaé odpowiednie kwadlifikacje, zosta¢ przeszkoleni przez kierownika
robét przed przystgpieniem do pracy, poinformowani o istniejgcych zagrozeniach, sposobie
postepowania w przypadku awarii lub wypadku i wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn iinnych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikqg prac.
Pracownicy powinni dziataé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami w tym zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstiwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia, lub wich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawng komunikacje, umoiliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek poiaru, awarii i innych zagroien

Teren robét nalezy wydzieli¢ i oznakowaé. Cigg pieszy przed budynkiem zabezpieczy<
obudowq i oznakowaniem. Podczas robdt na rusztowaniach stosowac bariery
zapobiegajgce upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewniaé wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest
informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami. Roboty montazowe i
dekarskie wykonywaé z asekuracjq pracownikéw pasem i ling zamocowang w oznaczonych
punktach. Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim
nadzorem. Pracownik wykonujgcy prace szczegdlnie niebezpieczng winien by¢ caty czas
asekurowany przez innego pracownika. W przypadku przechowywania substancii i
preparatéw niebezpiecznych nalezy informacije o tym zamiesci¢ na tablicach
ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Towary na terenie budowy
przechowuije sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Wyroby, substancje oraz
preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w miejscach odpowiednio
zamknietych uniemozliwiajgcych przedostanie sie tam oséb nieupowaznionych.

Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiada¢ kierownik budowy i
kazdorazowo odnotowywaé przekazanie klucza innemu pracownikowi. Wykaz materiatéw
wraz z ich ilosciami winien by¢ prowadzony przez kierownika budowy i odnotowywane kazde
przekazanie materiatéw do prac na budowe. Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi
szkodliwe lub wybuchowe pary(kleje, rozpuszczalniki) nalezy zapewni¢ odpowiedniq
wentylacje pomieszczen. Teren budowy wyposazy¢ w odpowiedniq ilo$¢ sprzetu
pozarowego jak: gasénice, fopaty, siekiery i inne wg potrzeby. Miejsca rozmieszczenia sprzetu
pozarowego wyraznie oznakowaé. W miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢
instrukcje o postepowaniu w razie powstania pozaru. Nalezy umozliwi¢ szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego dojazdu na teren budowy i w rejon
sktadowania surowcédw i materiatéw dla wozdw strazy pozarnej oraz zapewni¢ dojazd i
dojscie do przytgcza wody —hydrantu dia celdw p. poz. nstalacja elekiryczna zasilajgea teren
robét winna posiadaé zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elekirycznym.




Wszyscy pracownicy bedq odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedq odpowiednie tel. 14 68 82 400
uprawnienia.
Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
okreSlenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizyczneyj;
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu
zapewnienie organizaciji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych
oraz zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikoéw gtoéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancii nie powodujgeych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Aby ograniczyé ryzyko pozaru nalezy plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozardw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatéw tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia palenia w
miejscach magazynowania produktéw tatwopalnych i prac z tymi produktami.
Zaplecze socjalno-biurowe zlokalizowac w bezpiecznej odlegtosci od miejsca prowadzenia
prac.
Miejscem przechowywania dokumentaciji budowy sq biura na terenie zaplecza socjalno-
biurowego bedgcego jednym z pomieszcze remontowanego lokalu.
W przypadku zagrozenia nalezy przyjaé nastepujgce zasady postepowania:
e Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy - kierownika
budowy lub osobe go zastepujgca,
e Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym,
e Podjg¢ czynnosci majgce na celu unikniecia zagrozenia dla ludzi,
e Podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usunigcie
zagrozenia,
Ewakuacija z terenu robét — jednym z frzech wyjs¢ z lokalu, zapewniajgcym bezposredni dostep
do drogi publicznej, umozliwiajgcej szybkie opuszczenie terenu w przypadku niebezpieczenstwa.

Maszyny i urzqdzenia

e eksploatowane maszyny i urzgdzenia muszq posiadac stosowne Swiadectwa
wymagane przepisami dopuszczajgcymi je do stosowania,

e maszyny i urzgdzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane nalezy
stosowaé i uzywaé zgodnie z dokumentacijg techniczno+uchowq tzw. DTR
producenta na zasadach przez niego ustalonych,

e pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzgdzenie winien zostac
przeszkolony i posiada¢ stosowne uprawnienie,

e ewentualng naprawe maszyn lub urzadzeh mogqg wykonywac osoby i warsztaty
upowaznione przez producenta i wykazane w dokumentacii DIR,

e przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych
przez producenta w DTIR maszyny i urzgdzenia winny by¢ przegladnigte
pod wzgledem stanu technicznego i sprawdzone pod wzgledem prawidtowego
bezpiecznego dziatania i uzytkowania,

e transport i roztadunek na placu budowy materiatéw powinien odbywac sie za
posrednictwem maszyn i urzadzen do tego przeznaczonych z zachowdniem
wszelkich srodkéw bezpieczehstwa.

Roboty na wysokosci
e stanowiska pracy oraz przejscia znajdujqce sie na wysokosci powyzej 2,0 m
nad poziomem ferenu nalezy zabezpieczy<¢ balusiradq (poreczq) o wysokosci
co najmniej 1,1m oraz deskg kraweznikowqg wysokosci 15 cm,
e roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywac z uzyciem szelek



bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych i innych srodkéw zabezpieczajacyéh V¢
dostosowanych do wysokosci i rodzaju prowadzonych prac,

e pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obquemo
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

e zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotdw z wysokosci jest
zabronione;

¢ wykonywanie robdt z drabin jest zabronione.

11. Podczas redlizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegdlnosci stosowad sie do
wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku-Kodeks pracy | Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. z 1997
r.. Nr 62, poz. 844).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 62,
poz. 285).

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000r. Nr 118, poz. 1263).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. z 2000r.
Nr 26, poz. 313).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktdére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. z
1996r., poz. 288).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. 22003 r. Nr 120,poz. 1126).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

12. Osoba odpowiedzialna za opracowanie planu bioz na budowie

Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy osoba przejmujgca obowigzki Kierownika
Budowy jest zobowigzana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy
i umieszczeniem go w widocznym i dostepnym miejscu.

13. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone w
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami). Remont powinien by
wykonany przez wyspecjalizowang firme budowlang. W celu kontroli jakosci prac remontowych
zaleca sie wykonanie badan termowizyjnych przez wyspecjalizowang, niezalezng od

wykonawcy prac firme. QRARPI
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1. Dane ogdlne:

Podstawa opracowania: tel. 14 68 83 490 2

e Zlecenie Inwestora .
e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

e  Archiwalne projekty

e - Inwentaryzacja fotograficzna

e Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami i

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie |
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia — Dz.U. Nr 120 poz. 1126.

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. lokalizacja inwestycji
Taméw, ul. Rynek 9, dz. nr 9,0br.228;

3. Inwestor
Miejski Zarzgd Budynkéw przy ul. Waryhskiego 9, 33-100 Tarmndw;

4. Projektant
mgr inz. arch. Kinga Zielihska-Madej

5. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw
Remont polegaé bedzie na:
o wykonanie zagospodarowania terenu;

Kolejnosé realizacji robét:
° prace przy zagospodarowaniu terenu,
° uporzgdkowanie terenu,

6. Obiekty istniejgce w obrebie prowadzonej inwestycji

Projektowane prace dokonywane sq w obrebie czgéci ogrodowej przedmiotowej dziatki.
Prowadzone roboty bedq obejmowadc remont altany smietnikowej, zmiane jej lokalizacii,
wykonanie kostki brukowej, wymiane czegsci ogrodzenia oraz wykonanie nowego od strony
potudniowej i zachodniej oraz wysianie trawy.

W bezposrednim sgsiedziwie — elewacja wschodnia i zachodnia znajdujq sie ogrody budynkow
sgsiednich. Zakres prac nie wptywa bezposrednio na budynki sgsiednie.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Prace przy skarpie od strony potudniowe;,
e upadek z wysokosci,
e Zrzucenie narzedzi, sprzetu lub materiatdéw budowlanych na ciqgi komunikacyjne z
wysokosci,

8. Zagrozenia wystepujgce podczas redlizacji robét budowlanych, skala i rodzaj zagrozen,
miejsce i czas ich wystqpienia
Redlizacja inwestycji wigze sie z zagrozeniami dia wykonawcow i osdb postronnych
wynikajgcymi z:
e pracy maszyn i urzgdzen, fransportu materiatdow — przez caty okres robot
budowlanych.
e wykonywaniem robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych
(pochwycenie konhczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped, pofrgcenie
pracownika lub osoby postronnej w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych,



porazenie prgdem elekirycznym). 33-100 Tarnéw, ~
e uderzeniem spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z eigge 6% 82 400
pieszego Usytuowanego przy budowanym obiekcie (wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
zagrozeniem pozarowym placu budowy
e pracami szczegdinymi — spawaniem.

9. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych
Robotnicy powinni posiada¢ odpowiednie kwadlifikacje, zostac przeszkoleni przez kierownika
robét przed przystgpieniem do pracy, poinformowani o istniejgcych zagrozeniach, sposobie
postepowania w przypadku awarii lub wypadku i wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn iinnych urzgdzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac.
Pracownicy powinni dziataé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401.

10. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia, lub wich
sqsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoiliwiajacq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien

Teren robét nalezy wydzieli¢ i oznakowaé. Cigg pieszy przed budynkiem zabezpieczy¢
obudowq i oznakowaniem. Podczas robdt na rusztowaniach stosowad bariery
zapobiegajgce upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgeq ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest
informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami. Roboty montazowe i
dekarskie wykonywaé z asekuracjq pracownikéw pasem i ling zamocowang w oznaczonych
punktach. Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim
nadzorem. Pracownik wykonujgcy prace szczegdlnie niebezpieczng winien by¢ caty czas
asekurowany przez innego pracownika. W przypadku przechowywania substanciji i
preparatéw niebezpiecznych nalezy informacijg o fym zamiesci¢ na tablicach
ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Towary na terenie budowy
przechowuije sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Wyroby, substancje oraz
preparaty niebezpieczne winny by<¢ przechowywane w miejscach odpowiednio
zamknietych uniemozliwicjgcych przedostanie sig tam oséb nieupowaznionych.

Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiadac kierownik budowy i
kazdorazowo odnofowywaé przekazanie klucza innemu pracownikowi. Wykaz materiatow
wraz z ich ilosciami winien byé prowadzony przez kierownika budowy i odnotowywane kazde
przekazanie materiatéw do prac na budowe. Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi
szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje, rozpuszczalniki) nalezy zapewnic odpowiednig
wentylacje pomieszczen. Teren budowy wyposazy& w odpowiedniq ilos¢ sprzetu
pozarowego jak: gasnice, topaty, siekiery i inne wg potrzeby. Miejsca rozmieszczenia sprzgtu
pozarowego wyraznie oznakowac. W miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢
instrukcje o postepowaniu w razie powstania pozaru. Nalezy umozliwi¢ szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego dojazdu na teren budowy i w rejon
sktadowania surowcéw i materiatow dla wozdw strazy pozamej oraz zapewnic dojazd i
dojscie do przytgcza wody —hydrantu dia celdw p. poz. nstalacja elekiryczna zasilajgea teren
robét winna posiadaé zabezpieczenia przed porazeniem pradem elekirycznym.
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uprawnienia.
Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,
e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej;
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu
zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych
oraz zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancii nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru nalezy plac budowy wyposazyé w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozardw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatéw tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia palenia w
miejscach magazynowania produktéw tatwopalnych i prac z tymi produktami.
Zaplecze socjalno-biurowe zlokalizowaé w bezpiecznej odlegtosci od miejsca prowadzenia
prac.
Miejscem przechowywania dokumentaciji budowy sqg biura na terenie zaplecza socjalno-
biurowego bedgcego jednym z pomieszczen remontowanego lokalu.
W przypadku zagrozenia nalezy przyjaé nastepujgce zasady postepowania:
e Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy - kierownika
budowy lub osobe go zastepujgca,
e Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym,
e Podjg¢ czynnosci majgce na celu unikniecia zagrozenia dla ludzi,
e Podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usunigcie
zagrozenia,
Ewakuacija z terenu robdt — jednym z trzech wyjs¢ z lokalu, zapewniajgcym bezposredni dostep
do drogi publicznej, umozliwiajgcej szybkie opuszczenie terenu w przypadku niebezpieczenstwa.

Maszyny i urzgdzenia

o eksploatowane maszyny i urzgdzenia muszg posiadac stosowne swiadectwa
wymagane przepisami dopuszczajgcymi je do stosowania,

e maszyny i urzgdzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane nalezy
stosowac i uzywac zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowq tzw. DTR
producenta na zasadach przez niego ustalonych,

e pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzgdzenie winien zostac
przeszkolony i posiada¢ stosowne uprawnienie,

e ewentualng naprawe maszyn lub urzgdzeh mogg wykonywac osoby i warsztaty
upowaznione przez producenta i wykazane w dokumentaciji DIR,

e przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych
przez producenta w DTR maszyny i urzgdzenia winny by¢ przeglgdniete
pod wzgledem stanu technicznego i sprawdzone pod wzgledem prawidtowego
bezpiecznego dziatania i uzytkowania,

e fransport i roztadunek na placu budowy materiatéw powinien odbywac sie za
posrednictwem maszyn i urzgdzen do tego przeznaczonych z zachowaniem
wszelkich srodkéw bezpieczenhstwa.

Roboty na wysokosci
o stanowiska pracy oraz przejscia znajdujgce sie na wysokosci powyzej 2,0 m
nad poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢ balustradqg (poreczg) o wysokosci
co najmniej 1,1m oraz deskqg kraweznikowq wysokosci 15 cm,
e roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywac z uzyciem szelek



bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych iinnych srodkow Zabezpieczojqo?}'é:h
dostosowanych do wysokosci i rodzaju prowadzonych prac,
pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcnqzenlo
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest
zabronione;

wykonywanie robdt z drabin jest zabronione.

11. Podczas redlizacji projektowanej inwestycji naleizy w szczegdlnosci stosowaé sie do
wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku-Kodeks pracy | Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. z 1997
r.. Nr 62, poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegbdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 62,
poz. 285).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. z 2000r.
Nr 26, poz. 313).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. z
1996r., poz. 288).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U.z 2003 r. Nr 120,poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz.
401).

12. Osoba odpowiedzialna za opracowanie planu bioz na budowie

Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy osoba przejmujaca obowiqgzki Kierownika
Budowy jest zobowigzana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy
i umieszczeniem go w widocznym i dostepnym miejscu.

13. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowaé wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone w
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami). Remont powinien by<¢
wykonany przez wyspecijalizowang firme budowlang. W celu kontroli jakosci prac remontowych
zaleca sie wykonanie badan termowizyjnych przez wyspecjalizowang, niezalezng od

wykonawcy prac firme.
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