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Projektowana obrébka blacharska
kominéw w kolorze RAL 7016

Obrébki blacharskie wykonane w tracie prac
termomodernizacjynych
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] UWAGA:  [BRANZA ARCHITEKTURA
-KOLOR SZPALET POWINIEN BYC ZGODNY Z KOLOREM ELEWACJI OBIEKT BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY
-WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE STALOWE POWLEKANE, W KOLORZE RAL 8017 TEMAT PROJEKT TERMOMODERNIZACI W ZAKRESIE
-WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 8017 OCIEPLENIA SCIANY POLNOCNEJ BUDYNKU GEOWNEGO,
LEGENDA -WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNETRZNE STALOWE POWLEKANE,W KOLORZE RAL 8017 REMONT ELEWACJI OFICYNY WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
-PROJEKTOWANA STOLARKA DZRWIOWA Z ALUMINIUM W KOLORZE RAL 8017 _ﬂ_wqmmwio;_ ul. Krakowska 27, 33-100 Tarnéw,
KOLOR NCS S 0505-Y10R,KNAUF F 4035 dz. nr 101/14, 0br. 250 _
UWAGA: INWESTOR Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
P — przy ul. Krakowskiej 27, 33-100 Tarnéw
PRZY WYKONYWANIU ELEWACJI TYNKIEM Z INNEJ PALETY KOLOROW NALEZY RYSUNEK r r
i - . . . . BUDYNEK GLOWNY- ELEWACJA POLNOCNA
. KOLOR NCS S 3020-Y10R, KNAUF F 4673 UZYC ANALOGICZNYCH KOLOROW, KTORE NALEZY USTALIC Z PROJEKTANTEM. PROJEKTOWAL [mgr mz.arch. Kinga Ziemska-Made) So

. KOLOR ORYNNOWANIA RAL 7016

UWAGA:
KOLORY NA WYDRUKU MOGA ODBIEGAC OD RZECZYWISTOSCI.
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