INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Dostosowanie pomieszczen mieszkalnych dla celow placowki
wsparcia dziennego w budynku socjalnym przy ul. Spytki 1A na
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany-wykonawczy pn.
~Instalacje elektryczne” dla zadania pn. Dostosowanie
pomieszczen mieszkalnych dla celow placowki wsparcia
dziennego w budynku socjalnym przy ul. Spytki 1A na
dzialce nr 25/147 obreb 0297 w Tarnowie zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo Budowlane (tekst jednolity) Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami

Projektant Sprawdzajgcy
inz. Jerzy Florek inz. Leszek Stowik
upr. bud. 97/KW/75 upr. bud. WD-NB-8346/118/81

w specjalnosci: instalacje elektr. w specjalnosci: instalacje elekir.



1.1 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy-zlecenia od Inwestora

- rysunkéw podktadowych branzy architektonicznej
- obowigzujgcych przepisow PBUE i norm PN/EN

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne zwigzane z
dostosowaniem pomieszczen mieszkalnych dla celéw placowki wsparcia dziennego w
budynku socjalnym przy ul. Spytki 1A na dziatce nr 25/147 obreb 0297 w Tarnowie.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie: przystosowanie uktadu pomiarowego do
nowych potrzeb, wewnetrznej linii zasilajgcej nn, tablicy rozdzielczej TR, wewnetrznych

instalacji elektrycznych, instalacji ochronnej od przepiec i porazen

1.4 Charakterystyka obiekiu

Przedmiotowy budynek jest to obiekt mieszkalny, jednopietrowy, murowany z
dachem dwuspadowym, gdzie na poziomie parteru zostang dostosowane istniejgce
pomieszczenia mieszkalne dla pofrzeb placéwki wsparcia dziennego.

1.5 Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie z istniejgcych urzqgdzen elektroenergetycznych. Przewidywany pobor
mocy po dostosowaniu pomieszczen dla celdw placdwki wsparcia dziennego wyniesie
ok. 12 kW.

1.6 Pomiar energii elekirycznej

Tréjfazowy, bezposredni pomiar energii czynnej jednostrefowy zlokalizowany w
szafce pomiarowej dla pomiaru 3-fazowego.

W miejsce dotychczasowych szafek pomiarowych nr 5i 6 nalezy zabudowac szafke
dla pomiaru 3-fazowego. W przypadku braku takie] mozliwosci nalezy obok zestawow
istniejgcych szafek pomiarowych wykonac¢ szafke pomiaru 3-faz. dla pomiaru energii
elekirycznej w pomieszczeniach placowki wsparcia dziennego

1.7 Wewnetrzne linie zasilajgce nn

Zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajacg (wlz) wykonana przewodem typu YDY
4 x 6 mm2w rurce RB 27 wt/nt.

1.8 Tablica rozdzielcza TR

Dla rozdziatu energii elekirycznej w mieszkaniu oraz dla przytgczenia obwoddow
odbiorczych zaprojektowano tablice rozdzielczg ozn. TR.

Na ftablicy bedzie zainstalowana aparatura zabezpieczajgca projektowane
instalacje przed skutkami zware, przecigzeniami oraz aparatura ochronna przed skutkami
porazenia prgdem elektrycznym i przepieciami.
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Na obudowe tablicy zastosowac szafke w lI-klasie ochronnosci.
Szczegdbty wykonania tablicy TR oraz jej wyposazenie w tym typy i przekroje
zastosowanych przewodoéw w instalacjach wewnetrznych patrz rysunek nr 2.

1.9 Wewnetrzne instalacje elekiryczne

Laprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacje oswietlenia w tym o$wietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne
- instalacje gniazd wiykowych 1-fazowych ogdinego stosowania

- instalacje zasilania komputera

- instalacje zasilania podgrzewacza wody

- instalacje ogrzewania elektrycznego

Instalacje jw. zaprojektowano przewodami typu DY- instalacja podtynkowa.
Przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych Instalacje os$wietlenia wykonac
przewodami o przekroju 1,5 mm? poza przewodem ochronnym, ktérego przekrdj winien
byc 2,5 mm?2. Instalacje gniazd wtykowych w tym zasilania urzgdzen grzewczych wykonac
przewodami o przekroju 2,5 mma2,

Stosowac osprzet zwykty, podtynkowy. Wydane w projekcie instalacji sanitarnych
wentylatory kanatowe ozn. WK. Dla celdéw elekirycznego ogrzewania pomieszczen
placowki zastosowac grzejniki panelowe, nascienne o mocy jak podano na rys. nr 3.
Sterowanie pracqg grzejnikdw indywidualne za pomocqg zegardw sterujgcych w
montowanych w pojedyncze urzgdzenia (grzejniki) lub centralnie za posrednictwem
programatora - w tym przypadku instalacje zasilania wykonana bedzie dodatkowo z
przewodem sterujgcym, zgodnie z DTR-kg zakupionych grzejnikéw i programatora.

Dla doboru opraw w obiekcie przeprowadzono obliczenia metodq sprawnosci
dobierajgc normowe wartosci wg normy PN-EN 12464,

ZLaprojektowano o$wietlenie awaryjne (zapasowe ozn. AW i ewakuacyjne ozn.EW).
Realizowane bedzie poprzez zabudowe dodatkowych opraw oswietlenia zapasowego
oraz ewakuacyjnego (kierunkowego). i zatgczanych samoczynnie (automatycznie) w
przypadku zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia wyprowadzonym z tablicy TR.

Oprawy oswietlenia kierunkowego (ewakuacyjnego) z napisami ,,do wyjscia”,
»Wyjscie ewakuacyjne” ozn. indeksem EW. nalezy instalowac w ciggu komunikacyjnym,
Typy zastosowanych opraw w projektowanych pomieszczeniach podano narys. nr 3.

1.10 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Projektowane instalacje oraz zainstalowane urzgdzenia bedqg chronione przed
skutkami przepie¢ spowodowanych tak wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez
tgczeniowymi. W tym celu, na tablicach TR nalezy zainstalowac kpl. ochronnikéw klasy B
+ C zapewniajgcych |-szy i ll-gi stopienh ochrony. Cato$¢ prac zwigzanych z instalacjg
ochronng wykonac¢ zgodnie z normqg PN-IEC 60364-4-443.

1.11 Instalacja ochronny przeciwporazeniowej

Jako Srodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano fzw. ,szybkie
wytqgczenie” realizowane przez zastosowanie wytgcznikdw nadmiarowych oraz
wytgcznikdw réznicowoprgdowych o prgdzie réznicowym AlI=0,03 A instalowanych na
projektowanych tablicach.

Na tablicach TR wykonac¢ zacisk PEN, ktéry nalezy uziemi¢ - opornosci uziemienia
nie moze przekraczac wartosci 10 Q. Na zacisku PEN nastgpi rozdzielnie przewodu PEN na
przewdd neutralny N i ochronny PE.
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Przewdd ochronny PE w catej instalacji nie moze byc¢ roztqgczalny a kolor jego
izolacji jednolity, z6tto-zielony.

Wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. przewodem Cu o przekroju min.
2,5 mm2.Catos¢ prac zwigzanych z instalacjg ochronng wykonac zgodnie z normg PN-HD
60364-8/2009.

Po wykonaniu wewnetrznych instalacji elekirycznych sprawdzic  pomiarami
skuteczno$¢ ochrony przeciw porazeniowej. Wynik pozytywny pomiaréw jest warunkiem

dopuszczenia instalacji elektrycznych do eksploatacii.

Uwagi koncowe

- Na etapie prac zwigzanych z wymiangq instalacji elektrycznych w budynku
zajdzie koniecznos¢é wykonania prac zwigzanych z czesciowym
demontazem istniejgcej instalacji elekirycznej m.in. demontaz opraw,
demontaz przewodoéw i osprzetu, demontaz tablic, itp. ktére to czynnosci
wykonawca uwzgledni przed przystgpieniem do prac instalacyjnych.

- Nie wyklucza sie wykonania dodatkowych obwodéw gniazd 230 V oraz
oswietlenia ustalonych z Uzytkownikiem w trakcie prac instalacyjnych nie
objetych niniejszym opracowaniem

- Prace budowlane jak wykucie wnek pod tablice rozdzielcze, wiercenie
otworéw w stropach i scianach jak réowniez wykuwanie bruzd w scianach
pod zabudowe nowych instalacji elekirycznych wykonywaé po uprzednim
wylqczenivu napiecia dla (w) pomieszczen, w kitérych przeprowadzane sq
roboty elekiroinstalacyjne.

- ZLastrzega sie, ze wszystkie ewentualne podane projekcie opisy nazw
wilasnych materiatéw (wyrobdéw, wyposazenia w sprzet) nie maja na celu
naruszenia art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 20.01.2004R. ,Prawo zamowien
publicznych”, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych. Nalezy rozumieé¢™ to jako okreslenia
wymagajgcych minimalnych parametrow vuzytkowych, funkcjonalnych i
technicznych lub standardow jakosciowych. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéow (wyrobow) wyposazenia rownowaznego. Ciezar udowodnienia,
ze materiat (wyréb), wyposazenie jest rownowaine w stosunku do wymogu
okreslonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.

Uwaga: W przypadku koniecznosci rozplombowania istniejgcego uktadu
pomiarowego spowodowanego zakresem niniejszego projekiu nalezy o tym
fakcie pisemnie dostawce energii. i uzyskaé pisemnqg akceptacje na ww.
okolicznosé.
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2.0 Obliczenia
2.1 Bilans mocy

Przewidywana, maksymalna moc dla pomieszczen placowki wynosi 11,2 kW

Zatem prgd obcigzenia szczytowego wyniesie:
3 3

I = P, x10 _112x10 —170AA

\/§ xU xcos® 1,73x400x0,93

Z uwagi na powyzsze zabezpieczenie gtéwne winno by¢ wykonac bezpiecznikiem
instalacyjnym 40 A a zalicznikowe wytgcznikiem nadprgdowym o wartosci 25 A/C.

2.2 Obliczenia spadkow napiecia w wewnetrznej linii zasilajgcej

Spadek napiecia obliczono wg. ponizszego wzoru, przy zatozonym maksymalnym

obcigzeniu linii mocg 11,2 kW.

AU = Px|x10°x10° _11,2x25x10°
” yxSxU?2 56 x 6 x 4002

Obliczony spadek napiecia w linii (wlz) nie przekracza wartosci dopuszczalnej rownej 2 %.

=0,5%

2.3 Obliczenia spadkow napiecia w obwodzie odbiorczym.

Spadki napiecia obliczono wg. ponizszego wzoru, przyktadowo dla obwodu grzejnika
elektrycznego obcigzonego mocqg 1,5 kW.

3 2 5
AU, = 2x P x| x10 2><1o _ 2><J,5><12><1o2 _05%
yxSxU 56 % 2,5% 230

Obliczony spadek napiecia w powyzszy przypadku i przy uwzglednieniu spadku w wiz 0,1
+ 0,1 = 1% nie przekracza wartosci dopuszczalnej rownej 2 %.

2.4 Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony od porazen

Z uwagi na zastosowanie obudowy szafki pomiarowej. oraz szafki tablicy rozdzielczej TR
wykonanych w Il klasie ochronnosci skutecznosci ochrony od porazen w tym przypadku
jest zapewniona.
Natomiast obwody odbiorcze instalacji wewnetrznej w budynku chronione sq przed
porazeniem prgdem przez zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych o Al = 0,03 A.
Sprawdzenia dla tej czesci instalacji dokonano z warunku ze:Ra x la < UL gdzie:
Ra -rezystancja uziemienia czesci przewodzgcych dostepnych
la - wartos¢ réznicowego prgdu wytgczajgcego jest 1,2 x 0,03 = 0,036 A
UL - napiecie bezpieczne réwne 50 (25) V

zatem Raxla <UL =10x0,036 =0,36 <25 (50) V

W powyiszych przypadkach skutecznosé ochrony od porazen jest spetniona. Po
wykonaniu wewnetrznych instalacji elekirycznych obliczenia jw. sprawdzi¢ pomiarami.
Wynik pozytywny jest warunkiem dopuszczenia instalacji elekirycznych do eksploataciji.
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