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1 SPIS RYSUNKOW

S1 Rzut parteru- inst. kan. sanit.
S2 Rzut parteru- inst. wody zimnej i cieptej
S3 Rozwiniecie kan. sanit.



2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- podktady architektoniczne,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz.U.8.70),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75.690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- obowigzujgce normy i przepisy,

uzgodnienia z Architektem,

uzgodnienia branzowe.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, w celu przebudowy mieszkah nr 5 i nr 6 w budynku mieszkalnym socjalnym przy
ul. Spytki 1 na dziatce nr 25/147, obreb 0297 w Tarnowie.

4 UWAGI OGOLNE

Informacje zawarte w opisach technicznych i na rysunkach nalezy traktowaé jako ogdlne i rozpatrywac
tacznie z normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, instrukcjami producentow etc.
Informacje zawarte na rysunkach i w opisach technicznych nalezy traktowac¢ jako uszczegétowienie projektu
wytgcznie w zakresie, ktérego dany rysunek lub opis dotyczy.

5 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- instalacja wody zimnej, cieptej
- instalacja kanalizacji sanitarnej

6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie na dziatce zlokalizowany jest istniejgcy budynek mieszkalny socjalny ktory posiada doprowadzenie
wody oraz odprowadzenie $ciekéw poprzez istniejgce przytgcza wody oraz kanalizacji sanitarnej.

7 ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ

W budynku obecnie zlokalizowane sg mieszkania nr 5 i 6, kiére nalezy przebudowaé. W miejscu wiw
mieszkan powstanie jeden lokal, bedacy placéwkag wsparcia dziennego. Zapotrzebowanie wody nie ulega
zmianie.



1)Wyznaczenie przeplywu obl. wody zimnej — dla mieszkania 5 i 6- stan istniejagcy

Punkt Wyptyw
czerpalny Szt normatywny
umywalka 2 0,14 0,28
wc 2 0,13 0,26
Zlew 2 0,14 0,28
pralka 2 0,25 0,50
prysznic 2 0,30 0,60
1,92 [dm?3/s]

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wg wzoru 2 normy PN-92/B-01706
lq | 077 | [dm¥s] | 279 | [m¥n] |

2)Wyznaczenie przeptywu obl. wody zimnej — dla lokalu projektowanego

Punkt Wyptyw
Szt.
czerpalny normatywny
umywalka 3 0,14 0,42
weC 2 0,13 0,26
Zlew 2 0,14 0,28
0,96 [dm?¥/s]

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wg wzoru 2 normy PN-92/B-01706
g | 05 | [dm¥s] | 1,91 | [m¥n] |

8 SPRAWDZENIE PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODY

Sprawdzenie przepustowosci istnhiejacego przytgcza wody

Obecnie na dzialce zlokalizowany jest istniejgcy budynek ktéry posiada doprowadzenie wody poprzez
istniejgcy przytacz wody. Ze wzgledu na zmniejszenie przeptywu po przebudowie istniejacych
mieszkan zatozono, ze istniejacy przylacz bedzie wystarczajacy i nie ulega zmianie

9 DOBOR WODOMIERZA, SPRAWDZENIE PRZEPUSTOWOSCI ISTN. WODOMIERZA

W budynku zlokalizowany jest istniejgcy wodomierz.
W projekcie zatozono, ze wodomierz bedzie wystarczajacy ze wzgledu na zmniejszenie przeptywu po
przebudowie istniejgcych mieszkan

10  CISNIENIE DYSPOZYCYJNE

Zatozono, ze cisnienie w sieci bedzie wystarczajgce do zasilenia przyboréw na parterze, gdyz obiekt nie bedzie
nadbudowywany, a dotychczas ci$nienie byto wystarczajgce.

Gdyby podczas uzytkowania okazato sie, ze cisnienie w sieci jest za wysokie i niektore specjalistyczne urzgdzenia
moga ulec awarii — nalezy za zaworem antyskazeniowym zamontowac¢ reduktor cisnienia. Jezeli podczas
uzytkowania okazatoby sie ze cisnienie jest za niskie nalezy za wodomierzem, w pomieszczeniu kottowni
zamontowaé hydrofor np. firmy KSB.



11 INST. WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ

INST. WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACYJNEJ

Woda zimna do budynku doprowadzona zostanie z zewnetrznej sieci wodociggowej istniejgcym przytgczem
wodociggowym.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nie stanowigce przejs¢ przez strefy oddzielenia
pozarowego powinny byé wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg winna byc¢
wypetniona materiatem elastycznym. Uszczelnienie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
stanowigce przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane poprzez zastosowanie
zaprawy ogniochronnej o odpornosci ogniowej dostosowanej do przegrody budowlanej wg przepiséw
techniczno budowlanych przeznaczong do uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych przez stropy i Sciany
pomiedzy pomieszczeniami.

Przewody ukfadane bedg wzdtuz $cian, w warstwie podtogowej i w bruzdach sciennych. Wszystkie gtéwne
przewody prowadzone po wierzchu nalezy izolowa¢ matami z pianki poliuretanowej. Przewody uktadane w
podfodze nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej "peszel” i zala¢ szlichtg betonowg na sztywno. Na
odgatezieniach przewoddéw nalezy zainstalowac¢ zawory odcinajgce przelotowe kulowe, wyposazone w kurki
spustowe. Wszystkie materiaty instalacyjne powinny posiada¢ swiadectwo Pahstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z wodg do picia.

Wszystkie rury wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowaé otulinami np. z pianki poliuretanowej
firmy Thermaflex, lub inng izolacjg o wspotczynniku przenikania ciepta rownym 0,035 W/(m*K)— grubo$ci
zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p&zniejszymi zmianami Dz.
U. Nr. 109/2004 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
zatgcznik nr 2.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub
urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
majg by¢ suche, czyste inieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdbw na stanowisku pracy ma
wyklucza¢ mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Instalacja wody zimnej

Przewody rozprowadzajgce wode zimng projektuje sie z rur wielowarstwowych firmy TECE. Przewody
uktadane w podiodze nalezy prowadzi¢ w izolacji o gr. 6mm. Grubos¢ warstwy betonu nad rurg winna
wynosi¢ 4 cm.

Do pomiaru wody zimnej zuzywanej przez projektowane mieszkanie zastosowano wodomierz dn20mm f-my
MIROMETR zlokalizowane w w/w mieszkaniu.

Instalacja wody cieptej

Przewody rozprowadzajgce wode cieptg do przyboréw sanitarnych projektuje sie z rur wielowarstwowych
firmy TECE. Przewody uktadane w podfodze nalezy prowadzi¢ w izolacji o gr. 6mm. Grubos¢é warstwy
betonu nad rurg winna wynosic¢ 4 cm.

Przegrzew c.w.u.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. Poz. 690) par. 120 p.
2 podaje, ze ,instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze nie nizszej niz 70°C”.
Wykonywanie przegrzewu wody musi byé operacja planowana, muszg by¢ bezwzglednie o tym
powiadomieni lokatorzy.

Inwestor przed oddaniem mieszkanh do uzytkowania lokatorom musi dotgczy¢ instrukcje eksploatacji
instalacji c.w.u oraz informacje o mozliwym wykonywaniu przegrzewu instalacji. Lokator powinien wyposazy¢
w swoim mieszkaniu urzadzenia pobierajgce cieptag wode w mieszacze wody. Jednak dla wykonania
prawidtowego przegrzewu wody nalezy otworzyé wszystkie wylewki przy urzadzeniach pobierajgcych cieptg
wode, gdyz najwiecej legionelli tworzy sie na wylewkach (szczegdlnie pod natryskami).

Dopuszcza sie stosowanie dezynfekcji chemicznej dostosowanej do projektowanej instalacji. Wykonanie



dezynfekcji nalezy powierzy¢ odpowiednim stuzbom posiadajgcym niezbedne kwalifikacje.
PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowg, a nastepnie przeprowadzi¢ probe
szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:

PROBA WSTEPNA:
Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnienia probnego réwnego:1,5 — krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody. Cisnienie to w okresie 30
min nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepnie 10 min . Po dalszych 30 min proby
cisnienia nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0 0,6 bara.

PROBA GLOWNA :
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg prébe gtowng. W tym czasie cisnienie
prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,2 bara. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznieciu za$ wody cieptej (z powodu strat
ciepta) izolacjg Termaflex. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowaé na wysokosci zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét wodociggowych”. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe nalezy podigczy¢é za pomocg wezykdw elastycznych. W armaturze mieszajacej i
czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony. Instalacje i urzgdzenia stanowigce
techniczne wyposazenie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, nie
mogg powodowaé powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje Iub
uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikow pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposéb posadowienia urzgdzen, o ktdrych mowa powyzej oraz sposob ich potgczenia z przewodami i
elementami konstrukcyjnymi budynku, jak rowniez sposéb potgczenia poszczegdlnych odcinkéw przewodow
miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu sie
hatasow i drgan do pomieszczen podlegajgcych ochronie lub do otoczenia budynku.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byé prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest
mniejsza nalezy stosowac izolacje ciepina.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzié
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych powyzej przewodoéw elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ przewodoéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Bruzdy instalacyjne w budynku mogg zostac zakryte dopiero po przeprowadzeniu préb szczelnosci.
Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do
picia. Elementy instalacji i urzgdzenia powinny odpowiadaé normom przedmiotowym Ilub posiadac
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw.
Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych. Instalacje nalezy izolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci 30 mm dla zapobiezenia kondensaciji pary wodnej na powierzchni rur oraz owingé
kablem grzejnym. Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidiowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatéw instalacyjnych, ktére bedg miaty
bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest
dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.



Temperatura montazu

System TECE moze by¢ montowany bez zadnych probleméw do temperatury 5stC. Przy temperaturach
nizszych od 5 stC nalezy koncowki rury tuz przed rozszerzeniem podgrzaé nagrzewnicg powietrzng. Przy
temperaturach +5¢cmC i nizszych kalibrowanie rury wykona¢ po uprzednim podgrzaniu kohcowki co najmniej
w trzech etapach, za kazdym razem rozszerzajgc nieco wiecej az do osiggniecia oporu na kalibrownicy oraz
za kazdym razem przekrecajac kalibrownice o 90st.

Kompensacja wydiuzen
Podczas montazu przewoddw nalezy przewidzieC kompensacje, zgodnie z zaleceniami producentéw
zastosowanych rur.

Mocowanie przewodéw- zgodnie z zaleceniami producentéw zastosowanych rur.

12 BILANS SCIEKOW

Obecnie na dziatce zlokalizowany jest istniejgcy budynek mieszkalny socjalny ktéry posiada odprowadzenie
Sciekéw poprzez istniejgce przytgcza wody oraz kanalizacji sanitarne;.

1)Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego sciekéw sanitarnych — dla mieszkania 5 i 6- stan istniejacy

cz::":akltny Szt. Wyptyw normatywny
prysznic 2 0,60 1,20
umywalka 2 0,30 0,60
wC 2 1,80 3,60
Zlew 2 0,60 1,20
pralka 2 0,60 1,20
SDU 7,80 [dm¥s] |
Przeptyw obliczeniowy sciekdw sanitarnych wg wg PN-EN 12056-2
'Q,, | 140 | [dm¥s] | 503 | [m¥n] |

2)Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego sciekéw sanitarnych— dla mieszkania projektowanego

czz:']:akltny Szt. Wyplyw normatywny
umywalka 3 0,30 0,90
wC 2 1,80 3,60
Zlew 2 0,60 1,20
SbuU 5,70 [dm¥s] |
Przeptyw obliczeniowy sciekow sanitarnych wg wg PN-EN 12056-2
Q| 119 | [dm¥s] | 430 | [m¥h] |

13 SPRAWDZENIE PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACEGO PRZYLACZA KAN. SANITARNEJ

Sprawdzenie przepustowosci isthiejacego przylgcza kanalizacji sanitarnej
Ze wzgledu na zmniejszenie przeptywu obliczeniowego sciekéw sanitarnych po przebudowie
istniejgcych mieszkan zalozono, ze istniejacy przylacz bedzie wystarczajacy i nie ulega zmianie.

14 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCV do kanalizacji wewnetrznej f-my Wavin. Piony



kanalizacyjne sg istniejgce i nie ulegajg zmianie - nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢
wywiewkg lub pod stropem zaworem napowietrzajgcym. Piony kanalizacyjne nalezy zaizolowa¢ matami z
wetny mineralnej celem wyciszenia pracy instalaciji.

Podejscia przyboréw do pionéw wykonaé jako skryte w bruzdach nasciennych lub posadzkach. Normatywny
spadek przewodéw podejsé wynosi 2%.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji nalezy wykonaé z rur PCV lub z rur niskoszumowych.

PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane nie stanowigce przej$¢ przez strefy oddzielenia
pozarowego powinny by¢ wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg winna byé
wypetniona materiatem elastycznym. Uszczelnienie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
stanowigce przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego powinny byé wykonane w systemie HILTI.
Szczegoty dotyczgce w/w systemu znajdujg sie w rozdziale ,Zalecenia dotyczgce zabezpieczen
przeciwpozarowych przepustéw instalacji sanitarnych”.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rury ®160 PCV. Przewdd kanalizacyjny nalezy utozy¢é na 20
cm podsypce zwirowo - piaskowej i obsypac 30 cm ponad lico rury. Prace ziemne nalezy wykonaé zgodnie z
PN-B-10736, PN-B-06050. Kanaly na zewnatrz budynku uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym
zabezpieczonym balami drewnianymi z szalunkami azurowymi. Ziemie z wykopdw nalezy odkfadaé w
odlegtosci co najmniej 0,5 m. od krawedzi wykopu. Rury nalezy uktada¢ na podbudowie zwirowo-piaskowe;j.
Przewody PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C, jednakze na zmniejszona
elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Sposéb montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow. Przed
opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniec.
Szczegotowe warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych wykona¢ wg instrukcji producenta. Roboty
wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania
przy odbiorze”.

15 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku jest istniejgce i nie ulega zmianie. Powierzchnia dachu
jak réwniez jego ksztatt nie ulega zmianie, zatem odprowadzenie wdéd opadowych z dachu bedzie
wystarczajgce.

16 ZALECENIA DOTYCZACE ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH PRZEPUSTOW
INSTALACJI SANITARNYCH WOD-KAN

Przy przejsciach rur instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nie stosowac rur
ostonowych tzw. tulei.
Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej:
- masg peczniejgcg HILTI CP611A do 25 mm
- - ostonami ogniochronnymi HILTI CP644 od 32 -250mm
- - opaskami ogniochronnymi HILTI CP 648S od 32 — 160 mm

Zastosowanie:

Do zabezpieczen — rur z tworzyw sztucznych

W $cianach : z betonu, cegly, gazobetonu grubosci min 120 mm — CP 611A

grubosci min 150mm — CP 644 | CP 648S
albo z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 100 mm — CP 611A,CP644 i CP 648S
W stropach: z betonu,cegty, gazobetonu gr. min. 150mm — CP 611A
170 mm — CP 644 i CP648S

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnienie CP 611 A, CP 644, CP 648 S HILTI
spetniajg kryteria klasy EI 120 ( szczelnos¢ ogniowa i izolacyjno$¢ ogniowa = 2 godz)

Przejscie ogniochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomocag



tabliczek znamionowych dostarczonych przez producenta systemu.
Zalecenia: Przed przystgpieniem do realizacji prac zaleca sie kontakt ze Specjalista ds. Zabezpieczen
ogniochronnych f-my HILTI.

17 UWAGI

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z :

000

warunkami technicznymi COBRTI INSTAL

Instrukcjg montazu producentéw rur i urzgdzen

Przestrzegaé warunkéw p.poz i bhp.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy montowaé zgodnie z wytycznymi DTR

Prace w obrebie istniejacej infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem wilasciwej
jednostki terenowej/ wlasciciela sieci

Przyjete zatozenia do obliczen przepustowosci istniejgcego przytgcza wody i kanalizacji, jak
réwniez zewnetrznego odcinka kanalizacji sanitarnej sg orientacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw niezbednych do
prawidiowego i bezpiecznego jej dziatania, a w przypadku jakichkolwiek
niejasnosci lub rozbieznosci o kontakt z projektantem.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA TO PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE NIEZBEDNYM
DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE.

OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | NIE UJMUJE ROZWIAZAN
SZCZEGOLOWYCH, WLASCIWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO - WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO WERYFIKACJI PRZEDSTAWIONYCH ROZWIAZAN | DANYCH
PRZED | W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY



	1 SPIS RYSUNKÓW
	2 PODSTAWA OPRACOWANIA
	3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
	4 UWAGI OGÓLNE
	5 ZAKRES OPRACOWANIA
	6 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
	7 ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ
	8 SPRAWDZENIE PRZEPUSTOWOŚCI ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA WODY
	9 DOBÓR WODOMIERZA, SPRAWDZENIE PRZEPUSTOWOŚCI ISTN. WODOMIERZA
	10 CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE
	11 INST. WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ
	12 BILANS ŚCIEKÓW
	13 SPRAWDZENIE PRZEPUSTOWOŚCI ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ
	14 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	15 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	16 ZALECENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PRZEPUSTÓW INSTALACJI SANITARNYCH WOD-KAN
	17 UWAGI

