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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 7ze projekt budowlano-wykonawczy dostosowania
pomieszczen mieszkalnych dla celow placéwki wsparcia dziennego w
budynku socjalnym zlokalizowanym przy ul. Spytki 1A w Tarnowie na dziatce nr

25/147 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajqcy

mgr inz. arch. Dorota Krzyzanowska mgr inz. arch. Bogustaw Tworzydto
Nr uprawnien BUA-NB 83/46/31/90 Nr uprawnien UAN 83/46/75/85, MP 0609



Opracowanie zawiera:
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Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem

— ogledziny i pomiary obiektu

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) ) i nowelizacjg z dnia 14 listopada 2017r (Dz. U. z
2017r, poz. 2285

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 pazdziernika 2015r w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma
by¢ prowadzona placdédwka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015r. poz. 332, 1045 i
1199)

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowania pomieszczeh mieszkalnych dla
celdw placdwki wsparcia dziennego w budynku mieszkalnym socjalnym.
1.3. Lokalizacja obiektiu

Budynek objety projektem zlokalizowany jest na dz. nr 25/147, obreb 0297 przy ul.Spytki
1A w Tarnowie.

1.4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

1.4.1. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Na dziatce objetej inwestycjg znajduje sie budynek objety projektem oraz budynek
gospodarczy zlokalizowany przy granicy pdtnocno-wschodniej.

Do budynku prowadzi utwardzony dojazd z ulicy Spytki wzdtuz granicy potudniowo-
zachodniej oraz dwa dojscia do bram wejsciowych, przy ktérych zlokalizowane sg podjazdy
dla 0séb niepetnosprawnych. Wokét budynku znajduje sie pas zieleni z frawnikiem.

Przez dziatke przebiegajg sieci: energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna
deszczowa i sanitarna.

1.4.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie podlega zmianie.

1.4.3. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

O Powierzchnia dziatki nr 25/147 2098,00 m?
O Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku objetego projektem 746,34 m?
Q Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku gospodarczego 152,28 m2
O Powierzchnia drogi dojazdowej 490,00 m?
O Powierzchnia trawnikéw 709,38 m2

1.4.4. Inne dane o dziatce, oddzialywanie na srodowisko

Teren inwestyciji nie jest objety ochrong konserwatorskq, nie jest terenem gdrniczym.
Budynek objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.



Inwestycji, poprzez zastosowang technologie, rozwigzania techniczne
i zabezpieczenia, nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi szczegdlng ochrong ze
wzgledu na walory przyrodnicze. Obiekt nie wyrdznia sie architektonicznie od otoczenia ze
wzgledu na swoj rodzaj, wielko$¢ i lokalizacje nie wptywa na dobra kultury, klimat, swiat
ro$linny i zwierzecy.

Projektowana inwestycja:

- nie utrudnia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek

- nie pozbawia ich mozZliwosci korzystania z medidw, nie powoduje ucigzliwosci
spowodowanych przez hatas, wibracje i zaktdcenia elekiryczne, promieniowanie oraz
zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

1.5. Opis stanu istniejgcego

Budynek objety inwestycjg jest budynkiem mieszkalnym, w ktérym na dwdch
kondygnacjach znajdujg sie lokale socjalne o jednym lub dwdch pomieszczeniach
mieszkalnych. Budynek wykonany jest w technologii fradycyjnej z dachem ptaskim.

Lokale zlokalizowane sg po dwdch stronach biegngcego Srodkiem budynku
korytarza. Do budynku prowadzg dwa wejscia, przy ktérych zlokalizowane sqg pochylnie dla
0séb niepetnosprawnych. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe. W lokalach
socjalnych znajdujq sie tazienki z natryskami i piece kaflowe na opat staty.

Dwa lokale socjalne nr5 i nré podlegajgce dostosowaniu dla celéw placowki
wsparcia dziennego znajdujqg sie na parterze budynku w jego pdtnocnej czesci. Mieszkanie nr
5 sktada sie z dwdch pomieszczenh mieszkalnych i tazienki, a mieszkanie nr é z jednego
pomieszczenia i tazienki. Do mieszkan istnieje dostep z korytarza. W mieszkaniach znajdujq sie
piece kaflowe stuzgce do ich ogrzewania. Posadzki pokryte sg wyktadzing pcv a w
pomieszczeniach tazienek ptytkami ceramicznymi, Sciany tazienek obtozone sg réwniez
ptytkami ceramicznymi. Pomieszczenia tazienek i istniejgce piece kaflowe przeznaczone sg
do wyburzenia. Okna drewniane i drzwi ptytowe sq zniszczone, przeznaczone do wymiany,
istniejgca armatura przeznaczona do likwidacji.

1.6. Opis przyjetego rozwigzania architektonicznego

Przebudowa obejmuje dwa mieszkania socjalne, ktére zamienia sie na jeden lokal
socjalny o zwiekszonej powierzchni. W tym celu planuje sie wyburzenie istniejgcych tazienek a
dla potgczenia powierzchni wykucie otworu w Scianie konstrukcyjnej z wykonaniem
stalowego nadproza. W mieszkaniu zaprojektowano nieduze pomieszczenie kuchenne,
tazienke i pomieszczenie wc oraz aneks garderobiany. W czesci gtdwnej mieszkalnej planuje
sie powiekszenie okna oraz poszerzenie drzwi wejsciowych. W ramach projektu zaplanowano
wymiane posadzki z zastosowanie ptyt gresowych oraz obtozenie Scian kuchni, tazienki i wc
ptytkami ceramicznymi.

1.7. Zestawienie powierzchni czesci projektowanej

PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia PowTr;zzt]:hma Posadzka
PARTER
1.1 Pomieszczenie socjalne 3.43 Ptytki gresowe
1.2 Wc niepetnosprawnych i dziewczagt 5,39 Ptytki gresowe
z kgcikiem porzgdkowym
1.3 Wc chtopcow 2,71 Ptytki gresowe




1.4 Aneks szatniowy 2,29 Ptytki gresowe

1.5 Swietlica 43,45 Ptytki gresowe

RAZEM 121,39

1.8. Dane liczbowe

0 Dtugos¢ catkowita budynku 58,37 m
0 Szerokos$¢ catkowita budynku 11,87 m
0 Wysokos¢ budynku 7.45m
0 Powierzchnia uzytkowa budynku 1061,00 m2
O Powierzchnia zabudowy budynku 746,34 m?2
QO Kubatura budynku 5385,78 m3

1.9 Opis rozwigzan technicznych
1.9.1. Konstrukcja czesci projektowanej:

- przebicie w $cianie konstrukcyjnej o wym. 220x220 z wykonaniem stalowego nadproza
- poszerzenie otworu wejsciowego do lokalu z wykonaniem stalowego nadproza
- Scianki dziatowe wykonane z cegty lub bloczkéw siporeksowych gr 12 cm

1.9.2. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:

- posadzki w pomieszczeniach z ptytek gresowych wg opisu na rysunkach

- §ciany, sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat lll, szpachlowane i malowane
farbg emulsyjng

- na Scianach w pomieszczeniu kuchennym ptytki ceramiczne do wysokosci 1,60m, powyzej
malowane farbg emulsyjng

- W pomieszczeniach tazienki i wc na Scianach ptytki do wysokosci 2,0m, sufit malowany
farbg emulsyjng

- stolarka drzwiowa typowa — drzwi ptytowe, tatwozmywalne, okleinowe
- parapety podokienne PCV

1.9.3. Wyposazenie w instalacje

- instalacja elekiryczna — wg proj. branzowego
- instalacja wod-kan — wg proj. branzowego
- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

1.10 Opis prac remontowych

- wybicie otworu o wym. 220x220 cm w S$cianie konstrukcyjnej wykonanej z cegty petnej
miedzy pomieszczeniami mieszkalnymi z wykonaniem nadproza stalowego zgodnie
z projektem konstrukcyjnym, otynkowanie szpalet otworu tynkiem cementowo-wapiennym,

- przesuniecie planowanego otworu wejsciowego do pomieszczenh placodwki wsparcia
dziennego z poszerzeniem do szerokosci 110cm, z wykonaniem nadproza stalowego

/ zgodnie z projektem konstrukcyjnym/ i osadzeniem drzwi wejsciowych do lokalu z
samozamykaczem wraz z oécieznicg o wym. 100x200 w $wietle ocieznicy,

- wyburzenie istniejgcych tazienek z demontazem armatury, o$cieznic, wyburzeniem Scianek
dziatowych gr 8,0cm

- wyburzenie trzech piecow kaflowych o wym. 2x130x82x 130 cm i 1x 60x60x180
- usuniecie istniejgcej posadzki pcv



- zamurowanie jednego otworu drzwiowego w $cianie z cegty gr 12,0cm o wym 100x 205cm
z uzupetnieniem izolacji wetng mineralna gr 12 cm, otynkowanie dwustronne zamurowanego
otworu,

- wymurowanie $cianek dziatowych z cegty ceramicznej lub bloczkdw siporeksowych
z otynkowaniem tynkiem cementowo wapiennym

- wykonanie wentylacji w pomieszczeniu wc niepetnosprawnych przez przebicie do
wskazanego komina, z jego oczyszczeniem z sadzy lub wykonaniem dodatkowego wktadu

z odpowiednim wykohczeniem na kominie dachowym z przebiciem otwordw bocznych

i na zewngfrz montazem kratek ze stali nierdzewnej, zamontowanie na ofworze
wentylacyjnym wentylatora mechanicznego uruchomianego wraz z wtgczeniem Swiatta,

- wykonanie wentylacji pomieszczenia wc przez podtgczenie rurg kwadratowq z blachy lub
rurg pcv do istniejgcego w projektowanym przedsionku otworu wentylacyjnego z obudowq
ptytami rigips wodoodpornymi, zamontowanie na otworze wentylacyjnym wentylatora
mechanicznego uruchomianego wraz z wtgczeniem $wiatta, wykonanie nad drzwiami do
przedsionka otworu

nawiewnego o wym. 15x15cm,

- we wszystkich pomieszczeniach wykonanie posadzek z ptyt gresowych na wczesdniej
wyréwnanym wylewkg wyrdwnawczq podtozu,

- W pomieszczeniu wc chtopcdw i wc niepetnosprawnych i dziewczgt sciany wytozone do
wys. 2,0m ptytkami ceramicznymi a w pomieszczeniu socjalnym do wys. 1,6m

- w pomieszczeniach sanitarnych montaz zaprojektowanej armatury ceramicznej w kolorze
biatym w tym odpowiedniej z przystosowaniem do uzytkowania oséb niepetnosprawnych
wraz z pochwytami zamontowanymi w $cianie, w pomieszczeniu dla niepetnosprawnych
montaz zlewozmywaka porzgdkowego ze stali nierdzewnej na wys. 50 cm nad posadzkq,
montaz pojemnikdw na reczniki jednorazowe, mydto w ptynie i papier toaletowy. Przy
umywalkach wmontowac¢ w ptytki lustra o wym 60x100 z wykonaniem obrzeza z elementdw
dekoracyjnych, np dekor typu listwa szklana lub satynowa lub dekor z kolekciji zastosowanych
ptytek

- w pomieszczeniu socjalnym montaz jednokomorowego zlewozmywaka ze stali nierdzewnej
i umywalki

- do pomieszczeh montaz oscieznic i drzwi ptytowych okleinowych drewnopodobnych
z otworami nawiewnymi w drzwiach do pomieszczen sanitarnych

- wymiana istniejgcej stolarki okiennej na okna pcv biate z otworami nawiewnymi, skucie
lastricowych parapetdéw o wym. 150x40x4 cm, okno skrajne nalezy powiekszyé do wym.
150x220cm z obnizeniem parapetu przez skucie muru z belitu gr 49 cm do wys. 28 cm na
posadzkq / wym. wykucia 150x83x43/, montaz nowych parapetdw pcv drewnopodobnych,

- przetarcie Scian i sufitdw, szpachlowanie i malowanie farbg emulsyjng w  kolorze
pastelowym

UWAGA!
Wszystkie roboty konstrukcyjne winny byé odebrane przez inspektora nadzoru
z potwierdzeniem wpisu do dziennika budowy.

Materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadaé aprobaty
i kryteria techniczne dopuszczone do stosowania - Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury



zdnia 8.11.2004r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) oraz Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiekiu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY SOCJALNY, UL. SPYTKI 1A, DZ. NR 25/147,
OBREB 0297 Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEN MIESZKALNYCH
DLA CELOW PLACOWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Nazwa i adres inwestora:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP.Z O.O
UL. WARYNSKIEGO 9
33-100 TARNOW

Imie i nazwisko projektanta:

arch. DOROTA KRZYZANOWSKA
33-100 TARNOW
UL. DO PROCHOWNI 49/11



Opracowanie zawiera:

Zakres rob o6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacii.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robdét budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnigjgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje projekt  budowlano-
wykonawczy dostosowania pomiesczeh mieszkalnych dla celéw Placdki Wsparcia
Dziennego w budynku socjalnym zlokalizowanym przy ul. Spytki 1A w Tarnowie na
dziatce nr 25/147 obreb 0297

l. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie dwukondygnacyjny budynek
mieszkalny socjalny i budynek gospodarczy
Dojazd do dziatki od strony potudniowo-zachodniej utwardzonym podjazdem
z ulicy Spytki
Przez teren objety inwestycjqg przebiegajg sieci: energetyczna,,
wodociggowa, kanalizacyjna deszczowa, kanalizacyjna sanitarna i cieptownicza.

Il. Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane bedqg roboty
zwigzane 1z redlizacjg projektowq inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

M. Podczas realizacji projektowanego przedsiewziecia wykonawca robdt napotyka
na nastepujgce zagrozenia:

— prace podczas wykonania przebicia w $cianie konstrukcyjnej i montazu
nadproza stalowego

V. Wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji bedg wykonywane
przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje stosowane do rodzaju
wykonywanych robét w poszczegdlnych branzach.

Kazdy z pracownikédw powinien odby¢ przeszkolenie w zakresie BHP na danym
stanowisku pracy, jednoczesdnie przed przystgpieniem do robdt nalezy wszystkich
pracownikéw poinformowaé o moggcych wystgpi¢ lub  wystepujgcych
zagrozeniach jak réwniez pouczyé o zasadach postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia.

Poniewaz inwestycja nie stwarza szczegdlnego zagrozenia oraz pracochlonnosé
planowanych robét nie przekracza 5000s/dni, nie jest wymagane sporzadzenia

planu BIOZ.

Podczas realizacji projektowanej inwestyciji nalezy w szczegdlnosci stosowac sie do
wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami ).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pbdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 19%96r. w sprawie
szczegbdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr
62, poz. 844).

4, Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz. U. z Nr 62,
poz. 285).

5. Rozporzgdzenie Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh do robdt ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000r. Nr 118, poz. 1263).



Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.(Dz. U. z 2000r. Nr26,
poz. 313).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 199ér. Nr 62,
poz. 288).

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. z 2003r. Nr120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).



