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WYPEENIENIE ZAPRAWA
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co max 500mm, Hszt.

spawany do pofek dwuteownikow
spoing pachwinowq gr.4mm
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RURKA DYSTANSOWA @
Ro 26,9x3,2 L=124m
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co max 500mm, 5Sszt.

spawany do pofek dwuteownikow

spoing pachwinowg gr.4mm
obwodowo

UWAGA:

. Wszystkie wymiary podano w mm.

OO WN

wg opisu technicznego.

1. Przed rozpoczeciem prac wymiary sprawdzi¢ na budowie. Ostateczne dtugosci
elementow stalowych nalezy wyznaczy¢ po pomiarach na budowie.
. Ostateczny poziom belki i nadproza ustali¢ na budowie.

. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ razem z projektami branzowymi.

. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie 2x farbg miniowa.
. Przewiagzki i rurki dystanowe nalezy spawa¢ do ksztattownikow stalowych
spoing pachwinowg grubosci odpowiednio 4mm i 3mm, obwodowo.

7. Kolejnos¢ postepowania przy wykonywania nadprozy $Scisle

8. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.
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STAL PROFILOWA: S355JR
STAL ZBROJENIOWA:
BETON: C16/20 (B20)
ELEKTRODY: EA 1.46
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LESZEK CICH tel.0696—-630—673,

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

www.lcdprojekt.pl

OBIEKT:
BUDYNEK MIESZKALNY SOCJALNY W TARNOWIE PRZY
UL. SPYTKI 1A

TARNOW DZ. NR 25/147 obreb 0297
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