I1. CZESC OBLICZENIOWA

1. Normy.
- PN-B-03264:2002 "Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone"
- PN-90/B-03200 "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie"
- PN-B-03002:2007 "Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie"
- PN-B-03150:2000 "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie"
- PN-82 B-02001 "Obcigzenia state"
- PN-82 B-02003 "Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe"
- PN-80 B-02010 i PN-80 B-02010/Az1/2006 "Obcigzenie $niegiem"
- PN-77/B-02011 i PN-B-02011/1977/Az1 "Obcigzenie wiatrem"
- PN-81 B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowli"
- PN-90 B-03000 "Projekty budowlane. Obliczenia statyczne"
- PN-88 B-01041 "Rysunek konstrukcyjny budowlany"

2. Przyjete zatozenia obliczeniowe.

2.1. Dane materiatlowe
» klasa betonu: C16/20 (B20)
» klasa stali profilowanej: S355JR

2.2. Dopuszczalne przemieszczenia
* Nadproze stalowe NS: L/500
» Belka stalowa BS: L/350

2.4. Klasa ekspozycji
» XC3 - Srodowisko suche (beton wewnatrz budynkow o niskiej wilgotnoscr
powietrza)

2.5. Obciazenia

Obcigzenie od $niegu (1m? wg PN-80/B-02010/Az1:2006
Lokalizacja Tarnow Qx - obcigzenie $niegiem gruntu [kN/m?] 0,90
\rq\/é/sn?kosc geograficzna m 200 Vi - wsp6lczynnik bezpieczenstwa 1,5
SN Zwigkszenie obc. $niegiem o 20% (wys.
Strefa obc. $niegiem gruntu 2 budynku) 1
. Zwiekszenie obc. $niegiem o 20% (bud.
Kat nachylenia dachu [°] 0 nieogrzewane) 1
. L Przéd - C, Tyt- C,
Wspotczynniki ksztattu dachu
0,80
Warto $€ obci gzenia $niegiem Obcigzenie charakterystyczne [kN/m?]
Dach 0,72 |
Warto $€ obci gzenia $niegiem Obcigzenie obliczeniowe [kN/m?]
Dach 1,08 |
A Warstwy Obc. . Obc.
Elem. IStnlteJ acy ftrqudaCh (1m?) Ciezar || Grubosé charaktzer. Wsp:/oicz. obliczg.
warstwy na stropie t
y p [kN/m] [m] [kN/m?] [kN/m?]
1. | Warstwy stropowe 2,00 1,30 2,60
2. | Piyty kanatowe 3,60 1,10 3,96
Razem obci gzenie: 560 | 1,17 | 6,56




Strop - ob_ciazlenie zmienne i 050 | 1,40 0,70
I?o_ddasza nieuzytkowe: 0,72 1,50 1,08
Snieg
Istniej gcy strop Warstwy Obe. | \yensicz. | Obe
Elem. mi edzykondygnacyjny (Im® || Ciezar || Grubos¢ Cr[fml;:%r' Vi ([)I?ll:%?]
warstwy na stropie kN/m? [ [m]
1. | Warstwy stropowe - - 2,00 1,30 2,60
2. | Piyty kanatowe 3,60 1,10 3,96
Razem obci gzenie: 560 | 1,17 | 6,56
Strop - obcigzenie zmienne
Pom. mieszkalne: (1m?) 1,50 | 1,40 | 2,10
Zastepcze od Scianek 1,30 | 1,40 1,82
dziatowych

3. Programy obliczeniowe.
» Pakiet programéw RM-Win firmy Cadsis
» Arkusze obliczeniowe i wtasne opracowania

4. Pozycje obliczeniowe.

Belka stalowa BS-1
+  Wymiary przekroju: 2x dwuteownik 1180

+ Schemat statyczny: belka jednoprzestowa wolnopodparta L=2,40m
»  Obcigzenia:

40,500 40,500
11,000
K 2
1
OBCl AZENI A: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[mj]:
Grupa: A "Ze stropu nad parterem"  State yfi=1,25
1 Liniowe 0,0 40,500 40,500 0,00 2,40
Grupa: B " Sciana | pi etra" State yf=1,20
1 Liniowe 0,0 0,000 11,000 0,00 1,20

1 Liniowe 0,0 11,000 0,000 1,20 2,40




+ Statyka:

MOMENTY:

W_LW

43,083

TNACE:
69,165

MWWWW :
T

-69,165

«  Sprawdzenie no$nosci:

Warunek raosci (54):

M« _ 43083 _
4 Mm _ 1,000x63,067 0083 <1

«  Sprawdzenie ugiec:

Ugicia wzgkdem osi Y liczone od etiwy preta wynosa:
Gnax = 3,8 mm
ag =1/500 = 2400/ 500 = 4,8 mm
Fax=38<48=a

Nadproza stalowe NS-1
+  Wymiary przekroju: 2x ceownik C80
« Schemat statyczny: belka jednoprzestowa wolnopodparta L=1,20m

« Statyka: Ze wzgledu na to Ze nadproze bedzie wykonane w Scianie nienosnej, nie
przeprowadzano dalszych obliczen

KONIEC OBLICZEN



