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I. CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji dostosowania
pomieszczen mieszkalnych dla celéw placdwki wsparcia dziennego w budynku mieszkalnym
socjalnym zlokalizowanym w Tarnowie przy ul. Spytki 1A

. Podstawa opracowania.

» Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej — opracowanie wtasne, marzec 2018r

» Projekt branzy architektonicznej opracowany przez mgr inz. arch. Dorota Krzyzanowska w
marcu 2017r

» Ekspertyza techniczna — opracowanie wtasne, marzec 2018r
« Wytyczne branzowe
« Normy i obowigzujgce przepisy prawne

. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje fragment budynku obejmujacy mieszkanie nr 5 i
6.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

4.1. Ogolna charakterystyka rozwigzarn projektowych.

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na potgczeniu mieszkania nr 5 i 6 poprzez
wybicie otworu w $cianie pomiedzy nimi oraz poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego.
Tak uzyskana nowa przestrzen bedzie stuzy¢ jako placowka wsparcia dziennego. Poza tym
przebudowa nie ingeruje w gtéwny uktad konstrukcyjny budynku.

4.2. Nadproze stalowe NS-1.

Nadproze nad poszerzanym otworem w $ciance dziatowej zaprojektowano z dwdch profili
stalowych (ceownikéw C80) ze stali S355JR. Belki stalowe skreci¢ ze sobg za pomocg $rub
M12 klasy 4.8. Potgczenia belek srubami wykonuje sie minimum na obu koncach oraz co
maksymalnie 50cm. Wybijanie (wycinanie) otworu nalezy wykonywaé ostroznie i niezbyt
ciezkim miotem, aby $ciana nie pekata. Belki stalowe owija sie siatkg, celem zapewnienia
lepszej przyczepnosci zaprawy.

Nadproze NS-1 montowaé w nastepuijacej kolejnosci:

1) Przed przystgpieniem do wykonania nadproza nalezy belki stalowe oczysci¢ z rdzy. W
nastepnej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie 2 x farbg miniowa.

2) Wykona¢ montazowe podparcie stropu i muru ponad nadprozem stemplami i zastrzatami,
3) Wykuc otwory na wylot Sciany w miejscach oparcia belek stalowych.

4) Wykonac¢ podlewki cementowe z zaprawy cementowej o proporcjach cementu do piasku
1:1 (minimalna grubo$¢ podlewki 5 cm).

5) Wyku¢ bruzde w $cianie na gtebokos¢ potowy jej grubosci,
6) Wtozy¢ pierwszg belke

7) Po zatozeniu belki wbi¢ kliny stalowe, co 50 cm miedzy belke a spoczywajgcy mur dla
unikniecia mogacego powstaC osiadania gornego odcinka Sciany i wypetni¢ zaprawa
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cementowg przestrzen miedzy goérng stopkg dzwigara a murem.,
8) Wykuc¢ drugg cze$¢ grubosci Sciany, osadzi¢ kolejng belke, podklinowad j.w,
9) Belki skreci¢ belki Srubami $rednicy 12mm w potowie ich wysokosci, co max. 50cm,

10) Szczeline miedzy Sciang nad belkg a ksztattowniki utozy¢ zaprawe cementowg ubijajac
przez sztychowanie,

11) Po stwardnieniu zaprawy ostroznie wycigé $ciane ponizej nadproza
12) Przyspawac od spodu, do pétek ksztattownikdw przewigzki z ptaskownikéw gr.6mm
13) Obtozy¢ belki siatkg stalowa, obetonowac i wykonac tynk cementowy

14) Podparcie montazowe mozna zdjag¢ po uptywie min. 14 dni od wypetnienia zaprawa
cementowa

4.3. Belka stalowa BS-1.

W miejscu wyburzenia fragmentu Sciany nosnej parteru projektuje sie belke BS-1
sktadajgcy sie z dwoch profili stalowych, dwuteownikéw IPE180 skreconych i zespawanych
ze sobg. Ksztattowniki wykonane ze stali S355JR. Potgczenia belek Srubami wykonuje sie
minimum na obu koncach oraz co maksymalnie 50cm. Wybijanie (wycinanie) Sciany nalezy
wykonywac ostroznie i niezbyt ciezkim mtotem, aby Sciana nie pekata.

Belke BS-1 montowac w nastepujacej kolejnosci:

1) Przed przystgpieniem do wykonania belek nalezy ksztattowniki stalowe oczysci¢ z rdzy. Do
jednego dwuteownika dospawac rurki dystansowe. W nastepnej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie 2 x farbg miniowa.

2) Wykona¢ montazowe podparcie stropu i $ciany ponad miejscem wyburzenia, stemplami i
zastrzatami,

3) Wykuc¢ otwory na wylot Sciany w miejscach oparcia belek stalowych.

4) Wykonac poduszki betonowe grubosci min. 20cm z betonu C16/20 (B20).
5) Utozy¢ blachy stalowe podktadowe gr.8mm

6) Wyku¢ bruzde w Scianie na gteboko$¢ potowy jej grubosci.

7) Wtozy¢ pierwszg belke

8) Po zatozeniu belki wbi¢ kliny stalowe, co 50 cm miedzy belke a istniejgcy strop dla
unikniecia mogacego powstac osiadania stropu i przestrzen miedzy gorng stopka dzwigara a
stropem wypetnic¢ zaprawg cementowg,

9) Wykuc drugg czes¢ grubosci $ciany, osadzi¢ kolejng belke, podklinowad j.w,
10) Skreci¢ belki Srubami $rednicy 16mm w potowie ich wysokosci,

11) Pozostatg szczeline miedzy stropem a ksztattowniki wypetni¢ podlewkg OPTIROCK 600/3
lub inng o podobnych wiasciwosciach,

12) Po stwardnieniu podlewki ostroznie wycig¢ Sciane ponizej belek stalowych
13) Przyspawac od spodu, do pétek ksztattownikdw przewigzki z blach stalowych gr. 6mm.

14) Podparcie montazowe stropu mozna zdjg¢ po uptywie min. 14 dni od wypetnienia
podlewka OPTIROCK 600/3
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5. Wytyczne techniczne wykonywania prac budowlanych.

a) wszelkie prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg ,Prawo
Budowlane” (Dz. U. nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994), Polskimi Normami, oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych ,, Arkady, zasadami
sztuki budowlanej i z uwzglednieniem uwag zawartych w niniejszym opisie.

b) wszystkie elementy ze stali profilowanej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie malujgc 2x
farbg miniowa.

c) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano - montazowych.

6. Uwagi koncowe.

Wszystkie wymiary, szczegélnie dla elementdw stalowych powtérnie sprawdzi¢ przez
bezposredni pomiar na budowie.

Catosc robot rozbiérkowych nalezy wykonac bez uzycia sprzetu ciezkiego.
Catos¢ robdt budowlanych wykonac pod nadzorem oséb uprawnionych.

W przypadku rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami projektowymi oraz wystgpienia
podczas przebudowy jakichkolwiek rys, ugie¢ czy peknie¢ nalezy przerwac roboty i
skonsultowac sie z projektantem.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci i niejasnosci dotyczacych projektu, powstatych przy
przebudowie, nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i projektami
branzowymi.

Projektant:

mgr inz. Leszek Cich
upr. nr MAP/0008/PWOK/05

marzec 2018
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