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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOT POKRYWCZYCH
ST-03

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej.Projekt termomodernizacji w zakresie ocieplenia $cian i stropéw budynku

wraz z kolorystyk a elewacji przy ul.Spytki z Melsztyna 1 a 39-100 Tarn 6w dz.25/147 w obr ebie 249.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

pokrycia dachowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgdIine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6line

2.1.1. Zgodnie z OST-01 ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Papa asfaltowa

Papa termozgrzewalna dwuwarstwowa — podktadowa i wierzchniego krycia
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa wg obowigzujgcych norm

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco

Wymagania wg obowigzujgcych norm.

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg obowigzujgcych norm.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg obowigzujgcych norm

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg OST-01 ,Wymagania ogdine”
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5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa termozgrzewalnych na podiozu betonowym na pierwszg warstwe

mozna zastosowac pape o parametrach 180/3000 i grub. min. 3,6 mm.
Na drugg warstwe nalezy zastosowaé pape o parametrach 250/4000 i grub. min. 5,6 mm.

5.1.2. Polgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno byé

wykonane w taki spos6b, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztalcen dachu na tynk.

5.1.3. Szeroko$¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 7,5 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej powlekanej

6.

. rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,

. powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na calej
dtugosci,

. rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
50 cm,

. spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Kontrola jako s$ci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna byé¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
— powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatléw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest:

-1 m? pokrytej powierzchni,

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot

8.1. Odbiér poditoza

. badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

. sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a

tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
—  podioza (deskowania i tat),

—  jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczeg6inych warstw pokrycia,
— dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
. badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
—  zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
—  protokéty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza,

. sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci
nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

. sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koricowego przez
pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadnosé pomiaréw powinna
wynosi¢ do 2 cm.

9. Podstawa ptatno $ci
Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

10. Przepisy zwi gzane

Obowigzujgce normy budowlane.
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