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OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
ST-05

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ocieplenia
$cian zewnetrznych Termomodernizacja w zakresie  $cian i stropéw budynku wraz z kolorystyk g
elewacji ul.Spytki z Melsztyna la 33-100Tarnéw dz.nr 25/147 obr.297 systemami izolacji cieplnej,

pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonanymi metodg bezspoinows .

1.2. Zakres Zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét Obj etych Specyfikacj g
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ocieplen scian zewnetrznych. Mozna stosowac inne rodzaje powtok o parametrach technicznych nie gorszych niz
przyjeta przyktadowo.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynnosci przygotowawczych oraz wykonanie ocieplen scian
zewnetrznych, pokrytymi cienkowarstwowymi wyprawami tynkarskimi wykonanymi metodg bezspoinows.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w ,Wymaganiach ogolnych”.
1.5. Ogdblne Wymagania Dotycz gce Robét
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach
ogolnych”.
2.0. Materiaty
Do robét tynkowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy lub
aprobat technicznych.
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguly wytwarzane z fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich, powinny odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy lub aprobat technicznych.
Podstawowymi sktadnikami systemu ocieplen sa:
- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,
- piyty termoizolacyjne — najczesciej stosowane : styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada
oraz wetna mineralna lamelowa pod bezposrednie wyprawy tynkarskie,
- taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,
- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,
- siatka zbrojaca,
- $rodek gruntujgcy tworzgcy powtoke posrednig — opcjonalnie, zaleznie od systemu,
- masa lub zaprawa tynkarska o zr6znicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.
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3.0. Sprzet

Roboty wykonywac przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg Producenta wyrobu
lub przy pomocy innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.0. Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w opakowaniach Producenta i zgodnie z jego
zaleceniami. Przewozi¢ i przechowywaé w suchym pomieszczeniu w temperaturze dodatniej. W pojemnikach
oryginalnie zamknietych mozna przechowywa¢ do daty waznosci na opakowaniu.
5.0. Wykonanie Robot

5.1. Uwagi Ogdine
Wykonawca prowadzgcy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Roboty ociepleniowe moga byé prowadzone jako roboty samoistne — termorenowacja $cian istniejgcych
budynkoéw lub jako roboty towarzyszgce robotom budowlanym — ocieplenie $cian budynkéw nowowznoszonych.
W przypadku prowadzenia robét ociepleniowych na obiektach nowowznoszonych nalezy zapewnié¢ $cistg
koordynacje z wykonawcami innych robot.
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub tarasow
zostang zakonczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny byé
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé¢ nadmiernego
wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i

opracowane w sposéb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnose.

Przy termorenowac;ji $cian istniejgcych budynkéw, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych muszag
zostaé usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowaé ich szkodliwy wptyw na
podtoze. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robét ociepleniowych. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienia nadzoru autorskiego, za$ w przypadku rob6t
wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy rob6t ociepleniowych w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na budowe musi by¢
rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w
szczegolnosci:

- nalezy stosowaé wylgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i

komponentéw pochodzgcych z r6znych systemow gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate

gwarancji producenta;
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- wszelkie materiaty wchodzgce w skiad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,;

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczyc;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.2. Podio za

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé

materiatdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips / cement). Nie dopuszczalne jest wyréwnanie podtoza poprzez stosowanie lokalnych ,,
podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.

Zaklada sie, ze nowe i nieotynkowane sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii, nadajg sie
do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca rob6t
zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza do prowadzenia prac.

W szczego6lnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy

klejowej do podioza.

METODY OCENY PODLOZA
Ogo6Inymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemow
ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

- PROBA ODPORNOSCI NA SCIERANIE —Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ceni¢
stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu.

- PROBA ODPORNOSCI NA SKROBANIE LUB ZADRAPANIE — Stosujac metode siatki nacieé lub
postugujgc sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnosc podtoza oraz stopien przyczepnosci
istniejgcych powtok.

- PROBA ZWILZANIA — Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci
podtoza.

- TEST ROWNOSCI | GLADKOSCI — Postuguijac sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomica okreslié
odchyiki $ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych, tynkow
zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni

miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloza z cegiet i elementéw murowych

Podtoze

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzaj Stan

kurz, pyt

Oczyscic¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego

powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 2

i pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub wylewki

zaprawy ze spoin

Sku¢ i oczyscic¢

nieréwnosci, defekty
Mury wykonane z

Sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawg tynkarska
lub wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z

zachowaniem okresow karenciji

Pozostawi¢ do wyschniecia

i ubytki
elementéw:
- ceramicznych
- betonowych —
wilgoé 2
-z gazobetonu —
wykwity 2

- betonowych z

warstwg

Oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé

odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nienosne elementy
fakturowg

elewaciji

Wyku¢, wymienié, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim z zachowaniem wymaganych okreséw

karencji

brud, sadza, tluszcz

Zmy¢ wodg pod ci$nieniem ¥

z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw
czyszczacych, sptukac¢ czystg wodg i pozostawi¢ do

wyschniecia

1) odchyiki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci

2) wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowag cisnienie max 200 barow

Podtoza z betonu

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Sciany wykonane z : kurz, pyt Oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego
- betonu towarowego i powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3
wykonanego na i pozostawi¢ do wyschniecia
budowie luzne resztki lub wylewki Skuc¢ i oczyscic
- prefabrykowan | zaprawy ze spoin
ych nieréwnosci, defekty D Skué, zfrezowaé lub zeszlifowaé, ewentualnie
elementéw i ubytki wyréwnac zaprawg tynkarskg lub wyréwnawczg z
betonowych ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
- elementow materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw
betonowych z karencji
warstwa wilgoé 2 Pozostawié do wyschniecia
fakturowa wykwity 2 Oczyscié na sucho za pomocg szczotki lub zmyé
odpowiednio przygotowanym roztworem
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luzne i nienos$ne elementy

elewaciji

Wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim lub zaprawg do betonéw z ewentualnie
wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem wymaganych

okresow karencji

brud, sadza, tluszcz

Zmy¢ woda pod cignieniem ¥

z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow
czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do

wyschniecia

warstwy mleczka
cementowego

Zeszlifowa¢ lub oczysci¢ przez szczotkowanie i
odpyli¢ sprezonym powietrzem, ewentualnie zmy¢

woda pod cisnieniem 9j pozostawi¢ do wyschniecia

resztki szalunkowych
substancji antyadhezyjnych

Zmyé wodg pod cisnieniem )

z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow
czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do

wyschniecia

1) odchyiki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci

2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowag cisnienie max 200 barow

Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podtoze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Powtoki z farb
mineralnych i

wapiennych

kurz, pyt, kredowanie

Oczyscié za pomocg szczotkowania ¥, sprezonego
powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3j

pozostawi¢ do wyschniecia

brud, sadza, tluszcz

Zmy¢ woda pod cignieniem ¥

z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow
czyszczacych, sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do

wyschniecia

zluszczenia, odpryski,

odwarstwienia

Usuna¢ za pomoca szczotkowania ¥ i sprezonego
powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3j

pozostawi¢ do wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe

i nawierzchniowe

kurz, pyt, kredowanie

Oczyscié za pomocg szczotkowania ¥, sprezonego
powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3j

pozostawi¢ do wyschniecia

brud, sadza, tluszcz

Zmy¢ woda pod cignieniem ¥

z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw
czyszczacych, sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do

wyschniecia

miejsca luzne, gluche,

odspojone

Sku¢ i oczysci¢ za pomocg szczotkowania 4),
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) i
pozostawi¢ do wyschniecia
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D Sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarska

nieréwnosci, defekty
i ubytki lub wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z

zachowaniem okresow karencji

wilgo¢ Pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity Oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé

odpowiednio przygotowanym roztworem

1) odchyiki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci

2) wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowac cisnienie max 200 barow

4) stosowanie $srodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajgce

Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

Podloze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
zluszczenia, odpryski, Usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub
odwarstwienia przy pomocy odpowiednich $rodkéw chemicznych

(tugowanie), sptuka¢ czystg wodg lub wodg pod

_ _ ) cisnieniem ¥ i pozostawi¢ do wyschniecia ?
Powtoki z farb i tynkow

) powloki zwarte, mocne i Zmy¢ czystg biezacg woda z ewentualnym dodatkiem
dyspersyjnych ] ) )
dobrze przylegajace detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych i
ponownym sptukaniem czystg wodg i pozostawi¢ do

wyschniecia, mozna stosowaé dyspersyjne masy

klejowe

1) na zwartych i mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowac cisnienie max 200 baréw, przy
renowacji lub naprawach ocieplenia wykona¢ wczesniej prébe, jednak w zadnym przypadku nie nalezy
przekracza¢ 40 baréw

2) stosownie srodkéw gruntujacych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajgce

5.3. Przyklejanie Pyt Termoizolacyjnych

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do
uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem
zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do
przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa
nalezy przygotowaé¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).
Naktadanie kleju wykonuje sie metodami :
- metoda obwodowo — punktowa — metoda najpopularniejsza, zwana rowniez metodg ,ramki i plackow”),
stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm.

- metoda grzebieniowa — najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych podtozach
. Zaprawe nakiada sie na catg powierzchnie ptyty terrmoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok.
10 x 10 mm).

Zaprawe klejowg nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

Ze wzgledu na hydrofobowos$¢ wetna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania (,gruntowania” klejem). Nie

dotyczy to welny powlekanej fabrycznie.
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Lamelowe plyty wetny mineralnej nalezy przykleja¢ catopowierzchniowo metodg grzebieniowg.
Plyty nalezy uktadaé¢ od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,ha

mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw.

5.4. Mocowanie Ptyt Termoizolacyjnych Przy Pomocy t  gcznikéw Mechanicznych

llos¢, rodzaj i dtugosé tgcznikéw mechanicznych winna by¢ szczeg6towo okreslona w dokumentacii
technicznej.

Rodzaj tacznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdrym tgczniki te majg by¢ osadzone oraz zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego.

Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym a w przypadku wetny mineralnej — wytacznie z trzpieniem stalowym. Do mocowania izolacji cieplnych z
weny lamelowej nalezy stosowac tgczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajgcymi naprezenia.
W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér powietrznych
nalezy zachowa¢ szczegdélng ostroznos¢ przy doborze tgcznikéw i stosowaé taczniki przeznaczone do tego
rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania).

W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane
jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow.

tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé¢ po stwardnieniu kleju.

Istniejgcy tynk nalezy traktowac jako nienosne podioze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia

tacznikoéw nalezy liczy¢ od poziomu wlasciwej, nosnej Sciany.

5.5. Wykonanie Warstwy Zbrojnej

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie naktada sie na plyty termoizolacyjne zaprawe lub mase klejgca i rozprowadza sie jg réwnomiernie.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgca. Siatka zbrojgca powinna by¢

niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.

5.6. Wyprawa Zewn etrzna

W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg podktadu tynkarskiego.
Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie moga posiadac rozne faktury zgodnie z kartami technicznymi i prébkami producenta. Ze
wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczna, gltadkie faktury powierzchni tynkdw w systemach ocieplen nie sg
wskazane. Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajgce na
matych powierzchniach nie podlegajgcych ociepleniu np. wnetrza ekranéw balkonowych.

Malowanie elewaciji (o ile wystepuje) nalezy wykonywaé¢ na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie tynkéw
mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane.
W wyniku malowania tynku mineralnego zmniejsza sie znaczgco jego chtonno$¢ wilgoci oraz zdolno$¢ tynkow do

zabrudzen.

Pracownia Architektoniczna Artist mgr inz. arch. Kinga Zielinska - Madej ul. Krétka 4, 39-200 Debica Strona 8



6.0. Kontrola Jako $ci Wykonania Robét

KONTROLA PODLOZA
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzonego wg zalecen dostawcy systemu ocieplenia,

- odchyiki geometryczne podioza.

KONTROLA DOSTARCZANYCH NA BUDOWE SKtADNIKOW SYSTEMU OCIEPLENIA

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegoine wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos$é oznakowania poszczegolnych
materiatdw. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci

asortymentowej, jakosciowej i ilosciowej.

KONTROLA MIEDZYOPERACYJNA powinna obejmowac¢ prawidtowosc:
- przygotowanie podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie - w
zakresie koniecznym)
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
- osadzenia tgcznikéw mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrébek blacharskich,
- zamocowania profili, wykonania wyprawy tynkarskiej,
- wykonania (ewentualnego) malowania.

KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODLOZA polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

KONTROLA PRZYKLEJENIA PLYT TERMOIZOLACYJNYCH polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci

powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

KONTROLA OSADZENIA £t ACZNIKOW MECHANICZNYCH polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikbw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej no$nosci, w szczegolnosci zbudowanych z

materiatldw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow.

KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ polega na : sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli
podlega réwniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych,
osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak

w przypadku warstwy tynkarskiej.
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KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) GRUNTOWANIA polega na sprawdzeniu ciggtosci wykonania

warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

KONTROLA WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza

projektowang ptaszczyzne $ciany.

KONTROLA WYKONANIA WYPRAWY TYNKARSKIEJ polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania
wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé zawarte w umowie pomiedzy
wykonawca a inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz
krawedzi nalezy przyjg¢:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dlugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byé¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz
30mm na catej wysokosci budynku,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji
—10mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny

by¢ wigksze niz 7mm.

KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) MALOWANIA polega na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci

faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

OCENA WYGLADU ZEWNETRZNEGO polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci >3 m. Nie dopuszcza sie
oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianegj
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami

szczegOtowymi zawartymi w umowie.
7.0. Obmiar Robot

Obmiar rob6t zgodnie z wymaganiami ogélnymi.
Jednostkg miary jest 1 m? powierzchni ocieplanej. Do ptatnosci przyjmuje sie ilosé m? wykonanej i odebranej

powierzchni.
8.0. Odbidr Robot

Odbiér robot zgodnie z wymaganiami ogélnymi.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokét odbioru
izolacji po wykonaniu wyprawy tynkarskiej (ewentualnie powtoki malarskiej). W protokole odbioru nalezy
odnotowac¢ fakt dokonywania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawg do odbioru robét

ociepleniowych sg badania obejmujace:
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- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podioza,

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robat,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow,
- protokoty odbioréw czesciowych,

- zapisy w Dzienniku Budowy.

9.0. Podstawa Platno sci

Podstawa ptatnosci za roboty zgodnie z wymaganiami ogélnymi.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, przygotowanie (w tym wyréwnanie) i oczyszczenie
pokrywanej powierzchni, utozenie poszczegdélnych warstw zgodnie z niniejszg ST i Dokumentacjg Projektowg.
Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Jednostkg miary jest 1 m2 ocieplonej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie ilosé m? wykonanej i odebranej

powierzchni.

Pracownia Architektoniczna Artist mgr inz. arch. Kinga Zielinska - Madej ul. Krétka 4, 39-200 Debica Strona 11



