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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BOGUSLAW NIEMIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA-8346/164/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0419.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-05-2017 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0419-D3AF-ADC9-8AE7-A11D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARIA GAJEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr BUA-8346/29/89,

jest wpisana na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem; MP-0178.

Czlonek czynny od: 20-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2017 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym fzby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0178-15CE-3EC8-B741-69A2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniy mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pt
{ub kontaktujac sig bezposrednio 2 wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



CZESC OPISOWA:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. DANE EWIDENCYJNE
Adres: Tarnéw ul. Zydowska

Zarzadzajacy : MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW Spétka z o.0.
33-100 Tarndw, ul. Warynskiego 9
tel. 014 621-93-81, fax. 014 621-93-81 w. 102

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynkéw przy ul. Zydowskiej w Tarnowie
oraz remont klatek schodowych w tychze kamienicach bedacych wtasnoscig miejska, a
zarzadzanych przez Miejski Zarzad Budynkow

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie metody i zakresu koniecznych do przeprowadzenia
prac remontowych i budowlanych objetych opracowaniem obiektdéw, oraz projekt
kolorystyki

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig;:

-oumowanr .................. na opracowanie projektu budowlanego

- inwentaryzacja obiektow wykonana przez Pracownie Konserwacji Zabytkéw w
Kralowie oraz Krakowskie Przedsigbiorstwo Geodezyjne w Krakowie — bedace w
posiadaniu Inwestora i udostepnione dla celu opracowania niniejszego projektu

- wizje lokalne przeprowadzone w obiekcie w kwietniu, 2017 r. potagczone z
wykonaniem dokumentac;ji fotograficznej,

- uzupetniajgca inwentaryzacja niektorych elementéw obiektow wykonana na
potrzeby remontu przez autora opracowania.

- aktualne obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i odpowiednie normy
przedmiotowe,

2. STAN TECHNICZNY OBIEKTOW

Kamienice jak juz wspomniano wczesniej remontowane byly na przetomie lat
sze$cédziesigtych i siedemdziesigtych ubiegtego wieku, niemal 40 lat temu.

Czas i nienajlepsza jakos$¢ materiatéw z tamtego okresu spowodowaty iz niektére
elementy budowlane zdazyty sie juz zuzyc, ulec zniszczeniu.

Korozji ulegty obrobki blacharskie dachu powodujgcej zamakanie a w efekcie
zagrzybienie i destrukcje scian.

Skutki nieszczelnosci obrobek widoczne sg na $cianach szczegdlnie kamienicy nr 8

Na Scianach zewnetrznych w poziomie przyziemia widoczne jest z kolei ich zamakanie
/powodujgce nie tylko destrukcije tynku, ale réwniez ceglanej substanciji muru / powstate
w wyniku naptywu wéd opadowych i podciggania kapilarnego wilgoci bedace skutkiem
braku izolacji.



Problem ten starano sie rozwigza¢ w czasie remontéw prowadzonych w koncu lat
dziewiecdziesigtych ubiegtego wieku. Przez skucie ok 20 cm zawilgoconych $cian i
wymurowanie w tym miejscu $cianki gr 12 cm, pozostawiajgc wentylowang szczeline
pomiedzy nowg Sciankg i starym murem. Zabieg ten dat jedynie efekt wizualny braku
zawilgocen na tynkach zewnetrznych , nie rozwigzat jednak problemu zawilgocenia $ciany
wewnetrznej. Niekorzystnie wygladajg tez porozbijane plastikowe ostony otworow
wentylacyjnych.

Widoczne sa tez mocne ztuszczenia farby — gtéwnie na kamienicy nr 4

Profile gzymséw, opasek i parapetow w czasie prowadzonych remontow i nieudolnych
napraw zatracity w wielu miejscach swg pierwotng forme.

Na niektérych kamienicach wtérne, wykonane po wojnie gzymsy sa toporne i bardziej
szpecgq hiz ozdabiajg kamienice . w ramach modernizacji wymieniono tez w kilku
kamienicach stolarke okienng na plastikowa (PCV) co daje niekorzystny efekt szczegdlnie
w kamienicach o prostych $cianach pozbawionych elementéw ozdobnych.

Niekorzystnie wygladajg tez réznokolorowe rury spustowe rynien ( PCV) czesto
posiadajgce zbyt maty przekrdj (co przy intensywniejszych opadach powoduje zamakanie
Scian.

Niekorzystny efekt dajg tez miejscowe przemalowania parterow kamienic zupetnie nie
wspotgrajace z istniejgcq kolorystyka elewacji.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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3. PROGRAM ROBOT REMONTOWYCH
3.1. REMONT ELEWACJI

Projektuje sie prace renowacyjne skorodowanych fragmentéw elewacji polegajace na ich
wymianie i uzupetnieniu przy uzyciu systemowych tynkdw renowacyjnych.

Zasadniczg jednak sprawg jest zabezpieczenie elewacji przed szkodliwym dziataniem
wod opadowych. W tym celu projektuje sie:
e wymiane wszystkich obrébek blacharskich okapow dachow wraz wymiang rynien i
rur spustowych.
o Wymiane wszystkich istniejgcych i wykonanie nowych w miejscach gdzie ich nie
ma, obrébek na wszystkich gzymsach i parapetach
* Wymiane wszystkich przytaczy rur spustowych do kanalizacji wraz z rewizjami
(czyszczakami ), Nalezy sprawdzi¢ i zapewnié¢ drozno$¢ podziemnych czesci
przytaczy,

Wszystkie obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonacé z blachy tytanowo
cynkowej, w kolorze grafitowym, a przytgcza do kanalizacji z czyszczakami majg by¢
zeliwne. Wszystkie rury spustowe muszg mie¢ srednice ( DN 150 ), a rynny nie mniejszg
niz 180 mm

Na obrébkach gzymsow / w miejscach zaznaczonych na odpowiednich rysunkach nalezy
zamontowac zabezpieczenia przeciw gotebiom systemowe lub analogiczne jak na
kamienicy Rynek 18 wykonane z kwasoodpornych pretéw i drutéw. Na okienkach
poddaszy nalezy zamontowac siatki ( stal kwasoodporna ) w licu Sciany.

Aby poprawnie wykonaé prace zwigzane z wymiang i uzupetnieniem zniszczonych tynkéw
nalezy:

Oczysci¢ powierzchnie, usunaé luzne tynki cementowo-wapienne, elewacje sptukac
goracg wodg /parg wodng pod cisnieniem z dodatkiem srodka powierzchniowo-
czynnego./metoda tzw ,cepowana” — piaskowania elewaciji /

Gteboko zniszczone strukturalnie lub zasolone tynki nalezy skué.

Stare r6znorodne wypetnienia naprawcze, odspojenia usung¢ do gotej cegly metoda
mechaniczng, a w miejscach gdzie wystepujg szerokie pekniecia, lekko je poszerzy¢ do
odpowiedniej gtebokosci,

Miejsca zaatakowane przez glony odkazi¢ preparatem zawierajgcym wysokoefektywne
zwigzki heterocykliczne o dziataniu bakterio-, grzybo-i glonobdjczym

Zniszczone powierzchniowo tynki pierwotne, nalezy wzmocni¢ odpowiednim preparatem
na bazie estréw kwasu krzemowego. Dla uzyskania efektu odczeka¢ 3 - 4 tygodnie.

W miejscach, gdzie usunieto tynki, na przygotowanej, zwilzonej powierzchni odstonietego
muru, nalezy wykona¢ warstwe obrzutki' / tzw. szprycu / zgodnego z wymaganiami WTA?
— brodawkowo, stanowigcego 50% pokrycia

! Obrzutka powinna spetniac role: Przygotowanie podtoza przed natozeniem tynkéw mineralnych,
Wyréwnanie nieréwnomiernej chtonnosci podtoza pod tynk, np. na porowatej cegle, kamieniu naturalnym lub
murze mieszanym, stanowi¢ Warstwe sczepng na szczelnych wzglednie stabo chtongcych podiozach, np. na
uszczelnieniach wewnetrznych, betonie, szczelnej i gtadkiej cegle

% Die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
(WTA) tj. niemieckiego instytutu naukowo-technicznego ds. konserwacji budowli i zabytkéw. Ktéry
opracowat instrukcje okreslajaca szczegétowe wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkéw
renowacyjnych, ,ktére musi spetniac tynk (cho¢ lepiej tu pasuje sformutowanie: system tynkéw),
aby mozna go byto nazwac¢ renowacyjnym WTA. Jest to o tyle istotne, Ze obowigzujgca aktualnie
norma PN-EN 998-1:2004 [13] zawiera takze wymagania dotyczgce tynkéw renowacyjnych. Przy
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w pasie przyziemia / w miejscach zaznaczonych na odpowiednich rysunkach / gdzie
wykonujemy nowe tynki szeroko porowate nalezy natozy¢ dwie kolejne warstwy
spe’mlajape kryteria wytycznych WTA.
Pierwsza warstwa to: wyréwnawczy i porowaty tynk podktadowy, ubogi w alkalia
Tynk podktadowy wg instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN998-1,°
— Druga warstwa to: zawierajgcy widkna tynk renowacyjny WTA o wysokiej
odpornoéci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliow*

w pozostatych miejscach gdzie usunieto tynki nalezy natozy¢ warstwy mineralnego
elewacyjnego tynku renowacyjnego

nastepnie na catej elewaciji nalezy natozy¢ warstwe systemowej mineralnej szpachlowki
powierzchniowej,” zawierajacej mikrowtdkna, z siatkg zbrojaca®, przy czym na zachowane
tynki nalezy natozy¢ wczesniej odpowiedni grunt szczepny / mokre na mokre /

UWAGA.

Jezeli elewacja po ogledzinach na rusztowaniu, obstukaniu czy piaskowaniu bedzie w
stanie dobrym, wykonujemy tylko niezbedne prace z wyzej wymienionych.

W niektérych przypadkach po $ciggnieciu farby moze wystarczyé uzupetnienie ubytkéw
(rysy i niewielkie ubytki -) a nastepnie zastosowanie gruntu szczepnego i natozenie nowej
szlichty, z siatkg zbrojaca.

Rekonstrukcje gzymsow nalezy wykonaé specjalnymi zaprawami mineralnymi do
odnawiania i napraw zabytkowych elewacji tynkowanych / ze sztukaterig
- Rdzen gzymsu powinien by¢ wykonany z zaprawy gruboziarnistej /uziarnienie do
ok. 1,5mm , naktadanej w pojedynczych warstwach o grubosci od 10 do 40 mm
- A wykonczenie gzymsu / wierzchnia warstwa z zaprawy drobnoziarnistej
/luziarnienie do ok. 0,5mm, naktadanej w pojedynczych warstwach o grubosci od
10 do 5 mm’

renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest istotne, Zeby stosowac nie pojedynczy tynk
renowacyjny, lecz system tynkéw renowacyjnych, ktérego sktadniki cechujg sie odpowiednimi
parametrami i sq ze sobg kompatybilne, czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2004 [13].”
3 Porowaty tynk podktadowy stosowany podczas renowacji starych budynkéw, zwtaszcza na podtozach
obcigzonych solami. Przeznaczony szczegdlnie do stosowania przed natozeniem warstwy tynku
renowacyjnego
Do przygotowania podfoza pod tynk i wyrownywania catej powierzchni jezeli jest bardzo nieréwna
Jako zaprawa wypetniajgca i wyrdwnujgca do wypetniania i wyréwnywania wytomoéw w murze z kamienia
tamanego. Moze by¢ stosowany na wszystkich mineralnych, nadajacych sie do tynkowania materiatach
Sciennych, jak np. cegta murowa, bloczki wapienno-piaskowe, beton, beton komérkowy, kamien tamany oraz
tynk
wapienny i cementowy do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych).
4 Tynk stosowany do Naprawa i renowacja starych, zawilgoconych i zasolonych muréw, powierzchni Scian i
stref cokotowych Do stosowania na wszelkich mineralnych podtozach nadajacych sie do tynkowania, jak
cegly ceramiczne, cegly wapienno-piaskowe, beton, beton komérkowy, kamien famany i tynk wapienno-
cementowy (do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona moze by¢ filcowana, do stosowania na podtozach mineralnych
podczas napraw tynkow i renowaciji elewacji W starych, nowych oraz zabytkowych budowlach stuzacy do
uzyskiwania drobnoziarnistej, zamknietej powierzchni, nadajacej sie do malowania i tapetowania
% siatka zbrojqca o gramaturze 160g/m2, impregnowana przeciw- alkaicznie, zatapiana przed
natozeniem ostatniej warstwy.
! fabrycznie wymieszana, suchg zaprawa mineralna, ktéra po zmieszaniu z wodg jest gotowa do stosowania i
szybko wigze hydraulicznie. Przeznaczona do stosowania recznego
Zaprawa ta jest plastyczna, tatwa do stosowania i opracowania, stabilna i wydajna. Stwardniata zaprawa
hamuje wnikanie wody, jest przepuszczalna dla pary wodnej, jak réwniez odporna na wode, czynniki
atmosferyczne i mréz. Przeznaczona do stosowania na zewnatrz
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Na wszystkich profilowanych elementach elewacji ( gzymsy, opaski okienne itp.)
projektuje sie przywrocenie ich pierwotnej formy . W tym celu profile te nalezy odczysci¢ z
wtornych, deformujacych nawarstwienh, uzupemni¢ wieksze ubytki i na catosci wyprowadzi¢
wiasciwy ksztatt przy uzyciu odpowiedniej zaprawy drobnoziarnistej.

Dla uzyskania jednolitego wygladu po wykonaniu opisanych napraw konieczne bedzie
malowanie. Malowanie catej elewacji po ok. 3 - 4 tygodniach, w sposob kryjgco-
laserunkowy.

Po zagruntowaniu podtoza odpowiednim systemowym impregnatem nalezy elewacje
pomalowac pigmentowg farbg krzemo-organiczng na bazie emulsiji silikonowej, z
dodatkami grzybo- i glonobodjczymi, charakteryzujgca sie wysoka przepuszczalnosciag pary
wodnej i dwutlenku wegla, w dobranym do zatgczonej j kolorystyki odcieniu.

Moze byc¢ tez zastosowana specjalna, mikrosilikonowa farba elewacyjna o zwiekszonych
zdolnosciach samozmywania; o bardzo wysokiej odpornos¢ na warunki zewnetrzne

Malowac nalezy co najmniej dwukrotnie do uzyskania pozadanego efektu

Ostateczny dobdr producenta zastosowanego systemu renowacyjnego elewaciji i koloru
zastosowanych farb musi by¢ zaakceptowany przez Konserwatora Zabytkow i autora
projektu, przy czym dobér odpowiedniego koloru farb powinien by¢ poprzedzony
wykonaniem odpowiednich probek na elewacji

Przewiduje sie wykonanie i zamontowanie nowej drewnianej stolarki okiennej
odtwarzajgcej pierwotng — historyczng w kamienicach nr 9, 11, 13, 15 w elewacjach
frontowych / od strony ulicy Zydowskiej /

3.2. REMONT KLATEK SCHODOWYCH
Ponadto przewiduje sie remont i malowanie klatek schodowych obejmujacy wykonanie:

Zydowska 3
— Uzupeienie tynkow na klatce
— Uzupeienie Scianek z cegiet
— Uzupefnienie podtozy betonowych
— Iniekcja ci$nieniowa
— Naprawa $cian i malowanie klatki schodowej
— Wymiana drzwi na strych
— Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieralno-uchylne z PCV
— Wymiana parapetow
— Naprawa czesciowa instalacji elektrycznej z wymiang osprzetu elektrycznego

Zydowska 5-7

— Iniekcja ciSnieniowa

— Wymiana drzwi stalowych

— Wymiana podokiennikow

—  Wymian okien skrzynkowych na rozwieralno-uchylne PCV

— Wymiana drzwi na strych

— Wymiana lub uzupetnienie balustrad

— Przecieranie, malowanie klatki schodowej

— Malowanie balustrady

— Uzupetnienie betonem schoddw oraz obtozenie ptytkami

— Naprawa czesciowa instalacji elektrycznej z wymiang osprzetu elektrycznego
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Zydowska 9-11

— Uzupehnienie tynkéw na klatce schodowej

— Malowanie balustrad

— Malowanie lamperii

— Iniekcja cisnieniowa

— Wymiana drzwi stalowych do piwnicy i na strych

— Przecieranie i malowanie klatki schodowej

— Naprawa czesciowa instalacji elektrycznej z wymiang osprzetu elektrycznego

Zydowska 13

— Uzupeienie tynkéw na klatce schodowej

— Przecieranie oraz malowanie klatki schodowej

— Malowanie balustrady

— Malowanie pochwytow balustrady

— Malowanie farbg olejng elementéw stalowych

— Wymiana drzwi do piwnicy

— Wymiana drzwi na strych

— Wymiana bramy wejsciowej do budynku

— Wymian drzwi stalowych na drzwi aluminiowe na podwérko

— Wymiana okien skrzynkowych na rozwieralno -uchylne PCV

— Wymiana parapetéw

— Obudowa biegéw schodowych regipsami

— Uzupemnienie choddéw betonowych betonem i obtozenie ptytkami
—  Wymiana domofonu

— Naprawa czesciowa instalacji elektrycznej z wymiang osprzetu elektrycznego

Zydowska 15

— Opalenie lamperii

— Uzupemienie tynkow na klatce

—  Wymiana drzwi do piwnicy

— Wymiana drzwi na strych

— Przecieranie oraz malowanie klatki schodowej
— Wymiana okien skrzynkowych na PCV

— Iniekcja cisnieniowa

— Oktadanie biegdéw i schodow ptytkami

— Wymiana drobnego osprzetu elektrycznego



4. KOLORYSTYKA

Kolorystyke elewacji przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Dla doboru koloréow poszczegodlnych elewacji postuzono sie wzornikiem kolorow
StoDesing Architektural Clours, w ktéorym odpowiednie kolory opisane sg podanymi
wartosciami RGB, co umozliwia odpowiednie pokazanie projektowanej kolorystyki na
wydrukach. Podanie nazwy wzornika jest konieczne dla odpowiedniej oceny projektu i
uzyskania akceptacji Konserwatora Zabytkéw, i nie nalezy go traktowac jako znak
towarowy czy wskazanie producenta.

Producent farb moze by¢ dowolny, jedynie kolory farb powinny odpowiadaé tym
przedstawionym w projekcie.

5. WPLYW PLANOWANYCH ROBOT NA SRODOWISKO

Budynki jako obiekty mieszkalno- ustugowe nie oraz zakres planowanych robot

zwigzanych z wykonaniem remontu elewacji nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

- Budynki sg zaopatrywany w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Jakos¢ wody
zapewnia jej dostawca zgodnie z normami branzowymi. W budynku powstajg Scieki
bytowo-gospodarcze i jako takie bedg odprowadzane do kanalizacji miejskie;.

- Zuwagi na planowane ogrzewanie budynku z sieci cieptowniczej / MPEC w Tarnowie
/ emisja zanieczyszczen nie wystepuje

— Dla programu uzytkowego budynkéw zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe
—nie wystepuja.

- Usuwaniem odpadéw statych zajmuje sie koncesjonowany zaktad oczyszczania przez
ich wywozenie. Odpady te sg gromadzone w zabudowanych pomieszczeniach
zlokalizowanym w budynkach lub na trenie posesji

- Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja , wibracji, i promieniowania w tym jonizujgcego, jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

- Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynkéw oraz sposoéb ich posadowienia nie
wplywajg negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Obszar oddzialywania obiektow, o ktérych mowa w art.3 pkt. 20 ustawy Prawo
Budowlane zamyka sie na terenie dzialek inwestycyjnych objetych opracowaniem
i nie oddzialywuje na dziatki sasiednie.

6. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

e Ustawa Ministra dnia 7 lica 1994r Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r
Dz. U. Nr 106. p6z. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,
p6z. 690 z péz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)tekst jednolity - aktualizacja z dn.2015-
09-18

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu uzytkowego / Dz. U. Nr 202
pbz. 20727

e Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
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do rejestru zabytkdéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw /Dz. U. nr
2015 poz. 1789/

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / Dz. U. Nr 120 p6z. 11267

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r ( Dz. U.
nr 169 z r péz. 1650 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Obowigzujace normy

Sztuka budowlana i zasady wiedzy techniczne;.

Opracowat

Mgr inz. Arch. Bogustaw Niemiec
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INFORMACJA BIOZ

REMONT ELEWACJI BUDYNKOW PRZU ul. ZYDOWSKIEJ W
TARNOWIE WRAZ Z REMONTEM KLATEK SCHODOWYCH

TOM I 1
KAMIENICE POLUDNIOWEJ PIERZEJI - NUMERY NIEPARZYSTE

Inwestor: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW

Spétka z o.0.
33-100 Tarndw, ul. Warynskiego 9
tel. 014 621-93-81, fax. 014 621-93-81 w. 102

Adres inwestycji : w Tarnéw ul .Zydowska

opracowat: mgr inz arch. Bogustaw Niemiec
33-100 Tarnéw ul. Zamenhofa 16
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1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynkéw przy ul. Zydowskiej w Tarnowie
oraz remont klatek schodowych w tychze kamienicach bedgcych wlasnoscig miejskg, a
zarzadzanych przez Miejski Zarzad Budynkow

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Opracowanie objeta sq istniejace kamienice mieszkalne z lokalami ustugowymi w parterze
wschodzgce w sktad zabudowy potudniowej pierzei ul, Zydowskiej w Tarnowie
o numerach: 23, 5,7, 9, 11,13, 15

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA.

nie dotyczy

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W CZASIE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na roboty wyszczegdlnione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.

Dotyczy to: robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci:

Czyli s3 to roboty,

- sg to planowane prace zwigzane z wykonywaniem prac na rusztowaniach zwigzane z
remontem elewaciji przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,

Réwniez pozostate roboty budowlane /cho¢ nie nalezy ich uzna¢ za szczegélnie
wykonywaniem prac niebezpieczne / nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. Dotyczy to w szczegdlnosci robot:

e wyburzenie czesci $cian i wykonanie nowych nadprozy
e prace zwigzane z uzyciem srodkéw chemicznych przy impregnacji elementéw
drewnianych
a ponadto pozostatych robét:

murarskich i tynkarskich

ciesielskich

zbrojarskich i betoniarskich

dekarskich i izolacyjnych

robot wykonywanych na wysokosci

robét wykonywanych na rusztowaniach

robét wykonywanych przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi
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5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Ogdlnie organizacja stanowisk pracy, instruktaz pracownikoéw itp. zostaty okreslone w
Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr. 169.poz. 1650/.

W przypadku prowadzenia prac szczegodlnie niebezpiecznych pracodawca /mistrz
budowy lub kierownik budowy/ powinien okresli¢ szczegotowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a
zwlaszcza zapewnic:

1) bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

2) odpowiednie srodki zabezpieczajace;

3) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wytacznie pracownicy posiadajacy
wymagane

kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat
pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét, nalezy informowac pracownikow o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W
szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogdéw wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania
srodkéw ochrony indywidualne;j itp. oraz zasadach postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy
winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy rygorystycznie przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséow BHP.
Otwarty teren wokét budowy umozliwia bez przeszkod szybka ewakuacje na wypadek
awarii lub innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych
wraz z apteczkg pierwszej pomocy. Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem
0s6b wykwalifikowanych ze

stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢é zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz
z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia
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pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny byc¢
sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem
sposobu prowadzenia robot, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia wraz ze
sposobem

zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonow alarmowych, wraz z
wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny
znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,
koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Opracowat; mgrinz. arch. Bogustaw Niemiec
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