+|ok. 13,35

istniejgce orynnowanie- rynny
w kolorze bragzowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy

kolor KNAUF CLASSIC 3442  +[11.25
lub NCS S 3000-N

4 488

+/9,80

projektowane czyszczenie i ponowne
malowanie balustrad
w kolorze brazowym RAL 8017

projektowane obrébki blacharskie

w kolorze ceglanym RAL 8004

w przypadku gdy kolor istniejgcych obrobek

rézni sie od koloru projektowanego nalezy dobraé
kolor do koloru istniejgcych elementéw

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3442
lub NCS S 3000-N

+|6,65

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3443
lub NSC S 2000-N

. . +/3,50
projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3384

lub NCS S 0505-G80Y

projektowany tynk mozaikowy
lub tynk zywiczny(rezimar)
kolor KNAUF CLASSIC 3442
lub NSC S 3000-N

+/0,00

projektowane obrébki blacharskie

w kolorze ceglanym RAL 8004

w przypadku gdy kolor istniejacych obrébek

rézni sie od koloru projektowanego nalezy dobra¢
kolor do koloru istniejacych elementow

+|ok. 13,35

istniejace orynnowanie-rynny
w kolorze brgzowym RAL 8017

+[11,25

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3442
lub NCS S 3000-N

+19,80

istniejace orynnowanie- rury spustowe

w kolorze bragzowym RAL 8017

projektowane czyszczenie i ponowne

malowanie balustrad
w kolorze brgzowym RAL 8017

+| 6,65

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3384
lub NCS S 0505-G80Y

+13,50

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3443
lub NSC S 2000-N

projektowane obrébki blacharskie
w kolorze bragzowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3442
lub NCS S 3000-N

projektowane obrébki blacharskie
w kolorze brazowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3384
lub NCS S 0505-G80Y

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3384

1ub NCS S 0505-G80Y projektowane obrébki blacharskie

w kolorze brazowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3442
lub NCS S 3000-N

projektowane obrébki blacharskie
w kolorze bragzowym RAL 8017

/0,00

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek nieniejszy nie moze by¢ w catosci lub
W czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Artist.

. KOLOR OBROBEK ORYNNOWANIA | PARAPETOW RAL 8017

UWAGA:
KOLORY NA WYDRUKU MOGA ODBIEGAC OD RZECZYWISTOSCI.

w przypadku gdy kolor istniejacych w przypadku gdy kolor istniejacych w przypadku gdy kolor istniejacych w przypadku gdy kolor istniejacych JEDNOSTKA
obrébek rézni sie od koloru obrébek rézni sie od koloru obrébek rézni sie od koloru obrébek rézni sie od koloru PROJEKTOWA M_MMMMEZ_», >m01:m_ﬁOZ~_<MMQZM
Eo_.mxﬁoém:nmo :m_mw< dobra¢ kolor Eo_.mxﬁoém:nmo :m_mw< dobra¢ kolor uqo_.mxﬁos\m:m.@o .:m.__mﬁ\ dobra¢ kolor Eo_.mxﬁoém:nmo :m_mw< dobra¢ kolor ._uu - ,_uu ul. _A&M_Ao 4 39-200 Debic A_u
do koloru istniejacych elementéw do koloru istniejacych elementéw do koloru istniejgcych elementow do koloru istniejgcych elementow alrts e-mail:pa_artist@op.pltel +48 604225040
BRANZA ARCHITEKTURA
LEGENDA OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UWAGA: ) TEMAT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI W ZAKRESIE
KOLOR KNAUF CLASSIC 3384 lub NCS S 0505-G80Y -KOLOR SZPALET POWINIEN BYC ZGODNY Z KOLOREM ELEWACJI OCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ
-WSZYSTKIE _N<Z7._< | RURY SPUSTOWE W KOLORZE BRAZOWYM RAL 8017 Z KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
6 KOLOR KNAUFE CLASSIC 3443 lub NSC S 2000-N -WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE NA KOMINACH W KOLORZE CEGLANYM RAL 8004 MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
-WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNETRZNE STALOWE POWLEKANE,W KOLORZE BRAZOWYM RAL8017 ADRES ul. Kochanowskiego 53, 33-100 Tarnow,
> INWESTYCJI d 302/1, ob w\_mm
-PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIALYM z. nr , obr.
—AO_Iom —AZ>C_H O_I>mm_0 HWA.A.N _CU Zmo m HWOOO|Z INWESTOR Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
UWAGA: ul. Kochanowskiego 51 i 53, 33-100 Tarnow
GV AG TYNK MOZAIKOWY KOLOR KNAUF CLASSIC 3442 lub NSC S 3000-N KOLORY ELEWACJI DOBRANO WG KOLORNIKA NCS | KNAUF FINESS. STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
i PRZY WYKONYWANIU ELEWACJI TYNKIEM Z INNEJ PALETY KOLOROW NALEZY RYSUNEK ELEWACJA ZACHODNIA
. KOLOR OBROBEK BLACHARSKICH NA KOMINACH RAL 8004 UZYC ANALOGICZNYCH KOLOROW, KTORE NALEZY USTALIC Z PROJEKTANTEM. PROJEKTOWAL [mgr inz.arch. Kinga Zielinska-Madej Data
A upr. nr RZ/A-06/07 opracowania| 01.2018r.

sp. architektoniczna

Skala -
mgr inz.arch. Rafat Owczarek 1:100
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