+|ok. 13,35

istniejgce orynnowanie- rynny
w kolorze bragzowym RAL 8017

4488

projektowane obrébki blacharskie

w kolorze ceglanym RAL 8004

w przypadku gdy kolor istniejgcych obrobek

rézni sie od koloru projektowanego nalezy dobra¢
kolor do koloru istniejgcych elementéw

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3442 +|11,25
_c_uzommwooo-z

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3384
lub NCS S 0505-G80Y

istniejgce orynnowanie- rury spustowe
w kolorze brazowym RAL 8017

+18,30

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3442
lub NCS S 3000-N

85 3

+15,15

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3442
lub NCS S 3000-N

+]2,00
projektowany tynk mozaikowy

lub tynk zywiczny(rezimar)
kolor KNAUF CLASSIC 3442
lub NSC S 3000-N

+/0,00

projektowane obrébki blacharskie

w kolorze ceglanym RAL 8004

w przypadku gdy kolor istniejacych obrobek

rézni sie od koloru projektowanego nalezy dobra¢
kolor do koloru istniejgcych elementéw

$cianka boczna z PCB,
kolor brazowy

projektowane obrébki blacharskie

w kolorze brazowym RAL 8017

w przypadku gdy kolor istniejacych
obrébek rézni sie od koloru
projektowanego nalezy dobra¢ kolor
do koloru istniejacych elementéw

projektowany tynk mozaikowy
lub tynk zywiczny(rezimar)
kolorKNAUF CLASSIC 3442
lub NSC S 3000-N

istniejace drzwi aluminiowe

projektowane obrébki blacharskie
w kolorze brgzowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3443
lub NSC S 2000-N

projektowane obrébki blacharskie

w kolorze brazowym RAL 8017

w przypadku gdy kolor istniejacych
obrébek rozni sie od koloru
projektowanego nalezy dobraé kolor
do koloru istniejacych elementéw

+|ok. 13,35

istniejace orynnowanie-rynny
w kolorze brgzowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy

+[11,25 kolor KNAUF CLASSIC 3442
lub NCS S 3000-N

istniejgce orynnowanie- rury spustowe
w kolorze bragzowym RAL 8017

+/8,30

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3443
lub NCS S 3000-N

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3384
lub NCS S 0505-G80Y

+|5,15

projektowane obrébki blacharskie
w kolorze bragzowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3443
lub NSC S 2000-N

$cianka boczna z PCB,
kolor brazowy

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3443
lub NSC S 2000-N

__mS_m_.m,om drzwi aluminiowe

projektowane obrébki blacharskie
w kolorze bragzowym RAL 8017

projektowany tynk mozaikowy
lub tynk zywiczny(rezimar)
kolorKNAUF CLASSIC 3442
lub NSC S 3000-N

projektowane obrébki blacharskie

w kolorze bragzowym RAL 8017

w przypadku gdy kolor istniejacych
obroébek rézni sie od koloru
projektowanego nalezy dobra¢ kolor
do koloru istniejacych elementéw

Scianka boczna z PCB,
kolor brazowy

projektowany tynk mozaikowy
lub tynk zywiczny(rezimar)
kolorKNAUF CLASSIC 3442
lub NSC S 3000-N

istniejace drzwi aluminiowe

projektowane obrébki blacharskie
w kolorze bragzowym RAL 8017

projektowane obrébki blacharskie

w kolorze brgzowym RAL 8017

w przypadku gdy kolor istniejacych
obrébek rézni sie od koloru
projektowanego nalezy dobra¢ kolor
do koloru istniejgcych elementéw

+/2,00

/0,00

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek nieniejszy nie moze by¢ w catosci lub
W czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Artist.

JEDNOSTKA P

PROJEKTOWA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Andrzej Madej
ic—+4 ul. Krétka 4, 39 -200 Debica
a W._U .L,_nu e-mail:pa_artist@op.pl,tel.+48 604225040

BRANZA ARCHITEKTURA
LEGENDA OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UWAGA: TEMAT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI W ZAKRESIE

KOLOR KNAUF CLASSIC 3384 lub NCS S 0505-G80Y

KOLOR KNAUF CLASSIC 3443 lub NSC S 2000-N

KOLOR KNAUF CLASSIC 3442 [ub NSC S 3000-N

TYNK MOZAIKOWY KOLOR KNAUF CLASSIC 3442 lub NSC S 3000-N

. KOLOR OBROBEK BLACHARSKICH NA KOMINACH RAL 8004

. KOLOR OBROBEK ORYNNOWANIA | PARAPETOW RAL 8017

UWAGA:

UWAGA:

-KOLOR SZPALET POWINIEN BYC ZGODNY Z KOLOREM ELEWACJI
-WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE W KOLORZE BRAZOWYM RAL 8017

-WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE NA KOMINACH W KOLORZE CEGLANYM RAL 8004
-WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNETRZNE STALOWE POWLEKANE,W KOLORZE BRAZOWYM RAL8017
-PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIALYM

KOLORY ELEWACJI DOBRANO WG KOLORNIKA NCS | KNAUF FINESS.
PRZY WYKONYWANIU ELEWACJI TYNKIEM Z INNEJ PALETY KOLOROW NALEZY
UZYC ANALOGICZNYCH KOLOROW, KTORE NALEZY USTALIC Z PROJEKTANTEM.

KOLORY NA WYDRUKU MOGA ODBIEGAC OD RZECZYWISTOSCI.

OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ
Z KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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