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SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytulowa

2. | Spis tresci

3. Dokumenty formalno-prawne

Os$wiadczenia projektantéw

Kopie uprawnien projektantéw

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izb zawodowych projektantéw

TOM |- PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

| Strona tytutowa

Il. Czesé opisowa

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie ferenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

M@ N~

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego remontu budynku i jego otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

lll. | Czesé rysunkowa

Z.0

Lokalizacja | 1:500
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Opis proponowanego rozwigzania projektowego

Opis prac budowlanych

Proponowana kolorystyka elewacji
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Sposdb zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Ochrona cieplna budynku

®IN

Charakterystyka energetyczna

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10. | Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

11. | Ochrona konserwatorska i archeologiczna

12. | Uwagi kohcowe

TOM il - CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZINA

IF.1 | ELEWACJA WSCHODNIA- FRONTOWA -

IF.2 | ELEWACJA ZACHODNIA -

IF.3 | ELEWACJA POENOCNA | POLUDNIOWA -

INWENTARYZACJA

1.1 RZUT 1:100

.2 | ELEWACJA WSCHODNIA- FRONTOWA 1:100

.3 | ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
|

1.4 | ELEWACJA POENOCNA | POLUDNIOWA :100




PROJEKT ARCHITEKTONICZINO-BUDOWLANY

A.1 [ RZUT 1:100
A.2 | ELEWACJA WSCHODNIA- FRONTOWA 1:100
A.3 | ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
A.4 | ELEWACJA POLNOCNA | POtUDNIOWA 1:100
DETALE
D.1 | SPOSOB KLEJENIA PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ 1:10
D.2 | ULOZENIE PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ- NAROZE 1:20
D.3 | ZBROJENIE NAROZNIKOW 1:5
D.4 | ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW W ELEWACJI(NP. OKIEN, DRZWI) 1:20
D.5 | PRZEKROJ Z WYKORZYSTANIEM P+YT STYROPIANOWYCH 1:10
D.6 | POLACIZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO(ZE STYROPIANEM) Z PARAPETEM

ALUMINIOWYM LUB PCV-PRZEKROJ POZIOMY 1:5

D.7 | OCIEPLENIE COKO*U - PRZEKROJ PIONOWY 1:10

LIv. | INFORMACJA BIOZ




Debica 25.02.2018r

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO,
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
ZGODNIE Z ART. 20.4. USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.PRAWO BUDOWLANE
(DZ. U.z2017r poz. 1332,1529,z2 2018r poz.12)

TEMAT:
~Projekt termomodernizacji w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych
wraz z kolorystykqg elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na dziatce nr ew. 302/1 obr.0199 przy ul. Kochanowskiego 51, 33-100 Tarnéw”
INWESTOR:

Wspodlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Kochanowskiego 51 i 53, 33-100 Tarndw

ADRES BUDOWY:
ul. Kochanowskiego 51, 33-100 Tarndw, dz. nr 302/1,0br.0199

Zespol projektowy PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARTIST Andrzej Madej o$wiadcza, ze niniejsze
opracowanie projektowe:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowaq, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z wymaganymi uzgodnieniami

i stanowi podstawe do wystgpienia o decyzje pozwolenia na budowe.

PROJEKTANCI:
L.P. BRANZA IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
1. ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane w
Kinga specjalnosci architektonicznej
Zielinska-Madej do projektowania bez
ograniczenh
RZ/A-06/07
2. ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane w
Rafat Owczarek specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez
ograniczeh
A-01/02




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] MOLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
Sygn. akt: POKK-7131/9/2007 Rzeszow, 2007-12-07

DECYZJA Nr Rz/A-06/07

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just 2, art, 13 ust, 1 pkt 1] art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2018), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbin 2m.) oraz art 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (lekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pd2n. 2m. )

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Kinga ZIELINSKA-MADEJ  ur. 7 lutego 1979 r. w Debicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysluguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalfikacyjnej fzby Architektow. Odwotanie wnosi

sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej 1zby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz). =0

1. Adam Kardys
Ryszard Witek

Jan Bulsza

Danuta Gatarska
Wiadystaw Boczkaj

@ v &2 w N

Grzegorz Kalita

Otrzymuja:

1. Pani Kinga Zielifiska-Madej; 39-200 Debica ulica Pigkna 74
2. ala

35064 Ruesaiw, ul Rynck & Tel: (0-17) 852 48 R). Tel/ax: (0-17) 833 93 51 Eeail podiampeckaiicdaarchitekiowpl
NIP: #13-32.70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszéw Ny 51 10204391 114972590
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-06/07,

Jest wpisana na liste czionkdw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PK-0252.

Cztonek czynny od: 05-02-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-11-2017 r. Rzeszdw.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PK-0252-39A3-5B48-FFBD-7AF9

Dane rawarte w niniejszym zadwiadczeniu molna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
rzadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Rafat Owczarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr A-01/02,

Jest wpisany na liste czionkéw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PK-0193.

Cztonek czynny od: 10-04-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2017 r. Rzeszdw.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0193-E185-171E-B977-Y8YA

Dane zawarte w niniejszym zadwiadezeniu molna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
rzadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whadciwg Okreégowa 1zba Architektéw RP.



TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych wraz
z kolorystykg elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 51 w Tarnowie,

dz. nr302/1, obr. 0199.

Budynek zalicza sie do budynkdw sredniowysokich (SW), wys. do kalenicy ok. 13,35 m.

Wysoko$¢ do okapu 11,25m.

Remont nie zmienia parametréw charakterystycznych budynku.

Nie zachodzi koniecznos¢ wprowadzania zmian w uktadzie konstrukcyjnym.

Zakres tego opracowania projektowego obejmuje wykonanie termomodernizaciji $cian zewnetrznych
z wykonaniem nowego tynku oraz prac towarzyszqgcych w | etapie inwestycji pokazany na rysunkach
projektu.

Zakres opracowania — wymagajgcy zgtoszenia od wtaéciwego organu architektoniczno- budowlanego
obejmuje:

o cze$c¢ opisowq obiektu istniejgcego i zakresu robdt;

s czes$¢ graficzng;

Zakres robot obejmuje:

1. Demontazistniejgcych obrdbek blacharskich na kominach i daszkach przy wejsciach
do klatek schodowych, demontaz istniejgcych parapetdw i obrébek blacharskich.

2. Wymiane okien piwnicznych ( 24 front, 20 tyt).

3. Wykonanie ocieplenia $cian /styropian gr. 15cm/, cokotéw /styropian gr. 10cm/,
komindw /styropian gr.5cm/, szpalet okiennych/ styropian gr.2cm/,stropdw nad loggiami
balkonowymi /styropian gr.2-3cm/.

4. Wykonaniem wypraw elewacii i kominéw tynkiem silikonowym w kolorze pokazanym na
rys. A.2,A.3,A.4.

5. Wykonanie remontu balustrad w loggiach balkonowych.

6. Wykonanie nowych obrébek blacharskich na kominach i daszkach przy wejciach do klatek
schodowych.

7. Montaz Scianek ostonowych-wiatrochrondw przy wejsciach do klatek schodowych.

8. Montaz nowych parapetdw i obrébek blacharskich w kolorze brgzowym RAL 8017.

Zakres robdt nie narusza konstrukcji nosnej budynku, nie zmienia uktadu funkcjonalnego
i uzytkowego obiektu.

Uwaga !

Nie wykonywano odkrywek na elewacjach! W trakcie realizacji prac moggq sie ujawnié¢ wady ukryte,
nie dostrzezone w trakcie ogledzin, powodujqgce zwiekszenie ilosci i wartosci robét. Wszelkie zmiany w
zakresie prac remontowych nalezy uvzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

1.1. LOKALIZACJA | PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA | GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE

ul. Kochanowskiego 51, 33-100 Tarndéw, dz. nr 302/1,0br.0199

Prawo do dysponowania nieruchomosciq i gruntem na cele budowlane posiada Wspdlnota Mieszkaniowa
Nieruchomosci, ul. Kochanowskiego 51 i 53,33-100 Tarndw na podstawie ztozonego o$wiadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomoscia.

1.2. INWESTOR
Wspdinota Mieszkaniowa Nieruchomosci ul. Kochanowskiego 51 i 53, 33-100 Tarmdw.



1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
’ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ’

ANDRZEJ MADEJ
=rtisst | ul Krétka 4, 39 - 200 Debica
pa_artist@op.pl, +48 604 225 040

-projektant: mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej ( Upr. Nr RZ/A-06/07)
-sprawdzit: mgr inz. arch. Rafat Owczarek ( Upr. Nr A-01/02)

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Zlecenie Inwestora.

b. Kopia mapy do celdw opiniodawczych w skali 1:500.

c. Archiwalne projekty.

d. Inwentaryzacja budowlana wykonana w 2017 roku przez pracownikdw Pracowni

Architektonicznej Artist.

e. Inwentaryzacja fotograficzna.

f. Instrukcja ITB nr 334/2002r.- " Bezspoinowe systemy ocieplania scian zewnetrznych budynkéw".

g. PN-EN 6946 ISO-,, Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania™.

h. Materiaty projektowe.

i. Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi  zmianami).
k. Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek potozony jest w Tarnowie, usytuowany na dziatce nr ew. 302/1, obr.0199 przy ulicy
Kochanowskiego. Teren wokdt budynku jest zagospodarowany. Wody opadowe odprowadzone sq do
istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
Catose terenu jest urzgdzona i nie podlega zmianom wg niniejszego opracowania.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

POWIERZCHNIA DZIALKI nr 302/1, obr.0199 ok.10 003m?2
PRZED PO
TERMOMODERNIZACJA TERMOMODERNIZACJI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 468,00m?2 474,00m?2
KUBATURA 5724,00m?2 5911,00m?2
ILOSC KONDYGNACJI 3+piwnica+strych bez zmian
WYSOKOSC DO KALENICY ok. 13,35m bez zmian
WYSOKOSC DO OKAPU 11,25m bez zmian
DLUGOSC BUDYNKU 44,55m 44,88m
SZEROKOSC BUDYNKU 10,50m 10,83m

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obiekt objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Dla ferenu objetego opracowaniem brak jest obowigzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Budynki nie znajdujq sie na terenie ochrony archeologiczne;.



6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Obiekt nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji goérniczej na dziatke oraz nie znajduje sie
w granicach terenu gdérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO REMONTU BUDYNKU | JEGO OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Pozostaje bez wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne;

- nie powodujg emisji zanieczyszczen;

- nie wystepuje promieniowanie elektfromagnetyczne ani jonizujgce;

— nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani zagrozenia pozarowego.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie inwestycji:

Lokalizacja: Tarnéw , ul. Kochanowskiego 51,dziatka nr 302/1, obr.0199
Obiekt: mieszkalny wielorodzinny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r. poz. 1332,1529,
z 2018r.poz.12): Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3 pkt. 5.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy stwierdzi¢, iz przewidywany obszar oddziatywania obiektu w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego miesci sie w catoéci na dziatce nr 302/1, obr.0199 w Tarnowie przy
ul. Kochanowskiego 51 ,na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, przewidziany do wykonania
robdt termo modernizacyjnych

i uporzgdkowania terenu.



TOM. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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TOM IIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek poddawany termomodernizacji w zakresie ocieplenia Scian zewnetrznych, komindw i muréw ogniowych,
wymianie obrébek blacharskich i remontu balustrad w loggiach balkonowych wraz z kolorystykg elewaciji
przeznaczony jest jako budynek mieszkalny wielorodzinny.

DANE CHARAKTERYSTYCIZNE:
PRZED PO
TERMOMODERNIZACJA TERMOMODERNIZACJI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 468,00m?2 474,00m?2
KUBATURA 5 724,00m?2 5911,00m2
ILOSC KONDYGNACJI 3+piwnica+strych bez zmian
WYSOKOSC DO KALENICY ok. 13,35m bez zmian
WYSOKOSC DO OKAPU 11,25m bez zmian
DtUGOSC BUDYNKU 44,55m 44,88m
SZEROKOSC BUDYNKU 10,50m 10,83m

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

2.1.

Budynek potozony jest w centrum miasta Tarnowa przy ul. Kochanowskiego.

Budynek usytuowany jest na dziatce 302/1, obr. 0199. Droge dojazdowq stanowi

ul. Kochanowskiego (dz. nr 304/4, obr. 0199).

Budynek usytuowany jest elewacjg wschodnig- frontowg réwnolegle do ul. Kochanowskiego

w pierwszej linii zabudowy.

Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej przebiegajgcej na
przedmiotowej dziatce. Catos¢ terenu jest urzgdzona i nie podlega zmianom wg niniejszego opracowania.
Ekspozycja budynku bardzo dobra. Obiekt zlokalizowano na terenie o minimalnym spadku w zakresie
kilkudziesieciu centymetrow.

Budynek zbudowano w roku 1951 jako budynek mieszkalny wielorodzinny.

Budynek o 3 kondygnacja nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem uzytkowanym jako suszarnie,
sredniowysoki (SW),wysoko$¢ do kalenicy 13,35 od poziomu najnizej potozonego wejscia do budynku.
Elewacja posiada swdj pierwotny stan.

Sciany budynku murowane wytynkowane tynkiem cementowo-wapiennym przybrudzonym z racji uptywu
Czasu.

Fundamenty — betonowe, $ciany fundamentowe- betonowe oraz z cegty, Sciany nadziemia murowane z
cegty, stropy- zelbetowe, gesto zebrowe, klatki schodowe monolityczna, zelbetowa, dach kopertowy,
wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej, z pokryciem z blachy trapezowej bez ocieplenia potaci
dachowych.

Na poszczegdlnych pietrach znajdujg sie mieszkania. W piwnicach znajdujg sie komérki lokatorskie.
Poddasze uzytkowane jako suszarnie.

Elewacja wschodnia- frontowa trzy klatkowa, symetryczna. Elewacja z boniowaniami pionowymi

i poziomymi. Bryta rozbita akcentowaniem klatek schodowych i loggii balkonowych poprzez pionowy
uskok na elewaciji. Gtéwne wejscia do budynku zaakcentowane zadaszeniami.

Istniejgca kolorystyka elewacji w kolorze szaro-bezowym, poziomy gzyms wiehczqcy ostatnig kondygnacje
w tym samym kolorze. Loggie balkonowe wielokolorowe.

Elewacje sg zabrudzone z powodu uptywu czasu. Tynk w dobrym stanie. Nie posiada widocznych
wiekszych peknie¢ i odparzeh. Budynek na dzieh dzisiejszy jest uzytkowany i zagospodarowany.

2.2. OCENA TECHNICINA O MOZLIWOSCI REMONTU | TERMOMODERNIZACJI

Istniejgcy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robdt termo modernizacyjnych na
dzien ogledzin nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikdw i substanciji budynku - dla
aktualnego sposobu uzytkowania. Sciany zewnetrzne budynku w dobrym stanie technicznym.



Na $cianach elewacji tynk typu nakropek dobrze zwigzany z podtozem. W loggiach balkonowych

tynk gtadki dobrze zwigzany z podtozem.

Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymogi techniczne stawiane tego typu

konstrukcjom przy istniejgcym sposobie uzytkowania i funkciji budynku.

Budynek nie spetnia w catosci warunkdw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach prawnych
mowigcych o dostepnosci i przystosowaniu pomieszczeh dla oséb niepetnosprawnych (réznice poziomow
posadzek ze stopniami, brak komunikacji pionowej umozliwiajgcej dostep na kazdg kondygnacje osobom
niepetnosprawnym).

Budynek nie spetnia warunkdéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach prawnych
mowigcych o poszanowaniu energii /brak skutecznego i wystarczajgcego ocieplenia $cian

i stropdw.

Ze wzgledu na brak warstwy ocieplenia planuje sie wykonanie ocieplenie $cian.

W trakcie robét dokonywadé na biezgco oceny elementdw konstrukcyjnych i wykohczeniowych budynku,
zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

W trakcie realizacji obiektu projektowanego mogg sie ujawnic wady ukryte, nie dostrzezone w frakcie
ogledzin. Usuniecie wad moze nastgpi¢ po konsultacii z projektantem i inspektorem nadzoru.

2.3. ISTNIEJACY STAN ELEWACIJI
SCIANY
Sciany elewacji- w dobrym stanie technicznym.

TYNK
Tynk dobrze zwigzany z podtozem. Elewacje $cian mocno zabrudzone.

3. OPIS PROPONOWANEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zakres robdt nie narusza konstrukcji nosnej budynku, nie zmienia uktadu funkcjonalnego

i uzytkowego obiektu. Projektowana termo modernizacja nie wptywa na parametry charakterystyczne.
Zostanie zachowana istniejgca funkcja budynku: mieszkalny wielorodzinny.

Zmianie ulegnie jedynie wyglad elewacji oraz zostang zmienione parametry energetyczne.

Uwaga !

Nie wykonywano odkrywek! W trakcie realizacji obiektu projektowanego moggq sie ujawnié¢ wady ukryte,
nie dostrzezone w trakcie ogledzin. Usuniecie wad moze nastgpi¢ po konsultacji

z projektantem i inspektorem nadzoru.

3.1 PRACE BUDOWLANE W RAMACH REMONTU

3.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres robdt demontazowych obejmuje:
e demontaz obrébek blacharskich komindw i daszkdw przy wejsciach do klatek schodowych,
e demontazistniejgcych parapetdw i obrébek blacharskich loggii balkonowych,
e czyszczenie balustrad w loggiach balkonowych;

3.1.2. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
Zaktada sie wykonanie nastepujgcych prac:
e naprawa istniejgcego tynku,
¢ wykonanie termomodernizacii $cian budynku w zakresie ocieplenia scian metodq lekkqg —
mokrg wg instrukcji dotyczgcej ,, Bezspoinowego systemu ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow™:
- materiat izolacyjny $cian zewnetrznych- styropian EPS Fasada Premium gr. 15,0 cm
o parametrach min. A min.0,031 [W/(mxK)] lub lepszych,
- na filarach miedzyokiennych styropian EPS 031 Fasada Premium o gr.2,0cm
o parametrach min. A min. 0,31[W/(mxK)] lub lepszych,
- pod stropami loggii balkonowych styropian EPS 031 Fasada Premium o gr.2,0-3,0cm
o parametrach min. A min. 0,31 [W/(mxK)] lub lepszych,
- ocieplenie komindw styropianem EPS 031 Fasada Premium o gr.5,0cm o parametrach
min. A min. 0,31 [W/(mxK)] lub lepszych,



- ocieplenie strefy cokotdw styropianem EPS Fasada Premium gr.10,0cm o parametrach
min. A min.0,031 [W/mK] lub lepszych z utozeniem:

- listwy cokotowej,

- listwy naroznej z siatkqg,

- zaprawy zbrojgcej,

- siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego,

- podktadu tynkarskiego;

¢ wykonanie tynku silikonowego o granulacie do 1,5 mm/kamyczek/ kolor wg zatgczonego
wzornika na rys. elewaciji na podstawie systemu koloréw KNAUF lub NCS lub wybranej przez
Inwestora firmy na kolor zgodny z projektem kolorystyki (Rys. A.2,A.3,A.4).

e wymiana obrébek blacharskich na kominach i daszkach przy wejsciach do klatek
schodowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0.50 mm o szer. w
rozwinieciu do 50 cm w kolorze brgzowym RAL 8017;

e wymiana istniejgcych parapetdw i obrébek blacharskich na nowe z blachy stalowe;j
ocynkowanej, powlekanej gr. 0.50 mm o szer. w rozwinieciu do 50 cm w kolorze brgzowym RAL
8017;

¢ montaz Scianek ostonowych- wiatrochrondw przy wejsciach do klatek schodowych o
konstrukcji aluminiowej wypetnionej poliweglanem brgzowym- 6 sztuk;

UWAGA!
W przypadku gdy lico sciany po ociepleniu wyjdzie poza obrébke blacharskg nalezy wykonaé nowe
obrébki o szerokosci dostosowanej do szerokosci sciany po ociepleniu.

4. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

4.1 SCIANY

ZABEZPIECZENIE $CIAN BUDYNKU

Zaktada sie ocieplenie budynku przy uzyciu aprobowanego systemu ociepleh posiadajgcego wtasciwe
dopuszczenia i atesty. System powinien posiadac¢ atest NRO. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w instrukcii ITB 334/2002- " Bezspoinowe systemy ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdw". Metoda ta polega na przymocowaniu do scian zaprawq klejgcqg i tgcznikami ptyt
styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z wtdkna szklanego zatopiong w zaprawie klejowej, a nastepnie
wykonczeniu catos$ci masg tynkarskg.

PLYTY STYROPIANOWE

Role izolacji termicznej $cian bedzie petni¢ styropian.

Grubos¢ warstwy styropianu na $cianach -15,0cm EPS Fasada Premium o parametrach

min. A min.0,031 [W/(mxK]] lub lepszych.

Na filarach miedzyokiennych styropian -2,0cm EPS 031 Fasada Premium o parametrach

min. A min. 0,31 [W/(mxK) ]lub lepszych.

Stropy nad loggiami balkonowymi styropian -2,0-3,0cm EPS 031 Fasada Premium o parametrach
min. A min. 0,31 [W/(mxK) ]lub lepszych.

Grubos¢ warstwy styropianu na cokotach -10,0cm EPS Fasada Premiun o parametrach

min. A min.0,031 [W/mK] lub lepszych.

Nalezy stosowac ptyty styropianowe wg PN-B-20130:1999 ( samogasngce).

Wykonczenie tynk silikonowy- kolory wg. projektu kolorystyki (Rys. Nr A.2,A.3,A.4)- zgodnie z systemem.

4.2 TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Inwestor powinien zazgdac¢ od wykonawcy robdt ociepleniowych certyfikatu

( wydanego przez ITB) lub deklaraciji zgodnosci ( wystawionej przez producenta/ kompletatora systemu)
z aprobatq techniczng na zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplenia- zgodnie z obowigzujgcymi
aktualnie przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementdw sktadowych z réznych systemdw ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz + 25°C

( chyba, ze aprobaty techniczne dla okredlonych systemdw ociepleniowych dopuszczajg inne warunki
techniczne). Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw atmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych, w czasie siinego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w przeciqggu 24h.



SCIANY ZEWNETRZNE

Ocieplenie nalezy wykonaé zgodnie z aktualng instrukcjq ITB nr 334/2002

Do ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto metode bezspoinowego systemu ocieplen "BSO"

z zastosowaniem styropianu jako ocieplenia. Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian zaprawg
klejacqg i tgcznikami ptyt styropianowych, wzmochnieniu ich siatkg z wtdkna szklanego zatopiong w
zaprawie klejowej, a nastepnie wykonczeniu catosci masg tynkarskg.

PLYTY STYROPIANOWE
Do ocieplenia scian proponuje sie styropian EPS Fasada Premium.
Nalezy stosowac ptyty styropianowe wg PN-B-20130:1999 ( samogasngce).

Ptyty powinny spetniaé, poza normg, dodatkowe wymagania:

¢ wymiary powierzchni- nie wiecej niz 60cm x 120cm,

e powierzchnia ptyt- szorstka po krojeniu z blokdw, ptaska lub profilowana,

e krawedzie- ostre, bez wyszczerbdw, proste lub profilowane,+- 1,0%,

e sezonowanie- od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkciji, przy zachowaniu
wymaganej wedtug norm stabilizacji wymiarow .

Grubos¢ ptyt powinna miesci¢ sie w granicach objetych odpowiednig aprobatg technicznag.

MASY KLEJACE

Do mocowania styropianu do podtoza sciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej mogg byé¢
stosowane nastepujgce masy( zaprawy) klejgce:
e  mMasa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajgca sie do uzycia bez
dodatkowych zabiegdw,
¢ mMasa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z cementami,
e zaprawa klejgca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkdw
organicznych, wymagajgca wymieszania z wodg,
Masy ( zaprawy) klejgce powinny spetnia¢ wymagania techniczne zgodne z instrukcjg ITB.

WARSTWA ZBROJONA
Do robdt ociepleniowych mogg by¢ stosowane siatki zbrojone z wtdkna szklanego, metalowe.
Siatki powinny posiada¢ aprobate techniczng.

MASY | ZAPRAWY TYNKARSKIE
Do wykonania wyprawy tynkarskiej mogg by¢ stosowane nastepujgce masy i zaprawy tynkarskie:
¢ masa tynkarska akrylowa, w postaci gotowej do stosowania,
¢ masa tynkarska na spoiwie silikonowym, w postaci gotowej do stosowania,
¢ masa tynkarska krzemianowa( silikatowa) na spoiwie ze szkta wodnego, w postaci gotowej do
stosowania,
¢ zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatkiem proszkowego polimeru, produkowana
w postaci suchej mieszanki do zarabiania z wodg na budowie.
Masy ( zaprawy) tynkarskie powinny spetnia¢ wymagania techniczne zgodne z instrukcjq ITB.
Wyprawa tynkarska moze by¢ wykonana z fakturq z zapraw tynkarskich typu: zacieranego,
natryskowego, rapowanego, kornikowego lub gtadkiego.

ELEMENTY UZUPELNIAJACE

Do tych elementdw nalezq: tgczniki mechaniczne, profile zakohczajgce ( listwy startowe), elementy
zabezpieczenia krawedzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna iin. Materiat tgcznika, typ ( np.
wbijany, wkrecany) i gtebokos¢ zakotwienia zalezq od rodzaju podtoza oraz rodzaju materiatu izolacji
cieplnej.

Gtebokos¢ zakotwienia zalezy od rodzaju podtoza.

Srednica talerzykéw zalezy od rodzaju materiatu izolacji cieplne;.

Liczba tgcznikéw powinna wynika¢ z obliczenh statycznych dla konkretnego BSO.

Profile tgczgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie alkaddw.
Rowniez elementy zabezpieczeh krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowac sie
takimi samymi cechami.




UKLAD OCIEPLENIOWY

Niezaleznie od szczegdtowych wymagan, ktére powinny spetniaé¢ poszczegdlne elementy systemu BSO,
caly uklad ociepleniowy, ztozony z elementdw, tez musi spetniaé wymagania gwarantujgce skutecznosé i
trwatosé ocieplenia.

Caty uktad ociepleniowy powinien spetniaé wymagania techniczne zgodne z instrukcjq ITB.

4.3 OCIEPLENIE ELEWACJI ORAZ WYKONANIE NOWEGO TYNKU

Projektuje sie ocieplenie $cian ptytq styropianowqg EPS Fasada Premium gr. 15,0 cm o parametrach min. A
min.0,031[W/(mxK)] lub lepszych. Ocieplenie komindw wykonac ptytq styropianowqg

EPS Fasada Premium gr. 5,0 cm o parametrach min. A min.0,031[W/(mxK)] lub lepszych.

Ocieplenie stropdw nad loggiami balkonowymi ptytq styropianowg EPS Fasada Premium

gr. 2,0-3,0 cm o parametrach min. A min.0,031[W/(mxK)] lub lepszych.

Dodatkowo na filarach miedzyokiennych styropian EPS 031 Fasada Premium o gr.2,0cm

o parametrach min. A min. 0,31 [W/(mxK)] lub lepszych oraz strefy cokotdw styropianem

EPS Fasada Premium gr.10,0cm o parametrach min. A min.0,031 [W/mK] lub lepszych.

WARSTWY OCIEPLENIA:

1. §ciana budynku

2. listwa startowa-profil cokotowy

3. klej poliuretanowy do styropianu

4. ptyty termoizolacyjne-styropian o grubosci 10,0cm.
5. warstwa zbrojgca -klej uniwersalny oraz siatke

6. podktad uniwersalny

7. tynksilikonowy na $ciany budynku.

UWAGA!

Nalezy sprawdzi¢ tynki na catej elewacji i w przypadku wykrycia miejsc z odparzonymi fragmentami tynku
nalezy go sku¢ i wykonac¢ w tym miegjscu nowy. W miejscach zawilgocenia scian planuje sie usuniecie
wierzchniej warstwy zawilgoconej cegty przez skucie 15 cm muru i nastepnie wymurowanie scianki gr. 12
cm zbrojonej bednarkg z pozostawieniem szczeliny wentylacyjnej gr.5,0cm wewnatrz muru. Sciana bedzie
wentylowana wewnatrz z doptywem powietrza przez otwory wentylacyjne wykonane w dolnej i gérnej
czeéci elewacii co 2,5 m. Na otworach wentylacyjnych zamontowaé kratki ze stali nierdzewnej. Scianke
nalezy wymurowa¢ z izolacjg z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Scianka otynkowana tynkiem
cementowo-wapiennym gtadkim i pokryta farbg emulsyjng elewacyjng.

4.4 BALUSTRADY LOGGI BALKONOWYCH

Projektuje sie oczyszczenie i malowanie balustrad loggii balkonowych na wszystkich kondygnacjach.
Nalezy je oczysci¢ z farby, zagruntowad a nastepnie pomalowac 2x farbg do metalu w kolorze brgzowym
RAL 8017.

4.5 OBROBKI BLACHARSKIE NA KOMINACH

Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich na kominach w kolorze ceglanym RAL 8004.

W trakcie realizacji nalezy sprawdzi¢ kolor pokrycia dachowego. W przypadku gdy kolor pokrycia bedzie
réznit sie od wybranego koloru obrébek nalezy dobrac kolor do koloru istniejgcego pokrycia dachu.

4.6. OBROBKI BLACHARSKIE NA DASZKACH PRZY WEJSCIACH DO KLATEK SCHODOWYCH

Projektuje sie wykonanie nowych obrdbek blacharskich na daszkach przy wejsciach do klatek
schodowych w kolorze brgzowym RAL 8017.

4.7. PARAPETY | POZOSTALE OBROBKI BLACHARSKIE

Projektuje sie wymiane istniejacych parapetdw i obrdbek blacharskich na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej gr. 0.50 mm o szer. w rozwinieciu do 50 cm w kolorze brgzowym RAL 8017;



5. PROPONOWANA KOLORYSTYKA ELEWACIJI

Planuje sie wprowadzenie réoznorodnej kolorystyki elewacii. Kolorystyke elewacji wschodniej- frontowej
planuje sie wykonac¢ w kolorze ztamane;j bieli KNAUF CLASSIC 3374 lub NCS S 0505-G90Y z akcentami
kolorystycznymi na elewacji w odcieniach bezdéw KNAUF CLASSIC 3412 lub NCS S 3020-Y70R i KNAUF
CLASSIC 3413 lub NCS S 2010-Y50R wg zatgczonych rysunkdw (rys. Nr A.2, A.3,A.4).

Akcentowanie klatek schodowych projektuje sie w kolorze KNAUF CLASSIC 3412 lub NCS S 3020-Y70R.

Sciany wewnatrz loggii balkonowych projektuje sie w kolorze KNAUF CLASSIC 3413 lub NCS S 2010-Y50R
wg zatgczonych rysunkdw (rys. Nr A.3,A.4).

Cokoty projektuje sie z tynku mozaikowego lub tynku zywicznego ( rezimar) w kolorze
KNAUF CLASSIC 3412 lub NCS S 3020-Y70R (rys. Nr A.2,A.3,A.4).

Gzyms podokapowy w kolorze KNAUF CLASSIC 3412 lub NCS S 3020-Y70R (rys. Nr A.2,A.3,A.4).

Kolorystyke elewaciji nalezy realizowac¢ poprzez wykonanie tynku silikonowego na $cianach budynku w
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki wg zatgczonych rysunkdw
(rys.NrA.2,A3,A4).

UWAGA!
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez fachowych rzemiesinikow pod nadzorem oséb
uprawnionych z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego oraz BHP i p. poz

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek wymaga zapewnienia dostepu dla osdb niepetnosprawnych. Zakres opracowania nie
przewiduje prac w zakresie dostosowania budynku dla potrzeb w/w 0sdb.

Zaleca sie wykonanie wyprofilowania kostki brukowej przy wejsciu do klatki schodowej zapewniajgce
tym samym dostep dia oséb niepetnosprawnych.

7. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Wszystkie przyjete rozwiqgzania przegrédd przeliczono pod wzgledem ich zgodnosci z obowigzujgcg normg
izolacyjnosci cieplnej dla budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych. Wtasciwosci cieplne przegréd dla T >
16 w pomieszczeniu zgodnie z PN-91/B-02020 i Dz. U. Nr 15/99 poz. 140 z pdZn. zmianami:

Wtasciwosci cieplne przegréd dia T > 16 w pomieszczeniu zgodnie z PN-91/B-02020
i Dz. U. Nr 15/99 poz. 140 z pézn. zmianami:

1) Sciany zewnetrzne przy ti = 160C=0,25 [W(m2XK)]

2) Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy
fi = 16°C= 0,20[W(m2XK]]
przy 8°C < 1i < 16°C= 0,30[W (m2XK]]
przy ti< 8 °C=0,70[W(m2XK]]

3) Podtogi na gruncie
przy ti = 16°C=0,30[W (m2XK)]
przy 8°C < 1i < 16°C=1,20[W(m2XK]]
przy ti< 8 °C=1,50[W(m2XK)]



PRZELICZENIE WSPOLCZYNNIKA ,,U” DLA §CIAN ZEWNETRZNYCH

MATERIAL GRUBOSC | WSP. PRZEWODZENIA| OPOR CIEPLNY
(m) CIEPLA R[m2xK/W]
LAMBDA[W/(m x K)]

tynk gipsowy lub gtadz

cementowo- wapienna 0,015 0,820 0,018
mur z cegty ceramicznej petnej na 0,550 0,770 0,714
zaprawie cementowo- wapiennej

zaprawa klejowa do styropianu 0,005 0,800 0,019
styropian EPS FASADA PREMIUM 0,150 0,031 4,839
Tynk silikonowy kamyczek/ziarno 1,5mm/ 0,015 1,000 0,015
WSPOLCZYNNIK ,U” PRZEGRODY 0,173

Projekt spetnia ww. zalozenia na rok 2021.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z Rozporzqgdzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielna catosé techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania

i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z zatqgcznikiem nr 5 dotyczgcym metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku, lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcego samodzielnq catosé techniczno-
uvzytkowq, nie wyposazonych w instalacje chtodzenia.

Charakterystyke energetyczna okresla sie na podstawie obliczonego wskaznika rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna budynku ocenianego.

W przypadku budynkdw mieszkalnych i lokali mieszkalnych nie wyposazonych w instalacje chtodzenia
wskaznik EP obejmuje sume rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna uzytkowanej dla celéw
ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej wraz z energia pomochnicza.

Projekt obejmuje w swoim zakresie wylgcznie ocieplenie sciany budynku oraz kolorystyke elewaciji.
Zakres projektu nie obejmuje zmian wewnatrz budynku, w zwiqgzku z tym nie byta wykonywana
inwentaryzacja pomieszczen budynku mieszkalnego oraz instalacji wewnetrznych. Dla budynku nie
ma mozliwosci w tym zakresie projektowym obliczenia wskaznika. EP = QP/Af kWh/(m2) i EK = (QK, +
QK,W)/Af kWh/(m2rok).

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

7 uwagi na zakres zlecenia nie dokonywano oceny warunkéw ochrony p.poz. obiektu wynikajgcych

z §5ust.1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 121, poz. 1137/.

10. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Parametry techniczne inwestyciji, nie kwalifikujg jej jako mogagcg znaczgco oddziatywac na srodowisko,
zgodnie z Rozporzgdzeniem RM z dnia ? listopada 2004r. (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573

z pdzn. zmianami).Inwestycja nie powoduje zmian stosunkdw wodnych, ani nie emituje zanieczyszczeh
atmosferycznych. Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie powstaje
pole elektfromagnetyczne czy inne zaktécenia.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZINA

Istniejacy budynek nie znajduje sie w obszarze strefy konserwatorskie;.

Dla terenu objetego opracowaniem brak jest obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek nie znajduje sie na terenie ochrony archeologiczne.



12. UWAGI KONCOWE | KLAUZULE

Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z P. N. Budowlang i
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Budowe nalezy realizowad
zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta mogg spowodowac
wsfrzymanie prac na budowie.

Dla zabezpieczenia bezpieczehstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie, iz wszystkie prace
realizowane bedq zgodnie z:Rozporzgdzeniem " w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych" oraz Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych.

KLAUZULE

1. Przed przystgpieniem do malowania elewacji wykonac proby z udziatem projektanta.

2. Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji nalezy skonsultowad

z autorem projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji fakt ten nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktéry rozstrzygnie problem w ramach nadzoru autorskiego.

3. Wszystkie elementy ujete w opisie fechnicznym a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,

a nie ujete w opisie technicznym winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

4. Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentaciji projektowej, a nie ujete w kosztorysach

lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentaciji projektowej winny by¢ traktowane tak jakby

byty ujete w obu.

5. Jedli w dokumentaciji wykonawczej w sktad ktérej wehodzi projekt budowlany, przedmiary robdt

i kosztorysy inwestorskie podane zostaty nazwy i producenci materiatdw, technologii i urzgdzen, podano je
przyktadowo celem okreslenia waloréw architektonicznych i parametréw technicznych, ktére muszg byé
spetnione aby materiaty te mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Dopuszcza sie
zastosowanie innych, rbwnorzednych materiatéw, technologii

i urzgdzen o ile zostang zachowane ich walory architektoniczne i parametry techniczne w stosunku do
przyjetych w dokumentacii.

6. W celu przeprowadzenia robdét remontowych niezbedne jest zgtoszenie tych robdt i przedstawienie
projektu remontu i kolorystyki do zatwierdzenia we wtasciwym urzedzie i uzyskanie pozwolenia.

7. Lakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych- zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych).

8. Uwagii opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowiq integralng czes¢ projektu.

9. Nie wyklucza sie koniecznosci wykonania dodatkowych robdt, nie ujetych w niniejszym opracowaniu,
ktérych wykonanie moze by¢ niezbedne po wykonaniu robdt. Wszystkie takie niezgodnosci nalezy
konsultowaé z nadzorem autorskim, a w razie potrzeby wystgpi¢ o wymagane prawem decyzje i
pozwolenia.

10. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Powielanie i przetwarzanie bez zgody autora zabronione.

OPRACOWAL mgr inz. arch. Kinga Zielihska-Madej
UPR. NR RZ/A-06/07
styczeh
SPRAWDIZIL mgr inz. arch. Rafat Owczarek 2018r

UPR. NR A-01/02




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. Dane ogdlne:

Podstawa opracowania:
Zlecenie Inwestora.

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
Archiwalne projekty.

Inwentaryzacja fotograficzna.
Instrukcija ITB nr 334/2002r .- " Bezspoinowe systemy ocieplania $§cian zewnetrznych budynkow".
PN-EN 6946 ISO-,, Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.”Metoda obliczania”
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami i Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkdw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zZmianami.
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
—Dz. U.Nr 120 poz. 1126.
¢ Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Lokadlizacja inwestyciji
Tarndéw, ul. Kochanowskiego 51, dz. nr 302/1,0br.0199;

3. Inwestor
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Kochanowskiego 51 i 53, 33-100 Tarndw;

4. Projektant
mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej

5. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéow
Remont polegaé bedzie na:

. naprawa starego tynku,

. demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich na kominach i daszkach przy wejsciach do
klatek schodowych, demontaz istniejgcych parapetdw i pozostatych obrébek blacharskich,

. wymiane okien piwnicznych ( 24 front, 20 tyt).

o wykonanie termomodernizacii $cian zewnetrznych, cokotdw, komindéw i stropéw nad
loggiami balkonowymi

o wykonanie tynkdw na elewacjach,

. wykonanie remontu balustrad logii balkonowych,

o wykonanie nowych obrébek blacharskich na kominach i daszkach przy wejsciach do
klatek schodowych, montaz nowych parapetdw i pozostatych obrdbek blacharskich,

. montaz §cianek ostonowych - wiatrochrondw o konstrukciji aluminiowej z wypetnieniem z ptyty
poliweglanowej w kolorze brgzowym,

. uporzgdkowanie terenu,

6. Obiekty istniejgce w obrebie prowadzonej inwestycji

Projektowana termomodernizacja dokonywana jest w obrebie elewacji budynku. Prowadzone roboty
bedg obejmowac wykonanie termomodernizacii $cian. W bezpoérednim sgsiedztwie nie znajdujq sie
zadne budynki.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
e Praca na rusztowaniach, na wysokosci,
o Upadek z wysokosci,
e Zrzucenie narzedz, sprzetu lub materiatéw budowlanych na ciggi komunikacyjne z wysokosci,
e Szczegdlng uwage zwrdci¢ na budowe i bezpieczng eksploatacije rusztowan.



8. Zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas
ich wystgpienia
Realizacja inwestycji wigze sie z zagrozeniami dla wykonawcoéw i 0sdb postronnych wynikajgcymi z:
e pracy maszyn i urzgdzen, transportu materiatdw — przez caty okres robdt budowlanych.
¢ wykonywaniem robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzqgdzen technicznych
(pochwycenie konhczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped, potrgcenie pracownika lub
osoby postronnej w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych, porazenie prgdem
elektrycznym).
¢ uderzeniem spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie (wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
e pracami prowadzonymi na wysokosciach, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 1,0m, m.in.
- roboty ociepleniowe i wykonczeniowe

. pracami izolacyjnymi i wykohczeniowymi zwigzanymi z uzyciem
substancii toksycznych (lepiki, farby, rozpuszczalniki, kleje)

. zagrozeniem pozarowym placu budowy

o pracami szczegdinymi — spawaniem.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych
Robotnicy powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, zostac przeszkoleni przez kierownika robét
przed przystgpieniem do pracy, poinformowani o istniejgcych zagrozeniach, sposobie postepowania
w przypadku awarii lub wypadku i wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:
¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
e Obstugi maszyn iinnych urzgdzen technicznych,
¢ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac. Pracownicy powinni
dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. Nr 47
poz. 401.

10. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub wich sqgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznqg isprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren robot nalezy wydzieli¢ i oznakowac. Cigg pieszy przed budynkiem zabezpieczy¢ obudowq

i oznakowaniem. Podczas robdt na rusztowaniach stosowadé bariery zapobiegajgce upadkowi oraz
odpowiednie oznakowanie terenu.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikdw tych srodkéw
powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest informowadé pracownikdw
o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty montazowe i dekarskie wykonywac z asekuracjg pracownikéw pasem i ling zamocowang

w oznaczonych punktach. Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim
nadzorem. Pracownik wykonujgcy prace szczegdlnie niebezpieczng winien by¢ caty czas asekurowany
przez innego pracownika

W przypadku przechowywania substanciji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o tym
zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Towary na terenie
budowy przechowuije sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w miejscach odpowiednio
zamknietych uniemozliwiajgcych przedostanie sie tam osdb nieupowaznionych.



Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiadac kierownik budowy i kazdorazowo
odnotowywac przekazanie klucza innemu pracownikowi.
Wykaz materiatdw wraz z ich ilo§ciami winien by¢ prowadzony przez kierownika budowy i odnotowywane
kazde przekazanie materiatdw do prac na budowe.
Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje, rozpuszczalniki) nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.
Teren budowy wyposazy¢ w odpowiedniq ilos¢ sprzetu pozarowego jak: gasnice, topaty, siekiery i inne wg
potrzeby. Miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarowego wyraznie oznakowadc. W miejscach umieszczenia
sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postepowaniu w razie powstania pozaru.
Nalezy umozliwi¢ szybkg ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego
dojazdu na teren budowy i w rejon sktadowania surowcdw i materiatdéw dla wozdw strazy pozarnej oraz
zapewni¢ dojazd i dojscie do przytgcza wody —hydrantu dla celéw p.poz.
Instalacja elektryczna zasilajgca teren robdt winna posiadac zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym.
Wszyscy pracownicy bedq odpowiednio przeszkoleni i posiadac¢ bedg odpowiednie uprawnienia.
Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu zapewnienie
organizaciji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych oraz zapewnic likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatdw i substancii
nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatahn w celu usuniecia
tego zagrozenia.
Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru nalezy plac budowy wyposazy¢é w gasnice, przystosowane do gaszenia
odpowiednich grup pozaréw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania materiatéw tatwopalnych
oraz przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia palenia w miejscach magazynowania produktow
tatwopalnych i prac z tymi produktami.
Zaplecze socjalno-biurowe zlokalizowaé w bezpiecznej odlegtosci od miejsca prowadzenia prac.
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy sq biura na terenie zaplecza socjalno-biurowego
bedgcego jednym z pomieszczeh remontowanego lokalu.
W przypadku zagrozenia nalezy przyjg¢ nastepujgce zasady postepowania:

e Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy — kierownika budowy

lub osobe go zastepujgca,

e Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym,

e Podjg¢ czynnosci majgce na celu unikniecia zagrozenia dla ludzi,

e Podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie zagrozenia,
Ewakuacja z terenu robdét — jednym z trzech wyjs¢ z lokalu, zapewniajgcym bezposredni dostep do drogi
publicznej, umozliwiajgcej szybkie opuszczenie terenu w przypadku niebezpieczenstwa.

Maszyny i urzgdzenia

o eksploatowane maszyny i urzgdzenia muszqg posiadac stosowne $wiadectwa wymagane
przepisami dopuszczajgcymi je do stosowania,

e maszyny i urzgdzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane nalezy stosowacd i uzywad
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowq tzw. DTIR producenta na zasadach przez niego
ustalonych,

e pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzgdzenie winien zostac przeszkolony i
posiadac stosowne uprawnienie,

¢ ewentualng naprawe maszyn lub urzadzeh mogqg wykonywac osoby i warsztaty upowaznione
przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,



przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w DTR
maszyny i urzgdzenia winny by¢ przeglgdniete pod wzgledem stanu technicznego i sprawdzone
pod wzgledem prawidtowego bezpiecznego dziatania i uzytkowania,

transport i roztadunek na placu budowy materiatdéw powinien odbywac sie za posrednictwem
maszyn i urzgdzeh do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa.

Roboty na wysokosci

stanowiska pracy oraz przejscia znajdujgce sie na wysokosci powyzej 2,0 m nad poziomem terenu
nalezy zabezpieczy¢ balustradg (poreczg) o wysokosci co najmniej 1,1m oraz deskg kraweznikowqg
wysokosci 15 cm,

roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywac z uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek
asekuracyjnych i innych srodkdw zabezpieczajgcych dostosowanych do wysokosci i rodzaju
prowadzonych prac,

pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotdw z wysokosci jest zabronione;

wykonywanie robdt z drabin jest zabronione.

Roboty tynkarskie

pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej opracowywanego
fragmentu budowli co najmniej o 30 cm,

stanowiska robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzgdku, a narzedzia potrzebne do
wykonywania robét winny by¢ utozone w odpowiednich miejscach,

trasy komunikacji na pomostach winny by¢ wolne dla przejicia, czyste i nie zastawiane
materiatami,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w stosowny do wykonywanej pracy sprzet ochronny,

opieranie sie o balustrady i barierki jest zabronione.

11. Podczas redlizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegodlnosci stosowaé sie do wymagan
okreslonych w n/w aktach prawnych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku-Kodeks pracy ( Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane( Dz. U.z 2017r. poz. 1332,1529,z 2018r poz.12).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 199ér. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy(Dz. U. z 1997 r., Nr 62, poz. 844).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 199ér. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 62, poz. 285).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzeh do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z2000r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. z 2000r. Nr 26,

poz. 313).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. z 199ér., poz. 288).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z2003r.Nr 120,poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

12. Osoba odpowiedzialna za opracowanie planu bioz na budowie

Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy osoba przejmujgca obowigzki Kierownika Budowy jest
zobowigzana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy i umieszczeniem go w widocznym
i dostepnym miegjscu.



13. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby budowlane spetniajgce wymogi okre$lone w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r poz.1332,1529, 2 2018r poz.12). Remont powinien by¢ wykonany
przez wyspecjalizowanq firme budowlang. W celu konftroli jakosci prac termo modernizacyjnych zaleca sie
wykonanie badan termowizyjnych przez wyspecjalizowang, niezalezng od wykonawcy prac firme.

OPRACOWAL mgr inz. arch. Kinga Zielihska-Madej styczeh
UPR. NR RZ/A-06/07 2018r
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