Detal 3

ZBROJENIE NAROZNIKOW

PRZYKLAD ZBROJENIA KANTU SIATKA
Z WLOKNA SZKLANEGO

siatka z widkna szklanego

min. 10 cm

| min. 20 cm |
o \

min. 20 cm

profil naroznikowy

aluminiowy perforowany

PRZYKLAD ZBROJENIA KANTU PROFILEM
NAROZNIKOWYM ORAZ SIATKA Z WLOKNA

SZKLANEGO

min. 20 cm |

* min. 10 cm siatka z widkna szklanego

PRZYKLAD ZBROJENIA KANTU NAROZNIKOWYM PROFILEM ALUMINIOWY,
Z PRZYKLEJONA (BADZ PROFILEM PCW Z WTOPIONA) SIATKA Z WELOKNA

SZKLANEGO 10 X 15 CM ORAZ SIATKA

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong,
siatkg z wiékna szklanego 10 x 15 cm

lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong

siatkg z wiékna szklanego 10 x 15 cm.

siatka z widkna szklanego

JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTOWA Andrzej Madej
ul. Krétka 4, 39 -200 Debica
e-mail:pa_artist@op.pl,tel.+48 604225040
BRANZA ARCHITEKTURA
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
TEMAT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI W ZAKRESIE
OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ
Z KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ARES veul | ul. Kochanowskiego 51, dz. nr 302/1, 0br.0199
INWESTOR Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Kochanowskiego 51 i 53, 33-100 Tarnéw
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNI-BUDOWLANY
Uwagi TYT.RYS. ZBROJENIE NAROZNIKOW
Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczeséniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Nalezy ja wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany. PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Made;
Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na cata montazawa powierzchnie ptyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig, Upr. Nr RZ/A-06/07
napietq siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku SPRAWDZIt mgr inz. arch. Rafat Owczarek
leze¢ bezposrednio na ptytach. Upr. Nr A-01/02
Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. DATA styczen SKALA NR RYS.
Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna. 2018r 1:5 U - w




