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projektowane obrébki blacharskie

w kolorze ceglanym RAL 8004

w przypadku gdy kolor istniejacych obrébek

rézni sie od koloru projektowanego nalezy dobra¢
kolor do koloru istniejacych elementow

projektowane obrébki blacharskie
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w przypadku gdy kolor istniejgcych obrobek
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istniejgce orynnowanie- rynny
w kolorze bragzowym RAL 8017
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projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3412 +]11,25
’ lub NCS S 3020-Y70R
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projektowane czyszczenie i ponowne
malowanie balustrad
w kolorze brazowym RAL 8017

kolor do koloru istniejgcych elementéw

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3412
lub NCS S 3020-Y70R
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projektowany tynk silikonowy
kolorKNAUF CLASSIC 3413
lub NSC S 2010-Y50R
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. . +/3,50
projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUFCLASSIC 3374

lub NCS S 0505-G90Y

projektowany tynk mozaikowy
lub tynk zywiczny(rezimar)
kolor KNAUF CLASSIC 3412
lub NSC S 3020-Y70R
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istniejace orynnowanie-rynny
w kolorze brgzowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3412
lub NCS S 3020-Y70R

istniejgce orynnowanie- rury spustowe
w kolorze bragzowym RAL 8017

projektowane czyszczenie i ponowne
malowanie balustrad
w kolorze brgzowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3374
lub NCS S 0505-G90Y

projektowany tynk silikonowy
kolorKNAUF CLASSIC 3413
lub NSC S 2010-Y50R

projektowane obrébki blacharskie
w kolorze bragzowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3412
lub NCS S 3020-Y70R

projektowane obrébki blacharskie
w kolorze bragzowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3374
lub NCS S 0505-G90Y

projektowany tynk silikonowy
kolorKNAUF CLASSIC 3413

ojektowane obroébki blacharski
lub NSC S 2010-Y50R projektowane obrobd rexe

w kolorze brazowym RAL 8017

projektowany tynk silikonowy
kolor KNAUF CLASSIC 3412

lub NCS S 3020-Y70R projektowane obrobki blacharskie

w kolorze bragzowym RAL 8017
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LEGENDA OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UWAGA: ) TEMAT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI W ZAKRESIE
KOLOR KNAUF CLASSIC 3374 lub NCS S 0505-G90Y -KOLOR SZPALET POWINIEN BYC ZGODNY Z KOLOREM ELEWACJI OCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ
-WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE W KOLORZE BRAZOWYM RAL 8017 Z KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
6 KOLOR KNAUF CLASSIC 3413 lub NSC S 2010-Y50R -WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE NA KOMINACH W KOLORZE CEGLANYM RAL 8004 MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
v -WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNETRZNE STALOWE POWLEKANE,W KOLORZE BRAZOWYM RAL8017 ADRES ul. Kochanowskiego 51, 33-100 Tarnow,
-PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIALYM INWESTYCJI dz. nr 302/1, obr. 0199
| KOLOR KNAUF CLASSIC 3412 lub NSC S 3020-Y70R NWESTOR | Wapainota Mieszkaniowa Nierashomoss
UWAGA: ul. Kochanowskiego 51 i 53, 33-100 Tarnow
GV AG - TYNK MOZAIKOWY KOLOR KNAUF CLASSIC 3412 lub NSC S 3020-Y70R KOLORY ELEWACJI DOBRANO WG KOLORNIKA NCS | KNAUF FINESS. STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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