Detal 1 SPOSOB KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe ptyty termoizolacyjnej do poditoza
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P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do sciany

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek nieniejszy nie moze by¢ w catosci lug
w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Artist

Uwagi : JEDNOSTKA
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Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych : ul. Krétka 4, 39-200 Debica
dyspersyjnych masklejowych w przypadku podtozy nienasigkliwych e-mail:pa_artist@op.pl,tel.+48 604225040
i drewnopochodnych,lub zapraw klejowych do zmieszania z wodg :
na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych. BRANZA ARCHITEKTURA
Zaprawe klejowa nalezy przygotowywaé wedtug zalecen OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
producenta (instrukcje i karty techniczne)réwniez wprzypadku TEMAT
fabrycznie przygotowanych klejéow dyspersyjnych,ktére PROJEKT TERMOMODERN|ZACJ| W ZAKRESIE
wymagajg zmieszania z cementem celem przygotowania OCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIEJ - FRONTOWEJ
wiasciwej zaprawyklejowej.Klej nalezy nanosi¢ na ptyty WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI
izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowe;j. ADRES ul. Sowinskiego 15, 33-100 Tarndw,
Na ptyte nanosic taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac INWESTYCJI dz. nr 214, obr. 230
odchyiki rownosci poditoza i mozliwg do potozenia warstwe TNWESTOR Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
kleju(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej przy ul. Sowirskiego 15, 33-100 Taméw
powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych STADIUM
nieréwnosciachnalezy stosowa¢ zréznicowanie grubosci izolacji). PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ RYSUNEK SPOSOB KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ
okoto 5 cm szerokosci pasmozaprawy i dodatkowo w Srodku — - — -
ptyty natozyé minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni. PROJEKTOWAL Umr?rr :?rzkaz;ijbz%?g Zielinska-Madej bata | ossom
Na réownych podtozach mozna naktadaé zaprawe na plyte sp. architektoniczna opracowana
termoizolacyjna catopowierzchniowo przy uzyciu TgrInZ.arch. Rafal Owezarek Skala 1:10
pacy zebatej (ok. 10 mm). upr. nr A-01/02

sp. architektoniczna NF rysunku D . ]




