Detal 2

ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ-NAROZE

Uwagi :

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od
dotu do goéry,po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Ptyty nalezy mocowac¢ do podtoza
poziomo(wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych.

Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach
otwordw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w
$cianie oraz na przejsciach miedzy roznymi
materiatami Sciennymi.

Na catej powierzchni ocieplenia $ciany ptyty powinny
dokfadnie przylega¢ do siebie. Na scianach z
prefabrykatéw, ptyty izolacji termicznej nalezy tak
przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie
ze ztaczami scian. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejacej w spoinach.

Piyty izolacji termicznej

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek nieniejszy nie moze by¢ w catosci lub
w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Artist.
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