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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy dokumentaciji:

~Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Zydowskiej 8 w
Tarnowie”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz.290 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze w/w projekt
budowlano-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto os$wiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamodwien Publicznych.

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Pawel Muzyk = .

SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Katarzyna Catka = ...
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Il. Zat aczniki

- Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obgrmjacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz o obszarze oddziatywaniestycji

- Odpis decyzji nadania uprawnibudowlanych

- Kopia zdwiadczenia o przynateosci do Izby Budowlanej

. Cz e$¢ graficzna

Rys. nr CO/01 Sytuacja Skala 1:500
Rys. nr CO/02 Piwnice, rzut Skala 1:100
Rys. nr CO/03 Parter, rzut Skala 1:100
Rys. nr CO/04 | pigtro, rzut Skala 1:100
Rys. nr CO/05 Rozwinkcie instalaciji c.o. Skala 1:75
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1. Podstawa opracowania :
Zlecenie Inwestora: Miejski Zagd Budynkdw, ul. Wargskiego 9, 33-100 Tarnow

Projekt opracowano na podstawie:
* umowy z Inwestorem
inwentaryzacji budynku
wytycznych i uzgodni@ z Inwestorem,
warunkéw technicznych
obowigzujagcych norm, normatywow i wytycznych projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy insjaleentralnego ogrzewania w
istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy dlydowskiej 8, dziatka nr 49/2,
obreb 228 Tarnow, &dacym pod zargdem Miejskiego Zardu Budynkow, ul. Wargskiego
9, 33-100 Tarndw.

Zakres opracowania obejmuje budonowej instalacji grzewczej w budynku wraz z
uktadami pomiarowo -regulacyjnymi usytuowanymi vibadowie na klatkach schodowych.

Zakres robot:

- demonta istniegcej instalacji c.0. wraz z grzejnikami,

- monta nowych przewodéw rozprowadzajych instalacji c.0. w piwnicy,

- monta pionow c.o.,

- monta zaworéw regulacyjnych, licznikdw ciepta oraz arorgt

- monta przewodow rozprowadzgjych od uktadow pomiarowo-regulacyjnych do
grzejnikdbw wraz z podtzeniengrzejnikdw oraz monteem zawordéw odpowietrzgjych
w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworow spustowyahaymizszych punktach
instalacji,

- monta zaworow termostatycznych z nastawsipng oraz gtowic termostatycznych na
grzejnikach,

- préba szczelrigi instalacji c.o,

- mont& izolacji cieplnej na przewodach,

- zabudowa pionow c.o. wraz z ukladami pomiarowgulacyjno ptytami gipsowo-
kartonowymi.

3. Charakterystyka cieplna budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy, pagniczony, dwukondygnacyjny z
poddaszem nieogrzewanym. Budynek posiada grédieny néne wykonane z cegty
otynkowane tynkiem cienkowarstwowym. Okna wk@zcci pomieszczé wykonane z PVC
lub drewniane w dobrym stanie technicznym. Budyniekposiada izolacji cieplnej przegréd
zewrgtrznych.

W budynku przy ulZydowska 8 znajdajsie trzy odebnych lokale mieszkalne oraz
trzy lokale handlowo-ustugowe.
Budynek nie posiada centralnej instalacji centgdneMieszkania ogrzewaneg rzez
istniegce piece kaflowe lub indywidualne instalacje cdntgo ogrzewania. Wszystkie
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istniefgce zrédta ciepta naley zdemontowéa Szczegoty opisane zostalty w przedmiarze robot.
Projektuje s} wykonanie nowej instalaciji c.o.

4. Projektowe zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzania poszczegolnyrhigszczeé zostato obliczone
przy pomocy programu Instal OZC, zgodnie z npfPN EN 12831.
Budynek znajduje siw Il strefie klimatycznej.

®nL=17209 [W]

5. Rozwigzanie projektowe — Instalacja grzewcza

Zrodtem ciepta nowoprojektowanej instalacji c.@dbie wezly cieplny zasilany z
sieci cieptowniczej MPEC Tarnow S.A. d&et cieplny zlokalizowany dnizie w piwnicy
budynku przy ulicyZydowskiej 6. Wzet cieplny doprowadzatedzie ciepto do budynkéw
przy ulicy Zydowskiej 2, 4 i 8. W pomieszczeniwmba cieplnego projektuje srozdzielacz
centralnego ogrzewania. Projekt rozdzielacza ¢zt cieplnego stanowi og¢bine
opracowanie.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowanatai jako dwururowa z
zamknetym obiegiem wodnym. Giéwne przewody rozprowage@jprowadzone ¢olag pod
stropem piwnic do pionow. Dodatkowo pod stropemmomprzewidziano rozprowadzenie
instalacji c.o0. zasilagej trzy lokali ustugowo-handlowych.

Zaprojektowano jeden gtowny pion c.0. na klatce osldwej. Obok pionu c.o.
zaprojektowano ukilady regulacyjno-pomiarowe cenrgb ogrzewania, z ktorych
mieszkania zasilanestly jednopunktowo poziomymi przewodami rozdzielczymi.

Parametry obliczeniowe pracy instalacji grzewczeyj:
- temperatura wody grzewczej zasilanie/powr@d/60°C
- cisnienie dyspozycyjne 38 kPa
(instalacja zasilajca budynki przy ulicy Zydowskiej 2,4,8)
- projektowane obgizenie cieplne budynkidydowska 4 wynosi17209 [W]

Dob6r mocy grzejnikbw oraz obliczenia hydraulicznewzgkdniajg zwigkszone
zapotrzebowanie wynikage z zapisow Normy PN EN 12831 dotycych strat ciepta do
mieszka sgsiednich zakladag obnizenie w nich projektowanej temperatury weitvanej do
16°C.

W najnizszych punktach instalacji zamontaivaawory spustowe zeagdzka do weza,
natomiast w najwiszych punktach instalacji zawory stopowe i odponareki
automatyczne.
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5.1. Ukiad pomiarowo -regulacyjny

Zaprojektowano indywidualny pomiar zdego ciepta oddzielnie dla kaego
mieszania i dla kalego lokalu aytkowego.

Pomiar ilgci zuzytego ciepta przy pomocy ultradickowych licznikow ciepta. Lokalizacja
licznikébw uwzgkdnia wymagania zamawiggego. Liczniki ciepta nalgy montowa na klatce

schodowejub w wyznaczonych miejscach w mieszkaniach i lakhluytkowych. Szczegoéty
przedstawione zostaty w &zi graficznej.

Nalezy podkréli¢, ze Zaradca budynku &dzie rozliczat nalenos¢ za zuyte ciepto dla
catego budynku, z dostawciepta, na podstawie wskazgtownego licznika ciepta w gzle
cieplnym. Wskazania w.w. licznikdw mieszkaniowycbdd wykorzystywane do podziatu
0golnego kosztu ciepta proporcjonalnie do wskazaw. licznikObw na poszczegdlnych
mieszkacéw lub lkedzie uzupelniona o #bice wskaza pomiedzy licznikiem gidwnym
a sum wskaza licznikbw mieszkaniowych. Uktad pomiarowo — reguyigy zlokalizowany
bedzie w zabudowie z drzwiczkami metalowymi uiriiajacymi dos¢p do zamontowanych
urzadzen. Kazdy uktad przypadagy na mieszkania i lokalezytkowe znajdujce s¢ na danej
kondygnacji lgdzie zawieré:

- legalizowane zestawy do pomiarustozuzytego ciepta, cieptomierz ultradi¢ckowy np.
Kamstrup typ Multical 302, Apator Powogaz typ Inign

- zawory regulacyjne z nastawvstpng, np. Danfoss typ MSV-B, montgowrot,

- zawory kulowe odcinafe gwintowane, montazasilanie.

SzczegoOtowe rozwrania przedstawione zostaly na rozwini instalacji centralnego
ogrzewania.

5.2. Przewody instalacji c.o.

Przewody rozprowadzge w piwnicach, piony oraz doprowadzenia do ukladéw
pomiarowych, przewody rozprowadze¢ do poszczegodlnych miesahka oraz instalagj
centralnego ogrzewania w @bie lokalow mieszkalnych nalg wykona 2z rur
cienkaciennych ze stali wglowej ocynkowanej, asczonych przy pomocy ksztaltek
zaciskanych, np. system Kan-therm Steel. Przewodlezy prowadzé w sposob
umazliwiajacy wiasciwg kompensagj wydtuzen cieplnych z wykorzystaniem nalbwosci
samokompensacji. W przypadku zastosowania innegeria naley dostosowé wartas¢
srednic, oraz rozmieszczenie kompensaciji i punktiaysh do wybranej technologii.

Ze wzgkdu na ograniczanprzestrzé czes¢ pionow naley wku¢ w sciare budynku.
Szczegoly podane zostaly na rzutach instalacji c.o.

Nie naley prowadz¢ rur cienkdciennych ze stali wglowej w bruzdacBciennych.

Rury instalacji centralnego ogrzewania, ktéeeldopprowadzone w bruzdadiciennych nalgy
wykona z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadkvtidkna szklanegoatzonych
przez zgrzewanie doczotowe.

Przefcia przewodow przez stropystciany naley wykona& w tulejach ochronnych,
umazliwiajagcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegolliobszarze tulei nie
moze by wykonanezadne paiczenie .

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytoéwujpoych wykona zgodnie
z obowhzujagcymi normami, warunkami technicznymi oraz wytyczmymoducenta systemu.
Nalezy przewidzi€ punkty state na pionach oraz diugich odcinkaasiych w piwnicach.
Pomedzy dwoma punktami statymi stosofvpodpory przesuwne. Od@gt miedzy punktami
statymi powinny by dostosowane do wymag@roducenta zastosowanych rur.

Do mocowania rur stosowabejmy metalowe z wktadkgumows.
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Podczasgczenia elementdéw ze stali nierdzewnej czy miedziementami ze stali gglowej

ocynkowanej ( np. rury), natg wbudowa przektadki tworzywowe lub metalowe nedazne
( braz, mosidz) o minimalnej dlugeci 50mm ( np. zastosowanie m@siego zaworu
kulowego).

5.3. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszazeaprojektowano ptytowe grzejniki stalowe dolnolzase
wyposaone w eczny odpowietrznik oraz wbudowany zawor termostatycoraz grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Miejscaw regulacg temperatury w pomieszczeniach ngle
wykona przy pomocy zaworéw termostatycznych z nastawsiepng, wyposaonych w
gtowice termostatyczne.

W budynku zasilanym z sieci cieptowniczej regulgtdoptywu ciepta do grzejnikéw
powinny dzialé automatycznie, w zateosci od temperatury wewitrznej w
pomieszczeniach, w ktorych g szainstalowane. Uszlzenia te powinny uniiwiac
uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatigze] od obliczeniowej, przy
czym nie niszej nz 16°C w pomieszczeniach o temp. Obliczeniowej@0wyzszej.

5.4. Armatura odcinaj aca i regulacyjna

Jako elementy odcingje montowa zawory odcinajce kulowe, gwintowane PNG,
t-90°C. Na przewodach powrotnych z miesikialokali uzytkowych montowd& zawory
regulacyjne np. MSV-B prod. Danfoss (nastawa wediogwiniecia). Instalacja zostata
podzielona na strefy regulacyjne poprzez zastosmwesgulacji dynamicznej wybranych
obiegbw. SzczegOty przedstawione zostaly na rozwimiinstalacji centralnego ogrzewania.
Projektuje si regulacja dynamicznztozong zaworoéw réwnowzacych typ ASV-PV, monta
na przewodzie powrotnym, i ASV-BD na przewodzieilaggym.

Regulacja hydrauliczna w mieszkaniach za pam@omocy nastaw wgbnych
zaworow termostatycznych przyadym grzejniku.
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5.5. Izolacja

Przewody rozprowadzgje instalagj grzewcza nalezy izolowa termiczne poprzez
zastosowanie otuliny z pianki poliuretanowej. Gridbizolacji powinna spetntawymagania
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®® r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z p&niejszymi zmianami).

Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej (materi

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
2=0,035 [W/(mK)])
1 2 3
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rownasrednicy wewRtrznej rury
4 Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechgtiz przeZciany lub stropy, 50% wymaga z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody ogrzewacentralnych, przewody wody cieptej i cyrkulaciji 50% wymaga z Ip. 1-4

instalacji cieptej wody zytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanychetdiy ogrzewanymi
pomieszczeniami edych wytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utmne w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego @gne w czsci ogrzewane;j 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego @dne w czsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wetknbudynku 50% wymaga z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zgrzrbudynku 100% wymaga z Ip. 1-4

Uwaga: Przy zastosowaniu materiatu izolacyjneganyin wspoétczynniku przewodzenia ciepta ppdany w tabeli — natg skorygowa
grubas¢ warstwy izolacyjnej. Izolacja cieplna wykonanaggtowietrznoszczelna.

6. Wytyczne przeciwpaarowe

W zaleznosci od zabezpieczenia obiektu pod wagm ppa - przewody instalacyjne
przechodgce przez granice stref parowych i przegrody budowlane poxey klasy
odporndgci ogniowej EI 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pmszczé wydzielonych
pozarowo powinny by zabezpieczone przed miovoscia przeniesienia p@ru.

7. Prace uzupetniagce

W mieszkaniach natg zdemontowa istniepce instalacje c.o. Naig rowniez
zdemontowa piece kaflowe, zdepi¢ przewodd dymowy i uzupetbiposadzk.

Po wykonaniu, piony i instalacje c.0. na korytavwraz z cieptomierzami i armatur
odcinapco-regulacyjg nalezy zabudowa ptytami gipsowo — kartonowymi
z drzwiczkami metalowymi (np. prod. Carpatia),dpowiednich wymiarach do obstugi
urzadzen.

Miejsce montau i doktadne wymiary ustdlipodczas wykonania zabudowy.
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8. Uwagi kaaicowe

- Prowadzenie, trasprzewoddéw c.0. oraz miejsce mantagrzejnikbw w mieszkaniu naig
ustali na etapie wykonawstwa indywidualnie z#gm Wigcicielem.

- Ze wzgbkdu na zréanicowany poziom standardu mieszkavszelkie prace zwrzane
z zabudow rurociggdw w mieszkaniach, wykonuWiasciciele we wtasnym zakresie.

- Skrzysowania z innymi instalacjami (gaz, wod-kan, elekmye) naley rozwigzat
w trakcie montau, z zachowaniem obog#ujacych przepisow.

- Po wykonaniu instalacji przeprowadziroke szczelnéci przewoddéw zgodnie
z normy BN-84/8865-40, przy énieniu probnym 0,6 [MPa] (rurcagi i grzejniki)

-W czasie wykonywania instalacji przestrzégabowizujacych przepisow BHP
i p.pa.

- Wszystkie roboty nalgy prowadzé z zachowaniem obowzujacych norm
i przepiséw, pod nadzorem os6b uprawnionych.

- Calas¢ robdt wykoné zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i aathi
robét budowlano- monzawych” cz. 11/1988.

- Zestawienie wszystkich materiatow znajdujewsikosztorysie inwestorskim,

- Ze wzgkdu na zabytkowy charakter budynku rigleachowa szczegolg ostraznosé
przy wykonywaniu prac.

- Wszystkie wymienione w projekcie uradzenia okreslone przez podanie typu
maja na celu przedstawienie wymaganych wiasdoi technicznych. Maliwe jest
zastosowanie innych urgdzen i materiatbw o takich samych lub nie gorszych
parametrach
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BIOZ/ sir. 1

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa instalacji centralnego ogrzewaniav budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Zydowskiej 8, dziatka nr 49/2 obeb 228
Tarnow

INWESTOR Miejski Zarzd Budynkow, ul. Wargskiego 9,
33-100 Tarnow

PROJEKTANT  Pawet Muzyk

BRANZA  SANITARNA
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BIOZ/ sir. 2

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zokelejnai¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow

Zakres robot, dla ktérego opracowano ninigjsdéormacg, obejmuje:
- demonta istniegcej instalacji c.0. wraz z grzejnikami,
- monta nowych przewoddw rozprowadzaych instalacji c.0. w piwnicy,
- monta pionow c.o.,
- monta zawordw regulacyjnych, licznikdw ciepta oraz arorgf
- monta przewodow rozprowadzgjych od uktadow pomiarowo-regulacyjnych do grzejmikivraz
z podhczeniemgrzejnikdw oraz montaem zaworow odpowietrzggych
w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworéw spustowyaramizszych punktach instalaciji,
- monta zaworéw termostatycznych z nastawsipng oraz glowic termostatycznych na
grzejnikach,
- préba szczelrigi instalacji c.o,
- mont& izolacji cieplnej na przewodach,
- zabudowa pionow c.o. wraz z uktadami pomiarowgutacyjno ptytami gipsowo-kartonowymi.

Kolejnos¢ poszczegollnych robdét budowlanych, veyatigcych przy budowie w.w. obiektéw
naleey wykonywa zgodnie z projektem, obogdujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, pod nadzorem kierownika budowy.

2) Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych podlegaych przebudowie.
Zakres zmian obejmuje zmiany w budynku szkoty, érin znajduje siréwniez apteka

3) Wskazania obiektéw zagospodarowania dziatki lubeten ktére mog stwarz& zagraenie dla
zdrowia lub ludzi

W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje sbbot ktdére mog stwarzé szczegoélne
niebezpieczéstwo dla zdrowia ludzi.

4) Wskazania dotyere przewidywanych zagien wysepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okrelajgce skaé i rodzaj oraz miejsce i czas ich wggbwania.

Podczas realizacji robot zyanych z budowinstalacji wewgtrznej oraz wraz
z odcinkiem poza budynkiem mowyshpic¢ nizej podane zagéenia:

- wybuch gazu

- poraenie pgdem elektrycznym w czasie realizacji

5) Informacje 0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenid®b budowlanych, stosownie
do rodzaju zagréenia.

Teren obgty zagraeniem, ledzie wydzielony i odpowiednio zabezpieczony przesbb@ami
trzecimi na okres wykonywania prac.

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruiiapracownikow przed przygpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przegigziccia nie wize st z wykonywaniem robét szczegolnie
niebezpiecznych, nie mniej najeprzeprowadz:
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- szkolenie wsfpne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkpteed rozpocgiem
pracy na budowie dla pracownikéw nowozatrudnabny

- szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stakoveacy dla kadego pracownika
wykonugcego pra¢ ha nowym stanowisku (dotyczy rownimnych pracownikow

w przypadku nie wykonywania danych czysciqprzez okres co najmniej jednego niesi) —

dokumentowane w dzienniku szkoktanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe winno obejmawa

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreen dla ludzi isrodowiska

- okreslenie konieczngci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed
skutkami zagrien

- konsekwencje lekceviania zasad i przepiséw BHP

7) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania natev, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje s magazynowania oraz przechowywania na terenieuakanych materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiedanyc

Materiaty wywane do budowy gromadzonedg w niewielkich ilgciach, dostarczanegtty na
biezagco na teren prowadzonych robot

8) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieg@jch niebezpieczestwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgginego zagrgenia zdrowia
lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigjych bezpieczni sprawry komunikacj, umcgliwiaj gcg
szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagrder.

- Kierownik budowy oraz pracownicy wykomngy roboty, powinni by wyposaeni w sprzt
przeciwpgarowy (koce, genice), transport samochodowyodki pierwszej pomocy
sanitarnej,

- Teren budowy powinien zostaznakowany i zabezpieczony, przez ustawienie wggznich
tablic informugcych o tymze osoby postronne nie marawa ws¢pu na teren robaot.

- Kierownictwo robét powinno kiywyposaone w sprzt umazliwiajacy szyblg komunikacg

z odpowiednimi sttbami o konieczni udzielenia pomocy w przypadku zageaia zdrowia.

- Powinny zostaokreslone drogi komunikacji oraz ewakuacji na wypadekasa awarii i innych

zagraen.

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bugawaz dokumentéw niezdnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i wdzei technicznych

W/w winna znajdowa sic w pomieszczeniu kierownika budowy,sljekonieczne kdzie jego
powotanie.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10
i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Pawel Muzyk
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 20.04.1984 r. w Tuchowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0310/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S, \P\ 7 "
dr inz. Zygmunt Rawicki .........\".\’.\.",Ma\ v\w\ vl

2. Cztonek Sktadu Orzekajgcego =
inzaStamstaw Chrobak-sesicas o 5 L mgaEs - L e R ) ALk

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego %@V}

mgr inz. Maria Duma



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;: i

O

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej e
dr inz. Zygmunt Rawicki

] 2 ;\az'iz_Az;cf;\!;‘.... //—\
/ /AN 4
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego Sl
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1.  Pan Pawel Muzyk

ul. Janiny Masiuk 2

33-190 Cigzkowice

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6QL-A4Y-BCZ *

Pan Pawet Muzyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0351/16

adres zamieszkania ul. Janiny Masiuk 2, 33-190 Ciezkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Katarzyna Anna Calka

urodzona dnia 25.11.1983r. w Bochni
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0195/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Katarzyna Catka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. ‘

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inZ, Maria Duma



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzaqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;j
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Catka
Lapezyca 110
32-744 Lapczyca
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JUT-KVP-D2G *

Pani Katarzyna Catka o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0294/12

adres zamieszkania tapczyca 110, 32-744 tapczyca

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-10 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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INVEST-MAP mgr inz. tukasz Muzyk
/ adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,
tel: 510527123, e:mail: biuro@ invest-map.pl
NIP: 873-295-90-02, REGON: 120997670
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
fy\ ' UL. ZYDOWSKA 8, DZIALKA NR 49/2, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
TEMAT PROJEKTU:
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
TEMAT RYSUNKU: | pigtro, rzut
NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
. PBW
Projektant: mgr inz. P. Muzyk instalacje sanitarne 05.2078
) : Upr. Nr: MAP/O310/PWBS/16 ) SKALA: NR RYSUNKU-
.| mgrinz. K. Cafka , o 1:500 CO-01
Sprawdzajacy: Upr. Nr: MAPIO195/PO0S/12 instalacje sanitarne
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L | _ 28x1,5 13632 W _1 — I ® Patrzac od Zrodta ciepta do odbiornikow->rury
17209 W _ _ [ , | | prowadzone w gore
_ [ 1 s P I_ 7 INSTALACJA GRZEWCZA
18 x 1.2 ILIIIQHIIII.L'III e Grubo$¢ izolacii z materiatu o wspétczynniku lambda
| N SRR VA A — | 0,035W/(m-K) na poszczegdlnych
|

- | UWAGI
- O —_— | Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezet cieplny z rozdzielaczami instalacji ¢.o. nalezy powadzi¢ podstropowo.
S % I | Przewody rozprowadzajace taczace uktady regulacyjno-pomiarowe z grzejnikami prowadzi¢ po zewnatrz $cian przy posadzce lub
| pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji c.o. W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
| automatyczne z zaworami stopowymi natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
| Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.  Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
— | | W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem
| | Dopuszcza sie zmiang lokalizacji grzejnikéw w tazienkach. Réwnolegle z instalacja centralnego ogrzewania wykonywana bedzie instalacja
7 7 | | centralnej cieptej wody. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych pionéw instalacji centralnej cieptej wody.
| instalacji centralnej cieptej wody stanowi osobne opracowanie. Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania
54 x1,5 7 7 | nie jest znana kolejno$¢ wykonywania instalacji. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ tak, aby mozliwe byto wykonanie
70609 W | piondw centralnej cieptej wody we wskazanych miejscach.
| Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalna. Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane
| zostaly uproszczone rzuty poszczegélnych kondygnacii.
I - | Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.
INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk
- adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,
| | - tel: 510527123, exm iuro@ invest-map.pl
T | _. 54 x1,5 | NIP:  873-295-90-02, REGON: 120997670
[ 70609 W ; ; . i ,
[ ] ] odlqczenie projektowanej instalacji | OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
[ do rozdzielaczy instalacji c.o. . , : UL. ZYDOWSKA 8, DZIALKA NR 49/2, OBREB 228 TARNOW
Ly Czynnik grzewczy doprowadzony zostanie , -
, , — do rozdzielaczy z wezta cieplnego. Szczegdly podifqczenia INWESTOR: MIEJSKI N\:wN\E BUDYNKOW )
,, , ,, ,,_I._ rozdzielaczy do wezla poza zakresem opracowania. UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
_ _ _ , . o Uwaga: | TEMAT PROJEKTU:
| | ,, | Rozdzielacz zasilanie w pomieszczeniu wezla | BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
, | | | | instalacje nalezy wykona¢ |
| , [ , ,, z rur stalowych , -
| | [ , _ y TEMAT RYSUNKU: | Piwnice, rzut
| , | | | Rozdziel t : ; ; | ¢ ! :
| , — , , ozazisiacz powremny Pomieszczenie wezta cieplnego | NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
_ , , , ; , o PBW
| | . N.‘QQS\M\AN 6 mgrinz. P. >\‘:NV\\A 05.2018

,, ,, ,, - Projektant: Upr. Nr: MAP/O310/PWBS/16

, — Sprawdzajacy: mwm@w@wgmw\“wﬂm\s instalacje sanitarne 1:100 C0-02

instalacje sanitarne SKALA: NR RYSUNKU:




ktad regulacyjno—pomiarowy
dla 1 lokalu w oo:%Em

" Rury prowadzone Rury prowadzone
15x12 przy Scianie — Pr2y scianie|
, pod sufitem pod sufitem

ury prowadzone

nrzv-$ciaf] .D
RrZy—5cial

Proj. grzejnik nad posadzkq

CV22-600[1600 mm]
n=3,00

18 x1,2

lod ——

Proj. grzejnik
CV22-600[1200 mm]

Uktad wm@:\n&\\.:olboa\.nwos\\
dla 1 lokalu w obudowie.

Rury bBEQNo:m/_,

przy scianie

Proj. grzejnik

CV22-600[1200 mm] Uktad regulacyjno

dla 1 lokalu w o

pP5 +20 °C

_u_d_ @_,Nm_:_x
CV11-900

Lokalizacja budynku i wezfa cieplnego
Skala 1:1000

ktad regulacyjno—pomiarowy

dla 1 \Q»QE w-obudowie.

ury | prowadzone
przy Scianie
pod sufitem i

nad posadzkq _ Quym: 3000 W jon c.w.u. P10 720°C ,,

7 720°C — 11 _,/m stalacja c.w.u. stanowiRu baanwg. Quym: 2334 W ,,

Quym: 4300 W 18x12 1f , ury prowadzone ogrebne opracowanie ~ Przy Scianie ,

o ! PNW m&.uaw @ nad posadzkg 15x1,2 /?c\ prowadzone

I | nad posadzkq - , przy scianie
WC3 +20 °C , 1 15x1,2 T 28x15 nad posadzkq -
Qwym: 359 W | | Proi. arzeinik i | _I n=3,00
h=1,00 _\ 0<j-wcﬂ1mo mm] === Proj. grzejnik | Proj. grzejnik
_ too === @ CV11-600[500 mm] CV22-500[1000 mm] —
, i T \ ‘ I i
, _ Wc6 +2
Proj. grzejnik Proj. grzejnik E=—xllown N?S ion C.W.U
CV22-900[1200 mm] CV11-500[500 mm] - \am&a@m cwu. stanowi — Llekalz

S y oka
— Rury prowadzone odrgbne opracowanie |
_ | przy suficie. ||
% , N.%:qosdm plytami ) ||

gipsowo kartonowymi | | 577 720°C , ,
[ — o P14 +3 °C || lQwym: 1690 W
- Pion c.W.u. I 15x1.2 kiad regulacyjno—pomiarowy

_
_
_
_
_
_
_
_
_
L _

| Instalacja_c.w.u. stanowi

, , odrebne opracowanie

p1+20 °C

P13 +3 °C|

ury prowadzone
przy Scianie
pod sufitem

Proj. grzejnik |
j. grzejnik
CV11-600[500 mm]
ez Z2) | 15x12

CV33-900 [1400] |
Uktad wm@:\ne\\.:olnos\.aai\
dla 1 lokalu w obudowie.

INSTALACJA GRZEWCZA
Grubo$¢ izolacji z materiatu o wspdtczynniku lambda
0,035W/(m-K) na poszczegolnych

rzewodach o $rednicy wewnetrznej:

do 22 mm - Izol. 20 mm

22-35mm  -lzol. 30 mm

35-100mm - Izol. réwna $rednicy wewn. rury
UWAGI

Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezet cieplny z rozdzielaczami instalacji ¢.o. nalezy powadzi¢ podstropowo.

Przewody rozprowadzajace taczace uktady regulacyjno-pomiarowe z grzejnikami prowadzi¢ po zewnafrz $cian przy posadzce lub

pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji ¢.0. W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki

automatyczne z zaworami stopowymi natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowac kompensacie naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur. - Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem

Dopuszcza sie zmiang lokalizacji grzejnikow w tazienkach. Réwnolegle z instalacjg centralnego ogrzewania wykonywana bedzie instalacja
centralnej cieptej wody. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych piondw instalacji centralnej cieptej wody.

Projekt instalacji centralnej cieptej wody stanowi osobne opracowanie. Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania

nie jest znana kolejno$¢ wykonywania instalacji. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac tak, aby mozliwe byto wykonanie

piondw centralnej cieptej wody we wskazanych miejscach.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalna. Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane
zostaly uproszczone rzuty poszczegélnych kondygnacii.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykonac z nalezyta starannoscia,

r Proj. grzejnik
| CV22-500[1400 mm]

dia 1 Jokalu w obudowie.

o

15x1,2

T [ o ‘_mqo_.. grzejnik
| CV22-600[1400 mm]
15x1,2

jon c.w.u.
\amgn\m c.w.u. stanowi
odrebne opracowanie

ktad regulacyjno—pomiarowy
dla 1 lokalu w obudowie.

P12 +20 °C

Qwym: 1887 W

- ,, _.I.I\ Lokal 7 1n=3,00 , IAmirg
1 15x 1,2 L ,
I ? - ] L |
Proj. grzejnik | T
CV22-500[1000 mm] M< dowska 2

F

T

- |
—
—
- =

L

L
|

S—
L | L

Zydowska 4 Zydowska 6 Zydowska 3

| —

O0ZNACZENIA

Rury proj. instalacji c.o.

wykonane z ciekosciennej stali ocynkowanej
zewnegtrznie tgczonej poprzez ksztattki
zaciskowe. zasilanie/powrdt

Grzejnik
Podane w kolejnosci:
liczba ptyt, wysokos$¢, szerokosé

Grzejnik fazienkowy.

Podane w kolejnosci:

moc grzewcza do pokrycia przez grzejnik, liczba
drabinek,

szeroko$¢, nastawa

Pion centralnego ogrzewania

Nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa,
zapotrzebowanie na moc cieping
oznaczenie spadku rur

zmiana kierunku prowadzenia rur

Patrzac od zrédta ciepta do odbiornikéw->rury

prowadzone w dét
zmiana kierunku prowadzenia rur

Patrzac od zrédta ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w gore

INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk
adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,
tel: 510527123, exm: iuro@ invest-map.pl
NIP:  873-295-00-02, REGON: 120997670
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
’ UL. ZYDOWSKA 8, DZIALKA NR 49/2, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI N\:wgu BUDYNKOW \
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
TEMAT PROJEKTU:
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
TEMAT RYSUNKU: Parter, rzut
NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
Projektant mgrinz. P. Muzyk nstalaci i 05.2018 PBW
rojektant: Upr. Nr: MAP/O310/PWBS/16 instalacje sanitarne SKALE- VR RYSUNKU:
Sprawdzajacy: %m@w@%&%ﬂﬂﬂ% ) instalacje sanitarne 1:100 CO-03




CV22-500[800 mm]

Proj. grzejnik P
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roj. grzejnik

n=3,00
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et —

Proj. grzejnik
CV22-500[800 mm
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_/ 15x1,2 Eou +20 °C
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n=3,00
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CV22-500[800 mm

=
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—/ 15x1,2
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P102 *+20 °C
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18x1,2 _\,
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SANO07 05
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:n\m&\ é\»e:nm z
snwm?\n z wldkna

Proj. grzejnik
CV22-500[600 mm]

Proj. grzejnik
SAN11.05-

L]
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pod sufitem ,

Mieszkanie
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Proj. grzejnik
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przy mnw:\m
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P101 +20 °C

Qwym: 1515 W
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— I@Il — —
R 15x12 1 18 SN L/% T
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SANO07 05 "
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@

NR 1
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Proj. grzejnik |

/Am 1,2
15x1,2 X | n=3,00

4 C CV22-500[900 mm]

Proj. grzejni
CV22-500[900
Proj. grzejni

przy Scianie

- nad posadihq 1512,

@ r e = T

CV22-500[900

Rury prowadzon
przy Scianie
nad posadzkq o
Proj. grzejni

SAN11 06

t121 +24 °C

INSTALACJA GRZEWCZA
Grubo$¢ izolacii z materiatu o wspétczynniku lambda

0,035W/(m-K) na poszczegolnych

przewodach o $rednicy wewnetrznej:

do 22 mm - |zol. 20 mm

22-35mm - lzol. 30 mm

35-100mm - Izol. réwna $rednicy wewn. rury
UWAGI

Gtowne przewody rozprowadzajgce taczace wezet cieplny z rozdzielaczami instalacji c.o. nalezy powadzic podstropowo.
Przewody rozprowadzajace taczace uktady regulacyjno-pomiarowe z grzejnikami prowadzi¢ po zewnatrz $cian przy posadzce lub
pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji c.o. W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki

automatyczne z zaworami stopowymi natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.

Stosowac kompensacije naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.

W razie niezgodnoéci skontaktowat sie z projektantem. Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem
Dopuszcza sie zmiang lokalizacji grzejnikéw w fazienkach. Réwnolegle z instalacja centralnego ogrzewania wykonywana bedzie instalacja
centralnej cieptej wody. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych pionéw instalacji centralnej cieptej wody.
Projekt instalacji centralnej cieptej wody stanowi osobne opracowanie. Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania
nie jest znana kolejno$¢ wykonywania instalacji. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac tak, aby mozliwe bylo wykonanie

pionéw centralnej cieptej wody we wskazanych miejscach.

K120 +20 °C
Qwym: 1036 W

18x12 1

Rury prowadzon
ury prowadzone przy $cianie

przy Scianie
pod sufitem

P119 +20 °C

Qwym: 1544 W

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalna. Na podstawie dokumentacii archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane

zostaly uproszczone rzuty poszczegélnych kondygnacii.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.
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m\_n " CVA1-500[1100 mm]

_u_.o_ grzejnik

, O<: -500[1100 mm]

Lokalizacja budynku i wezfa cieplnego
Skala 1:1000

Zydowska 2

—
| —

—
%’ — 1|

I

L

‘N.Eos\m\mm 4

O0ZNACZENIA

Rury proj. instalacji c.o.

wykonane z ciekosciennej stali ocynkowanej
zewnegtrznie tgczonej poprzez ksztattki
zaciskowe. zasilanie/powrdt

Grzejnik
Podane w kolejnosci:
liczba ptyt, wysokos$¢, szerokosé

Grzejnik fazienkowy.

Podane w kolejnosci:

moc grzewcza do pokrycia przez grzejnik, liczba
drabinek,

szeroko$¢, nastawa

Pion centralnego ogrzewania

Nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa,

NEOS\% 6 Zydowska 8

zapotrzebowanie na moc cieping
oznaczenie spadku rur

zmiana kierunku prowadzenia rur

Patrzac od zrédta ciepta do odbiornikéw->rury

prowadzone w dét
zmiana kierunku prowadzenia rur

Patrzac od zrédta ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w gore

adres:

iuro@ invest-map.pl
120997670

INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk
al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,

tel: 510527123, exm
NIP: 873-295-90-02, REGON:

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL. ZYDOWSKA 8, DZIALKA NR 49/2, OBREB 228 TARNOW

INWESTOR:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW

TEMAT PROJEKTU:

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

TEMAT RYSUNKU:

| pigtro, rzut

NAZWISKO:

SPECJALNOSC:

PODPIS:

DATA:

Projektant:

mgrinz. P. Muzyk
Upr. Ni: MAP/O310/PWBS/16

instalacje sanitarne

05.2018

STADIUM:
PBW

SKALA:

Sprawdzajacy:

mgrinz. K. Caftka
Upr. Nr: MAP/0195/PO0S/12

instalacje sanitarne

1:100

NR RYSUNKU:

CO-04




OZNACZENIA

— Rury proj. instala 0.

—_———— wykonane z ciekosciennej stali oczynkowanej
zewnetrznie fgczonej

poprzez ksztattki zaciskowe. zasilanie/powrét
Istniejce rury instalacji c.o.

zasilanie/powro6t

Grzejnik stalowy zintegrowany.
Podane w kolejnosci:
liczba ptyt, wysoko$¢, szeroko$¢, nastawa

N

= Nr

B8 _P103 B8 _Pi01 B8 _P102 C22-60 Grzejnik stalowy.
B8 K04 20°C 2245 W 20°C 2198 W 20°C 1546 W _ LesbU Podane w Kolejnosci:
20°C 2263 W 0,800m liczba plyt, wysokos¢, szerokos¢

— h— | i S — —_ T ——————— el — IIIIIl— hi— T i —————————
L L < |_ (Bs_L110) [ I
_ Nr?2 _ Nr3 » Nr3 I_ Bs_ P11 - B8_Pi2) (Bs_Pi12) (B8_Ki13) T W Nr?2 _ " (B8_L108) (B8_K107) (B8_P106) Nr1 _

20°C 1750 W 20°C 2752 W 20°C 2792 W 20°C 1100 W 20°C 6% W 20°C 863 W 20°C 3100 W 2 (Bs_L105)
ZAWKUL ZAWKUL 6542 W 900 W 3963 W 24°C 491 W
n n
18 22
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ZAW KUL
n

Pion c.o
Nr

22
MULTI-0.6

Pion centralnego ogrzewania

P216 Nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa,
20°C 1340 W zapotrzebowanie na moc cieplng

n

SAN15 07 SAN15 06
m

SAN11 06
! m

0,600

A-A Potgczenia odlegtych przewodéw

n

M el L T

ZAW KUL
n

15
896 W Ra

N-P 1250

i

RA-

NR2 - NR2 Potgczenia odlegtych przewodéw dla instalacji

= =
o I centralnego ogrzewania poszczegolnych mieszkan
mm CV33-50 05 d  (CV33-50 15 N 4  CV33-50 n6 @  CV22-50 n5 UWAGI

A‘MQQ m SMQQ m A‘MQQ m A‘MQQ m Gtéwne przewody rozprowadzajgce tgczace wezet cieplny

—_— T — — e e —_— — — — —] z rozdzielaczami instalacji c.o. nalezy powadzi¢ podstropowo.
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W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki

automatyczne z zaworami stopowymi natomiast w najnizszych odwodnienia.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowa¢ kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne
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Rozwinigcie instalacji w pomieszczeniu wezla cieplnego — piwnice budynku Zydowska 6. 28

20°C 640 W

20°C 1400 W 20°C 2110 W ML)
= 20°C 811w Regulacja hydrauliczna zostata wykonana na podstawie inwentaryzacji.
20°C 940 W Brak dokumentacji technicznej istniejgcych instalacji.
Nastawy na zaworach podpionowych i termostatycznych powinny
zostac zweryfikowane na etapie wykonawstwa.
Po wykonaniu instalacji nalezy wyregulowac przeptywy
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem.
Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w zawory termostatyczne z glowicami.
Dopuszcza sig zmiang lokalizacji grzejnikéw w tazienkach.
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