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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy dokumentaciji:

~Budowa instalacji centralnej cieptej wody. Przebudowa instalacji gazowej w
budynku przy ulicy Zydowskiej 4 w Tarnowie”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz.290 z pOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze w/w projekt
budowlano-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto os$wiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamodwien Publicznych.

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Pawel Muzyk = .

SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Katarzyna Catka = ...
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1. Podstawa opracowania :
Zlecenie Inwestora: Miejski Zagd Budynkow, ul. Wargskiego 9, 33-100 Tarnow

Projekt opracowano na podstawie:
= umowy z Inwestorem
inwentaryzacji budynku
wytycznych i uzgodni@ z Inwestorem,
warunkéw technicznych
obowigzujagcych norm, normatywow i wytycznych projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy insjataentralnej cieptej wody oraz
przebudowa instalacji gazowej w istmigym budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul.
Zydowskiej 4, dziatka nr 49/4, ofly 228 Tarnéw, &dacym pod zarzdem Miejskiego
Zarzadu Budynkow, ul. Warskiego 9, 33-100 Tarndw.

Zakres opracowania obejmuje budowowej instalacji centralnej cieptej wody w
budynku oraz przebudawnstalacji gazowej w mieszkaniach.

Zakres robot:

- monta przewodow rozprowadzgjych instalacji cieptej wody i cyrkulacji w piwnigy

- monta pionow instalacji cieptej wody i cyrkulacji wrae skrzynkami wodomierzowymi na
klatkach schodowych,

- monta termostatycznych zaworéw regulacyjnych, wodomiemz armatury,

- monta przewodow rozprowadzgjych od uktadéw pomiarowych do miejscae#enia
projektowanej instalacji c.w. do istnaegj instalacji cieptej wody w mieszkaniach. Tj nsizg
gdzie nasfpowat wyptyw cieptej wody z piecyka gazowego lulita@azowego,

- demonta istniegcych zrodet cieptej wody a w niektorych mieszkaniach datao zrodet
cieptej wody i centralnego ogrzewania wraz Zleggieniem przewoddéw spalinowych.
Szczegoty w ogci graficznej i przedmiarze robot,

- zalepienie lub demontai zaslepienie poddcia gazowego do podgrzewaczy gazowych lub
kottow gazowych dwufunkcyjnych,

- mont& izolacji cieplnej na przewodach,

- zabudowa pionow cieptej wody i cyrkulacji orazadow pomiarowych ptytami g-k.

3. Instalacja centralnej cieptej wody

3.1. Charakterystyka ogoélna budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy, pomniczony,
czterokondygnacyjny z poddaszem nieogrzewanym. Beklyposiada grubéciany nane
wykonane z cegty otynkowane tynkiem cienkowarstwowyV budynku przy ulZydowska
4 znajduje si sz&c¢ odrebnych lokali mieszkalnych oraz dwa lokale handleygtugowe.
Instalacg centralnej cieptej wody projektujecsilla lokali mieszkalnych.
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W chwili obecnej przygotowanie cieptej wody realizane jest w sposob zdecentralizowany,
przy pomocy indywidualnych wieloczerpalnych przepdyvych gazowych podgrzewaczy
cieptej wody, podgrzewaczy elektrycznych lub kottdgazowych. Szczegélty zostaty
przedstawione w €Zci graficznej.

3.2. Rozwigzania projektowe — Instalacja centralnej cieptej way i cyrkulaciji

Zaprojektowano instalagicentralnej cieptej wody ktoreyédtem ciepta jest vzet
cieplny zasilany z sieci cieptowniczej MPEC TarnBvwA. Wezet cieplny zlokalizowany
bedzie w piwnicy budynku przy ulic¥ydowskiej 6. Projektuje siwspdlm instalacg
centralnej cieptej wody dla budynkéw zlokalizowahywrzy ulicyZydowskiej 2, 4 i 8.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonal@ieigego przewodu
rozprowadzajcego w piwnicy wraz z cyrkulagjraz instalagj cieptej wody i cyrkulacji dla
budynkuZydowska 4. Projekty instalacji cieptej wody dla lgnkow Zydowska 2 i 8
stanowj odrebne opracowanie. Szczegdtowy zakres projektu ingjiatentralnej cieptej
wody dla budynkydowska 4 przedstawiony zostat weéa graficznej na rozwiriciu
instalacji centralnej cieptej wody.

Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczengatar poza zakresem opracowania.
Projektowana temperatura wody cieptej wynosi T=60%8azliwoscig okresowego
podniesienia celem dezynfekciji

3.3. Armatura odcinaj aca i regulacyjna

Projektuje s} zawory odcinajce kulowe do wody pitnej, gwintowane. Regulacja
instalacji poprzez podpionowe zawory termostatycyme Alwa Kombi 4 z automatyczan
funkcja dezynfekcyjs montowane na przewodzie cyrkulacyjnym.

3.4. Przewody instalacji centralnej cieptej wody i cyrkdacji

Przewody rozprowadzgje w piwnicach, piony oraz doprowadzenia do uktadow
pomiarowych, przewody rozprowadze¢ do poszczegélnych mieshka oraz instalae
centralnej cieptej wody w obbie lokalow naley wykon& z rur polipropylenowych
stabilizowanych wkladkwitokna szklanegamtzonych przez zgrzewanie doczotowe.

Gtowne przewody rozprowadzagp prowadzi pod stropem w piwnicy w izolacji
cieptochronnej, ze spadkiem 0,3 % w kierunku spmst@iony gtébwne, przewody
doprowadzajce ciepy wock do mieszka nalezy réwniez zaizolowa termicznie.

Przefcia przewodow przez stropystciany naley wykona& w tulejach ochronnych,
umazliwiajagcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegodliobszarze tulei nie
moze by wykonanezadne pajczenie .

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytowujpoych wykona zgodnie
z obowpzujacymi normami, warunkami technicznymi oraz wytyczmyroducenta systemu.
Nalezy przewidzi€ wystpowanie wydhaen liniowych.

Nalezy przewidzi€é punkty stale na pionach oraz dlugich odcinkacbsiych w
piwnicach. Pomidzy dwoma punktami statymi stosoévaodpory przesuwne. Odgty

migdzy punktami statymi nie magorzekracz& 3 metrow i powinny b§ dostosowane
do wymaga producenta zastosowanych rur. Ngl@vykorzystad zmiany kierunku przebiegu
rury dla przejcia zmian dtugéci wynikajacych z wydhialndici linowe).

Do mocowania rur stosowabejmy metalowe z wktadkgumows.
Materiaty wyte przy budowie instalacji zw, cwu i cyrkulacji wmny posiada aktualne i
wymagane przepisami szczegotowymi aprobaty techeick atesty dopuszczae do
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stosowania przy kontakcie z wpg@rzeznaczondo celéw pitnych. Po wykonaniu instalaciji
zw, cwu i cyrkulacji naley ja poddd& prébie cénieniowej (10 bar). Przed oddaniem do
eksploatacji instalagjpodd& procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawkahinie
mniejsza ni 25 g/nt. W czasie dezynfekcji wprowadzalo instalacji podchloryn sodu w
postaci 3% roztworu. Po 24 h wpaddprowadzt z instalacji. Instalagj ptukat do zaniku
zapachu chloru.

3.5. Izolacja cieplna rur centralnej cieptej wody i cyrkulaciji

Przewody izolowa otulinami z pianki poliuretanowej w ostonie PCMpSupc
grubaici zgodnie z zaleceniem producenta rur polipropyeych PP-R.

Dz 20- grubéc izolacji 10mm
Dz 25- grubéc izolacji 11mm
Dz 32- grubéc izolacji 12mm
Dz 40- grubéc izolacji 13mm
Dz 50- grubéc izolacji 15mm
Dz 63- grubéc izolacji 16mm
Dz 75- grubéc izolacji 27mm

4. Instalacja gazowa

4.1. Charakterystyka ogolna instalacji gazowej

Mieszkania wyposamne § w instalacg gazow zasilam gazem niskogznym. Typowa
instalacja dla kadego mieszkania sktada¢sk rur gazowych doprowadazaych gaz do
kuchenek gazowych 4-ro palnikowych i podgrzewadeptej wody ladz kottdw gazowych
dwufunkcyjnych.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem demoinistalacji gazowej zasilggej
podgrzewacze cieptej wody lub kotty gazowe. Pozasta:s¢ instalacji tj. doprowadzenie
gazu do mieszkania oraz do kuchenki gazowej 4-hukzavej pozostaje bez zmian.

4.2. Projektowana przebudowa instalacji gazowej

Projektowana przebudowa instalacji gazowej jesktefa przyhczenia danego
mieszkania do instalacji centralnej cieptej wodygsilanej z wzta cieplnego. W
mieszkaniach, w ktérych ¢dzie wykonywane w.w. przytzenie, przewiduje si
likwidacje gazowego przeptywowego podgrzewacza cieptej wady Kotta gazowego
zlokalizowanego w tazience lub kuchni. Natevykona nastpujace prace:

-demonta istniegcego gazowego przeptywowego podgrzewacza cieptelyviob kotta
gazowego w mieszkaniu

-z&lepienie lub demontai z&lepienie istniejcego poddcia gazu do zdemontowanego
podgrzewacza gazowego

- proba cénieniowa wraz z prabmigracji gazu stosownym przyigem



PBW/ Budowa instalacji centralnej cieptej wodyz&pudowa instalacji gazowej. w bud mieszkalnym
wielorodzinnym ulZydowska 4

4.3. Gazomierze
W chwili obecnej pomiar ziycia gazu jest realizowany przy pomocy gazomierzy, G
zlokalizowanych w szafkach na klatkach schodowydodnie z warunkami przygzenia -
lokalizacja i wielk@¢ gazomierzy pozostaje bez zmian

4.4. Zasady ogolne wykonania

£ aczenie rurociagéw
Polczenia spawane ruragow wykonywa doczolowo. Rowki do spawania przygota@wa
zgodnie z PN-69/M-69019.
Wszystkie zicza spawane nate wykonywa: scisle wedtug opracowanej przez Wykonawc
technologii. Rury stalowe powinny bywaczone spawaniem elektrycznyngcznie przy
uzyciu elektrod otulonych lub potautomatycznie i auotdycznie w ostonie gazow
ochronnych albo tukiem krytym. Dopuszcza spawanie gazowe w gazegach o grubgci
scianek nie przekraczgiej 6,5 mm dla wartei cisnienia roboczego nie wkszych nk 0,4
MPa. Wymagania techniczne wykonania robét spawajeit z gazoeigach z rur stalowych
podane s w czsci | zakcznika do ,Zargdzenia nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9.05.1989
r. w sprawie warunkéw technicznych wykonania i @dbi robét budowlanych sieci
gazowych” (Dz. Urz. Ministra Przemystu nr 4/89)z&ud rozpocgciem prac spawalniczych
nalery sprawdzé zgodnd¢ dostarczonego materiatu
z dokumentagj oraz stan kraedzi taczonych rur. Odchytkérednic hczonych rur powinny
miesci¢ sie w granicach tolerancji dopuszczonych normaminéé rur rozwarstwione ze
sladami gknig¢, porowatdci, zazuzlenia lub przepalenia zwykle odcing.si
Rury o grubéci scianek do 5 mm, ktorych kee @ prostopadlescigte, spawa si
z zachowaniem odlegtoi wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w geahi
0,5+ 1,5 mm.
Rury o grubéci scianek powyej 5 mm maj zwykle krawedzie ukosowane fabrycznie.
W razie potrzeby ukosowanie wykonuje¢ sha budowie za pomacprzyrzdéw do
ukosowania i profilowego ¢tia rur.
Kontrola robét spawalniczych powinna obejméwa

- kontrok kwalifikacji spawaczy,

- sprawdzanie jak@i rur, jakgci montau i zlaczy spawanych,

- systematycznkontrok zgodndci wykonania robot z instrukgjspawania,

-sprawdzenie jaki@i spoin metodami nieniszgzymi

(badanie ultragvigkami lub radiograficznie).
Ztgcze prawidtowo wykonane powinno niieggtadlg, lekko wypukta powierzchni bez
widocznych wad. Powierzchniowe wady (karbyyeje s3 ptytsze nk 0,6 mm, mog by¢
usuntte przez szlifowanie.
Czyszczenie rurocagow
Przed rozpoaxiem préb szczelroi wykonuje st przedmuchiwanie gazagu.
Przedmuchiwanie ma na celu usioie z przewoddw zanieczyszazpozostatych z okresu
budowy jak: rdza, eZci elektrod, woda, itp.
Powietrze naley podawa ze zbiornika utworzonego z przyleglego odcinkaociggu.
stosunek dlugei przewodu przyleglego do przedmuchiwanego powinigynosé
przynajmniej 2:1. Gnienie powietrza w zbiorniku powinno wynési0,6 MPa dla
rurociggéw stalowych.
Przedmuchiwanie ruragyow powinno by wykonywane zgodnie z instrukicflostosowas
do warunkow lokalnych.

4.5. Przewody spalinowe i wentylacyjne

Pomieszczenia, w ktérych pozostawionoslggiony krociec, o ile nie zostat
zaspawany, powinnyby¢ wyposazone w sprawnie dziatajgcg naturalng wentylacje
wywiewng.
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Do pomieszczen z przyborami gazowymi nalezy zapewni¢ doptyw powietrza swiezego do
spalania, przez wykonanie kanatow nawiewnych doprowadzajgcych powietrze zewnetrzne
lub kratek kontaktowych w drzwiach wejsciowych.

Droznos$c¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych winien potwierdzi¢ kominiarz,

w formie pisemnej ekspertyzy.

5. Préby szczelndci

Po zakonczeniu montazu instalacje gazowg oraz instalacje c.c.w. nalezy poddaé
prébie szczelnosci, stosujgc wysokos¢ cisnienia probnego w zaleznosci od miejsca i
rodzaju prowadzenia przewodow:

- przewody instalacji gazowej prowadzone w budynku — stosowa¢ sie do wymogow dla
wewnetrznych instalacji gazowych, zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w sprawie warunkdw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych. Cisnienie probne winno wynosi¢ 0,05[MPa]. Probe
szczelnosci wykonac zgodnie w.w. rozporzgdzeniem z PN-M-34503: 1992

-przewody instalacji c.c.w - przeprowadzi¢ probe szczelnosci (elementy w wykonaniu
PN6, Pmax x 1,5 ale nie nie mniej niz 10,0 [bar], tj. 6,0 x 1,5 = 9,0 [bar] czyli 10,0 [bar]) wg
Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, COBRTI INSTAL,
Zeszyt 7, Warszawa 2003

Odbiory poszczegoélnych etapdw robot, odbidr korncowy oraz prébe szczelnosci wykonaé
w obecnosci dostawcy gazu.

6. Uwagi koncowe

- W czasie wykonywania instalacji przestrzégadowizujacych przepisow BHP i
p.pa.

« Po pozytywnej prébie énieniowej rurocigi stalowe i konstrukcje wsporcze
zabezpieczy antykorozyjnie, tj. oczci¢ do Il stopnia czystwi, a hasipnie
malowa 1x farty podktadowy i 2x farls nawierzchniow odporr na temperatgr
do 100 PC], po wyschniciu powtok malarskich wykorésizolacje cieplne oraz
nanie¢ oznaczenia ugdzeh i przewodow.

« Wszystkie roboty naley prowadzé z zachowaniem obowzujagcych norm i
przepiséw , pod nadzorem os6b uprawnionych

« Po wykonaniu pionow instalacji c.c.w. i cyrkulaoplezy je zabudowaostory z
blachy

« Calds¢ robot wykoné zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amtii
robét budowlano-montawych” cz. 11/1988.

« Rysunki i czs¢ opisowa § dokumentami wzajemnie¢suzupetniagcymi.
Wszystkie elementy effe w cz. opisowej, a nie ¢ip na rysunkach lub ¢te na
rysunkach a nie gfe w cz. opisowej mugadyc traktowane tak jakby byty efje w
obu. W przypadku rozbiaosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nate
zgtosk to projektantowi, ktory zobowkany kedzie do pisemnego rozstrzygoia
problemu.

- Wszystkie materiaty winny méewymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie wymienione w projekcie uradzenia okrelone przez podanie typu mag
na celu przedstawienie wymaganych wiasioi technicznych. Maliwe jest zastosowanie
innych urzadzen i materiatéw o takich samych lub nie gorszych panaetrach
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa instalacji centralnej cieptej wody. Przebudowa instalacj
gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Zydowskiej 4, dziatka nr 49/4 obeb 228 Tarnow

INWESTOR Miejski Zarzd Budynkow, ul. Wargskiego 9,
33-100 Tarnow

PROJEKTANT  Pawet Muzyk

BRANZA  SANITARNA
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BIOZ/ sir. 2

1) Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego zokelejnai¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow

Zakres robot, dla ktérego opracowano ninigjsdéormacg, obejmuje:
- monta przewodow rozprowadzgjych instalacji cieptej wody i cyrkulacji w piwnicy
- monta piondéw instalacji cieptej wody i cyrkulacji wraze zskrzynkami wodomierzowymi na
klatkach schodowych,
- monta termostatycznych zaworow regulacyjnych, wodomienaz armatury,
- monta przewodow rozprowadzgjych od uktadéw pomiarowych do miejscaedenia
projektowanej instalacji c.w. do istnaegj instalacji cieptej wody w mieszkaniach. Tj s gdzie
nastpowat wyptyw cieptej wody z piecyka gazowego lulita@azowego,
- demonta istniegcych zrodet cieptej wody a w niektérych mieszkaniach datao zrédet ciepte]
wody i centralnego ogrzewania wraz Zlepieniem przewodow spalinowych. Szczegolty wsce
graficznej i przedmiarze robot,
- za&lepienie lub demontai zalepienie podedgcia gazowego do podgrzewaczy gazowych lub kottow
gazowych dwufunkcyjnych,
- mont& izolacji cieplnej na przewodach,
- zabudowa pionow cieptej wody i cyrkulacji orazaddw pomiarowych ptytami g-k.

Kolejnos¢ poszczegodlnych rob6t budowlanych, veystigcych przy budowie w.w. obiektéw
naleey wykonywa zgodnie z projektem, obogdujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, pod nadzorem kierownika budowy.

2) Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych podlegaych przebudowie.
Zakres zmian obejmuje zmiany w budynku szkoty, ériin znajduje siréwniez apteka

3) Wskazania obiektéw zagospodarowania dziatki lubeten ktére mog stwarza& zagraenie dla
zdrowia lub ludzi

W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje sbbot ktére mog stwarzé szczegolne
niebezpieczéstwo dla zdrowia ludzi.

4) Wskazania dotyere przewidywanych zagien wysepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okrelajgce skaé i rodzaj oraz miejsce i czas ich wggbwania.

Podczas realizacji robot zyzanych z budowinstalacji wewgtrznej oraz wraz
z odcinkiem poza budynkiem mowystpic¢ nizej podane zagéenia:

- wybuch gazu

- poraenie pgdem elektrycznym w czasie realizacji

5) Informacje 0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenid®b budowlanych, stosownie
do rodzaju zagréenia.

Teren obgty zagraeniem, lgdzie wydzielony i odpowiednio zabezpieczony przesbb@ami
trzecimi na okres wykonywania prac.
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6) Wskazanie sposobu prowadzenia instrudiapracownikow przed przygpieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przegsziccia nie waze st z wykonywaniem robot szczegolnie
niebezpiecznych, nie mniej najeprzeprowad:

- szkolenie wsfpne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkpteed rozpocgiem
pracy na budowie dla pracownikdéw nowozatrudnabny

- szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stakoveacy dla kadego pracownika
wykonugcego pra¢ ha nowym stanowisku (dotyczy rownimnych pracownikow

w przypadku nie wykonywania danych czysciqrzez okres co najmniej jednego niesi) —

dokumentowane w dzienniku szkoktanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe winno obejmawa

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreen dla ludzi isrodowiska

- okreslenie konieczngci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed
skutkami zagrien

- konsekwencje lekceviania zasad i przepiséw BHP

7) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania natev, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje s magazynowania oraz przechowywania na terenieuckalnych materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiedanyc

Materiaty wywane do budowy gromadzonedg w niewielkich ilgciach, dostarczanegtty na
biezagco na teren prowadzonych robot

8) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieg@jch niebezpieczestwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgginego zagrgenia zdrowia
lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigjych bezpieczni sprawry komunikacj, umcgliwiajgcg
szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagrder.

- Kierownik budowy oraz pracownicy wykomngy roboty, powinni by wyposaeni w sprzt
przeciwpgarowy (koce, genice), transport samochodowyodki pierwszej pomocy
sanitarnej,

- Teren budowy powinien zostaznakowany i zabezpieczony, przez ustawienie wggznich
tablic informugcych o tymze osoby postronne nie marawa wsgpu na teren robaot.

- Kierownictwo robét powinno kiywyposaone w sprzt umazliwiajacy szyblg komunikacg

z odpowiednimi sttbami o koniecznéi udzielenia pomocy w przypadku zaggeaia zdrowia.

- Powinny zostaokreslone drogi komunikacji oraz ewakuacji na wypadekasa awarii i innych

zagraen.

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bugawaz dokumentéw niezdnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i wdzei technicznych

W/w winna znajdowa sic w pomieszczeniu kierownika budowy,sljekonieczne kdzie jego
powotanie.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10
i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Pawel Muzyk
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 20.04.1984 r. w Tuchowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0310/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S, \P\ 7 "
dr inz. Zygmunt Rawicki .........\".\’.\.",Ma\ v\w\ vl

2. Cztonek Sktadu Orzekajgcego =
inzaStamstaw Chrobak-sesicas o 5 L mgaEs - L e R ) ALk

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego %@V}

mgr inz. Maria Duma



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;: i

O

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej e
dr inz. Zygmunt Rawicki

] 2 ;\az'iz_Az;cf;\!;‘.... //—\
/ /AN 4
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego Sl
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1.  Pan Pawel Muzyk

ul. Janiny Masiuk 2

33-190 Cigzkowice

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6QL-A4Y-BCZ *

Pan Pawet Muzyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0351/16

adres zamieszkania ul. Janiny Masiuk 2, 33-190 Ciezkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




MAtLOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwea 2012 1.
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MAP OIIB/KK/0054-0248/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Katarzyna Anna Calka

urodzona dnia 25.11.1983r. w Bochni
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0195/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Katarzyna Catka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. ‘

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inZ, Maria Duma



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzaqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;j
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Catka
Lapezyca 110
32-744 Lapczyca
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JUT-KVP-D2G *

Pani Katarzyna Catka o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0294/12

adres zamieszkania tapczyca 110, 32-744 tapczyca

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-10 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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INVEST-MAP mgr inz. tukasz Muzyk
adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,
/ tel: 510527123, e:mail: biuro@ invest-map.pl
NIP: 873-295-90-02, REGON: 120997670
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
fy\ ' UL. ZYDOWSKA 4, DZIALKA NR 49/4, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
TEMAT PROJEKTU: | BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY.
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
TEMAT RYSUNKU: Il pietro, rzut
NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
. PBW
Projektant: mgr inz. P. Muzyk instalacje sanitarne 05.2018
) : Upr. Nir: MAP/0310/PWBS/16 ) SKALA: NR RYSUNKU-
.| mgrinz. K. Cafka , o 1:500 W-01
Sprawdzajacy: Upr. Nr: MAPIO195/PO0S/12 instalacje sanitarne CW-0
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Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezet cieplny z pionami cieptej wody
e ) nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace faczace uktady pomiarowe
JTOWSKU z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnatrz $cian pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji  cieptej wody
| W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi
f | natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
o \_L [ Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.
CW @40x5,5 | Wszelkie wymiary sprawdzié w naturze. W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.

CYRK @20x2,8 jon c.o. | Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem .
| \:mmn\aox.n c.o. stanowi | Réwnolegle z instalacja centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja
e N | centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych

-~ - - I pionéw instalacj

.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie.

L CW Q40x5,5— - B B - - N B - a B - h N N N N Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania nie jest znana kolejno$¢
- CYRK @20x2,8 @ wykonywania instalacji. Instalacje centralneje cieptej wody nalezy wykonac tak, aby mozliwe byto
wykonanie piondw centralnego ogrzewania we wskazanych miejscach.
ﬁ&.m»moinzm \.:mN_Q\QQ.Q Q.mb\m\. EQ&\ Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalna, Na podstawie
wraz z &\l«:\nn\.e dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone
. rzuty poszczegdlnych kondygnacii.
NQE\Q\QGQ bt&\:m\« Nx—\Qoim»Q 2. Wszelkie prace zwiazane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cia.
D.QQ QQ\va\ \.:mmn\nn\.\. wg QQﬁnD:mQQ SQBQQEQE.Q Maksymalna pojemnos¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3.
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||||| Rury proj. instalacji cieptej wody

~ wykonane wykonane z polipropykenu

— stabilizowanego warstwg z wiékna szklanego

) SDR 7.4 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
(@) ciepta woda/cyrkulacja

Istniejgce rury gazowe

N | —>¢—— Istniejgce rury gazowe do demontazu
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UWAGI

Glowne przewody rozprowadzajace taczace wezet ciepiny z pionami cieptej wody

nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace taczace uktady pomiarowe

z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnatrz $cian pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji  cieptej wody
W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi
natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem .

Réwnolegle z instalacjq centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja

centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych

piondw instalacji c.o.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie.

Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania nie jest znana kolejno$¢
wykonywania instalacji. Instalacje centralneje cieptej wody nalezy wykonaé tak, aby mozliwe byto
wykonanie piondw centralnego ogrzewania we wskazanych miejscach.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalng. Na podstawie

dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone

rzuty poszczegdlnych kondygnacii.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykonac z nalezyta starannoscia.
Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3.
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—~—=~—= Rury proj. instalacji cieptej wody
wykonane wykonane z polipropykenu
stabilizowanego warstwg z widkna szklanego
SDR 7.4 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
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Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezel cieplny z pionami cieptej wody
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nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace faczace uktady pomiarowe
z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnarz $cian pod stropem wg rzutu i rozwiniecia instalacji - cieptej wody

W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zawor.
natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem mi
Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technol

ami stopowymi
n. 0,3% w kierunku spustow.

i producenta rur.

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowac sig z projektantem.

Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem .
Réwnolegle z instalacja centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja

centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych
piondw instalacji c.o.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie.

Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania nie jest znana kol
wykonywania instalacji. Instalacjg centralneje cieptej wody nalezy wykonac tak, aby
wykonanie piondw centralnego ogrzewania we wskazanych miejscach.

lejnosé
mozliwe bylo

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacja archiwalng. Na podstawie

dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone
rzuty poszczegolnych kondygnacji.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.
Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3.
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Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezet cieplny z pionami cieptej wody
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nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace taczace uktady pomiarowe

z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnarz $cian pod stropem wg rzutu i rozwiniecia instalacji - cieptej wody

W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi

natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowac si¢ z projektantem.

Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem .
Réwnolegle z instalacja centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja
centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych
piondw instalacji c.o.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie.

Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania nie jest znana kolejno$¢
wykonywania instalacji. Instalacjg centralneje cieptej wody nalezy wykonac tak, aby mozliwe bylo
wykonanie pionéw centralnego ogrzewania we wskazanych miejscach.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacja archiwalna. Na podstawie
dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone
rzuty poszczegolnych kondygnaci

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.
Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3.
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liejsce wiqczenia projektowanej instalacji
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wody /w mieszkaniu. Demontaz piecyka gazowego
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Instalacja gazowa w mieszkaniu
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Nad drzwiami montowane bedq réwniez
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OZNACZENIA

—~=<= Rury proj. instalacji cieptej wody

wykonane wykonane z polipropykenu
stabilizowanego warstwg z widkna szklanego
SDR 7.4 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

ciepta woda/cyrkulacja
Istniejgce rury gazowe

—>X—— lIstniejace rury gazowe do demontazu
o Pew Pion cieptej wody z cyrkulacjg

I0) zmiana kierunku prowadzenia rur

Patrzac od zrédta ciepta do odbiornikéw->rury

prowadzone w dot .
zmiana kierunku prowadzenia rur

® Patrzgc od zrodta ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w gére
KG Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa - bez zmian
\U —\_\ Podgrzewacz wody - demontaz
m \_ Skrzynka nascienna mieszczgca uklady pomiarowe
cieptej wody, szczegoty wg rozwinigcia instalacji c.w.

UWAGI

Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezel cieplny z pionami cieptej wody

nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace faczace uktady pomiarowe

z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnatrz $cian pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji  cieptej wody

W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi

natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowac si z projektantem.

Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem .

Réwnolegle z instalacjq centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja

centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych

piondw instalacji c.o.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie.

Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania nie jest znana kolejno$¢

wykonywania instalacji. Instalacjg centralneje cieptej wody nalezy wykonac tak, aby mozliwe bylo

wykonanie piondw centralnego ogrzewania we wskazanych miejscach.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalng. Na podstawie

dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone

rzuty poszczegdinych kondygn:
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.
Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3.
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Lokalizacja budynku i wezta cieplnego
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