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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy dokumentaciji:

~Budowa instalacji centralnej cieptej wody. Przebudowa instalacji gazowej w
budynku przy ulicy Zydowskiej 6 w Tarnowie”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz.290 z pOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze w/w projekt
budowlano-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto os$wiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamodwien Publicznych.

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Pawel Muzyk = .
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Il. Zat aczniki

- Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z olbgamjacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz o obszarze oddziatywanigestycji

- Odpis decyzji nadania uprawnhibudowlanych

- Kopia zdwiadczenia o przynak@osci do I1zby Budowlanej

I1l. Cz e§¢ graficzna

Rys. nr CW/01 Sytuacja Skala 1:500
Rys. nr CW/02 Piwnice, rzut Skala 1:100
Rys. nr CW/03 Parter, rzut Skala 1:100
Rys. nr CW/04 | pigtro, rzut Skala 1:100
Rys. nr CW/05 I pigtro, rzut Skala 1:100

Rys. nr CW/06 Rozwinkcie instalacji cieptej wody Skala 1:75
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1. Podstawa opracowania :
Zlecenie Inwestora: Miejski Zagd Budynkow, ul. Wargskiego 9, 33-100 Tarnow

Projekt opracowano na podstawie:
= umowy z Inwestorem
inwentaryzacji budynku
wytycznych i uzgodni@ z Inwestorem,
warunkéw technicznych
obowigzujacych norm, normatywow i wytycznych projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy insjataentralnej cieptej wody oraz
przebudowy instalacji gazowej w istnieym budynku szkoty przy uZydowskiej 6, dziatka
nr 49/5, obgb 228 Tarnow, &dacym pod zargdem Miejskiego Zardu Budynkow, ul.
Warynskiego 9, 33-100 Tarnow.

Zakres opracowania obejmuje budowowej instalacji centralnej cieptej wody w
budynku oraz przebudawnstalacji gazowej w mieszkaniach.

Zakres robot:

- monta przewodow rozprowadzgjych instalacji cieptej wody i cyrkulacji w piwnigy

- mont& pionu instalacji cieptej wody i cyrkulacji na kkaich schodowych,

- monta termostatycznego zaworu regulacyjnego oraz armatur

- monta przewodow rozprowadzgjych od pionu do miejsca wdzenia projektowanej
instalacji c.w. do istnigcych baterii umywalkowych w szkole.

- demonta istniepcego kotta gazowego znajduggo s¢ w wraz z zéepieniem przewodow
spalinowych. Szczegoty w exi graficznej i przedmiarze robat,

- mont& izolacji cieplnej na przewodach.

3. Instalacja centralnej cieptej wody

3.1. Charakterystyka ogolna budynku

Budynek szkoly w ktérym znajduje esi rowniez apteka jednoklatkowy,
podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem nizegranym. Budynek posiada grube
sciany négne wykonane z cegty otynkowane tynkiem cienkowaostym.

Instalacg centralnej cieptej wody projektujecsilla szkoty.

W chwili obecnej przygotowanie cieptej wody realizane jest w sposob zdecentralizowany,
przy pomocy indywidualnych podgrzewaczy elektryadnjub kottdbw gazowych. Szczegoty
zostaly przedstawione w gzi graficznej.
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3.2. Rozwigzania projektowe — Instalacja centralnej cieptej way i cyrkulaciji

Zaprojektowano instalagicentralnej cieptej wody ktoreyddtem ciepta jest vzet
cieplny zasilany z sieci cieptowniczej MPEC Tarn8vA. Wezet cieplny zlokalizowany
bedzie w piwnicy budynku przy ulicgydowskiej 6.

Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczeniatas poza zakresem opracowania.
Projektowana temperatura wody cieptej wynosi T=60%8azliwoscig okresowego
podniesienia celem dezynfekciji

3.3. Armatura odcinaj aca i regulacyjna

Projektuje s} zawory odcinajce kulowe do wody pitnej, gwintowane. Regulacja
instalacji poprzez podpionowy zawor termostatyctyyy Alwa Kombi 4 z automatycan
funkcja dezynfekcyjg montowany na przewodzie cyrkulacyjnym.

3.4. Przewody instalacji centralnej cieptej wody i cyrkdacji

Przewody rozprowadzgje w piwnicach, piony oraz doprowadzenia do uktadow
pomiarowych, przewody rozprowadzeg oraz instalagjcentralnej cieptej wody w obie
szkoly naley wykon& z rur polipropylenowych stabilizowanych wkiagdiwtokna szklanego
taczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Gtowne przewody rozprowadzagp prowadzi pod stropem w piwnicy w izolacji
cieptochronnej, ze spadkiem 0,3 % w kierunku spmst@iony gtébwne, przewody
doprowadzajce ciepy wock do mieszka nalezy réwniez zaizolowa termicznie.

Przefcia przewodow przez stropystciany naley wykona& w tulejach ochronnych,
umazliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegolliobszarze tulei nie
moze by wykonanezadne pajczenie .

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytowujpoych wykona zgodnie
z obowgzujacymi normami, warunkami technicznymi oraz wytyczmyroducenta systemu.
Nalezy przewidzi€ wystpowanie wydhaen liniowych.

Nalezy przewidzi€ punkty stale na pionach oraz dlugich odcinkacbsiych w
piwnicach. Pomidzy dwoma punktami statymi stosoévaodpory przesuwne. Odgty

migdzy punktami statymi nie magorzekracz& 3 metrow i powinny b§ dostosowane
do wymaga producenta zastosowanych rur. Ngl@vykorzystad zmiany kierunku przebiegu
rury dla przejcia zmian dtugéci wynikajacych z wydhialndici linowe).

Do mocowania rur stosowabejmy metalowe z wktadkgumows.

Materiaty wyte przy budowie instalacji zw, cwu i cyrkulacji wmny posiada aktualne i
wymagane przepisami szczegotowymi aprobaty techeick atesty dopuszczae do
stosowania przy kontakcie z wpg@rzeznaczondo celéw pitnych. Po wykonaniu instalaciji
zw, cwu i cyrkulacji naley ja poddd& prébie cénieniowej (10 bar). Przed oddaniem do
eksploatacji instalagjpodd& procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawkahinie
mniejsza ni 25 g/mt. W czasie dezynfekcji wprowadzalo instalacji podchloryn sodu w
postaci 3% roztworu. Po 24 h wpaddprowadzt z instalacji. Instalagj ptukat do zaniku
zapachu chloru.
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3.5. Izolacja cieplna rur centralnej cieptej wody i cyrkulaciji

Przewody izolowéa otulinami z pianki poliuretanowej w ostonie PCMpsupc
grubaici zgodnie z zaleceniem producenta rur polipropyeych PP-R.

Dz 20- grubéc izolacji 10mm
Dz 25- grubéc izolacji 11mm
Dz 32- grubéc izolacji 12mm
Dz 40- grubéc izolacji 13mm
Dz 50- grubéc izolacji 15mm
Dz 63- grubéc izolacji 16mm
Dz 75- grubéc izolacji 27mm

4. Instalacja gazowa
4.1. Charakterystyka ogolna instalacji gazowej

Budynek wyposzony jest w instalagjgazow zasilam gazem niskogznym.

Gaz doprowadzony jest od szafki z kurkiem gtdéwnyokalizowanej na zewgtrz budynku
przy ulicy Zydowskiej do gazomierza znajdaggo s¢ na korytarzu w budynku szkoty. Od
gazomierza instalacja gazowa doprowadzona zostakotla gazowego zlokalizowanego w
piwnicy.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem demonstalacji gazowej od gazomierza
do kotta gazowego wraz z kottem. Pozostakgcmstalacii tj. gazomierz wraz z odcinkiem
od kurka gtéwnego do gazomierza pozostaje bez zmian

4.2. Projektowana przebudowa instalacji gazowej

Projektowana przebudowa instalacji gazowe] jesktefa przyhczenia danego
budynku do instalacji centralnej cieptej wody, fasej z wzta cieplnego. Projektujecsi
likwidacje kotta gazowego zlokalizowanego w piwnicy wraz 2z zgwodem
doprowadzajcym gaz do kotta. Naky odprowadzi gaz z pozostatej egci instalacji i
zabezpiecz§ gazomierz.

Wykona proke cisnieniowg wraz z proh migracji gazu stosownym przyadem

4.3. Gazomierze

W chwili obecnej pomiar ztycia gazu jest realizowany przy pomocy gazomierzy, G
zlokalizowanych w szafkach na klatkach schodowytdodnie z warunkami przytzenia -
lokalizacja i wielk@¢ gazomierzy pozostaje bez zmian
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4.4. Zasady ogOlne wykonania

t aczenie rurocagéw
Pokczenia spawane ruragow wykonywa doczotowo. Rowki do spawania przygot@wagodnie
z PN-69/M-69019.
Wszystkie zicza spawane nate wykonywa scisle wedtug opracowanej przez Wykonawc
technologii. Rury stalowe powinny &yaczone spawaniem elektrycznyngcznie przy uayciu
elektrod otulonych lub pétautomatycznie i automatye w ostonie gazéw ochronnych albo
tukiem krytym. Dopuszcza &i spawanie gazowe w gazegach o grubgci scianek nie
przekraczajcej 6,5 mm dla wartgi cisnienia roboczego nie ghkszych nz 0,4 MPa. Wymagania
techniczne wykonania robét spawalniczych z gaggaih z rur stalowych podane & czsci |
zalhcznika do ,Zarzdzenia nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9.05.198% rsprawie warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanysieci gazowych” (Dz. Urz. Ministra
Przemystu nr 4/89). Przed rozpecem prac spawalniczych nale sprawdzé zgodndé
dostarczonego materiatu
z dokumentagj oraz stan krawedzi taczonych rur. Odchytikérednic czonych rur powinny migic
si¢ w granicach tolerancji dopuszczonych normamin¢&rur rozwarstwione zdadami gkniec,
porowatdci, zazuzlenia lub przepalenia zwykle odcing.si
Rury o grubéci scianek do 5 mm, ktérych kee g prostopadlgcicte, spawa gi z zachowaniem
odlegtaici wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w gaahi 0,5 1,5 mm.
Rury o grubéci scianek powyej 5 mm mag zwykle krawgdzie ukosowane fabrycznie. W razie
potrzeby ukosowanie wykonuje esina budowie za pomecprzyrzadéw do ukosowania i
profilowego cécia rur.
Kontrola robét spawalniczych powinna obejméwa

- kontrok kwalifikacji spawaczy,

- sprawdzanie jak@i rur, jak&ci montau i zlaczy spawanych,

- systematycznkontrok zgodndci wykonania robot z instrukgjspawania,

-sprawdzenie jaki spoin metodami nieniszgzymi

(badanie ultragvigkami lub radiograficznie).
Ztacze prawidtowo wykonane powinno niigtadlg, lekko wypukta powierzchribez widocznych
wad. Powierzchniowe wady (karby),z@i 3 plytsze nk 0,6 mm, mog by¢ usunéte przez
szlifowanie.
Czyszczenie rurocagow
Przed rozpoczxiem préb szczelroi wykonuje s¢ przedmuchiwanie gazagju. Przedmuchiwanie
ma na celu usuetie z przewodow zanieczyszézpozostatych z okresu budowy jak: rdzagscz
elektrod, woda, itp.
Powietrze nalgy podawa ze zbiornika utworzonego z przyleglego odcinkacigigu. stosunek
diugasci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinwynosé przynajmniej 2:1.
Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wyné4),6 MPa dla ruroggow stalowych.
Przedmuchiwanie ruragyéw powinno by wykonywane zgodnie z instrulscjidostosowasn do
warunkow lokalnych.

5. Préby szczelndci

Po zakonczeniu montazu instalacje gazowg oraz instalacje c.c.w. nalezy poddaé
probie szczelnosci, stosujgc wysokos¢ cisnienia probnego w zaleznosci od miejsca i
rodzaju prowadzenia przewodow:

- przewody instalacji gazowej prowadzone w budynku — stosowa¢ sie do wymogow dla
wewnetrznych instalacji gazowych, zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych. Cisnienie probne winno wynosi¢ 0,05[MPa]. Probe
szczelnosci wykonac¢ zgodnie w.w. rozporzadzeniem z PN-M-34503: 1992
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-przewody instalacji c.c.w - przeprowadzi¢ probe szczelnosci (elementy w wykonaniu
PN6, Pmax x 1,5 ale nie nie mniej niz 10,0 [bar], tj. 6,0 x 1,5 = 9,0 [bar] czyli 10,0 [bar]) wg
Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, COBRTI INSTAL,
Zeszyt 7, Warszawa 2003

Odbiory poszczegoélnych etapdw robot, odbidr korncowy oraz prébe szczelnosci wykonaé
w obecnosci dostawcy gazu.

6. Uwagi koncowe

- W czasie wykonywania instalacji przestrzégadowizujacych przepisow BHP i
p.pa.

« Po pozytywnej prébie énieniowej rurocigi stalowe i konstrukcje wsporcze
zabezpieczy antykorozyjnie, tj. oczcic¢ do Il stopnia czyskei, a nasipnie
malowa 1x farty podktadowy i 2x farlky nawierzchniow odporr na temperatgr
do 100 PC], po wyschniciu powtok malarskich wykorgsizolacje cieplne oraz
nanie¢ oznaczenia ugglzer i przewodow.

« Wszystkie roboty naley prowadzé z zachowaniem obowzujacych norm i
przepisow , pod nadzorem os6b uprawnionych

« Po wykonaniu pionow instalacji c.c.w. i cyrkulanplezy je zabudowé&ostory z
blachy

« Calas¢ robot wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amfii
robét budowlano-montawych” cz. 11/1988.

« Rysunki i czs¢ opisowa § dokumentami wzajemnie¢suzupetniagcymi.
Wszystkie elementy gfe w cz. opisowej, a nie ¢ip na rysunkach lub ¢te na
rysunkach a nie gfe w cz. opisowej mugdyc traktowane tak jakby byty efie w
obu. W przypadku rozhieosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nate
zgloski to projektantowi, ktéry zobowrany lgdzie do pisemnego rozstrzygoia
problemu.

« Wszystkie materiaty winny méewymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie wymienione w projekcie uradzenia okreslone przez podanie typu mag
na celu przedstawienie wymaganych wiasioi technicznych. Maliwe jest zastosowanie
innych urzadzen i materiatéw o takich samych lub nie gorszych pamaetrach
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BIOZ/ sir. 1

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa instalacji centralnej cieptej wody. Przebudowa instalacj
gazowejw budynku szkoty, w ktérym znajduje sie rowniez apteka
przy ulicy Zydowskiej 6, dziatka nr 49/5 obeb 228 Tarnow

INWESTOR Miejski Zarzd Budynkow, ul. Wargskiego 9,
33-100 Tarnow

PROJEKTANT  Pawet Muzyk

BRANZA  SANITARNA
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BIOZ/ sir. 2

1) Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego zokelejnai¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow

Zakres robot, dla ktérego opracowano ninigjsdéormacg, obejmuje:
- monta przewodow rozprowadzgjych instalacji cieptej wody i cyrkulacji w piwnicy
- monta pionu instalacji cieptej wody i cyrkulacji na kkaich schodowych,
- monta termostatycznego zaworu regulacyjnego oraz armatur
- monta przewodow rozprowadzgjych od pionu do miejsca ydzenia projektowanej instalacji
c.w. do istniggcych baterii umywalkowych w szkole.
- demonta istniegcego kotta gazowego znajduoggo st w wraz z zélepieniem przewodow
spalinowych. Szczegoty w i graficznej i przedmiarze robot,
- mont& izolacji cieplnej na przewodach.

Kolejnos¢ poszczegdlnych robdét budowlanych, veystigcych przy budowie w.w. obiektéw
naleey wykonywa zgodnie z projektem, obogdujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, pod nadzorem kierownika budowy.

2) Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych podlegaych przebudowie.
Zakres zmian obejmuje zmiany w budynku szkoty, érjin znajduje siréwniez apteka

3) Wskazania obiektéw zagospodarowania dziatki lubeten ktére mog stwarz& zagraenie dla
zdrowia lub ludzi

W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje sbbot ktére mog stwarzé szczegoélne
niebezpieczéstwo dla zdrowia ludzi.

4) Wskazania dotyere przewidywanych zagien wysepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okrelajgce skaé i rodzaj oraz miejsce i czas ich wggbwania.

Podczas realizacji robot zyzianych z budowinstalacji wewgtrznej oraz wraz
z odcinkiem poza budynkiem mowyshpic¢ nizej podane zagénia:

- wybuch gazu

- poraenie pgdem elektrycznym w czasie realizacji

5) Informacje o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenid®b budowlanych, stosownie
do rodzaju zagréenia.

Teren obgty zagraeniem, lgdzie wydzielony i odpowiednio zabezpieczony przesbbami
trzecimi na okres wykonywania prac.

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruiiapracownikow przed przygpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przegigziccia nie wize st z wykonywaniem robét szczegolnie
niebezpiecznych, nie mniej najeprzeprowadz:

- szkolenie wsfpne na budowie i udokumentowane w dzienniku sZkpteed rozpocgiem
pracy na budowie dla pracownikéw nowozatrudnabny
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BIOZ/ str. 3

- szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stakovgacy dla kadego pracownika

wykonugcego pra¢ ha nowym stanowisku (dotyczy rownimnych pracownikow
w przypadku nie wykonywania danych czysciqprzez okres co najmniej jednego niesi) —

dokumentowane w dzienniku szkoktanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe winno obejmawa

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreen dla ludzi isrodowiska

- okreslenie konieczngci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed
skutkami zagrien

- konsekwencje lekceviania zasad i przepiséw BHP

7) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania natev, wyrobow, substancji oraz
preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje s magazynowania oraz przechowywania na terenieuakanych materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiedanyc

Materiaty wywane do budowy gromadzonedg w niewielkich ilgciach, dostarczanegtty na
biezagco na teren prowadzonych robot

8) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieg@jch niebezpieczestwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sgginego zagrgenia zdrowia
lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigjych bezpieczni sprawry komunikacje, umcgliwiaj gcg
szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagrder.

- Kierownik budowy oraz pracownicy wykomgy roboty, powinni by wyposaeni w sprzt
przeciwpgarowy (koce, genice), transport samochodowyodki pierwszej pomocy
sanitarnej,

- Teren budowy powinien zostaznakowany i zabezpieczony, przez ustawienie wggznich
tablic informugcych o tymze osoby postronne nie marawa wsgpu na teren robot.

- Kierownictwo robét powinno kiywyposaone w sprzt umazliwiajacy szyblg komunikacg

z odpowiednimi sttbami o konieczni udzielenia pomocy w przypadku zageaia zdrowia.

- Powinny zostaokreslone drogi komunikacji oraz ewakuacji na wypadekasa awarii i innych

zagraen.

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bugawaz dokumentéw niezdnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i wdzei technicznych

W/w winna znajdowa sic w pomieszczeniu kierownika budowy,sljekonieczne kdzie jego
powotanie.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10
i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Pawel Muzyk
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 20.04.1984 r. w Tuchowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0310/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S, \P\ 7 "
dr inz. Zygmunt Rawicki .........\".\’.\.",Ma\ v\w\ vl

2. Cztonek Sktadu Orzekajgcego =
inzaStamstaw Chrobak-sesicas o 5 L mgaEs - L e R ) ALk

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego %@V}

mgr inz. Maria Duma



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;: i

O

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej e
dr inz. Zygmunt Rawicki

] 2 ;\az'iz_Az;cf;\!;‘.... //—\
/ /AN 4
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego Sl
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1.  Pan Pawel Muzyk

ul. Janiny Masiuk 2

33-190 Cigzkowice

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6QL-A4Y-BCZ *

Pan Pawet Muzyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0351/16

adres zamieszkania ul. Janiny Masiuk 2, 33-190 Ciezkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Katarzyna Anna Calka

urodzona dnia 25.11.1983r. w Bochni
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0195/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Katarzyna Catka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. ‘

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inZ, Maria Duma



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzaqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;j
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Catka
Lapezyca 110
32-744 Lapczyca
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JUT-KVP-D2G *

Pani Katarzyna Catka o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0294/12

adres zamieszkania tapczyca 110, 32-744 tapczyca

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-10 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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INVEST-MAP mgr inz. tukasz Muzyk
/ adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,
tel: 510527123, e:mail: biuro@ invest-map.pl
NIP: 873-295-90-02, REGON: 120997670
OBIEKT: BUDYNEK
fy\ ' UL. ZYDOWSKA 6, DZIALKA NR 49/5, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
TEMAT PROJEKTU: | BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY.
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
TEMAT RYSUNKU: Il pigtro, rzut
NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
. PBW
Projektant: mgr inz. P. Muzyk instalacje sanitarne 05.2018
) : Upr. Nir: MAP/0310/PWBS/16 ) SKALA: NR RYSUNKU:
.| mgrinz. K. Cafka , o 1:500 CcWw-o1
Sprawdzajacy: Upr. Nr: MAPIO195/PO0S/12 instalacje sanitarne
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Pomieszczenie wezta cieplneqgc -
Projektowana instalacja ciepfej wody [
wraz z cyrkulacjq [
zasilajgca budynek Zydowska 6. CW 025535 A+lon c.0. .
Miejsce wigczenia do wezla cieplnego. [CYRK ©20%2.,8 Instalacja c.o. stanowi OZNACZENIA
Podltqczenie do wezta poza | odrgbne opracowanie
zakresem Qb\QGQEQ:\.Q e — e @ ‘ —<—=<= Rury proj. instalacji cieptej wody
Uwaga: emontaz czesci \.amun\nn\.\. wykonane wykonane z polipropykenu
N . i : stabilizowanego warstwg z widkna szklanego
w UuB_wwNONm-..._c wezla ] gazowej—doprowadzenie gazu SDR 7.4 faczonych przez zgrzewanie doczotowe.
instalacje nalezy wykonaé do kotta gazowego ciepta wodalcyrkulacia
z rur ze stali nierdzewnej wraz z demontazem kotla gazowego ——— Istniejgce rury gazowe
. . .. . Istniej do d taz
’_.\.SQQ Qm\m_@\ in NQ\QQ\ gazowej + stniejgce rury gazowe do demontazu
bez—zmian poza zakresem o Pew Pion cieptej wody z cyrkulacjg
Kociot OmNO<<< opracowania. I~ zmiana kierunku prowadzenia rur
do likwidacji Patrzac od zrodita ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w dét
zmiana kierunku prowadzenia rur
® Patrzac od zrédta ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w gére
KG Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa - bez zmian
PW Podgrzewacz wody - demontaz
FO\Am\stQ a UCQ< BXQ I S\@N\m me \BQQ 0 m‘_ Skrzynka nascienna mieszczaca uktady pomiarowe
skala 1:1000 cieplej wody, szczeg6ly wg rozwinigcia instalagji c.w.
— UWAGI
Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezel cieplny z pionami cieptej wody
:m_ﬁ\ cos.m%._o uo%:%os? Przewody quuasmaNm_.mnm faczace czm% .uos_.m@% o INVEST-MAP _.-..Q_. inz. Ltukasz M :N<_A
z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnarz $cian pod stropem wg rzutu i rozwiniecia instalacji - cieptej wody adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice
w :m_ENwNE: u.,.hs_zm% nalezy .Nm_.zoaosmo o%os@_.nz_z mSo.BmQON% Z zaworami wﬁovos\.ﬁs_ tel: 510527123, e:m: juro@invest-map.pl
natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow. NIP: 873-205-90-02. REGON: 120997670
T Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur. '
|| Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowac sie z projektantem. OBIEKT BUDYNEK
. Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem . ! s .
W | Réwnolegle z instalacja centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja UL. ZYDOWSKA 6, DZIALKA NR 49/5, OBREB 228 TARNOW
= centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
| piondw instalacji c.o.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie. . . .
| [E— Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania nie jest znana kolejno$¢ UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
| | wykonywania instalacji. Instalacjg centralneje cieptej wody nalezy wykonac tak, aby mozliwe bylo TEMAT PROJEKTU:
| [ N wykonanie pionéw centralnego ogrzewania we wskazanych miejscach. : BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY.
[ Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacja archiwalna, Na podstawie
| [ - | dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
J— | L | | | rzuty poszczegdinych kondygnacii.
I | I ¥ S I I - il e w— Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia. TEMAT RYSUNKU: Piwnice, rzut
y, , , y, Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3. ’ !
Zydowska 2 Zydowska 4 Zydowska 6 Zydowska 8 NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUN:
in3 05.2018 PBW
Projektant: mrinz. P. Muzyk instalacje sanitarne
' Upr. Nr: MAP/0310/PWBS/16 SKALA: NR RYSUNKU:

. |mgrinz. K. Catka _ R
Sprawdzajacy: Upr. Nr: MAPO195/P00S/12 instalacje sanitarne
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odlgczenie cieplej wody do bez zmian <
Pion c.o. " baterii umywalkowej .
Instalacja c.o. stanowi _ o
odrebne opracowanie —— i _ i |
mwm OZNACZENIA
—_== xcé‘_,us_.. instalacji cieptej wody
CW @20x2,8 wykonane wykonane z polipropykenu
stabilizowanego warstwg z widkna szklanego
SDR7.4 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
ciepta woda/cyrkulacja
Istniejgce rury gazowe
—x—— Istniejgce rury gazowe do demontazu
o /_Uni ion cieptej wody z cyrkulacjg
) zmiana kierunku prowadzenia rur
Patrzac od zrodta ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w dét
zmiana kierunku prowadzenia rur
® Patrzac od zrédta ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w gére
KG Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa - bez zmian
PW Podgrzewacz wody - demontaz
m ‘_ Skrzynka nascienna mieszczgca uklady pomiarowe
cieptej wody, szczegdty wg rozwinigcia instalacji c.w.
— UWAGI
Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezel cieplny z pionami cieptej wody
nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace taczace uktady pomiarowe INVEST-MAP BQ_. inz. Ltukasz M =N<_A
z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnarz $cian pod stropem wg rzutu i rozwiniecia instalacji - cieptej wody adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice
W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi tel: ’ ﬂ.ommjww m.sm__H U_ca@_imﬂ.awu ol
natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustéw. NIP:  873-205.90.02. REGON: 120997670
- Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur. '
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowac sie z projektantem. OBIEKT BUDYNEK
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem . N . <
Réwnolegle z instalacja centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja UL. ZYDOWSKA 6, DZIALKA NR 49/5, OBREB 228 TARNOW
centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
- piondw instalacji c.o.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie. . . .
I — Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania nie jest znana kolejno$¢ UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
wykonywania instalacji. Instalacjg centralneje cieptej wody nalezy wykonac tak, aby mozliwe bylo TEMAT PROJEKTU:
| wykonanie pionw centralnego ogrzewania we wskazanych migjscach. : BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPtEJ WODY.
Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacja archiwalna, Na podstawie
— dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
rzuty poszczegolnych kondygnacji.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia. TEMAT RYSUNKU: Parter, rzut
Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3. ’ ’
NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
. PBW
Projektant mgrinz. P. Muzyk nstalaci i 05.2018
rojextant. Upr. Nr: MAPIO310/PWBSHG | NSI@IaCJe Sanitame SKALA: NR RYSUNKU:
. mgrinz. K. Caftka . o 1:100 -
Sprawdzajacy: %w N MAPIO195/P00S/12 instalacje sanitarne CW-03
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UWAGI

Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezel cieplny z pionami cieptej wody

nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace faczace uktady pomiarowe

z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnarz $cian pod stropem wg rzutu i rozwiniecia instalacji - cieptej wody
W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi

natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.

Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowac si¢ z projektantem.
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem .

Réwnolegle z instalacja centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja

centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych
piondw instalacji c.o.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie.
Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania nie jest znana kolejno$¢
wykonywania instalacji. Instalacjg centralneje cieptej wody nalezy wykonac tak, aby mozliwe bylo
wykonanie pionéw centralnego ogrzewania we wskazanych miejscach.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacja archiwalna, Na podstawie
dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone

rzuty poszczegolnych kondygnacji.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.
Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3.
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OZNACZENIA

Rury proj. instalacji cieptej wody

wykonane wykonane z polipropykenu
stabilizowanego warstwg z widkna szklanego
SDR 7.4 taczonych przez zgrzewanie doczotowe.
ciepta woda/cyrkulacja

Istniejgce rury gazowe

Istniejgce rury gazowe do demontazu

Pion cieptej wody z cyrkulacjg

zmiana kierunku prowadzenia rur

Patrzac od zrodta ciepta do odbiornikéw->rury

prowadzone w dot .
zmiana kierunku prowadzenia rur

Patrzac od zrédta ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w goére

Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa - bez zmian
Podgrzewacz wody - demontaz

Skrzynka nascienna mieszczgca uklady pomiarowe
cieptej wody, szczegdty wg rozwinigcia instalacji c.w.

INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk

adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,

tel: 510527123, e:mail: biuro@ invest-map.pl
NIP:  873-205-90-02, REGON: 120997670
. BUDYNEK
OBIEKT: UL. ZYDOWSKA 6, DZIALKA NR 49/5, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI N\:wN\E BUDYNKOW \
UL. WARYNSKIEGQ 9, 33-100 TARNOW
TEMAT PROJEKTU: | BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY.
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
TEMAT RYSUNKU: | pietro, rzut
NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
) ) mgrinz. P. Muzyk . . . 05.2018 PBW
Projektant: Upr. Nr: MAPIOB1OPWBS/6 instalacje sanitarne SKALA: NR RYSUNKU:
Sprawdzajacy: m%@:@ M&mﬂwwm " instalacje sanitarne 1:100 CW-04
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Skala 1:1000
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UWAGI

Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezel cieplny z pionami cieptej wody

nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace faczace uktady pomiarowe

z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnarz $cian pod stropem wg rzutu i rozwiniecia instalacji - cieptej wody
W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi

natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.

Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowac si¢ z projektantem.
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem .

Réwnolegle z instalacja centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja

centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych
piondw instalacji c.o.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie.
Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania nie jest znana kolejno$¢
wykonywania instalacji. Instalacjg centralneje cieptej wody nalezy wykonac tak, aby mozliwe bylo
wykonanie pionéw centralnego ogrzewania we wskazanych miejscach.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacja archiwalna, Na podstawie
dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone

rzuty poszczegolnych kondygnacji.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.
Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3.
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wykonane wykonane z polipropykenu
stabilizowanego warstwg z widkna szklanego
SDR 7.4 taczonych przez zgrzewanie doczotowe.
ciepta woda/cyrkulacja

Istniejgce rury gazowe

Istniejgce rury gazowe do demontazu

Pion cieptej wody z cyrkulacjg

zmiana kierunku prowadzenia rur

Patrzac od zrodta ciepta do odbiornikéw->rury

prowadzone w dot .
zmiana kierunku prowadzenia rur

Patrzac od zrédta ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w goére

Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa - bez zmian
Podgrzewacz wody - demontaz

Skrzynka nascienna mieszczgca uklady pomiarowe
cieptej wody, szczegdty wg rozwinigcia instalacji c.w.

INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk

adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,

tel: 510527123, e:mail: biuro@ invest-map.pl
NIP:  873-295-90-02, REGON: 120997670
OBIEKT: BUDYNEK
’ UL. ZYDOWSKA 6, DZIALKA NR 49/5, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
TEMAT PROJEKTU:

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY.
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

TEMAT RYSUNKU: Il pigtro, rzut

NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
Projektant: mgr inz. P. Muzyk nstalaci . 05.2018 PBW
rojektant: | o wapisiopiBss | Instalacie sanitame SKALE: R RYSURKU:
. mgrinz. K. Caftka . o : -
Sprawdzajacy: %w N MAPIO195/P00S/12 Instalacje sanitarne 1:100 CW-05




Zawdr odcinajqcy

do cieptej wody

Dn25
Zawdr podpionowy c.w.u.
z funkcja dezynfekcji
Dn15, kvs=2,7, nastawa=0,5

Filtr siatkowy do cieptej wody
Dn25

Zawor odcinajqcy
do cieptej wody
Dn25
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Lokalizacja budynku i wezfa cieplnego
Skala 1:1000
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OZNACZENIA

Rury proj. instalacji cieptej wody

wykonane wykonane z polipropykenu
stabilizowanego warstwg z widkna szklanego
SDR 7.4 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
ciepta woda/cyrkulacja

Pion cieptej wody z cyrkulacjg

UWAGI

Glowne przewody rozprowadzajace taczace wezet ciepiny z pionami cieptej wody

nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace faczace uktady pomiarowe

z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnatrz $cian pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji  cieptej wody
W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi
natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem .

Réwnolegle z instalacjq centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja

centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych

piondw instalacji c.o.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie.

Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania nie jest znana kolejno$¢
wykonywania instalacji. Instalacje centralneje cieptej wody nalezy wykonaé tak, aby mozliwe byto
wykonanie piondw centralnego ogrzewania we wskazanych miejscach.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalng. Na podstawie

dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone

rzuty poszczegdlnych kondygnacii.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykonac z nalezyta starannoscia.

Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3.

INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk
adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,
tel: 510527123, exm: iuro@ invest-map.pl
NIP:  873-205-90-02, REGON: 120997670
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
' UL. ZYDOWSKA 6, DZIALKA NR 49/5, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI N>%N>D BUDYNKOW \
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
TEMAT PROJEKTU: | BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY.
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
TEMAT RYSUNKU: Rozwinigcie instalacji centralnej cieptej wody
NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
) ) mgrinz. P. Muzyk . ) . 05.2018 PBW
Projektant: Upr. Nr: MAPIOB1OPWBS/6 instalacje sanitarne SKALA: NR RYSUNKU:
Sprawdzajacy: u%@:@ M&Mﬂ\% /12 instalacje sanitarne 1:75 CW-06




