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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207
z pOzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.: ,Projekt izolacji
pionowej fundament z drenazem opaskowym budynku Tarndéw, ul. Krupnicza 15 oraz
przytacz kanalizacji deszczowej, zostat wykonany zgodnie zwymogami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami w tym o ochronie Srodowiska oraz zasadami

wiedzy techniczne;.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

e zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
mapa do celéw projektowych
podktad architektoniczno —budowlany —z dokumentacji archiwalnej,
inwentaryzacja obiektu, wizja lokalna,
warunki przytgczenia wydane przez Wodociagi Tarnowskie,
protokét z narady koordynacyjnej.
obowigzujgce przepisy i normy,

e instrukcje i katalogi producentéw.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt izolacji pionowej fundamentu z drenazem opaskowym
budynku Tarnéw, ul. Krupnicza 15, dz. nr 65/2 obr.204 w Tarnowie oraz przytgcz kanalizacji deszczowe;j.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia uzbrojenia terenu: sie
teletechniczna, kanalizacja sanitarna, kabel energetyczny, wodociag, gazociag.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Trase projektowanego drenazu opaskowego, przytacza kanalizacji deszczowej, przepompowni $ciekdw wraz
z pozostatymi elementami uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
(rysnrl). Nie przewiduje sie zmian w wysokoSciowym uksztattowaniu terenu, ani w jego
zagospodarowaniu. Przewiduje sie petne przywrécenie do stanu pierwotnego istniejgcego
zagospodarowania. Rozwigzania wysokosciowe umozliwiajg bezkolizyjne skrzyzowanie projektowanego
uzbrojenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
3. Zatozenia ogdlne
Projektowany drenaz opaskowy ma za zadanie odcig¢ naptyw wdd gruntowych od fundamentéw ponizej
poziomu terenu. Projektuje sie posadowienie drenazu ponizej poziomu posadzek, lecz nie nizej niz poziom
posadowienia taw fundamentowych.
Odprowadzanie wod gruntowych z poziomu nizszego niz poziom posadowienia budowli moze powodowa¢c
osiadanie budynku, a w konsekwencji uszkodzenie konstrukcji budynku.
Dlatego konieczne jest wykonanie odkrywek ustalajacych poziom posadowienia taw fundamentowych oraz
ewentualna korekta rzednych posadowienia zatozonych na profilu. Przejete przez drenaz opaskowy wody
gruntowe odprowadzone zostang za pomocg pompowni wdd drenazowych do kanalizacji ogélnosptawne;.
Projektowany drenaz opaskowy wdd gruntowych wraz z ich odprowadzeniem do kanalizacji sktada sie
z nastepujacych elementow:

e drenazu opaskowego z rur perforowanych PVC-U 100 w obsypce ze zwiru (5-25mm) wraz

ze studzienkami drenazowymi z osadnikami,
e rurociggu ttocznego z rur PE ¢ 50 mm odprowadzajgcego wody drenazowe do studni rozpreznej.
o kolektora odprowadzajgcego wody drenazowe ze studni rozpreznej do kanalizacji (z rur PVC
¢ 160*7,3 SN 8 litych)

e pompowni Sciekdw
4. Izolacja pionowa scian fundamentowych
Sciany zewnetrzne odkry¢ odcinkami 3 do 5 m. tak, aby nie naruszyé konstrukcji budynku. Odkryte
powierzchnie $cian oczysci¢ szczotkg druciang i wysuszyé. W razie wykrycia ubytkdw w oczyszczonej $cianie -
uzupetnié i wyréwnacé zaprawa cementowg z dodatkiem ,,Hydrostopu”. Sciany pokry¢ tynkiem cementowym
z dodatkiem ,,Hydrostopu”. Na tak przygotowane podtoze nanies¢ srodek gruntujgcy BVE, a nastepnie dwie
warstwy masy bitumicznej na zimno. Zaizolowang $ciane obtozy¢ folig kubetkowa. Wykop zasypac¢ piaskiem
gruboziarnistym lub pospétkg zwirowg 10-25 mm.
5. Opis drenazu
5.1. Drenaz opaskowy ze studzienkami drenazowymi z osadnikami
Drenaz nalezy wykona¢ w wykopie o minimalnej szerokosci dna 50 cm i spadku podtuinym zgodnie
z profilem drenazu. Drenaz nalezy wykonac¢ z rury drenarskiej perforowanej bez ostony filtracyjnej PVC-U
Pipelife srednicy 100 mm. Rury perforowane nalezy uktadaé w obsypce ze zwiru o uziarnieniu 5 do 20 mm
zabezpieczonego geowtdkning filtracyjno-separacyjng np. Secutex GRK3 150 g/mm?2 lub inng o nie gorszych
parametrach.




Na rurociggu drenarskim nalezy wykonac typowe studzienki drenarskie z osadnikiem np. Pipelife, o $rednicy
400 mm ipojemnosci osadnika 30 litréw, wyprowadzonych do poziomu terenu przykrytych wiazem
zeliwnym.
UWAGA: Drenaz nalezy wykonywac¢ odcinkami o dtugosci okoto 5 m. Odcinkowe wykopy nalezy
zabezpiecza¢ przed osuwaniem sie gruntu. Rury drenarskie naleiy tgczy¢ z sobg na granicy wykopow
odcinkowych za pomocg systemowych ztgczek liniowych Srednicy 100 mm. Montai drenazu nalezy
realizowa¢ wedtug wytycznych producenta. Prace w miejscu uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie
pod nadzorem pracownika odpowiednich jednostek
Kazdy pieciometrowej dtugosci odcinek wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie:
e deskowanie zewnetrznej Sciany wykopu z bali drewnianych o grubosci min. 50 mm (mozna wykonaé
jako azurowe z przeswitami do 10 cm),
e stupki pionowe co 250 cm (dwa skrajne i jeden Srodkowy) z krawedziakdow min. 150 x 150 mm,
e rozpory w trzech rzedach (gorny, dolny i srodkowy) z okraglakdw o $rednicy min. 150 mm lub
krawedziakéw 150 x 150 mm.
e Rozpory oparte o zewnetrzne $ciany budynku na podktadach z desek grubosci 32 mm. 5.2
5.2 Materiaty
e Rury perforowane drenarskie bez ostony filtracyjnej PVC Pipelife $rednicy 100 mm, Zzwir
0 uziarnieniu 5 do 20 mm
e Geowtdknina filtracyjno-separacyjna Secutex GRK3 150 g/mm2
e Studzienki drenarskie z osadnikiem Pipelife sSrednicy 400 mm i pojemnosci osadnika 30 litrow (z rura
teleskopowa z witazem Zzeliwnym oraz uszczelkami i kréécami wlotowymi wylotowymi dla rur
drenarskich 100 mm)
e Rury kielichowe gtadkie PVC Pipelife o srednicy 160 mm i grubosci $cianki 3,2 mm (SN = 2 kM/m?2)
e Typowa studnia betonowa DN1000 (jako studnia rozprezna).
e Rury ochronne RPCV 75/1,8 na kablach oraz rura PE DN 110 mm, dt. 4,5m jako zabezpieczenie
rurociggu ttocznego na przejsciu pod droga.
5.3 Przyfacz kanalizacji deszczowej
Scieki z drenazu opaskowego odprowadzane bedy do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej za pomoca
projektowanej przepompowni $ciekéw ,,Pd” np. Metalchem typ PDM. Z pompowni ,,Pd” $cieki prowadzone
beda rurociggiem ttocznym PE DN 50, do studni rozpreznej ,S11”, skad trafig grawitacyjnie do istniejacej
studni kanalizacji ogélnosptawnej ,Si” przewodem PCV DN 160 dt. 9,6 m.
6. Oddziatywanie na Srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okres$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm).
Gtéwnymi zrédtami uciazliwosci przepompowni mogg by¢ okresowe prace polegajgce na naprawach i
konserwacji urzadzen wewnatrz pompowni. Poprawne wykonanie i eksploatacja obiektdéw, przestrzeganie
zalecen eksploatacyjnych, dbatos¢ o czystos¢ i porzadek w obiektach i na terenie ucigzliwos¢ te znacznie
ogranicza.
Oddziatywanie inwestycji na S$rodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu pracy sprzetu
mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robdét odwodnieniowych. Hatas i zanieczyszczenie
powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczern komunikacyjnych.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgce ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan musi mieé szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami i
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru,
5.4 Pompownia $ciekéw
Przepompownie $ciekéw ,Pd” zaprojektowano jako bezobstugowa, typowa, zbiornikowa przepompownie
Sciekéw. Projektowana przepompownia jest obiektem szczelnym, zlokalizowanym w terenie zielonym z tego
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powodu pompownie wykona¢ w wersji najazdowej. Zlokalizowana jest na dziatce 65/5 obr. 204 w Tarnowie.
Przepompownie nalezy zaadaptowac wg niniejszego projektu.

Rzedna doptywu sciekdw do pompowni 212,30 m n. p. m.

Rzedna wyjscia rurociggu ttocznego z pompowni 213,30 m n. p. m.

Rzedna wylotu rurociggu ttocznego w studni rozpreznej 213,36 m n. p. m.

5.5 Studnia rozprezna

Punktem koncowym przewodu tfocznego dla przepompowni jest studnia rozprezna ,S11”. Studnie
rozprezng wykonaé z typowych kregéw betonowych DN 1000 faczonych na uszczelke. Dno studni
wyprofilowa¢ betonem z dodatkiem srodka wodoszczelnego, tak aby odptyw sciekéw odbywat sie do wylotu
studni. W celu wyttumienia cisnienia $ciekéw wptywajacych do studni nalezy zamontowa¢ na korcdwce
przewodu tocznego kolano 90st. Skierowane ku dotowi. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne pomalowanie zewnetrznych powierzchni abizolem R+P. Studnie przykry¢ plyta
zelbetowa z wtazem kanatowym zeliwnym DN 600 wg PN-87/H-74051 klasy D400 w drogach wg PN-H-
74051-2. W $cianach studni zamontowad stopnie ztazowe zeliwne w odstepie co 30 cm, rozmieszczone w
dwéch rzedach.

5.6 Wytyczne realizacji drenazu.

e Prace w miejscu uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika
odpowiednich jednostek

e W trakcie realizacji przestrzega¢ warunkéw zawartych w protokole ZUD i warunkach przytgczenia,

e (Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Cz.1l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe"
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

e  Wykopy wykonywaé zgodnie z wymogami BN-83/8836-02 oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych".

e Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw, zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg stuzbom
geodezyjnym,

e Drenaz nalezy wykonac zgodnie z projektem po wykonaniu odkrywek taw fundamentowych,

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzgdzen innych producentéw o nie gorszych parametrach
technicznych niz zatozone w projekcie,

e Bezwzglednie nalezy przestrzegac przepiséw BHP,

e Inwestor zleci szczegétowa inwentaryzacje geodezyjng kanalizacji celem potwierdzenia
prawidtowego wyboru studzienki przytagczeniowej.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentéw i dostawcéw urzgdzen.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Catos¢ roboét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. 1l/74 — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”, oraz z zachowaniem Polskich Norm i przepiséw branzowych.

Opracowat: Projektowat:



Informacja BIOZ

Obiekt:
Projekt izolacji pionowej fundament z drenazem opaskowym budynku Tarnéw, ul. Moscickiego 21
oraz przytgcz kanalizacji deszczowej.

Adres inwestycji:
Tarnéw, ul. Krupnicza 15, dz. nr 65/2 obr.204 w Tarnowie
Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci, ul. Krupnicza 15, 33-100 Tarnéw

Czes¢ opisowa
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

1.1. Zakres robét
W zakres zamierzenia budowlanego pn. ,Projekt izolacji pionowej fundament z drenazem opaskowym
budynku Tarnéw, ul. Krupnicza 15 oraz przyfacz kanalizacji deszczowej” wchodza:
e budowa drenazu wraz z przepompownia
e wykonanie zabezpieczen w miejscu skrzyzowania sie z podziemng siecig energetyczng,
wodociggowsq i teletechniczna
e izolacja $cian

1.2.Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Realizacje poszczegdlnych obiektow przedsiewziecia zaktada sie w nastepujgcej kolejnosci:
1. izolacja $cian
2. budowa drenazu wraz z przepompownia
3. wykonanie zabezpieczen w miejscu skrzyzowania sie z podziemng siecig energetyczng,
wodociggowsq i teletechniczna

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie realizowanej opaski drenazowej z przytaczem kanalizacji deszczowej istniejg nizej wymienione
obiekty budowlane:

e |okalna sie¢ wodociggowa

e sie¢ wodociggowa

o elektryczna sieé kablowa podziemna

e siec telefoniczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Elementami moggcymi stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczestwa i zdrowia ludzi na terenach, na ktérych
realizowana bedzie inwestycja sa:
e wykopy
e elektryczne linie podziemne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
e Podczas realizacji robdt mogg wystapié nizej podane zagrozenia:

przysypanie pracownika ziemig w wykopie

zalanie pracownika woda w wykopie

wybuch gazu przy uszkodzeniu gazociggu

porazenie pradem elektrycznym w czasie realizacji wykopdw pod liniami elektrycznymi

napowietrznymi, lub zerwania kabli elektrycznych podziemnych

e wspotpraca ze sprzetem mechanicznym ( koparka, spycharka, samochod samowytadowczy,
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tadowarka),

e podczas prac wykonywanych w okresie zimowym wystepuje zagrozenie poslizgiem na oblodzonych
drogach komunikacyjnych budowy, dlatego nalezy wyznaczy¢ pracownika odpowiedzialnego
za usuwanie oblodzen i posypywanie piaskiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych
Realizacja omawianego przedsiewziecia nie wigze sie z wykonywaniem roboét szczegdlnie niebezpiecznych,
nie mniej nalezy przeprowadzic:
e szkolenie wstepne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkolen przed rozpoczeciem pracy
na budowie dla pracownikdw nowozatrudnionych
e szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujacego prace na nowym stanowisku
(dotyczy réwniez innych pracownikow w przypadku niewykonywania danych czynnosci przez okres
co najmniej jednego miesigca) - dokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych.

Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:
o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i Srodowiska
o okreslenie koniecznosci stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen
o konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
e ogrodzenie oraz szalowanie wykopdw,

e ustawienie odpowiednich znakédw drogowych w strefach wykonywania robét,

e ustawienie podestéw komunikacyjnych nad wykopami dla umozliwienia dostania sie do budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy,

e ustawienie tablic informujacych o tym, ze osoby postronne nie majg prawa wstepu na teren robdt
ze wzgledu na gtebokie wykopy i prace sprzetu mechanicznego,

e wyposazenie kierownictwa robdt w sprzet umozliwiajacy szybkg komunikacje z odpowiednimi
stuzbami o koniecznosci udzielenia pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia

robdt budowlanych ( patrz prawo budowlane art. 21 a).

Czesc graficzna
1. Zagospodarowanie terenu na mapie sytuacyjno - wysokosciowej 1:500 — rys. nr S1
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Temat:

Projekt budowlany

Projekt izolacji pionowej fundamentéw z drenazem
opaskowym budynku ul Krupnicza 15 w Tarnowie

na dziatce nr 65/2 obr.204 w Tarnowie.

Zewnetrzny odcinek instalacji elektrycznej pompowni.
Wewnetrzna instalacja zasilajaca pompownie

Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci ulica
Krupnicza 15, 33-100 Tarnéw

Projekt zawiera:

1. Strona tytulowa 1 SPIS trESCT ..uvvvrreeeeeriiiiiiieeeeeeeeseiiiieee e e e e e e str.

2. OPpIS tECANICZNY ...ovvviiiiiieiiiiiiiiiiiee e e e e str. 2 -
3. Zestawienie podstawowych materialow............ccccvveeeeeeenniinnnnen. str.

4. Warunki przylaczenia do instalacji wewnetrznej ...........ccceeeeenneees str.

5. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie
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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora — Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomos$ci ul. Krupnicza 15,
33-100 Tarnow

e warunki przylaczenia

e uzgodnienia z inwestorem 1 wiascicielami nieruchomosci
e szkice i pomiary w terenie,

e inwentaryzacja instalacji elektrycznej

e Polskie Normy :
PN-76/E-05125, PN-IEC 60364-1, PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41,
PN-IEC-60364-6-61, PN-IEC 60364-4-481, PN-IEC 60364-4-42, PN-IEC 60364-4-42,
PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-45, PN-IEC 60364-4-46, PN-IEC 60364-4-47,
PN-IEC 60364-4-442, PN-IEC 60364-4-443, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-4-482
PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-53, PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-5-537
PN-IEC 60364-7-701, PN-IEC 60364-7-702, PN-IEC 60364-7-704,

e Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, wyd. 11

e Ustawa z 7.07.1994 - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Opis wykonawstwa

2.1 Stan istniejgcy

Na dzialce nr 65/2 obr.204 w Tarnowie przy ulicy Moscickiego istnieje budynek mieszkalny
nr 15. Budynek podpiwniczony nie posiadaja drenazu opaskowego, skutkiem czego piwnice
po opadach deszczu ulegajg zawilgoceniu $ciany 1 posadzka piwnic.

2.2 Zakres opracowania

Na dzialce nr 65/2 obr.204 w Tarnowie bedzie zlokalizowana pompownia wod opadowych z
drenazu opaskowego bloku przy ulicy Krupnicza 15.
Opracowanie obejmuje:
- przystosowanie tablicy administracyjnej TA w bloku nr 15 do zasilania pompowni wod
z drenazu budynku 15.
- odcinek instalacji zasilajacej wewnatrz budynku
- odcinek instalacji zasilajacej na zewnatrz budynku do pompowni.
Opracowanie nie obejmuje doboru wielkosci (wydajnos$ci) pompy.

2.3 Przystosowanie tablicy do nowych potrzeb .

Na parterze kl. 1 istnieje tablica administracyjna TLA z licznikiem energii czynnej 1x230V.
W tablicy TLA brak rezerwy miejsca w celu zainstalowania dodatkowego wyposazenia.

Z istniejacego zabezpieczenia BiGk25/25A nalezy wyprowadzi¢ dodatkowy obwdd do
obudowy modutowej S6.



W obudowie S-6 zainstalowa¢ wylacznik FR101 25A, wylacznik réznicowo-pradowy P-302
25A, wylacznik przeciwzwarciowy S-301C10A, lampke sygnalizacyjng modutowa L301.
Pompa pozostaje zasilona w sposob ciggly 1 w miare potrzeb bedzie si¢ zalacza¢ samoczynnie.
Pompa jednofazowa o mocy 0,750 kW bedzie wyposazona we wbudowany plywak, ktory
zawsze wylaczy pompe po osiagnieciu minimalnego poziomu wody w drenazu.

2.4 Wewnetrzna instalacja zasilajaca.

Od aparatury zabezpieczajgcej w obudowie S-6 przewod zasilajacy YKY5x2,5 o dlugosci 20m
w piwnicy utozy¢ w rurze ochronnej RL28 koloru bialego, na uchwytach koloru biatego.
Przepust przez §cian¢ piwnicy na zewnatrz wykona¢ w rurze RL28.

2.5 Zewnetrzny odcinek instalacji pompowni.

Aby doprowadzi¢ energi¢ elektryczng od obudowy S6 do pompowni nalezy utozy¢ odcinek
kabla YKY5x2,5 w rurze SRS50 koloru niebieskiego o dlugosci trasy w terenie 8m

1 dlugosci rzeczywistej kabla 12m. Przebieg trasy kabla wedlug projektu zabudowy

1 zagospodarowania terenu.

W tablicy TA przewdd PEN rozdzieli¢ na uziemionym zacisku na PE 1 N, rezystancja uziomu
nie wigkszej niz 10 Q. Kabel ulozy¢ w rowie w oparciu o PN 76/E-05125, a w szczegdlnosci
jak w opisie 1 na rysunku mapowym. W rowie kablowym o gigbokosci 0,8m i szerokosci 0,4m
nalezy usypac¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m na tej warstwie piasku utozy¢ kabel
YKY5x2,5 z nasypka piaskowg 0,1 m i z gruntu rodzimego gr. 0,2m z przykryciem folig
koloru niebieskiego o szerokosci 0,25m. Kabel nalezy zasypac ziemig wolng od gruzu, ztomu,
szkiet itp. Na kablu przy pompowni 1 budynku pozostawi¢ zapasy minimum po 0,5m.

Kabel YKY5x2,5 od budynku do pompowni nie posiada skrzyzowan sieciami

i urzadzeniami podziemnymi.

Wyloty rur ochronnych nalezy utka¢ pakutami i pianka poliuretanowa. Na kablu przy wyjsciu
z budynku 1 przy pompowni nalezy nalozy¢ oznaczniki kablowe .

Oznacznik powinien zawierac tresc :

e typ kabla YKY 5x2.5

e trasa TA BLOK 21 — POMPOWNIA DRENAZ

e rok budowy 2016

e nazwisko WyKonawcy robOot | ......ccccovviiiiiiiiiiiiiiiiiii

Przy budynku nalezy wykonaé uziom pionowy 3x4 m. & 16 stalowy ocynkowany. Przewdd
uziemiajacy - bednarke nalezy wprowadzi¢ do TA na wspdlny zacisk srubowy z przewodem
"PEN". Na uziemionym zacisku srubowym, w TA nalezy rozdzieli¢ przewdd PEN na PE

1 N, rezystancja uziomu nie wigksza niz 10 Q. Po ulozeniu kabla nalezy sporzadzi¢ operat
geodezyjny oraz wykona¢ pomiary stanu izolacji kabli 1 rezystancji uziomu.

2.6 Instalacja ochrony dodatkowej od porazen

Sie¢ pracuje w uktadzie TN. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w technicznych warunkach
przylaczenia projektuje jako ochrone dodatkowa od porazen samoczynne szybkie
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wylaczanie; wylacznik réznicowo-pradowy w tablicy TA.
Na uziemionym zacisku srubowym, w TA wykonawca instalacji rozdzieli przewdd PEN na PE
1 N, rezystancja uziomu nie wigksza niz 10 Q.

2.8. Instalacja ochrony od skutkow wyfadowan atmosferycznych

Nie przewiduje si¢ dodatkowej ochrony od skutkdéw przepie¢ 1 wyladowan atmosferycznych.
Ochrona pompowni w ramach ochrony instalacji budynku.



Zestawienie materiatow

1. Uziom szpilkowy 3 x 4 m. 16 stalowy ocynkowany...............cc.eeeunne. 1
2. Bednarka ocynkowana 25 X 4.......ccooeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 15
3. Przewldd YD Y3X2,5. i 2
4. Kabel YKYS5X2,5 .ottt 28
5. RUIA SRSS0 ..o 12
6. Rura RL28 biata.......ccoeeiiiiiiiiiiiic e, 20
7. Uchwyty U-22 biale .....ccevviiiiiiiiiieieeeee e 25
8. Folia kablowa niebieska 0 szerokoS$ci 0,25M.........cccoeeiiiiiniiiiiiiieeeeennnnn. 8
0. PIASEK e et 0,64
10. Nascienna obudowa aparatury modutowej S-6 .........ccccceveevveiiiiienennnnn. 1
11. Wylacznik modutowy FR301 25A ... 1
12. Lampka sygnalizacyjna L30T ........ccooiiiiiiiiiiieieiiiiieeeee e 1
13. Wylacznik roznicowo-pradowy P302 25A 30mA. ....ooevvveeeeviiiiiiieeeeenn. 1
14. Wylacznik R301 25/T0A ...oooiiiieeeeeeeeeeee e 1

kpl..

Szt.

m?
kpl.
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.
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