PRZ)(DOMQWE PRZEPOMPOWNIE
SCIEKOW TYPU Metalchem

METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

PDM

Przepompownie typu Metalchem przeznaczone sg do
odprowadzania Sciekow  bytowo-gospodarczych,
wod drenazowych lub opadowych z indywidualnych
budynkéw mieszkalnych, gospodarczych, lub matych
wspolnot mieszkaniowych.

STANDARDOWE WYPOSAZENIE
JEDNOPOMPOWYCH PRZEPOMPOWNI
PRZYDOMOWYCH TYPU Metalchem

-zbiornik z polietylenu

-pompa jednofazowa lub 3-fazowa

0 swobodnym przelocie lub

z urzadzeniem rozdrabniajacym
-armatura i ksztattki DN 40 lub DN 50
-krociec wlotowy PVC 160

-sterowanie: wbudowany ptywak w pompie
lub rozdzielnica z ptywakami

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Zbiornik Wysokos¢é Naped
Typ Srednica | Wysok$é podnoszenia | , .o Moc Napiecie
mm Y m dla QP=100 KW v
I/min
800 . Dn40
1,8+ 4,5 8-70 0,75-4,0 | 230/400
PEM 1 b 1000 m lub DN50

Oferujemy: pomoc i doradztwo techniczne przy projektowaniu i doborze przepompowni dla
kanalizacji ciSnieniowe;.
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