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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

e Warunki techniczne TP/82706/2012 z dnia 20-07-2012 r. wydane przez Wodociagi
Tarnowskie,

e Decyzja nr 268/W/2015 prezydenta miasta Tarnowa o warunkach zabudowy z dnia 23-12-
2015

e zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e podktad architektoniczno - budowlany,

e obowigzujace przepisy i normy,

e inwentaryzacja obiektu, wizja lokalna,

e dokumentacja archiwalna,

e instrukcje i katalogi producentéw.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt izolacji pionowej fundamentu z drenazem
opaskowym budynku Tarnéw, ul. Warynskiego 15, dz. nr 93/8, 93/7 obr. 228.

3. Zatozenia ogdlne

Projektowany drenaz opaskowy ma za zadanie odcigé naptyw wéd gruntowych od fundamentow
ponizej poziomu terenu. Projektuje sie posadowienie drenazu ponizej poziomu posadzek, lecz nie
nizej niz poziom posadowienia taw fundamentowych.

Odprowadzanie wéd gruntowych z poziomu niZszego niz poziom posadowienia budowli moZe

powodowa¢ osiadanie budynku, a w konsekwencji pekanie scian budynku.

Dlatego konieczne jest wykonanie odkrywek ustalajgcych poziom posadowienia taw
fundamentowych oraz ewentualna korekta rzednych posadowienia zatozonych na profilu.
Przejete przez drenaz opaskowy wody gruntowe odprowadzone zostang za pomocg pompowni
wod drenazowch do kanalizacji ogdlnosptawne;.
Projektowany drenaz opaskowy wéd gruntowych wraz z ich odprowadzeniem do kanalizacji sktada
sie z nastepujgcych elementéw:

e drenazu opaskowego z rur perforowanych PVC-U 100 w obsypce ze zwiru (5-25mm) wraz ze

studzienkami drenazowymi z osadnikami,
e kolektora odprowadzajgcego wody drenazowe do kanalizacji.
e pompowni sciekdw

4. I1zolacja pionowa scian fundamentowych

Sciany zewnetrzne odkry¢ odcinkami 3 do 5 m. tak, aby nie naruszyé konstrukcji budynku. Odkryte
powierzchnie scian oczysci¢ szczotkg druciang i wysuszyé. W razie wykrycia ubytkdw w
oczyszczone] scianie - uzupetni¢ i wyréwnaé zaprawg cementowg z dodatkiem ,Hydrostopu”.
Sciany pokryé tynkiem cementowym z dodatkiem ,Hydrostopu”.

Na tak przygotowane podtoze nanies$é¢ srodek gruntujgcy BVE, a nastepnie dwie warstwy masy
bitumicznej na zimno. Zaizolowang $ciane obtozy¢ folig kubetkowa.

Wykop zasypa¢ piaskiem gruboziarnistym lub pospdtkg zwirowg 10-25 mm.



5. Opis drenazu

5.1. Drenaz opaskowy ze studzienkami drenazowymi z osadnikami

Drenaz nalezy wykona¢ w wykopie o minimalnej szerokosci dna 50 cm i spadku podtuznym zgodnie
z profilem drenazu. Drenaz nalezy wykonac z rury drenarskiej perforowanej bez ostony filtracyjnej
PVC-U Pipelife srednicy 100 mm. Rury perforowane nalezy ukfada¢ w obsypce ze zwiru o
uziarnieniu 5 do 20 mm zabezpieczonego geowtdkning filtracyjno-separacyjng np. Secutex GRK3
150 g/mm?2 lub inng, o nie gorszych parametrach.

Na rurociggu drenarskim nalezy wykonac studzienki drenarskie z osadnikiem Pipelife srednicy 400
mm i pojemnosci osadnika 30 litréw, wyprowadzonych do poziomu terenu przykrytych wtazem
zeliwnym. Studzienka drenazowa sktada sie z:

e rury trzonowej PVC,

e dna,

e uszczelek i kra¢codw wlotowych i wylotowych dla rur drenarskich 100 mm,

e pierscienia uszczelniajgcego,

e rury teleskopowej,

e wiazu zeliwnego.
Studzienki drenazowe nalezy wykonac¢ na 5 cm warstwie zwiru.

UWAGA:

1) drenaz nalezy wykonywac odcinkami o dfugosci okoto 5 m

2) odcinkowe wykopy nalezy zabezpieczac przed osuwaniem sie gruntu

3) rury drenarskie nalezy tgczy¢ z sobg na granicy wykopow odcinkowych za pomocg
systemowych zlgczek liniowych srednicy 100 mm

4) montaz drenazu nalezy realizowac¢ wedtug wytycznych producenta

5) prace w _miejscu uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika
odpowiednich jednostek

Kazdy pieciometrowej dtugosci odcinek wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie:

e deskowanie zewnetrznej sciany wykopu z bali drewnianych o grubosci min. 50 mm (mozna
wykonac jako azurowe z przeswitami do 10 cm),

e stupki pionowe co 250 cm (dwa skrajne i jeden srodkowy) z krawedziakéw min. 150 x 150
mm,

e rozpory w trzech rzedach (goérny, dolny i srodkowy) z okraglakdw o Srednicy min. 150 mm
lub krawedziakéw 150 x 150 mm.

e Rozpory oparte o zewnetrzne Sciany budynku na podktadach z desek grubosci 32 mm. 5.2

5.2 Materiaty

e Rury perforowane drenarskie bez ostony filtracyjnej PVC Pipelife $rednicy 100 mm Zwir o
uziarnieniu 5 do 20 mm

e Geowtdknina filtracyjno-separacyjna Secutex GRK3 150 g/mm?2

e Studzienki drenarskie z osadnikiem Pipelife srednicy 400 mm i pojemnosci osadnika 30
litrdw (z rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym oraz uszczelkami i kréécami wlotowymi
wylotowymi dla rur drenarskich 100 mm)

e Rury kielichowe gtadkie PVC Pipelife o srednicy 160 mm i grubosci scianki 3,2 mm (SN = 2
kM/m2)



Typowa Przepompownia wéd deszczowych DN 800 np. Metalchem PDM DN 800.
Rury ochronne RPCV 75/1,8 na kablach oraz Rura PE DN 160 mm i PE DN 200 mm na
skrzyzowaniu z gazociggiem.

Uwaga:
1. W miejscu przejscia rurociggu pod kablem - kabel eNN nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng

RPCV 75/1,8 na dtugosci 3,0 m (po 1,5 z kazdej strony rurociggu)

2. Prace w miejscu uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie pod nadzorem pracownika

odpowiednich jednostek

5.3 Wytyczne realizacji drenazu.

W trakcie realizacji przestrzega¢ warunkéow zawartych w protokole ZUD i warunkach
przytgczenia,

Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem o0sdob uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Cz.ll - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe" oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

Wykopy wykonywaé zgodnie z wymogami BN-83/8836-02 oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych".

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow, zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg
stuzbom geodezyjnym,

Drenaz nalezy wykona¢ zgodnie 1z projektem po wykonaniu odkrywek taw
fundamentowych,

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych producentéw o nie gorszych
parametrach technicznych niz zatozone w projekcie,

Bezwzglednie nalezy przestrzegac przepiséw BHP,

Inwestor zleci szczegdtowy inwentaryzacje geodezyjng kanalizacji celem potwierdzenia
prawidtowego wyboru studzienki przytagczeniowej.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentdw i dostawcéw urzadzen.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP i ppoz.
WSszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykonaé zqodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i

Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. 11/74 — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, oraz z

zachowaniem Polskich Norm i przepisow branzowych.

Opracowat: Projektowat:
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Cze$¢ opisowa
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

1.1. Zakres robot
W zakres zamierzenia budowlanego pn. ,Projekt izolacji pionowej fundamentu z drenazem
opaskowym” wchodza:
e budowa drenazu wraz z przepompownig
e wykonanie zabezpieczen w miejscu skrzyzowania sie z podziemng siecig energetyczng,
gazoway, cieptowniczg i teletechniczng
e izolacja Scian

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw
Realizacje poszczegdlnych obiektdw przedsiewziecia zaktada sie w nastepujacej kolejnosci:
1. izolacja Scian
2. budowa drenazu wraz z przepompownig
3. wykonanie zabezpieczen w miejscu skrzyzowania sie z podziemng siecig energetyczng,
gazoway i teletechnicznag

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na trasie realizowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami domowymi istniejg nizej
wymienione obiekty budowlane:

e |okalna sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

e siec¢ gazowa

e elektryczna sie¢ kablowa podziemna

e siec telefoniczna

e siec¢ cieptownicza

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Elementami moggcymi stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenach, na
ktdrych realizowana bedzie inwestycja s3:

e wykopy

e elektryczne linie napowietrzne i podziemne

e podziemne sieci gazowe

3.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
e Podczas realizacji robdt zwigzanych z budowg wodociggu wraz z przytgczami domowymi
mogg wystgpi¢ nizej podane zagrozenia:
e przysypanie pracownika ziemig w wykopie
e zalanie pracownika wodg w wykopie
e wybuch gazu przy uszkodzeniu gazociggu
e porazenie prgdem elektrycznym w czasie realizacji wykopdw pod liniami elektrycznymi
napowietrznymi, lub zerwania kabli elektrycznych podziemnych
e wspotpraca ze sprzetem mechanicznym ( koparka, spycharka, samochéd samowytadowczy,
tadowarka),
e podczas prac wykonywanych w okresie zimowym wystepuje zagrozenie poslizgiem na
oblodzonych drogach komunikacyjnych budowy, dlatego nalezy wyznaczyé pracownika



odpowiedzialnego za usuwanie oblodzen i posypywanie piaskiem

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Realizacja omawianego przedsiewziecia nie wigze sie z wykonywaniem robdt szczegdlnie
niebezpiecznych, nie mniej nalezy przeprowadzic:
e szkolenie wstepne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkolen przed rozpoczeciem
pracy na budowie dla pracownikédw nowozatrudnionych
e szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujgcego prace na nowym stanowisku
(dotyczy rowniez innych pracownikdw w przypadku niewykonywania danych czynnosci przez okres
co najmniej jednego miesigca) - dokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych.

Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i Srodowiska
e okreslenie koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen
e konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
e ogrodzenie oraz szalowanie wykopow,
e ustawienie odpowiednich znakdéw drogowych w strefach wykonywania robat,
e ustawienie podestow komunikacyjnych nad wykopami dla umozliwienia dostania sie do
budynkdéw sgsiadujgcych z terenem budowy,
e ustawienie tablic informujgcych o tym, ze osoby postronne nie majg prawa wstepu na teren
robot ze wzgledu na gtebokie wykopy i prace sprzetu mechanicznego,
e wyposazenie kierownictwa robdét w sprzet umozliwiajgcy szybka komunikacje z
odpowiednimi stuzbami o koniecznosci udzielenia pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia.
Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych ( patrz prawo budowlane art. 21 a).

Cze$¢ graficzna
1. Zagospodarowanie terenu na mapie sytuacyjno - wysokosciowej 1:500 — rys. nr S1



