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1.  OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Niniejszy projekt obejmuje budowe izolacji pionowej fundamentu z drenazem opaskowym budynku
Tarnéw, ul. Warynskiego 15, dz. nr 93/8, 93/7 obr. 228.

1.2, Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

Istniejgca zabudowa terenu

Teren objety opracowaniem aktualnie jest zabudowany, budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi. Istniejgca droga jest drogg o nawierzchni asfaltowej. Drenaz opaskowy
zaprojektowano, w terenie zielonym wzdtuz $cian budynku, z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Istniejgce uzbrojenie terenu
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej i przytaczy oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie
wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna :
- siec teletechniczna,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ kanalizacji ogélnosptawne;.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynki i budowle
Na przedmiotowym terenie projektuje sie :
- nie projektuje sie zadnych budynkéw

Infrastruktura techniczna

Na przedmiotowym terenie projektuje sie:

- drenaz opaskowy

- pompownie wod deszczowych

- instalacje elektryczng zasilajgcg pompownie (z wewnetrznej instalacji budynku)

Trasa prowadzona jest zgodnie z warunkami technicznymi TP/827/06/2012 z dnia 20-07-2012 r. do
sieci kanalizacji ogdlnosptawnej DN400. Trasa jest prowadzona na dziatkach dz. nr ewid: 93/8, 93/7
obr. 228.

Wigczenie do sieci kanalizacji ogodlnosptawnej projektuje sie poprzez przepompownie wod
deszczowych DN 800. Ditugo$¢ drenazu PVC-U 110 mm - 43,30m, przewdd grawitacyjny
PCV 160 mm — 12,80m, przewdd ttoczny PE 63 mm — 11,00 m.

1.4. Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkébw | podlega ochronie
konserwatorskiej.

Zgodnie z ust. 2. pkt 2) lit b) decyzji nr 268/W/2015 Prezydenta miasta Tarnowa o warunkach
zabudowy z dnia 23-12-2015 r. teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem A-86 uktadu urbanistycznego Tarnowa.

1.5. Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie art. 34, ust.3, pkt. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r.,
poz. 290 z pdzn. zm.) obszar oddziatywania dotyczy dziatek: 93/8, 93/7 obr. 228 w Tarnowie

1.6. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, na ww. terenie nie
wystepuje wplyw eksploatacji gorniczej .



1.7. Na terenie inwestycji nie wystepuja oraz nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

1.8. Inwestycje zaprojektowano w sposob , ktory nie przewiduje wyburzen kubaturowych,
jak réwniez nie przewiduje wycinki drzew.

1.9. Uwagi kornicowe

Catosc¢ robot instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z:
— dokumentacjg projektowg
— "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano - Montazowych, cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe", oraz z zachowaniem Polskich Norm: , DTR
na poszczegdlne urzgdzenia
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby szczelnosci rurociggéw zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Calos¢ robét instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z y,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. 1l/74 — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, oraz z zachowaniem Polskich Norm i przepiséw branzowych.
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