
LEGENDA:
 - Przepompownia DN1000
 - Studnia drenarska PVC DN400
 - D1-D7  drenaż PVC-U DN100, L= 43,60 m

 - Rurociąg tłoczny PE DN 63, L=6,5 m
 - Zasilanie elektryczne pompowni YKY 5x6 mm, L=7,60 m
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Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNYWIELORODZINNY
ul. Waryńskiego 15 , 33-100 Tarnów

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Warynskiego 15,
33-100 Tarnów

nr upr.: UAN-7342/1/96, specjalność: instalacyjna
Projektował: mgr inż. Maciej Łukaszewski

nr upr.

Projekt izolacji pionowej fundamentu z drenażem opaskowym budynku
Tarnów, ul. Waryńskiego 15
 dz. nr 93/8, 93/7  obr. 228

 - Projektowana studnia rewizyjna PVC DN425

 - D1-S1-Pm  rurociąg grawitacyjny PCV DN150, L=12,80 m

 - Projektowana studnia rozprężna PCV DN 425

 - r.o. SRS50, L= 6,00 m 
 - r.o. SRS50, L=1,50 m

 - Istniejąca studnia rewizyjna beton DN 1000

 - S1-Si  rurociąg grawitacyjny PCV DN150, L=3,50 m


