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Projekt budowlany

Projekt izolacji pionowej fundamentéw z drenazem
opaskowym budynku ul. Warynskiego 15 w Tarnowie
na dziatce nr 93/8, 93/7 obr. 228w Tarnowie.
Zewnetrzny odcinek instalacji elektrycznej pompowni.
Wewnetrzna instalacja zasilajaca pompownie.
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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora — Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomos$ci ul. Warynskiego 15,
33-100 Tarnow

e warunki przylaczenia

e uzgodnienia z inwestorem 1 wiascicielami nieruchomosci
e szkice 1 pomiary w terenie,

e inwentaryzacja instalacji elektrycznej

e Polskie Normy :
PN-76/E-05125, PN-IEC 60364-1, PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41,
PN-IEC-60364-6-61, PN-IEC 60364-4-481, PN-IEC 60364-4-42, PN-IEC 60364-4-42,
PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-45, PN-IEC 60364-4-46, PN-IEC 60364-4-47,
PN-IEC 60364-4-442, PN-IEC 60364-4-443, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-4-482
PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-53, PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-5-537
PN-IEC 60364-7-701, PN-IEC 60364-7-702, PN-IEC 60364-7-704,

e Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, wyd. 11

e Ustawa z 7.07.1994 - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Opis wykonawstwa

2.1 Stan istniejgcy

Na dziafce nr 93/8, 93/7 obr. 228 w Tarnowie przy ulicy Warynskiego istnieje budynek
mieszkalny nr 15. Budynek podpiwniczony nie posiadajagcy drenazu opaskowego, skutkiem
czego piwnice po opadach deszczu ulegaja zawilgoceniu $ciany 1 posadzka piwnic.

2.2 Zakres opracowania

Na dzialce nr 93/8, 93/7 obr. 228 w Tarnowie bedzie zlokalizowana pompownia wod
opadowych z drenazu opaskowego bloku przy ulicy Krupnicza 15.

Opracowanie obejmuje:
— przystosowanie tablicy administracyjnej TA w bloku nr 15 do zasilania pompowni wod

z drenazu budynku 15.
— odcinek instalacji zasilajgcej wewnatrz budynku
— odcinek instalacji zasilajacej na zewnatrz budynku do pompowni.

Opracowanie nie obejmuje doboru wielkosci (wydajnoS$ci) pompy.



2.3 Przystosowanie tablicy do nowych potrzeb .

Na parterze kl. 1 istnieje tablica administracyjna TLA z licznikiem energii czynnej 1x230V.
W tablicy TLA brak rezerwy miejsca w celu zainstalowania dodatkowego wyposazenia.
Z istniejagcego zabezpieczenia BiGk25/25A nalezy wyprowadzi¢ dodatkowy obwod do
obudowy modutowej S6.

W obudowie S-6 zainstalowaé wylacznik FR101 25A, wylacznik réznicowo-pragdowy P-302
25A, wylacznik przeciwzwarciowy S-301C10A, lampke sygnalizacyjng modutowa L301.
Pompa pozostaje zasilona w sposob ciggly 1 w miare potrzeb bedzie si¢ zatgcza¢ samoczynnie.
Pompa jednofazowa o mocy 0,750 kW bedzie wyposazona we wbudowany plywak, ktory
zawsze wylaczy pompe po osiagnieciu minimalnego poziomu wody w drenazu.

2.4 Wewnetrzna instalacja zasilajaca.

Od aparatury zabezpieczajacej w obudowie S-6 przewdd zasilajacy YKY5x6 o dlugosci 20m
w piwnicy ulozy¢ w rurze ochronnej RL28 koloru bialego, na uchwytach koloru biatego.
Przepust przez §cian¢ piwnicy na zewnatrz wykona¢ w rurze RL28.

2.5 Zewnetrzny odcinek instalacji pompowni.

Aby doprowadzi¢ energi¢ elektryczng od obudowy S6 do pompowni nalezy ulozy¢ odcinek
kabla YKY5x6 w rurze SRS50 koloru niebieskiego o dlugosci trasy w terenie 11m 1 dlugosci
rzeczywistej kabla 20m. Przebieg trasy kabla wedtug projektu zabudowy i1 zagospodarowania
terenu.

W tablicy TA przewdd PEN rozdzieli¢ na uziemionym zacisku na PE 1 N, rezystancja uziomu
nie wigkszej niz 10 Q. Kabel ulozy¢ w rowie w oparciu o PN 76/E-05125, a w szczegdInosci
jak w opisie 1 na rysunku mapowym. W rowie kablowym o glebokosci 0,8m 1 szerokosci 0,4m
nalezy usypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m na tej warstwie piasku utozy¢ kabel YKY 5x6
z nasypka piaskowa 0,1 m 1 z gruntu rodzimego gr. 0,2m z przykryciem folig koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25m. Kabel nalezy zasypa¢ ziemig wolng od gruzu, ztomu, szkiet
itp. Na kablu przy pompowni i budynku pozostawi¢ zapasy minimum po 0,5m.

Kabel YKY5x6 od budynku do pompowni posiada skrzyzowania z sieciami
i urzadzeniami podziemnymi — zastosowac¢ rury ochronne DN 50 o dlugosci 1,5m i 4,0 m
zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Wyloty rur ochronnych nalezy utka¢ pakulami i piankg poliuretanowa. Na kablu przy wyjsciu
z budynku 1 przy pompowni nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe.
Oznacznik powinien zawierac tresc :

e typ kabla YKY 5x6

e trasa TA BLOK 15 — POMPOWNIA DRENAZ

e rok budowy 2017

e nazwisko WykKonawcy robOot | ......ccccovviiiiiiiiiiiiiiiiiii

Przy budynku nalezy wykonaé¢ uziom pionowy 3x4 m. & 16 stalowy ocynkowany. Przewdd
uziemiajacy - bednarke nalezy wprowadzi¢ do TA na wspdlny zacisk srubowy z przewodem
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"PEN". Na uziemionym zacisku srubowym, w TA nalezy rozdzieli¢ przewdd PEN na PE
1 N, rezystancja uziomu nie wigksza niz 10 2. Po utozeniu kabla nalezy sporzadzi¢ operat
geodezyjny oraz wykona¢ pomiary stanu izolacji kabli 1 rezystancji uziomu.

2.6 Instalacja ochrony dodatkowej od porazen

Sie¢ pracuje w uktadzie TN. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w technicznych warunkach
przylaczenia projektuje jako ochrone dodatkowa od porazen samoczynne szybkie
wylaczanie; wylacznik réznicowo-pradowy w tablicy TA.

Na uziemionym zacisku srubowym, w TA wykonawca instalacji rozdzieli przewdd PEN na PE
1 N, rezystancja uziomu nie wigksza niz 10 Q.

2.8. Instalacja ochrony od skutkow wyfadowan atmosferycznych

Nie przewiduje si¢ dodatkowej ochrony od skutkdéw przepie¢ 1 wyladowan atmosferycznych.
Ochrona pompowni w ramach ochrony instalacji budynku.



Zestawienie materiatow

1. Uziom szpilkowy 3 x 4 m. 16 stalowy ocynkowany...............cc.eeeunne. 1
2. Bednarka ocynkowana 25 X 4.......ccooeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 15
3. PrzewlOd YDY3XO. ..ottt 2
4. Kabel YEKYSXO oot 28
5. RUIA SRSS0 ..o 16
6. Rura RL28 biata.......ccoeeiiiiiiiiiiiic e, 20
7. Uchwyty U-22 biale .....ccevviiiiiiiiiieieeeee e 25
8. Folia kablowa niebieska 0 szeroko$ci 0,25Mm.........ccooeeviiiiiiiiiiiiieeiennn. 11
0. PIASEK e et 0,64
10. Nascienna obudowa aparatury modutowej S-6 .........ccccceveevveiiiiienennnnn. 1
11. Wylacznik modutowy FR301 25A ... 1
12. Lampka sygnalizacyjna L30T ........ccooiiiiiiiiiiieieiiiiieeeee e 1
13. Wylacznik roznicowo-pradowy P302 25A 30mA. ....ooevvveeeeviiiiiiieeeeenn. 1
14. Wylacznik R301 25/T0A ...oooiiiieeeeeeeeeeee e 1
15. Rura ochrona np. kopoflex DN 80 ........cc.ovvviviieiiiiiiiiiiieeeeeeeee, 5,5
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