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WSTEP

Tarnowska starowka, zwana '"perta polskiego renesansu"”, jest jednym z
najpigkniejszych przyktadéw renesansowego uktadu architektonicznego polskich miast.
Rynek miejski ulokowany na Stardwce zostatl wytyczony podczas lokacji miasta w 1330 roku

wedlug zasad $redniowiecznej urbanistyki, otrzymujac ksztalt nieregularnego czworokata.

Pierwsze zabudowy w rynku wznoszono z drewna. Dopiero w XV wieku stopniowo
zastepowano je obiektami murowanymi. Byly to z poczatku murowane komory piwniczne
pod drewnianymi domami. Zabudowa przyrynkowych pierzei zostala bezpowrotnie
zniszczona na skutek bardzo czestych pozarow, ktore miasto niszczyly niejednokrotnie
doszczetnie'. Dzigki staraniom Jana Amora Tarnowskiego w ramach odbudowy miasta po
pozarach przeprowadzono korekte planow w Rynku i jego okolicach, a nowe obiekty zyskaty
reprezentacyjne formy. W potowie XVI wieku architektura mieszczanska przezyta okres
szczegllnego rozwoju. Bogacace si¢ mieszczanstwo zaczgto przebudowywaé swoje skromne,
na ogot drewniane domy na bardziej reprezentacyjne, murowane, czg¢sto pigtrowe kamienice,
ktore przewazaty w zabudowaniu Rynku i jego okolic juz przed koncem XVI wieku.
Najwczesniejsze kamienice reprezentowaly charakterystyczny, jeszcze gotycki uktad wnetrza,
dwupasmowy z szeroka, przesklepiong sienig o handlowej funkcji na jednej osi 1 we¢zszym od
niej pomieszczeniem (sklep, kantor) na drugiej. W poczatkowej fazie kamienice zyskiwatly
zwykle glebokos$¢ jednotraktowa, jezeli posiadaty podcien. Niektore obszerniejsze budynki
mogly mie¢ dodatkowy trakt tylny konstrukcji drewnianej. Rzadziej z tylu wznoszona byta
reprezentacyjna sala-§wietlica, w ktorej zalatwiano interesy. Swietlice takg posiadat juz w XV
wieku dom Rynek 5, czytelna jest takze w strukturze najwczesniejszej fazy domu Rynek 16 i
prawdopodobnie Rynek 14. Jezeli dom posiadat pigtro, schody umieszczano poczatkowo
zwykle na zewnatrz, przy elewacji tylnej, a czasem w sieni, co bylo typowe w domach
posiadajacych tylng $wietlice. Taka dwupasmowa, niesymetryczna kompozycja czytelna jest
w architekturze wigkszo$ci przyrynkowych kamienic. Posiadat ja na poczatku dom Rynek 5, a
slady tego uktadu wystepuja w kilku innych kamienicach (Rynek 7, 13, 14, 16). Schemat ten

dominuje do poczatku XVII wieku i reprezentowany jest przez wigkszo$¢ kamienic o

1pozar catego miasta pomigdzy murami w 1663 roku, pozary w latach 1702, 1708, 1711, 1732 oraz 1735.



metryce XVI wiecznej (Rynek 11, 18, 19 i 29) w okresie przebudowanych ( Rynek 13 i 14).
Wyjatkiem pozostaje kamienica Rynek 3 reprezentujaca schemat dwupasmowy z wezsza

sienig — by¢ moze jest to uktad wtorny.

Mnigj licznie reprezentowany jest uktad trojpasmowy o symetrycznej kompozycji trzech osi z
centralnie usytuowang sienig. Uklad taki, generalnie po6zniejszy od dwupasmowego —
péznorenesansowy — pojawia si¢ w nielicznych kamienicach przyrynkowych jeszcze przed
koncem XVI w. Czytelny jest w architekturze kamienic Rynek 2, 6 i 21 oraz 15, gdzie starszy,
dwupasmowy uklad zmieniono na tréjpasowy, prawdopodobnie podczas przebudowy po

pozarze w 1617 roku.

Od poczatku XVI wieku charakterystycznym elementem architektury kamienic
przyrynkowych stal si¢ frontowy podcien. Byl zwykle konstrukcji dwuprzgstowej, przewaznie
przesklepiony, rzadziej nakryty stropem belkowym, ktéry po pewnym czasie wymieniano na
sklepienie. Najstarszy uchwytny w strukturze budowlanej podcien kamienicy Rynek 5, miat
jeszcze arkady ostrotukowe $wiadczace o gotyckim rodowodzie jego architektury —
najprawdopodobniej powstal jako pierwszy na rynku, na przetomie XV i XVI wieku, kiedy

dobudowano go do pietrowej gotyckiej kamienicy.

Przebudowane i nowo wznoszone kamienice uzyskiwaly czesto reprezentacyjng forme
podkreslajaca zamoznos¢ 1 pozycje wlasciciela. Jak dowodzg przyktady kamienicy Rynek 14
czy Domu Mikotajowskiego, wyposazono je w bogaty detal kamieniarski, wn¢trza w ozdobne
stropy 1 posadzki, czasem we wnetrzach i na elewacjach pojawiata si¢ dekoracja malarska. Do
dzisiaj pozostalo tych elementow niewiele, zachowane $wiadcza o wysokim poziomie

wykonawczym 1 artystycznym miejscowych, na ogot anonimowych tworcow.

Zachowato si¢ tylko kilka z najstarszych, renesansowych tarnowskich kamienic,
pamigtajacych jeszcze wiek XVI, ulokowanych w czesci péinocno - zachodniej Starego
Miasta, stanowigc obok baszt i murow cze$¢ pigknego zautku $rédmiescia, polozonego za

kos$ciotem katedralnym.

Architektura z przetomu XVIII i XIX wieku byla bogata, zaré6wno ilosciowo, jak i
jakosciowo. Przez t¢ epoke przewija si¢ pdzny barok, klasycyzm, funkcjonalizm, po
romantyczny neogotyk, uproszczone klasycystyczne wersje patlacowe w formie kamienic z
wielkim porzadkiem 1 attykami po po6zna wersje klasycyzmu w postaci kamienic

klasycystycznych o poziomych podziatach, z portykami kolumnowymi i tréjkatnymi



szczytami. Wigkszo$¢ obiektow tego okresu takze juz nie istnieje w pelnej, oryginalnej
formie. Zostaly wyburzone, skazane na $mier¢ techniczng lub przebudowywane bez
zrozumienia wartosci stylowych tych obiektow. W ciggu XVIII wieku przed zaborem
austriackim w Tarnowie osiedlili si¢ liczni przybysze z kapitatem, czgsto Zenigcy si¢ z
pannami starych rodéw tarnowskich i obejmujacy w posiadanie najbardziej nobilitujgce
kamienice rynkowe. Na przetlomie XVIII 1 XIX wieku w kamienicy Rynek 4 miescit si¢ Sad
Szlachecki, w kamienicy Rynek 6 patac biskupi. Kamienice w rynku byly wiasnoscig
zarowno prezydenta miasta Stanistawa Mayra, jak 1 Kajetan Michatowski prezesa Sadu
Szlacheckiego. Koncem XVIII wieku posesje na rynku przechodzity takze w posiadanie
licznych bogatych Zydéw (Aron Garfunkel kupil na publicznej licytacji pierwsza kamienice
w Rynku Jacentego Majewskiego pod nr 58 — dzi$ 16).

Pierwszym stylem, jaki pojawil si¢ po straszliwych zniszczeniach miasta pozarami w I potl.
XVII w., byl bardzo juz sp6zniony na tle europejskiej — pdzny barok. Rozwinatl si¢ on
dopiero w II polowie XVIII wieku, jednak zaowocowat licznymi kamienicami o zaréwno
prostych, jak i bardzo urozmaiconych formach. Typowa kamienica byla murowana,
zwienczona wysokim, czesto tamanym dachem, o $cianie frontowej pozbawionej z reguly
dekoracji ze skromnym lecz wyrazistym portalem, zbudowanym z dwoch filarow o
wydatnych cho¢ ptaskich glowicach i profilowanego tuku arkady. Kamienice takie istnialy
przy Rynku 2, 3, 8 i 24. Niestety tylko jedna z takim wtas$nie prostym, kamiennym portalem o
tuku koszowym 1 ptaskg fasadg, zachowata si¢ do dzisiaj przy ul. Wekslarskiej 7. Kamienica
przy Rynku 3 posiadata dodatkowo skromne geometryczne dekoracje na I kondygnacji,
najbardziej za$ klasyczny typ barokowej kamienicy, znanej z szeregu miast matopolskich,
reprezentowata kamienica Rynek 24, zbudowana (okoto 1760 roku) catkowicie od nowa przez
przybysza z Korczyna, wojta 1 radce tarnowskiego Andrzeja Rubinkiewicza. Bardziej
reprezentacyjnym typem takiej kamienicy byta wielka, pigcioosiowa kamienica przy Rynku 8,
z wielkg bramg oraz barokowym pltynnym szczytem na osi centralnej, wysokim lamanym
dachem z dwoma lukarnami flankujacymi falisty szczyt. Dzi$ tylko wielka sklepiona sien i
brama oraz uktad okien centralnej czesci przypomina jej barokowga strukture, reszcie nadano
neorenesansowy wystrdj. Pozostate dwie kamienice o cechach barokowych znane nam z
ikonografii, to kamienica Rynek 14, bez portalu, bardzo uproszczona z plaskimi lizenami na
wysokim parterze-cokole i ptytkimi wnekami na fasadzie. Niewiele bogatsze, ale typowo

barokowe dekoracje posiada kamienica Rynek 15, z prostym, prostokatnym wejsciem.



Charakterystyczna cechg barokowych kamienic rynkowych byly jeszcze owe wysokie partery

— skutek zabudowania dawnych, renesansowych podcieni.

W architekturze tarnowskiej niekiedy trudno oddzieli¢ pdzny barok od klasycyzmu.
Réwnolegle z budowlami o cechach zdecydowanie tradycyjnych powstawaty kamienice o
charakterze bardziej nowoczesnym, klasycystycznym, najczg$ciej jednak o mieszanym
jeszcze, barokowo klasycystycznym wystroju. Elementy klasycystyczne pojawily si¢ na
budynkach pdéznobarokowych, np. trojkatny szczyt na fasadzie kamienicy Rynek 8. Typowo
klasycystyczne kamienice pojawity si¢ dopiero w ostatniej ¢wierci XVIII wieku, juz pod
panowaniem austriackim. Mozna wyr6ézni¢ dwa typy takich kamienic. Pierwszy typ to
kamienice barokowe z zastosowaniem wielkiego porzadku o zdecydowanie pionowych
podziatach, wienczone attykami — jest to typ dominujacy na przetomie XVIII i XIX wieku,
reprezentujg go dwie duze kamienice na rynku pod nr 9 i 16. Ich fasady zrekonstruowano w
oparciu o dawng ikonografie w II pot. XX wieku; posiadaja wlasne partery jako cokoty, a
nastepne dwie kondygnacje zwigzane pilastrami przedluzonymi na attyki koronujace te
budynki. Obie kamienice cechuje surowy rysunek i ptaska plastyka wystroju. Drugim
rodzajem byty budowle o zdecydowanie poziomych podziatach, czesto z klasycystycznymi

szczytami 1 kolumnowymi portykami, ktore dominuja w I. ¢w. XIX wieku.

Na poczatku XIX wieku pojawia si¢ nowy typ kamienicy o cechach czysto klasycystycznych,
czgsto z portykiem kolumnowym. Kolumnowy ganek miata kamienica przy ul. Kapitulnej 6.
Klasycyzm bedzie si¢ przewija¢ przez caty XIX wiek, a w poczatkach XX wieku powroci do

monumentalnych realizacji neoklasycznych (Rynek 4, ul. Watowa 27, Goldhammera 9).

W potowie XIX wieku powstaly w Tarnowie cale grupy budowli zwigzane z pewnym nurtem
ideowym, zwanym rundbogenstil, tworzone wedlug opracowan J. N. L. Duranda,
napoleonskiego inzyniera wojskowego 1 profesora architektury w paryskiej Ecole
Polytechnique, zwolennika utylitaryzmu i metody antydekoracyjnej. Najwazniejszym
zatlozeniem tych budowli byla uzyteczno$¢ publiczna, prywatna, szczgscie oraz ochrona
jednostki 1 spoteczenstwa oraz uzyteczno$¢ 1 oszczednos¢, czyli symetryczne, regularne i
petne prostoty. W projektach Duranda zwraca uwage tendencja do wprowadzania w

kompozycji fasad , arkad i tukéw z réznych epok historycznych.

Rozrost administracji, rozkwit zycia gospodarczego i potrzeby kulturalne ludnosci pobudzity

zywy ruch budowlany w ostatnim ¢wieréwieczu XIX stulecia. Powstaje takze szereg



kamienic. W 1889 roku wraz z otwarciem Ul. Mickiewicza powstaje zenska szkota

powszechna, oraz meska przy ul. Brodzinskiego.

Po klasycyzmie, okoto lat 20. XIX w. w Tarnowie pojawia si¢ romantyczny neogotyk, jednak
jego cechy nie sg zbyt widoczne w kamienicach, bardziej objawiajgc si¢ w architekturze
sakralnej. Jedng z pierwszych budowli z tego okresu wymieni¢ mozna kapliczke przy ul. Sw.
Marcina tuz przed mostem na Watoku z figura $w. Jana Nepomucena, ktorej obudowa to
ostrolukowe arkady przedzielone ostrolukowymi blendami, kazdy z elementéw zwienczony

trojkatnie 1 z wlasnym daszkiem.

Wraz z problemem neogotyku pojawiaja si¢ zagadnienia historyzmu 1 eklektyzmu, jakie
panowaly w architekturze XIX wieku i problematyka malowniczego eklektyzmu, secesji oraz

modernistycznego eklektyzmu jaka panowata w architekturze poczatkiem XX wieku.

Obecnie kamienice na Srodmiesciu sg zwyczajowo zwarte o waskich starych frontonach.
Zabudowe rynku stanowig mieszczanskie kamienice powstale w okresie od XVI do XIX
wieku. Wielu dobrze zachowanych, pieknych starozytnych kamienic Tarnow juz nie posiada,

gdyz ulegly one zniszczeniu, a obecne budynki tracg stale swoj zabytkowy charakter.



I. DANE INWENTARYZACYJNE’

Nazwa obiektu: Kamienica Rynek 13/ul. Wekslarska 2 w Tarnowie zwana Sakowiczowskg.

Nr rejestru zabytkéw wojewddztwa tarnowskiego: A — 413 (z dnia 30.04.1998.). Do
rejestru wpisana kamienica wraz z oficyng i1 $redniowieczng dziatkg lokacyjng, na ktorej

usytuowane sg obiekty.
Adres: Rynek 13 /ul. Wekslarska 2, 33-100 Tarnow, woj. matopolskie.
Obszar: Dziatka obrgbowa nr 37 obreb 228, objeta kwaterg nr 699.

Usytuowanie: Kamienica wpisana w zwartg zabudowe pierzei wschodniej rynku gléwnego,
na narozniku potudniowo-wschodnim, na dzialce dluzszym bokiem przylegajacej do ul.
Wekslarskiej, ograniczonej od tylu ul. Starg. Kamienica obejmuje okoto potowe glebokosci

dziatki, cze$¢ tylng 1 zintegrowang z nig oficyng o szeroko$ci rownej kamienicy.

Czas powstania: Przed koncem XV wieku wzniesiony podpiwniczony prawdopodobnie
murowany dom, w XVI wieku rozbudowany o trakt podcieniowy i pigtro, w XVIII wieku

dobudowano na zapleczu obiekty gospodarcze.

Styl: Renesansowy z elementami XIX-wiecznymi.

2Dane inwentaryzacyjne sporzadzone na podstawie Karty Ewidencyjnej Zabytkow Architektury i
Budownictwa Os$rodka Dokumentacji Zabytkow w Warszawie.



I1. OPIS OBIEKTU

Budynek frontowy murowany otynkowany dwupigtrowy z polpigtrzem w poddaszu i
podcieniem od frontu, podpiwniczony. Nakryty wspdlnym z oficyng dachem trzyspadowym o

wiezbie drewnianej, ptatwinowo-krokwiowej, krytym blacha.

Zatozony na prostokatnym rzucie przedtuzonym w czesci tylnej o obrys oficyny. Wnetrze o
dyspozycji trzytraktowej, dwuosiowej. W tzrecim trakcie osi potnocnej usytuowana klatka
schodowa o kwadratowym obrysie, wspolna dla budynku frontowego i oficyny, do ktorej
prowadzi poprzeczna sien z wejsciem od ul. Wekslarskiej. Schody o konstrukcji drewnianej,

dwubiegowe tamane, z 0zdobng balustrada o zeliwnych stupkach i drewnianej porgczy.

Piwnice znajduja si¢ pod calym obrysem budynku frontowego; o uktadzie trzytraktowym,
dwuosiowym, z wejsciem z klatki schodowej w trzecim trakcie osi poinocnej. W trakcie
frontowym, pod podcieniem duza komora zajmujgca szeroko$¢ obu osi, poprzeczna w
stosunku do osi budynku, nakryta sklepieniem kolebkowym z cegly strycharskiej. W trakcie
drugim i trzecim trzy komory — dwie w osi potudniowej, jedna w péinocnej — o sklepieniach

kolebkowych z cegly strycharskiej réwnolegtych z osig budynku.

Parter z podcieniem od frontu, o dwuprzgstowym sklepieniu kolebkowym, z lunetami. W
trakcie trzecim zachowany ukfad d. Szerokiej sieni w osi pdinocnej, z ktorej przestrzeni w
trzecim trakcie wydzielony zostat pion komunikacyjny, w czesci przedniej miesci si¢ obecnie
lokal gastronomiczny. W pomieszczeniu w czg¢sci przedniej nisko zalozone sklepienie
kolebkowe z lunetami, $ciana poéinocna z odstonigtym watkiem ceglanym polskim gotyckim.
W osi potudniowej dwa pomieszczenia o amfiladowym uktadzie, ze stropami plaskimi,

podobnie jak usytuowana za nimi poprzeczna sien.

Kondygnacje pieter powtarzaja zasadniczy uklad parteru z reprezentacyjnymi, duzymi

pokojami w trakcie przednim nad podcieniem i wlaczong przestrzenig znad sieni w obu
pomieszczen osi poludniowej. Polpietrze w poddaszu powtarza uktad kondygnacji pigter,
pomieszczenia oswietlone sg oknami w $ciance kolankowej od strony rynku (zachodniej) 1 ul.

Wekslarskiej (potudniowej). Stolarka drzwiowa wspodtczesna, pion komunikacyjny z ozdobng



balustradg schodéw i zZeliwnymi kolumnami o glowicach kompozytowych wspierajagcymi

konstrukcje schodow (lata 80-te XIX wieku).

Oficyna stanowi przedluzenie budynku frontowego w czesci tylnej. Dwupigtrowa z
potpietrzem w poddaszu, o poziomach kondygnacji odpowiadajagcym poziomom budynku
frontowego. Cze$ciowo podpiwniczona, murowana, zatozona na rzucie prostokata o Scigtym
narozniku poludniowo-wschodnim, frontem zwrocona do ul Wekslarskiej, elewacja
szczytowa do ul. Starej. Wnetrze o dyspozycji pottoratraktowej, z gleboka czescia frontowa,

trojosiowej. Komunikacje zapewnia klatka schodowa budynku frontowego.

Piwnice pod cze¢s$cig poludniowo-zachodnig stanowi duza komora o sklepieniu kolebkowym,
rownolegtym do podtuznej osi budynku, potaczona z wejsciem z klatki schodowej budynku

frontowego, obecnie wtornie podzielona kilka mniejszych wnetrz.

Parter o trzech wydluzonych pomieszczeniach frontowych, poprzecznych po podtuznej osi
budynku i ciggiem nieduzych, $lepych pomieszczen o charakterze gospodarczym w
poltraktowe) przestrzeni za nimi. Pomieszczenie osi Srodkowej traktu frontowego przekryte
sklepieniem kolebkowym, podobnie jak dwa pomieszczenia tylne po stronie wschodniej,

frontowe pomieszczenie osi wschodniej piecioboczne, ze sklepieniem krzyzowym.

Kondygnacje pigter powtarzaja zasadniczy uktad parteru; wszystkie pomieszczenia pigter

nakryte sg ptaskimi sufitami.

Elewacje czesci frontowej jednolicie komponowane, uksztaltowane w latach 80-tych XIX

wieku, z odstonietym w latach 1960-62 podcieniem. Podzielone gzymsami kordonowymi na
trzy strefy, zwienczone $Scianka kolankowa z rzedem okien poddasza, zakonczong gzymsem
okapowym wspartym na kroksztynach. Strefa parteru w elewacji frontowej z dwoma
arkadami podcienia; pod podcieniem jej trzy osie wyznaczaja dwa okna ujete w profilowane,
renesansowe obramienia kamienne oraz potkoliscie zamknigty otwdr wejSciowy w osi
poinocnej. Strefy polpieter czteroosiowe z oknami ujetymi w profilowane opaski z gzymsami
nadokiennymi. Okna I-go pi¢tra ozdobione okragltymi medalionami w podokiennikach i nad
kluczami. Elewacja poludniowa (od strony ul. Wekslarskiej) piecioosiowa, z arkada podcienia
w osi zachodniej parteru i prostokatnym wejsciem do sieni w skrajnej osi wschodniej. Obie
elewacje — potudniowa na szerokoSci trzech osi od strony zachodniej — niegdy$ wtornie

pokryte pseudosgraffitowg dwubarwng dekoracja malarskg w formie rytmicznie zestawionych



czarnych i biatych trojkatow’. Stolarka okienna z konica XIX wieku, czterokwaterowa,
sze$ciodzielna, brama wejSciowa w elewacji rynkowej, pod podcieniem dwuskrzydtowa, z
potkolistym nadswietlem, przeszklona (przeszklenie skrzydet i nadswietla zabezpieczone

wspolczesna kuta zelazng kratka.

Elewacje oficyny powtarzaja kompozycje elewacji budynku frontowego. Elewacja frontowa

czteroosiowa, z dwoma otworami wejSciowymi w parterze w osiach od strony zachodniej,
$ciety naroznik jednoosiowy, elewacja wschodnia dwuosiowa z otworem wejsciowym w
parterze po stronie poinocnej. Stolarka okien jak w czes$ci frontowej, drzwi wejsciowe

dwuskrzydtowe, zelazne.
Material i technika wykonania:

* Sciany — cegta — murarstwo;

» Sklepienia — cegla — murarstwo;

* Stropy — drewno - stolarstwo;

* Wigzania dachu — drewno — stolarstwo;

* Krycia dachu — blacha — blacharstwo;

e Okna — drewno — stolarstwo;

* Detale architektoniczne — zaprawa — sztukatorstwo;

* Balustrada schodow — zeliwo — kowalstwo.
Kubatura: 7960m’.
Powierzchnia uzytkowa: okoto 1185m’.
Przeznaczenie pierwotne: mieszkalno-handlowe.
Przeznaczenie obecne: mieszkalno-handlowe.

Wilasnos¢: Gmina Miasta Tarnow

3 Wykonane przez prof. J.E. Dutkiewicza w latach 60-tych XX w. Prawdopodobnie nie zachowaty si¢ do dnia
dzisiejszego.



I1I. HISTORIA OBIEKTU

Parterowy dom wzniesiono przed koncem XV wieku. Byl to wowczas obiekt
podpowniczony, prawdopodobnie murowany. W XVI wieku zostatl rozbudowany o trakt
podcieniowy 1 drugie pigtro, zyskujac wtedy dwupasmowy uklad z szeroka sienig w osi

poinocnej 1 renesansowg kamieniarka otworow.

Przypuszczalnie w XVIII wieku za zapleczu powstata zabudowa gospodarcza, migdzy innymi
browar, ktéry sptonal w grudniu 1735 roku podczas wielkiego pozaru, jaki strawil niemal cate
miasto w obrgbie muréw. Wiadomo, ze w 1738 roku kamienica nie stanowi niczyjej
wlasno$ci, 1 nazywana jest Sakowiczowskq, prawdopodobnie od nazwiska ktoregos z
poprzednich wlascicieli. W 1743 roku budynek nawiedza kolejny pozar, a mieszczacy si¢ w
nim browar ulega dodatkowym zniszczeniom, co zapewne powoduje jego ostateczng
likwidacje. Pomiedzy 1758 a 1796 rokiem kamienica zostaje gruntownie przebudowana;
zlikwidowaniu ulegly podcienia, natomiast wybudowano oficyne wzdtuz ul. Wekslarskiej. W
1814 roku witascicielem zostaje Casimir Wohlleker, a od 1884 Casimir Hudes. Wowczas

nadbudowano drugie pietro nad kamienicg i oficyng oraz przeksztatcono elewacje.

Wiadomo, ze w okresie migdzywojennym budynek byt w zlym stanie technicznym, co
prawdopodobnie doprowadzilo do remontu, jaki mial miejsce w latach 1960-62.
Transformacji ulegta wéwczas czgs¢ wnetrz, zrekonstruowano podcienia, wprowadzono takze

nowy wystrdj dekoracji malarskiej elewacji frontowej projektu J. E. Dutkiewicza.

Dnia 30.04.1998 roku kamienicg¢ wraz z oficyng oraz $redniowieczng dziatkg lokacyjng, na
ktorej usytuowane sa obiekty, wpisano do Rejestru Zabytkow wojewoddztwa tarnowskiego, i

nadano numer A — 413.

Fotografie z konca XX wieku ukazuja zly stan elewacji frontowej; dekoracje malarskie byty
w duzym stopniu zniszczone, miejscami zupetie niewidoczne. Obecnie po geometrycznych
kompozycjach J. E. Dutkiewicza nie ma $ladu, elewacja uzyskata nowa, jednolitg kolorystyke

na tynkach.



IV. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania kamienicy jest bardzo zty. Elewacje posiadaja wtorne powloki
malarskie. Tynki i profile ciagnione bardzo zniszczone popekane niemalze na calej swojej
powierzchni, sztukaterie bez wigkszych spgkan 1 rys. Detal architektoniczny w postaci
gzymsow, profili ciggnionych oraz medalionow w stanie niedostatecznym. Sztukaterie
kilkukrotnie przemalowane co ma niekorzystny wptyw na estetyke detalu architektonicznego
wyoblajac forme rzezbiarska. Niewielkie ubytki tynkéw w strefie przycokotowej oraz rynien
1 rur spustowych. Strefa odbryzgowa od strony ulicy Wekslarskiej posiada wtérna oktadzine
ceramiczng. Oryginalna stolarka okienna nie zachowala si¢, klatka schodowa w stanie
dobrym, posiada wtorne powtloki malarskie. Liczne ubytki zeliwnych tralek balustrad.
Drewniane stopnie i podstopnice nosza slady uzytkowania, popckane i powycierane bez

oznak zerowania drewnojadow.

Kamienica posiada zabrudzenia charakterystyczne dla wielkomiejskiego klimatu
przejawiajace si¢ w ciemnych nawarstwieniach brudu, kurzu jak rowniez wystepujacej
falszywej patyny. Wiele czynnikéw oddziatujacych synergicznie przyczyniaja si¢ do
niszczenia obiektow historycznych o warto$ci artystycznej artystycznej i zabytkowej. Do
najwazniejszych z nich naleza migdzy innymi procesy chemiczne, fizyczne, mechaniczne

oraz biologiczne.

Obiekty eksponowane na zewnatrz znajduja si¢ pod wplywem oddziatywania
srodowiska agresywnego, bogatego w réznego rodzaje gazy, pyly, sadze i mikroorganizmy.
Dlatego zmiany zachodzace w strukturze poszczegdlnych materialow, z ktérych wykonana
zostata kamienica nie tylko sa naturalnym procesem starzenia si¢ poszczego6lnych materiatow
ale przede wszystkim znajdujg si¢ pod wptywem wymuszonych procesow np. fizyko-

chemicznych, ktéry prowadzi do korozji a nawet i degradacji tkanki zabytkowe;.

Obowigzkiem wiasciciela zabytku jest ochrona przed czynnikami prowadzacymi do
niszczenia obiektu. Najskuteczniej mozna to zrealizowal poprzez stosowanie zabiegow

profilaktycznych, ktore uniemozliwiaja dziatanie procesow destrukcyjnych.



Niestety czesto wiasciciele zabytkow reaguja zbyt pdzno, w momencie kiedy obiekt
ulegl juz takim procesom niszczacym, ktorych powstrzymanie wymusza stosowanie metod
drozszych ale i bardziej agresywnych. Metody te ingeruja w materi¢ zabytku, zatracajac

bezpowrotnie jego wartos¢ artystycznag 1 kulturowa.

Radykalne zabiegi konserwatorskie, restauratorskie oraz w duzej mierze
nieuzasadnione generalne remonty przyczyniajg si¢ do utraty tych warto$ci. Wynikiem tych
dziatan otrzymujemy mniej lub bardziej udang kopi¢ zabytku, ktory nie ma nic w spolnego z

reliktem przesztosci.



V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

A. Whnioski i zalozenia konserwatorski

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé¢ badania stratygraficzne warstw
malarskich w celu ustalenia oryginalnej kolorystyki poszczegélnych elementow elewacji
i jej wystroju. Nalezy przeprowadzi¢ rowniez badania stratygraficzne tynkow w celu
ustalenia wtornych przeksztalcen z uwzglednieniem dekoracji pseudosgrafittowej z lat
60-tych. Wnioski z badan oraz projekt kolorystyczny przedstawi¢ do akceptacji w
Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow, delegatura Tarnéw.

Prace konserwatorskie polega¢ powinny na zachowaniu i ochronie historycznej formy

kamienicy, zaleca si¢ zachowanie uktadu wszystkich elewacji oraz detalu architektonicznego.

Zaleca si¢ stosowanie materialdow posiadajacych atesty i1 certyfikaty, zabrania si¢
modyfikowania zapraw a wlasne zaprawy nalezy sporzadza¢é na bialtym cemencie

portlandzkim oraz wapnie gaszonym.

Celem konserwacji powinno sta¢ si¢ po pierwsze przeprowadzenie zabiegéw
stuzagcych zachowaniu i ochronie substancji zabytkowej, nalezy precyzyjnie dostosowaé

materialy 1 metody prac konserwatorskich w celu powstrzymania proceséw destrukcyjnych.

Celem rownorzednym jest przywrocenie pierwotnej estetyki elewacji, z
uwzglednieniem materialdéw z jakich zostata wykonana. Zaleca si¢ usunigcie wtornych

powtok malarskich i cementowych oraz okladziny ceramicznej z cokotu.



B. Proponowane postepowanie konserwatorskie

Przedstawiona ponizej propozycje Programu Prac Konserwatorskich oparte zostaty na
przeprowadzonych badaniach budowy technologicznej oraz  ocenie stanu zachowania
poszczegbdlnych elementow kamienicy. W trakcie ogledzin obiektu oraz badan archiwalnych
rozpoznano zakres pozniejszych, niekorzystnych zabiegéw renowacyjnych i budowlanych.

Badan stratygraficznych i laboratoryjnych nie wykonano.

VI. Tynki elewacyjne

1. Wykonanie badan stratygraficznych tynkéw i powtok malarskich oraz dokumentacji
fotograficznej rejestrujgcej stan zachowania obiektu przed przystapieniem do prac
konserwatorskich.

2. Dokonanie przegladu stanu zachowania tynkéw zewnetrznych i okreslenie zakresu ich

wymiany, wtérne tynki cementowe nalezy usunac.

3. Po przeprowadzonych badaniach powtok malarskich nalezy usung¢ powtoki malarskie
metoda strumieniowo-§cierng. Rodzaj kruszywa oraz ci$nienie nalezy precyzyjnie

dostosowac do stanu zachowania tynkow.

4. Zwietrzate, skorodowane i zasolone tynki oryginalne rowniez nalezy usuna¢, w
szczegolnosci w strefie cokotowej od ulicy Wekslarskiej.

5. Oslabione tynki wzmocni¢ srodkiem zawierajagcym czesciowo skondensowane estry
kwasu ortokrzemowego dwuetapowo o niskim 1 wysokim wspdtczynniku zawarto$ci
krzemionki, odczeka¢ trzy tygodnie, po wykonanym zabiegu nalezy sprawdzi¢

skuteczno$¢ impregnacji i w razie potrzeb czynnos$¢ powtorzyc.

6. Nalezy w jak najwigkszym stopniu zachowaé oryginalne wyprawy tynkarskie,
odspojone tynki podklei¢ metoda iniekcji za pomocg np: zywicy epoksydowej
przeznaczonej do zastrzykéw podtynkowych, przestrzenie miedzy tynkiem a licem

$ciany wypeti¢ zaprawa, ktora zawiera syntetyczne wapno hydrauliczne.



7.

10.

Od strony ulicy Wekslarskiej i Starej catkowicie usung¢ tynk do wysokosci ok 160 cm.

1 w tym miejscu zastosowac szerokoporowe tynki renowacyjne WTA :

a). Odslonicty watek ceglany oczys$ci¢ mechanicznie oraz wyku¢ spoing na glebokosé

2cm.

b). Powierzchnie, na ktorych zlokalizowana siedliska grzybow i glonéw pokry¢

preparatem fungistatycznym glono i1 grzybobojczym.
¢).Uzupehic¢ ubytki spoiny zaprawg do spoinowania odporng na siarczany

d). Powierzchnie ceglane pokry¢ poprzez spryskanie preparatem gruntujagcym

zawierajacym hydrofobowe zwiazki kwasu krzemowego.

e). Po okoto 15 min. Metoda mokre w mokre nanie$¢ warstwe mineralnego odpornego

na siarczany szlamu uszczelniajacego.

f). Nastepnie na szlam uszczelniajagcy nanie$¢ obrzutke jako warstwe szczeng pod tynk

renowacyjny,

g). Nie wczesniej jak po trzech dniach nanie$¢ tynk renowacyjny szerokoporowy, gdy
powierzchnia stanie si¢ matowa opracowac pacg pokryta migkka gabka. Nastgpnie
powierzchni¢ opracowa¢ kratowym zdzierakiem w celu nadania odpowiedniej

gltadkiej faktury wyprawie tynkarskiej,

h). Nie wcze$niej jak po 28 dniach powierzchni¢ pomalowa¢ naktadajac farbe
dyfuzyjng w dwoch warstwach kolor dobra¢ do koloru zastanego, zatwierdzi¢

komisyjnie.

Ubytki tynku zrekonstruowaé w technice tynkow trojwarstwowych zaprawg tynkarska

o zblizonych parametrach fizykochemicznych.

Powierzchni¢ tynkéw oryginalnych i rekonstruowanych zagruntowaé preparatem
krzemoorganicznym wyrdéwna¢ powierzchni¢ naktadajagc cienkowarstwowy tynk

szpachlowy. Powierzchni¢ opracowac filcem.

Nie wczesniej jak po 28 dniach powierzchni¢ pomalowa¢ naktadajac farbg dyfuzyjng

w dwoéch warstwach np;, kolor dobra¢ do koloru ustalonego komisyjnie.



VII. Detal architektoniczny — gzymsy, profile ciagnione i sztukaterie

1. Usung¢ powtoki malarskie, mechanicznie poprzez mikropiaskowanie lub

postugujac si¢ nozami, skalpelami itp.

2.Wzmocni¢ ostabione partie profili ciggnionych 1 sztukaterii preparatem

krzemoorganicznym.

3. Elementy metalowe, zbrojenia sztukaterii itp. odczysci¢ z produktow korozji

mechanicznie i chemicznie oraz zabezpieczy¢ farba antykorozyjna.
4. Pekniecia i rozwarstwienia sztukaterii sklei¢ wodoroztwazalng zywica epoksydowa.

5. Odtworzy¢ 1 wyrownaé powierzchnig¢ profili ciggnionych i sztukaterii w systemie
dwuwarstwowych tynkéw mineralnych, tynk ciggniony rdzen wykonaé z zaprawy

gruboziarnistej i1 tynk ciggniony nawierzchniowy z zaprawy o malym uziarnieniu.

6. Pomalowac¢ powierzchnie profili 1 sztukaterii naktadajac farbe dyfuzyjng w dwoch

warstwach, kolory dobra¢ do koloru zastanego, zatwierdzi¢ komisyjnie.

VIII. Elementy kamienne

1. Schody i posadzka w podcieniach, obramienie okienne i bochny przy cokole podda¢

konserwacji jak ponizej:

2. Oczyszczenie powierzchni kamienia, z nawarstwien i1 zabrudzen za pomoca
dobranych metod hydrodynamicznych lub strumieniowo-$ciernych. Zachowac
szczeg6lna uwage w partiach gdzie detal kamieniarski jest ostabiony i narazony na
wyplukanie spoiwa badz dezintegracje. Zaleca si¢ wstgpne wzmocnienie kamienia

preparatem hydrofilnym miejsca zwietrzalte i1 ostabione. Metod¢ czyszczenia kamienia



nalezy dostosowac¢ do warunkow panujacych na obiekcie, nalezy wybiera¢ metode od

najmniej inwazyjnej po bardziej agresywne.

3. Migjsca pokryte grubymi nawarstwieniami lub fafszywg patyng doczyszczaé
chemicznie stosujac 5 % roztwdr kwasu fluorowodorowego, stosujac w oktadach
celulozowych, lub nanoszony w postaci roztworu pedzlem, na zmoczony kamien.
Roztwor po okoto 15 min, obficie sptuka¢ woda. W razie potrzeby zabieg powtorzy¢
nie wigcej niz trzy razy. Mozna uzy¢ gotowej pasty zawierajacej fluorek amonu, ktory
w kontakcie z woda wydziela kwas HF. Nalezy pamigta¢, ze po zabiegach
chemicznych kamien nalezy odsoli¢! Poprzez zastosowanie metody swobodnej
migracji soli do rozszerzonego $rodowiska, poprzez zastosowanie oktadow

celulozowych nasgczonych woda demineralizowana.

4. Usuniecie wtornych ptytek ceramicznych, kitdéw, szlicht oraz spoin cementowych

poprzez odkucie.

5. Przeprowadzi¢ zabieg biobdjczy w miejscach gdzie zlokalizowano nawarstwienia
biologiczne, poprzez pokrycie powierzchni preparatem fungiststycznym, glono i

grzybobdjczym.

6. Podklejenie odspojonych partii poprzez iniekcje, oraz sklejenie spekan preparatem

epoksydowym lub dyspersja wodna zywicy epoksydowe;.

7. Wtdrne reperacje watku kamiennego jak wstawki z cegly oraz betonu usungé i

uzupetni¢ kamieniem.

8. Kamien nalezy wzmocni¢ strukturalnie poprzez impregnacje wzmacniajaca
srodkiem hydrofilnym. Zaleca si¢ uzy¢ srodek zawierajacy czesciowo skondensowane
estrykwasu ortokrzemowego. Nasycanie kamienia wykona¢ poprzez nanoszenie
preparatu za pomocg pedzla, pipety, strzykawki lub gruszki gumowej. Aby umozliwi¢
prawidtowy przebieg wzmacniania strukturalnego powierzchni kamienia co za tym
idzie prawidtowy przebieg kondensacji kwasu krzemowego w porach kamienia,
nasycony obiekt zostanie zabezpieczony przed szybkim odparowaniem
rozpuszczalnika , ostaniajac 1 tworzac wokot nasyconego portalu atmosfere o
zwigkszonej wilgotnosci. W tym celu cokét nalezy ostoni¢ folig poliestrows i
odczeka¢ 3 tygodnie. Po wykonanym zabiegu nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢

impregnacji i w razie potrzeb czynnos$¢ powtorzyc.



9. Nastepnie nalezy wykonaé zbrojenia konstrukcyjne pod wigksze rekonstruowane
partie. W tym celu w miejscach wigkszych ubytkow oraz naprgzen mechanicznych
wykonane zostanie zbrojenie w postaci tzw. pajaczkéw i klamer z drutu nierdzewnego
o roznej $rednicy, ktory osadzony zostanie w kamieniu po wczesniejszym nawierceniu
otworow o odpowiedniej $rednicy. Do osadzenia zbrojenia w gniazdach nalezy
zastosowac zywice epoksydowa z utwardzaczem TECZA, modyfikowang maczka
tiksotropowa w celu zmniejszenia jej lepkosci, co pozwoli zachowac czystos¢ podczas

wykonywania zabiegu.

10. Uzupetnienie ubytkéw kamienia masg ze sztucznego kamienia oparta na spoiwie
cementowo-wapiennym z wypeliaczem w postaci kruszywa, maczki wapiennej i
piasku kwarcowego odpowiedniej frakcji. Parametry fizyko mechaniczne masy
zostang  precyzyjnie  dostosowane do  parametrow  fizyko-mechanicznych
uzupetnianego kamienia z uwzglednieniem warunkéw panujacych przy obiekcie. Dla
polepszenia przyczepnosci kitu do podioza, proponuje si¢ pokrycie powierzchni
przelomu ubytkow akrylowym $rodkiem adhezyjnym. Do uzupelnienia ubytkéw
kamienia mozna zastosowac zapraw¢ mineralng fabrycznej produkcji przeznaczona do
uzupetnien piaskowcoéw. Fakture kitéw dostosowaé¢ do otoczenia, zabrania si¢
fakturowania oryginalnych partii kamienia. Wigksze ubytki kamienia uzupeiié¢

taszlami.

11.Spoiny pomiedzy kamieniami uzupelni¢ zaprawa mineralng skladajaca sie z
kruszywa, wapna oraz matej ilosci cementu portlandzkiego lub zastosowac gotowa
zaprawe do spoinowania odporng na siarczany. Nalezy pamigtaé, ze fuga powinna

posiada¢ wigksza nasigkliwo$¢ 1 mniejsza wytrzymato§¢ mechaniczng niz kamien.

12. Nastepnie kamien zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody preparatem
hydrofobizujacym, w tym celu kamien pokry¢ kilkukrotnie pedzlem lub natryskowo

preparatem hydrofobowym, jedna warstwa po drugiej, mokre w mokre.

13. Elementy rekonstruowane nalezy scali¢ kolorystycznie do koloru otoczenia
stosujac pigmenty w proszku odporne na alkalia, jako spoiwo zastosowacé roztwoOr

Paraloidu B-72 w toluenie. Mozna zastosowac¢ gotowe farby krzemoorganiczne.



IX. Dach i elementy metalowe

1. Konstrukcje dachu prewencyjnie zabezpieczy¢ przed porazeniem insektami

2. Konstrukcje¢ dachu zabezpieczy¢ przed ogniem preparatem ogniotrwatym, w dwoch

warstwach
3. Zachowac¢ oryginalne poszycie dachu, podda¢ konserwacji.

4. Dokona¢ przegladu rynien i rur spustowych, oraz wszystkich obrobek blacharskich i

poddac¢ konserwacji.

5. Blachg¢ dachu i parapetoéw oczysci¢ z produktow korozji oraz powtok malarskich
mechanicznie i chemicznie, wymalowa¢ farba dwuskladnikowa w trzech warstwach,

w kolorze zastanym, zatwierdzi¢ komisyjnie.

6. Elementy metalowe odczy$ci¢ mechanicznie z produktow korozji i zabezpieczy¢

powtoka antykorozyjng w dwoch warstwach w kolorze czarnym.

X. Klatka schodowa

1. Wykona¢ badania stratygraficzne warstw malarskich, ustali¢ oryginalng

kolorystyke -zatwierdzi¢ komisyjnie.
2. Usung¢ powloki lakiernicze,

3. Przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje preparatem do zwalczania

drewnojadow.

4. Oslabione drewno wzmocni¢ preparatem wzmacniajagcym poliuretanowym i

epoksydowym.
5. Ubytki drewna uzupehi¢ wstawkami z litego drewna oraz epoksydowej masy

szpachlowe;.



. Zrekonstruowa¢ powtoki lakiernicze,
. Zrekonstruowac¢ brakujace tralki,

Elementy metalowe oczys$ci¢ z korozji 1 pokry¢ dwukrotnie farba

dwusktadnikowa antykorozyjng w zatwierdzonym komisyjnie,



XI. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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WKLADKA DO KARTY E ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA ZAMLACZMIK NR 4
1. Micjscowois | 2. Obiekt (nazwa jok w korcie) | 3. Zowartor whiadii (nezwo obieky fub matriclu vaupeiniajgcege)
TARNOW \ KAMIENICA ’ e Vhincdat e diiopiny
L
podobnie jak usytuowana za nimi poprzeczna sier,
Kondygnac je pieter powtarzajs zasadniczy uklad par=-
teru z reprezentacyjnymi, duzymi pokojami w trakcie
Ry ek przednih nad podcieniem i wtgczong przestrzenig

znad sieni w obrys pomieszczer osi poludniowej. PéX-
pietrze w poddaszu powtarza uktad kondygnacji piegter,
pomieszczenia o$wietlone sg oknami w Sciance kolanko=
wej od strony rynku (zachodniej) i ul, Wekslarskiej
(potudniowej). Stolarka drzwiowa wspdiczesna, pion
komunikacyjny z ozdobng balustrada schodéw i Zeliwe
nymi kolumnami o gtowicach kompozytowych wspierajacymi
konstrukcje schodéw, 1., 80-te XIX w.
Oficyna stanowi przedtuzenie budynku frontowego w
1 czeéei tylnej. Dwupietrowa z pdipietrzem w poddaszu,
il o poziomach kondygnacji odpowiadajgcych poziomom bu=

dynku frontowego. Czgsciowo podpiwniczona, murowana,
zatozona na rzucie prostokgta oscietym narozniku
potudniowo=wschodnim, frontem zwrécona do ul., Weklar=

1. Budynek frontowy skiej, elewacjg szczytows do ul. Starej. Wnetrze

24 Podcier o dyspozycji péitoratraktowej, z glebokg czeicig
3s Oficyna \ frontowa, tréjosiowej. Komunikacje zapewnia klatka
- | - — schodowa budynku frontowego.
R K.Marek Trusz, 1992 r. R Piwnice pod czescig poludniowo-zachodnig stanowi
dinic siomtthe;cdue) duza komora o sklepieniu kolebkowym, réwnolegkym
Miejsce prrschowywanie negeiywew:

4340 ODZ 1878
dode. Wyd. Aleyd. Slsztyn sam.
OEGraL’ TP, Ostréds ism. 1445

Rys. nr 2. Rysunek przedstawia rozmieszczenie poszczegdlnych zabudowan na dziatce

lokacyjne;.



WKLADKA DO KARTY EWIDEN ZABYTKOW ARCHITEKT

o
n

1. Miejscowoss | 2. Obiekt (nazwa jak w harcie Zawarloré whizdk! (neawe obiely lub mctericlo vaupeltnlajacegol

TARNOGW | KAMIENICA

rzut, c.d, opisu

do podiuznej osi budynku, polgczona z wejéciem z kla~

tki schodowej budynku frontowego, ob, wtérnie podzie-

lona na kilka mniejszych wnetrz.

Parter o trzech wydluzonych pomieszczeniach fronto=-

wych, poprzecznych do podituznej osi budynku i ciaggiem
SN 9 NI - - SS— nieduzych, $lepych pomieszczer o charakterze gospodar-
[ czym w péttraktowej przestrzeni za nimi. Pomieszczenie
osi érodkowej traktu frontowego przekryte sklepieniem
kolebkowym, podobnie jak dwa pomieszczenia tylne po
stronie wschodniej, frontowe pomieszczenie osi wscho=-
dniej piecioboczne, ze sklepieniem krzyzowym.
Kondygnac je pieter powtarzajg zasadniczy ukad parteru
wszystkie pomieszczenia pieter nakryte sg ptaskimi sus
fitami.
Elewacje czeici frntowej jednolicie komponowane, uksze
tattowane w 1. 80=-tych XIX w., z odsionietym w 1,
1960~52 podcieniem. Podzielone gzymsami kordonowymi

Wys. do gzymsu 12,50 na trzy strefy, zwiericzone $ciankg kolankowg z rzedem
okien poddasza, zakoriczong gzymsem okapowym wspartym
na kroksztynach, Strefa parteru w elewacji frontowej
z dwoma arkadami podcienia, pod podcieniem jej trzy
osie wyznaczajg dwa okna ujete w profilowane, renesan=~

Whidadke zcioiyt: sowe obramienhia kamienne oraz pélkolisdcie zamkniety

K.Marek Trusz, 1992 r.

{tmic sarumshe, daie)

0Z.0ddzial. w.Tarnowie

Mlejsce prrechowywanie negelywaw:

Z 1918,

o)
5]
e

Ko

Jedn. Wyd. Al
©EGral 3£, ©

d. Slsziyn zam. 129£(78
S6s zem. i6st e Heeo

Rys. nr 3. Projekt kamienicy ukazujacy uklad jej wnetrza.



XII. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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31. Szkic syluacyiny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia 32. Przebieg prac konserwatorskich

Wyszczegélnienie prac K|$5_51,1'

36. Wypetnit dnia

/5‘-5«517-%\'

37. Sprawdzit dnia

7 657‘%%%«‘

[
54 AT

= -

Karta nr 1. Kamienica przy Rynku 13/ul. Wekslarskiej 2 w Tarnowie. Stan przed rokiem

1960 (zamurowane podcienia).



2. Obieki (nozwa jok w karcie | 3. Zowartosé whiadki (ncawe obiekiy fub matoricly vay

KAMIENICA | zdjecia, c.d. opisu

otwér wejsciowy w osi péinocnej, Strefy pieter cztero=
osiowe z oknami ujetymi w profilowane opaski z gzymsa=
mi nadokiennymi. Okna 1=-go pietra ozdobione okrggtymi
medalionami w podokiennikach i nad kluczami.

Elewacja potudniowa (od ul, Wekslarskiej) piecioosiowa,
z arkadg podcienia w o0si zachodniej parteru i prostoka~-
tnym wejsSciem do sieni w skrajnej osi wschodniej. Obie
elewacje = poludniowa na szerokosci trzech osi od stro=
ny zachodniej = pokryte pseudosgraffitows, dwubarwng
dekoracjg malarskg w formie rytmicznie zestawionych
czarnych i biakych tréjkgtéw. Stolarka okienna z k. XIX
w., czterokwaterowa, szesSciodzielna, brame wejéciowa

| w elewacji rynkowej, pod podcieniem dwuskrzydtowa, z
pélkolistym nadswietlem, przeszklona - przeszklenie
skrzydet i nadéwietla zabezpieczone wspélczesna krata
%elazng, kuta.

Widodke zeioiyt: K,Marek Trusz, 1992

{imig, parumske, date)

PSOZ 0ddzi

Miejsce prrechowywanic negeiywsw:

Isztym s 1299178
8. (6 e deee

Karta nr 2. Kamienica przy Rynku 13/ul. Wekslarskiej 2 w Tarnowie. Wyglad elewacji

zewngtrznych w 1966 roku.



2. Obiekt (n | 3 Zowordoté whiadki (ncawe obiebdy fub metericly vauy

RAMTENICA ' zdjecta, c.d. opisu

otwdr wejsciowy w osi péinocnej, Strefy pieter czteros
osiowe z oknami ujetymi w profilowane opaski z gzymsa=
i nadokiennymi, Okna 1=go pietra ozdobione okragtymi
medalionani w podokiennikach i nad kluczami,

Elewacja potudniowa (od ul, Wekslarskiej) piecioosiowa,
z arkadg podcienia w osi zachodnie] parteru i prostoks=
tnym wejécien do sieni w skrajnej osi wschodniej. Obie
elewacje = potudniova na szerokosei trzech osi od stroe
ny zachodniej = pokryte pseudosgraffitowg, dwubarimg
dekoracjg malarske w formie rytmicznie zestawionych
czarnych 1 bialyeh tréjkatéw, Stolarka okiemna z k, XIX
W, Czterokvaterova, szesciodzielna, brama wejéciowa
v elewacji rynkowej, pod podcieniem dwuskrzydlowa, z
pélkolistyn nadéwietlem, przeszklona « przeszklenie
skrzydel i nadéwietla zabezpieczone wspélezesng krata
telamg, kuts,

Wddhe weiy.._ KoHarek Trusz, 1992
imig, parmsho, date)

PS0Z Oddzigees

Karta nr 3. Kamienica przy Rynku 13/ul. Wekslarskiej 2 w Tarnowie. Widok na
renesansowg kamieniarke okienng znajdujaca si¢ w podcieniach. Stan prawdopodobnie z

1992 roku.



Fot. Nr 1. i 2. Kamienica przy ul. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnowie. Stan przed konserwacja.

Tarnow 2017.

Fot. Tomasz Glowacz
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Fot. Nr 3 i 4. Kamienica przy ul. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnowie. Stan przed konserwacja.

Fot. Tomasz Glowacz Tarnéw 2017.



Fot. Nr 5i 6. Kamienica przy ul. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnowie. Stan przed konserwacja.

Fot. Tomasz Glowacz Tarnéw 2017.
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Fot. Nr 7i 8. Kamienica przy ul. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnowie. Stan przed konserwacja.

Fot. Tomasz Glowacz Tarnow 2017.
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Fot. Nr 9 i 10. Kamienica przy ul. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnowie. Stan przed konserwacja.

Fot. Tomasz Glowacz Tarnéw 2017.



Stan przed konserwacja

1€.

1. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnow

ienica przy u

Nr 11i 12 Kami

Fot.

Tarnéw 2017.

Fot. Tomasz Glowacz



Fot. Nr 13 i 14. Kamienica przy ul. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnowie. Stan przed konserwacja.

Fot. Tomasz Glowacz Tarnoéw 2017.



Fot. Nr 15 16. Kamienica przy ul. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnowie. Stan przed konserwacja.

Fot. Tomasz Glowacz Tarnoéw 2017.



Fot. Nr 17 i 18. Kamienica przy ul. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnowie. Stan przed konserwacja.

Fot. Tomasz Glowacz Tarnow 2017.



Fot. Nr 19 i 20. Kamienica przy ul. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnowie. Stan przed konserwacja.

Fot. Tomasz Glowacz Tarnéw 2017.



Fot. Nr 21 i 22. Kamienica przy ul. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnowie. Stan przed konserwacja.

Fot. Tomasz Glowacz Tarnéw 2017.




Fot. Nr 23. Kamienica przy ul. Rynek 13 i Wekslarska 2 w Tarnowie. Stan przed konserwacja.

Fot. Tomasz Glowacz Tarnoéw 2017.



