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1. dokumenty przygotowania zawodowego zespotu projektujacego
projektowe, przynaleznosci do Izb/
2. o$wiadczenia zespotu projektujacego

Ill. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A. CZESC OPISOWA

B. CZESC GRAFICZNA

/uprawnienia

nr rysunek skala

W2 PBS 01 | mapa sytuacyjna 1:500

PROJEKT BUDOWLANY

W2 PB 01 elewacja wschodnia 1:100

W2 PB 02 | elewacja potudniowa 1:100

W2 PB 03 elewacja zachodnia 1:100

W2 PB 04 | rzut piwnic 1:100

W2 PB 05 rzut parteru 1:100

W2 PB 06 rzut 1 pietra 1:100

W2 PB 07 rzut 2 pietra 1:100

W2 PB 08 rzut 3 pietra 1:100

W2 PB 09 rzut poddasza 1:100

ELEWACJE - ZAKRES ROBOT
W2 PBZR 01 | elewacja wschodnia 1:100
W2 PBZR 02 | elewacja potudniowa 1:100
W2 PBZR 03 | elewacja zachodnia 1:100
ZESTAWIENIA

W2 PBZ 01 | zestawienie elementow 1

W2 PBZ 02 | zestawienie elementow 2

W2 PBZ 03 | zestawienie okien

W2 PBZ 04 | zestawienie drzwi

RYSUNKI SZCZEGOtOWE
W2 PBRS01 | gzymsy — profile 1 1:20; 1:10
W2 PBRS02 | gzymsy — profile 2 1:20; 1:10
W2 PBRS03 | opaski okien 1 1:20; 1:10
W2 PBRS04 | opaski okien 2 1:20; 1:10
W2 PBRSO05 | opaski okien 3 1:20; 1:10
W2 PBRS06 | opaski okien 4 1:20; 1:10
W2 PBRSO07 | opaski okien 5 1:20; 1:10
W2 PBRSO08 | opaski okien 6 1:20; 1:10
1:20; 1:10
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BOGUSLAW NIEMIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA-8346/164/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0419.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-05-2017 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0419-D3AF-ADC9-8AE7-A11D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARIA GAJEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr BUA-8346/29/89,

jest wpisana na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem; MP-0178.

Czlonek czynny od: 20-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2017 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym fzby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0178-15CE-3EC8-B741-69A2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniy mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pt
{ub kontaktujac sig bezposrednio 2 wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



CZESC OPISOWA:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. DANE EWIDENCYJNE

Adres: dziatka nr 37 obreb: 228
Tarnéw ul. Wekslarska 2 / Rynek 13

Zarzadzajacy : MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW Spétka z o.0.
33-100 Tarndéw, ul. Warynskiego 9
tel. 014 621-93-81, fax. 014 621-93-81 w. 102

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest Remont elewacji i klatki schodowej wraz z izolacjg Scian
piwnic budynku Weklslarska 2 w Tarnowie bedacej wtasnoscig miejska, a zarzadzang
przez Miejski Zarzad Budynkow

Teren dziatki nr 37 znajduje sie na obszarze urbanistycznego centrum miasta wpisanego
do rejestru zabytkéw / decyzja nr. A-130 z dn. 24 wrzesnia 1934r, a kamienica
Wekslarska 2 / Rynek 13 jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem :
A — 413 (z dnia 30.04.1998.).

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie metody i zakresu koniecznych do przeprowadzenia
prac remontowych i budowlanych objetego opracowaniem obiekt

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig;

-oumowanr ..........ce...... na opracowanie projektu budowlanego

- inwentaryzacja obiektow wykonana przez Pracownie Konserwacji Zabytkéw w
Kralowie oraz Krakowskie Przedsigbiorstwo Geodezyjne w Krakowie — bedace w
posiadaniu Inwestora i udostepnione dla celu opracowania niniejszego projektu

- wizje lokalne przeprowadzone w obiekcie w kwietniu, 2017 r. potagczone z
wykonaniem dokumentacji fotograficznej,

- uzupetniajgca inwentaryzacja niektorych elementéw obiektow wykonana na
potrzeby remontu przez autora opracowania.

- aktualne obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i odpowiednie normy
przedmiotowe,

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA - KONSTRUKCJA OBIEKTOW
2.1. RYS HISTORYCZNY

Parterowy dom wzniesiono przed koncem XV wieku. Byt to wowczas obiekt
podpiwniczony, prawdopodobnie murowany. W XVI wieku zostat rozbudowany o trakt
podcieniowy i drugie pietro, zyskujqc wtedy dwupasmowy uktad z szerokg sienig w 0sSi
poéinocnej i renesansowg kamieniarkq otworow.

Przypuszczalnie w XVIII wieku za zapleczu powstata zabudowa gospodarcza, miedzy
innymi browar, ktory spfonat w grudniu 1735 roku podczas wielkiego pozaru, jaki strawit



niemal cate miasto w obrebie murow. Wiadomo, ze w 1738 roku kamienica nie stanowi
niczyjej wtasno$ci, i nazywana jest Sakowiczowskg, prawdopodobnie od nazwiska
ktéregos z poprzednich wtascicieli. W 1743 roku budynek nawiedza kolejny pozar, a
mieszczgcy sie w nim browar ulega dodatkowym zniszczeniom, co zapewne powoduje
jego ostateczng likwidacje. Pomiedzy 1758 a 1796 rokiem kamienica zostaje gruntownie
przebudowana; zlikwidowaniu ulegty podcienia, natomiast wybudowano oficyne wzdtuz ul.
Wekslarskiej. W 1814 roku wtaScicielem zostaje Casimir Wohlleker, a od 1884 Casimir
Hudes. Woéwczas nadbudowano drugie pietro nad kamienicg i oficynq oraz
przeksztatcono elewacje.

Wiadomo, ze w okresie miedzywojennym budynek byt w ztym stanie technicznym, co
prawdopodobnie doprowadzito do remontu, jaki miat miejsce w latach 1960-62.
Transformacji ulegta wowczas czes¢ wnetrz, zrekonstruowano podcienia, wprowadzono
takze nowy wystroj dekoracji malarskiej elewacji frontowej projektu J. E. Dutkiewicza.
Dnia 30.04.1998 roku kamienice wraz z oficyng oraz Sredniowieczng dziatkg lokacyjna, na
ktérej usytuowane sg obiekty, wpisano do Rejestru Zabytkéw wojewddztwa tarnowskiego,
i nadano numer A — 413.

Fotografie z korica XX wieku ukazujg zty stan elewacji frontowej; dekoracje malarskie byty
w duzym stopniu zniszczone, migjscami zupetnie niewidoczne. Obecnie po
geometrycznych kompozycjach J. E. Dutkiewicza nie ma $ladu, elewacja uzyskata nowa,
Jednolitg kolorystyke na tynkach.

2.2. DANE OGOLNE

Budynek frontowy

murowany otynkowany dwupietrowy z pofpietrzem w poddaszu i podcieniem od frontu,
podpiwniczony. Nakryty wspolnym z oficyng dachem trzyspadowym o wiezbie drewnianej,
pfatwinowo-krokwiowej, krytym blachg.

Zatozony na prostokatnym rzucie przedtuzonym w cze$ci tylnej o obrys oficyny. Whnetrze o
dyspozycji trzytraktowej, dwuosiowej. W trzecim trakcie osi potnocnej usytuowana klatka
schodowa o kwadratowym obrysie, wspdlna dla budynku frontowego i oficyny, do ktorej
prowadzi poprzeczna sien z wejsciem od ul. Wekslarskiej. Schody o konstrukcji
drewnianej, dwubiegowe tamane, z ozdobng balustradg o zeliwnych stupkach i drewnianej
poreczy.

Piwnice znajdujq sie pod catym obrysem budynku frontowego, o uktadzie trzytraktowym,
dwuosiowym, z wejSciem z klatki schodowej w trzecim trakcie osi potnocnej. W trakcie
frontowym, pod podcieniem duza komora zajmujgca szeroko$¢ obu osi, poprzeczna w
stosunku do osi budynku, nakryta sklepieniem kolebkowym z cegly strycharskiej. W
trakcie drugim i trzecim trzy komory — dwie w osi potudniowej, jedna w potnocnej — o
Sklepieniach kolebkowych z cegty strycharskiej rownolegtych z osig budynku.

Parter z podcieniem od frontu, o dwuprzestowym sklepieniu kolebkowym, z lunetami. W
trakcie trzecim zachowany uktad d. Szerokiej sieni w osi pétnocnej, z ktorej przestrzeni w
trzecim trakcie wydzielony zostat pion komunikacyjny, w czesci przedniej mieSci sie
obecnie lokal gastronomiczny. W pomieszczeniu w cze$ci przedniej nisko zatozone
Sklepienie kolebkowe z lunetami, Sciana potnocna z odstonietym watkiem ceglanym
polskim gotyckim. W osi potudniowej dwa pomieszczenia o amfiladowym uktadzie, ze
stropami ptaskimi, podobnie jak usytuowana za nimi poprzeczna sien.

Kondygnacije pieter powtarzajg zasadniczy uktad parteru z reprezentacyjnymi, duzymi
pokojami w trakcie przednim nad podcieniem i wigczong przestrzenig znad sieni w obu
pomieszczen osi potudniowej. Potpietrze w poddaszu powtarza uktad kondygnacji pieter,
pomieszczenia o$wietlone sq oknami w $ciance kolankowej od strony rynku (zachodniej) i
ul. Wekslarskiej (potudniowej). Stolarka drzwiowa wspétczesna, pion komunikacyjny z
ozdobng balustradg schodéw i zeliwnymi kolumnami o gfowicach kompozytowych
wspierajgcymi konstrukcje schodow (lata 80-te XIX wieku).




Oficyna:
stanowi przedtuzenie budynku frontowego w czesci tylnej. Dwupietrowa z potpietrzem w

poddaszu, o poziomach kondygnacji odpowiadajgcym poziomom budynku frontowego.
Czesciowo podpiwniczona, murowana, zatozona na rzucie prostokata o $cietym narozniku
potudniowo-wschodnim, frontem zwrédcona do ul Wekslarskiej, elewacjg szczytowg do ul.
Starej. Wnetrze o dyspozycji péttoratraktowej, z gtebokg czescig frontowsg, tréjosiowey.
Komunikacje zapewnia klatka schodowa budynku frontowego.

Piwnice pod czescig potudniowo-zachodnig stanowi duza komora o sklepieniu
kolebkowym, rownolegtym do podtuznej osi budynku, potaczona z wejsciem z klatki
schodowej budynku frontowego, obecnie wtdrnie podzielona kilka mniejszych wnetrz.

Parter o trzech wydtuzonych pomieszczeniach frontowych, poprzecznych po podfuznej osi
budynku i ciggiem nieduzych, $lepych pomieszczern o charakterze gospodarczym w
poftraktowej przestrzeni za nimi. Pomieszczenie osi Srodkowej traktu frontowego
przekryte sklepieniem kolebkowym, podobnie jak dwa pomieszczenia tylne po stronie
wschodnigj, frontowe pomieszczenie osi wschodniej piecioboczne, ze sklepieniem
krzyzowym.

Kondygnacje pieter powtarzajq zasadniczy uktad parteru; wszystkie pomieszczenia pieter
nakryte sq ptaskimi sufitami.

Elewacje czesci frontowej jednolicie komponowane, uksztaftowane w latach 80-tych XIX
wieku, z odsfonietym w latach 1960-62 podcieniem. Podzielone gzymsami kordonowymi
na trzy strefy, zwieniczone Sciankg kolankowg z rzedem okien poddasza, zakornczong
gzymsem okapowym wspartym na kroksztynach. Strefa parteru w elewacji fronfowej z
dwoma arkadami podcienia; pod podcieniem jej trzy osie wyznaczajg dwa okna ujete w
profilowane, renesansowe obramienia kamienne oraz potkoliscie zamkniety otwor
wejsSciowy w osi potnocnej. Strefy potpieter czteroosiowe z oknami ujetymi w profilowane
opaski z gzymsami nadokiennymi. Okna I-go pietra ozdobione okragtymi medalionami w
podokiennikach i nad kluczami. Elewacja potudniowa (od strony ul. Wekslarskiej)
piecioosiowa, z arkadg podcienia w osi zachodniej parteru i prostokatnym wejsciem do
sieni w skrajnej osi wschodniej. Obie elewacje — potudniowa na szerokosci trzech osi od
strony zachodniej — niegdy$ wtornie pokryte pseudosgraffitowg dwubarwng dekoracjq
malarskag w formie rytmicznie zestawionych czarnych i biatych tréjkatéw’. Stolarka
okienna z konca XIX wieku, czterokwaterowa, szesciodzielna, brama wejsciowa w
elewacji rynkowej, pod podcieniem dwuskrzydtowa, z potkolistym nadswietlem,
przeszklona (przeszklenie skrzydet i nad$wietla zabezpieczone wspofczesng kutq zelazng
kratkg.

Elewacije oficyny powtarzajq kompozycje elewacji budynku frontowego. Elewacja frontowa
czteroosiowa, z dwoma otworami wejsciowymi w parterze w osiach od strony zachodniej,
Sciety naroznik jednoosiowy, elewacja wschodnia dwuosiowa z otworem wejsciowym w
parterze po stronie pétnocnej. Stolarka okien jak w cze$ci frontowej, drzwi wejsciowe
dwuskrzydfowe, zelazne.?

Kubatura: 7960m°.

Powierzchnia uzytkowa: okoto 1185m°.
Przeznaczenie pierwotne: mieszkalno-handlowe.
Przeznaczenie obecne: mieszkalno-handlowe.
Wtasnosé: Gmina Miasta Tarnéw

1Wykonane przez prof. J.E. Dutkiewicza w latach 60-tych XX w. Prawdopodobnie nie zachowaty sie do dnia
dzisiejszego.

2 7Za: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Kamienicy zwanej Sakowiczowskg

przy Rynku 13 i ul. Wekslarskiej 2 w Tarnowie autorstwa Konserwatora Dziet sztuki mgr Tomasza Glowacza

10



2.3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

2.2.1. Fundamenty.

fundamenty budynku — sciany fundamentowe o konstrukcji mieszanej murowane z cegty
petnej i kamienia: piaskowca i granitowych otoczakéw na spodzie

Brak izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych.

2.2.2. Sciany konstrukcyjne.
Zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej

2.2.3.Stropy.

w piwnicach ceglane kolebkowe

nad parterem kolebkowe, w czesci frontowej kolebkowe z lunetami, krzyzowe.
Kondygnacja parteru czesci frontowej wyzsza od oficyny ( wysokos$¢ parteru frontu réwna
dwom kondygnacjom oficyny: parteru i pietra

nad pietrem stropy o konstrukcji drewnianej

2.2.4.Dach.

wiezba dachu drewniana pfatwiowo kleszczowa, oparta na tramach przenoszacych
obcigzenia na Sciany zewnetrzne, miejscowo wzmacnianych belkami stalowymi.
Koncowki krokwi przy scianie zewnetrznej wzmacniane nowymi elementami
Widoczne tez podparcia samej wiezby. Oszalowanie pod pokrycie petne z desek
Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej

2.2.5.Schody.

Schody prowadzace do piwnic prawdopodobnie murowane (betonowe ?)

Schody prowadzace na pietra drewniane, konstrukcja schodow i spocznikow wsparta na
zeliwnych kolumnach z bogato uksztattowanymi konsolami i gtowicami

Balustrady drewniane z zeliwnymi / odlewnymi tralkami

2.2.6.Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna wtérna drewniana i plastikowa /PCV/ - zachowaty sie jedynie dwa
oryginalne okna ( z czaséw remontu w 1962r.7?) na elewac;ji potudniowej / w osi 4 i 5 liczac
od rynku / w poziomie 3 pietra

Stolarka drzwiowa drewniana.

2.2.7.Tynki

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne Scian i sufitdw wapienne. Tynki zewnetrzne o
niejednorodnej strukturze, w poziomie parteru w przyziemiu widoczne cementowe
uzupetnienia zdegradowanych na wskutek wilgoci Scian pierwotnych tynkéw wapiennych

3. STAN TECHNICZNY OBIEKTOW

Kamienica remontowana byly po wojnie w latach 1960- 62 i, pod kierunkiem

Prof. W. Dutkiewicza niemal 60 lat temu. Uzyskata ona wtedy pseudosgrafittowy wystrgj
w formie czarno-biatych tréjkatéw. Elewacja pod koniec lat 90 tych ubiegtego wieku
zostata przemalowana na kolor, ktéry zachowany jest do dnia dzisiejszego

Czas i nienajlepsza jakos¢ materiatéw z tamtego okresu spowodowaty iz niektére
elementy budowlane zdazyty sie juz zuzyc, ulec zniszczeniu.

Korozji ulegty obrébki blacharskie dachu powodujgcej zamakanie a w efekcie
zagrzybienie i destrukcje scian. Widoczna jest bardzo mocna destrukcja gzymsu i tynkow
na elewaciji potudniowej w miejscu potaczenia rynny z rurg spustowg

Na Scianach zewnetrznych w poziomie przyziemia widoczne jest z kolei ich zamakanie
/powodujgce nie tylko destrukcije tynku, ale réwniez ceglanej substanciji muru / powstate
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w wyniku naptywu wéd opadowych i podciggania kapilarnego wilgoci bedace skutkiem
braku izolacji.

Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem przedtuzonego zatrzymywania sie nawilgocenia w
murach, funkcjonujacym jako magazyn wody higroskopijnej, czemu sprzyja sasiadujaca z
murem betonowa nawierzchnia. Nierownosci tej nawierzchni powodujg iz tylko czes¢ wod
opadowych sptywa do kratek kanalizac;ji.

Widoczne sg tez spekania i uszkodzenia gzymsow i tynkow elewacji w poziomie pieter
Profile gzymsow, opasek i parapetow w czasie prowadzonych remontéw i nieudolnych
napraw zatracity w wielu miejscach swa pierwotng forme.

W ramach modernizacji wymieniono tez stolarke okienng poczatkowo na drewniang a
ostatnio na plastikowg (PCV) co daje niekorzystny efekt zaburzajac tad kompozycyjny
elewacji. Lad ten zaktdcony jest tez licznymi wykonanymi na dziko instalacjami / talerze
anten satelitarnych beztadnie prowadzone okablowanie.

3.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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3. 2. WNIOSKI

Problem wilgoci, zagrzybienia i korozji tynkow zewnetrznych i wewnatrz obiektu / piwnice
i suteryny oficyny / przy niskim , kilka metréw ponizej posadowienia fundamentow
poziomie wéd gruntowych / wynika gtéwnie z nieodpowiedniego odprowadzenia wod
opadowych i prawdopodobnie tez z nieszczelnosci starej instalacji kanalizacji.

Szkodliwg role odgrywajg tu réwniez wykonane na szlichcie cementowej tynki jak rowniez
cementowe jego uzupetnienia. Czynniki te uniemozliwiajg odparowywanie przenikajacej z
zewnatrz wody opadowej jak réwniez kondensacyjnej / w okresie lata /z murdw piwnic.
Réwniez brak odpowiedniej wentylacji piwnic przyczynia sie do pogtebienia problemu
wilgoci w murach

Do zawilgocenia budynku przyczyniajg sie tez, wynikajace ze zuzycia i nienajlepsze;j
jakosci zastosowanych materiatow, uszkodzenia pokrycia dachu, uszkodzone i
nieszczelne obrobki blacharskie.

Procesy chemiczne zachodzgce w starych murach majg opisany ponizej przebieg:

W wyniku wielokrotnego malowania nieodpowiednimi farbami tynkach tworzg

sie szkodliwe nawarstwienia, ktére zamykajq porowatos¢ materiatow. Weglan wapnia
migrujacy do tych powierzchni z parg wodng lub wprost z wodg opadowag przesigkajacq
przez szczelinki w murze gromadzi sie pod szczelng skorupg nawarstwienia przetworzony
w roztwory solne w wyniku reakcji chemicznych, w ktorych udziat biorg kwasy z otoczenia
atmosferycznego siarkowe i siarkawe oraz weglowy. Ruch wody w czesciowo
wypetnionych kapilarach odbywa sie do tych partii muru, ktore posiadajg nizszg
temperature, a zatem w cyklu rocznym naszego klimatu sg to sciany elewacyjne, a
zwlaszcza mato nastonecznione. Sole rozpuszczone w wodzie zatrzymujg sie w
kapilarach muréw i krystalizujg. W procesie krystalizacji nastepuje zwigkszenie ich
objetosci i rozsadzanie materiatu silniejsze niz wysadziny mrozowe.
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Konieczne do przeprowadzenia sg tez prace konserwatorskie obejmujgce wymiane
wtornych i konserwacje tynkdéw z elementami ozdobnym na scianach zewnetrznych
Konserwacji wymagajq tez elementy kamieniarki i klatki schodowe;j

Na wykonanie powyzszych prac konserwatorskich wykonane zostato odpowiednie
odrebne opracowanie: ,PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Kamienicy zwanej
Sakowiczowskg przy Rynku 13 i ul. Wekslarskiej 2 w Tarnowie autorstwa Konserwatora
Dziet sztuki mgr Tomasza Gtowacza”

4. PROGRAM ROBOT REMONTOWYCH
4.1. REMONT ELEWACJI

Projektuje sie prace renowacyjne skorodowanych fragmentéw elewacji polegajace na ich
wymianie i uzupetnieniu przy uzyciu systemowych tynkéw renowacyjnych.

Jak juz pisano wczeéniej istotnym jest rozwigzanie problemu wilgoci wystepujacego w
piwnicach, powodujgcego zagrzybienia i korozje tynkéw zewnetrznych na elewacjach i
wewnatrz obiektu. Przy niskim , kilka metrow ponizej posadowienia fundamentow
poziomie wdd gruntowych, wynika gtownie z nieodpowiedniego odprowadzenia wod
opadowych i prawdopodobnie z nieszczelnosci starej instalacji kanalizacji. Dlatego tez w
pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ prace zwigzane z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym obiektu. Obejmowac one beda:

e Wykonanie bitumicznych izolacji pionowych zewnetrznych scian piwnic

Do wykonania tych prac nalezy uzy¢ specjalistycznych, systemowych preparatéow do
wykonania uszczelnien przeciwwodnych

Przesuszony i odczyszczony mur nalezy zdezynfekowa¢ wodorozcienczalnym,
specjalnym srodkiem dezynfekujgcym na powierzchnie zaatakowane przez algi i/lub
grzyby)

a nastepnie zagruntowa¢ odpowiednim systemowym preparatem (mineralnym szlamem
uszczelniajgcym ). Preparat ten nalezy rozmieszac do konsystencji gestej Smietany a
nastepnie nanie$¢ go na sciane pedzlem. Pefni on role gruntu pod bitumiczng warstwe
izolacyjna, ktéra nalezy wykonac przy uzyciu preparatu jednokomponentowej powtoki
uszczelniajgcej. Powinna to by¢ dyfuzyjna dla pary wodnej, bardzo elastyczna, odporna
na dziatanie czynnikdw chemicznych i mechanicznych warstwa bitumiczna.

Aby uchroni¢ wykonang izolacje przed mechanicznymi uszkodzeniami nalezy ostonic jg
przed zasypaniem wykopu warstwg styroduru gr 3cm lub alternatywnie folg kubetkowa.

Istotng sprawa jest zabezpieczenie elewacji przed szkodliwym dziataniem woéd
opadowych. W tym celu projektuje sie:
e wymiane wszystkich obrébek blacharskich okapow dachéw wraz wymiang rynien i
rur spustowych.
¢ Wymiane wszystkich istniejgcych i wykonanie nowych w miejscach gdzie ich nie
ma, obrébek na wszystkich gzymsach i parapetach
e Wymiane wszystkich przytaczy rur spustowych do kanalizacji wraz z rewizjami
(czyszczakami ), Nalezy sprawdzi¢ i zapewni¢ drozno$¢ podziemnych czesci
przytaczy,

Wszystkie obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonaé z blachy tytanowo
cynkowej, w kolorze ciemno-popielatym, a przytacza do kanalizacji z czyszczakami majg
by¢ zeliwne. Wszystkie rury spustowe muszg mie¢ srednice ( DN 150 ), a rynny nie
mniejszg niz 180 mm
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e nalezy odpowiednio uszczelnié¢ przejscia rurowe instalacji w scianach
zewnetrznych

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z remontem i konserwacja elewacji
nalezy: ,wykonaé badania stratygraficzne warstw malarskich w celu ustalenia
oryginalnej kolorystyki poszczegélnych elementéw elewaciji i jej wystroju. Nalezy
przeprowadzi¢ réwniez badania stratygraficzne tynkéw w celu ustalenia wtérnych
przeksztatcen z uwzglednieniem dekoracji pseudosgrafittowej z lat 60-tych. Wnioski
z badan oraz projekt kolorystyczny przedstawié¢ do akceptacji w Wojewodzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw, delegatura Tarnéw”.

- zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowanym ,PROGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH Kamienicy zwanej Sakowiczowskg przy Rynku 13 i ul.
Wekslarskiej 2 w Tarnowie autorstwa Konserwatora Dziet sztuki mgr Tomasza Gtowacza”

Aby poprawnie wykonaé prace zwigzane z wymiang i uzupetnieniem zniszczonych tynkéw
nalezy:

Oczysci¢ powierzchnie, usung¢ luzne tynki cementowo-wapienne, elewacje sptukac
goragcg wodg /parg wodng pod cisnieniem z dodatkiem srodka powierzchniowo-
czynnego./metoda tzw ,cepowana” — piaskowania elewac;ji /

Gteboko zniszczone strukturalnie lub zasolone tynki nalezy skué.

Stare réznorodne wypetnienia naprawcze, odspojenia usung¢ do gotej cegty metodg
mechaniczng, a w miejscach gdzie wystepujg szerokie pekniecia, lekko je poszerzy¢ do
odpowiedniej gtebokosci,

Miejsca zaatakowane przez glony odkazi¢ preparatem zawierajgcym wysokoefektywne
zwigzki heterocykliczne o dziataniu bakterio-, grzybo-i glonobdjczym

Zniszczone powierzchniowo tynki pierwotne, nalezy wzmocni¢ odpowiednim preparatem
na bazie estréow kwasu krzemowego. Dla uzyskania efektu odczekac 3 - 4 tygodnie.

W miejscach, gdzie usunieto tynki, na przygotowanej, zwilzonej powierzchni odstonietego
muru, nalezy wykona¢ warstwe obrzutki® / tzw. szprycu / zgodnego z wymaganiami WTA*
— brodawkowo, stanowigcego 50% pokrycia
w pasie przyziemia / w miejscach zaznaczonych na odpowiednich rysunkach / gdzie
wykonujemy nowe tynki szeroko porowate nalezy natozy¢ dwie kolejne warstwy
spetniajgce kryteria wytycznych WTA.

— Pierwsza warstwa to: wyrdwnawczy i porowaty tynk podktadowy, ubogi w alkalia

Tynk podktadowy wg instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN998-1,°

% Obrzutka powinna spetniac role: Przygotowanie podtoza przed natozeniem tynkéw mineralnych,
Wyréwnanie nieréwnomiernej chtonnosci podtoza pod tynk, np. na porowatej cegle, kamieniu naturalnym lub
murze mieszanym, stanowi¢ Warstwe sczepng na szczelnych wzglednie stabo chtonacych podtozach, np. na
uszczelnieniach wewnetrznych, betonie, szczelnej i gtadkiej cegle

* Die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
(WTA) tj. niemieckiego instytutu naukowo-technicznego ds. konserwacji budowli i zabytkéw. Ktory
opracowat instrukcje okreslajaca szczegétowe wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkéw
renowacyjnych, ,ktére musi spetniac tynk (choc lepiej tu pasuje sformutowanie: system tynkéw),
aby mozna go byto nazwac renowacyjnym WTA. Jest to o tyle istotne, ze obowigzujgca aktualnie
norma PN-EN 998-1:2004 [13] zawiera takZze wymagania dotyczgce tynkéw renowacyjnych. Przy
renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest istotne, zeby stosowac nie pojedynczy tynk
renowacyjny, lecz system tynkéw renowacyjnych, ktérego sktadniki cechujg sie odpowiednimi
parametrami i sq ze sobg kompatybilne, czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2004 [13].”

3 Porowaty tynk podktadowy stosowany podczas renowacji starych budynkéw, zwtaszcza na podtozach
obcigzonych solami. Przeznaczony szczegdlnie do stosowania przed natozeniem warstwy tynku
renowacyjnego

Do przygotowania podfoza pod tynk i wyrdwnywania catej powierzchni jezeli jest bardzo nieréwna

Jako zaprawa wypetniajgca i wyrdwnujgca do wypetniania i wyrbwnywania wylomoéw w murze z kamienia
tamanego. Moze by¢ stosowany na wszystkich mineralnych, nadajacych sie do tynkowania materiatach

18



— Druga warstwa to: zawierajacy wtokna tynk renowacyjny WTA o wysokiej
odpornoéci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliow®

w pozostatych miejscach gdzie usunieto tynki nalezy natozy¢ warstwy mineralnego
elewacyjnego tynku renowacyjnego

nastepnie na catej elewaciji nalezy natozy¢ warstwe systemowej mineralnej szpachléwki
powierzchniowej,” zawierajacej mikrowtdkna, z siatkg zbrojaca’®, przy czym na zachowane
tynki nalezy natozy¢ wczesniej odpowiedni grunt szczepny / mokre na mokre /

UWAGA.

Jezeli elewacja po ogledzinach na rusztowaniu, obstukaniu czy piaskowaniu bedzie w
stanie dobrym, wykonujemy tylko niezbedne prace z wyzej wymienionych.

W niektérych przypadkach po sciggnieciu farby moze wystarczy¢ uzupetnienie ubytkéw
(rysy i niewielkie ubytki -) a nastepnie zastosowanie gruntu szczepnego i natozenie nowe;j
szlichty, z siatkg zbrojaca.

Rekonstrukcje gzymsow nalezy wykonaé specjalnymi zaprawami mineralnymi do
odnawiania i napraw zabytkowych elewacji tynkowanych / ze sztukaterig
- Rdzen gzymsu powinien by¢ wykonany z zaprawy gruboziarnistej /uziarnienie do
ok. 1,5mm , naktadanej w pojedynczych warstwach o grubosci od 10 do 40 mm
- A wykonczenie gzymsu / wierzchnia warstwa z zaprawy drobnoziarnistej
/luziarnienie do ok. 0,5mm, naktadanej w pojedynczych warstwach o grubosci od
10 do 5 mm’

Na wszystkich profilowanych elementach elewacji ( gzymsy, opaski okienne itp.)
projektuje sie przywrocenie ich pierwotnej formy . W tym celu profile te nalezy odczysci¢ z
wtérnych, deformujacych nawarstwien, uzupemni¢ wieksze ubytki i na catosci wyprowadzié
wiasciwy ksztatt przy uzyciu odpowiedniej zaprawy drobnoziarnistej.

Elementy sztukatorskie nalezy poddaé konserwacji zgodnie z zataczonym
programem konserwatorskim

Dla uzyskania jednolitego wygladu po wykonaniu opisanych napraw konieczne bedzie
malowanie. Malowanie catej elewacji po ok. 3 - 4 tygodniach, w sposoéb kryjgco-
laserunkowy.

Po zagruntowaniu podtoza odpowiednim systemowym impregnatem nalezy elewacje
pomalowac pigmentowg farbg krzemo-organiczng na bazie emuls;ji silikonowej, z

Sciennych, jak np. cegta murowa, bloczki wapienno-piaskowe, beton, beton komérkowy, kamien tamany oraz
tynk
wapienny i cementowy do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych).
6 Tynk stosowany do Naprawa i renowacja starych, zawilgoconych i zasolonych muréw, powierzchni Scian i
stref cokotowych Do stosowania na wszelkich mineralnych podfozach nadajgcych sie do tynkowania, jak
cegly ceramiczne, cegly wapienno-piaskowe, beton, beton komérkowy, kamien famany i tynk wapienno-
cementowy (do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona moze by¢ filcowana, do stosowania na podtozach mineralnych
podczas napraw tynkéw i renowaciji elewacji W starych, nowych oraz zabytkowych budowlach stuzacy do
uzyskiwania drobnoziarnistej, zamknietej powierzchni, nadajacej sie do malowania i tapetowania
¥ siatka zbrojgca o gramaturze 160g/m2, impregnowana przeciw- alkaicznie, zatapiana przed
natozeniem ostatniej warstwy.
o fabrycznie wymieszana, suchg zaprawa mineralna, ktéra po zmieszaniu z wodg jest gotowa do stosowania i
szybko wigze hydraulicznie. Przeznaczona do stosowania recznego
Zaprawa ta jest plastyczna, tatwa do stosowania i opracowania, stabilna i wydajna. Stwardniata zaprawa
hamuje wnikanie wody, jest przepuszczalna dla pary wodnej, jak rowniez odporna na wode, czynniki
atmosferyczne i mréz. Przeznaczona do stosowania na zewnatrz
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dodatkami grzybo- i glonobdjczymi, charakteryzujacy sie wysoka przepuszczalnosciag pary
wodnej i dwutlenku wegla, w dobranym do zatgczonej j kolorystyki odcieniu.

Moze by¢ tez zastosowana specjalna, mikrosilikonowa farba elewacyjna o zwiekszonych
zdolnosciach samozmywania; o bardzo wysokiej odpornos¢ na warunki zewnetrzne
Malowa¢ nalezy co najmniej dwukrotnie do uzyskania pozadanego efektu

Ostateczny dobor producenta zastosowanego systemu renowacyjnego elewacji i koloru
zastosowanych farb, opartym na wynikach badan stratygraficznych, musi by¢
zaakceptowany przez Konserwatora Zabytkow i autora projektu, przy czym dobor
odpowiedniego koloru farb powinien byé poprzedzony wykonaniem odpowiednich prébek
na elewac;ji

Na obrébkach gzymsow / w miejscach zaznaczonych na odpowiednich rysunkach nalezy
zamontowaé zabezpieczenia przeciw gotebiom systemowe lub analogiczne jak na
kamienicy Rynek 18 wykonane z kwasoodpornych pretéw i drutow. Na okienkach
poddaszy nalezy zamontowac siatki ( stal kwasoodporna ) w licu Sciany.

Ponadto projektuje sie:

e Usuniecie wtornego cokotu z ptytek klinkierowych osadzonym na blokujacej
odprowadzenie wilgoci z murdéw zaprawie cementowej. /usung¢ nalezy réwniez
catg zaprawe cementowg do czystej cegty/

e Zamontowanie nowego cokotu z ptyt kamiennych / piaskowca / osadzonego na
kotwach z zachowaniem szczeliny powietrznej pomiedzy murem i okfadzing

e Wykonanie prac konserwatorskich / zgodnie z zalgczonym programem /
elementoéw kamieniarki

* Wymiane stolarki okiennej na drewniang wzorowang na zachowanych /
najstarszych / oknach 3 pietra w osi 4 i 5/ liczac od strony Rynku

e \Wykonanie prac konserwatorskich / zgodnie z zatlgczonym programem / klatki
schodowej obejmujacej konserwacije elementéw drewnianych i konserwacje
istniejgcych oraz rekonstrukcje brakujgcych elementéw zeliwnych. Malowanie i
konserwacja drewnianych elementéw powinno by¢ wykonane przy uzyciu
specjalistycznych /systemowych/ preparatéw ogniochronnych.

¢ Wymiane drzwi wejsciowych do mieszkan
¢ Wymiane drzwi wejsciowych na poddasze i do piwnicy na nowe El 30

* Wymiane swietlika w dachu nad klatkg schodowg

6. WPLYW PLANOWANYCH ROBOT NA SRODOWISKO

Budynki jako obiekty mieszkalno- ustugowe nie oraz zakres planowanych robot

zwigzanych z wykonaniem remontu elewacji nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

- Budynki sg zaopatrywany w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Jakos¢ wody
zapewnia jej dostawca zgodnie z normami branzowymi. W budynku powstajg Scieki
bytowo-gospodarcze i jako takie bedg odprowadzane do kanalizacji miejskiej.

- Zuwagi na planowane ogrzewanie budynku z sieci cieptowniczej / MPEC w Tarnowie
/ emisja zanieczyszczen nie wystepuje
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Dla programu uzytkowego budynkéw zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe
—nie wystepuja.

Usuwaniem odpadow statych zajmuje sie koncesjonowany zaktad oczyszczania przez
ich wywozenie. Odpady te sg gromadzone w zabudowanych pomieszczeniach
zlokalizowanym w budynku

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja , wibracji, i promieniowania w tym jonizujacego, jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynkoéw oraz sposéb ich posadowienia nie
wplywajg negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Obszar oddziatlywania obiektéw, o ktérych mowa w art.3 pkt. 20 ustawy Prawo
Budowlane zamyka sie na terenie dziatek inwestycyjnych nr 37 obreb 228 objetych
opracowaniem i nie oddzialywuje na dziatki sasiednie.

17. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Ustawa Ministra dnia 7 lica 1994r Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r
Dz. U. Nr 106. pdéz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,
p6z. 690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)tekst jednolity - aktualizacja z dn.2015-
09-18

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu uzytkowego / Dz. U. Nr 202
poz. 20727

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badanh architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw /Dz. U. nr
2015 poz. 1789/

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia / Dz. U. Nr 120 pd6z. 11267

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r ( Dz. U.
nr 169 z r péz. 1650 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Obowigzujace normy

Sztuka budowlana i zasady wiedzy techniczne;.

Opracowat

Mgr inz. Arch. Bogustaw Niemiec
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INFORMACJA BIOZ

REMONT ELEWACJI | KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z IZOLACJA SCIAN
PIWNIC BUDYNKU WEKLSLARSKA 2 W TARNOWIE

Inwestor: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW

Spétka z o0.0.
33-100 Tarndéw, ul. Warynskiego 9
tel. 014 621-93-81, fax. 014 621-93-81 w. 102

Adres inwestycji : w Tarnéw ul . Wekslarska 2, Rynek 13

opracowat: mgr inz arch. Bogustaw Niemiec
33-100 Tarnéw ul. Zamenhofa 16
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1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest Remont elewacji i klatki schodowej wraz z izolacjg $cian
piwnic budynku Weklslarska 2 w Tarnowie bedacej wtasnoscig miejska, a zarzadzang
przez Miejski Zarzad Budynkéw

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Opracowaniem objeta sg istniejgca kamienica mieszkalna z lokalami ustugowymi w
parterze zlokalizowana na dziatce nr 37 obreb 228 przy ul Wekslarskiej 2 i Rynek 13 w
Tarnowie — budynek w catosci zajnuje teren dziatki na ktorej jest zlokalizowany

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA.

nie dotyczy

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W CZASIE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na roboty wyszczegdlnione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.

Dotyczy to:

robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

— czyli robdt zwiazanych z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- sg to planowane prace zwigzane z wykonywaniem prac na rusztowaniach zwigzane z
remontem elewaciji przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,

Roéwniez pozostate roboty budowlane /choc¢ nie nalezy ich uzna¢ za szczegdlnie
wykonywaniem prac niebezpieczne / nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Dotyczy to w szczegdIno$ci robot:

e wyburzenie czesci $cian i wykonanie nowych nadprozy
e prace zwigzane z uzyciem srodkéw chemicznych przy impregnacji elementéw
drewnianych
a ponadto pozostatych robot:

murarskich i tynkarskich
ciesielskich

zbrojarskich i betoniarskich
dekarskich i izolacyjnych

robét wykonywanych na wysokosci
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e robot wykonywanych na rusztowaniach
e robdét wykonywanych przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Ogdlnie organizacja stanowisk pracy, instruktaz pracownikoéw itp. zostaty okreslone w
Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr. 169.poz. 1650/.

W przypadku prowadzenia prac szczegodlnie niebezpiecznych pracodawca /mistrz
budowy lub kierownik budowy/ powinien okresli¢ szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a
zwlaszcza zapewnic:

1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

2) odpowiednie srodki zabezpieczajace;

3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdélnych czynnosciach.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wytacznie pracownicy posiadajacy
wymagane

kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat
pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét, nalezy informowac pracownikow o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W
szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogéw wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania
srodkéw ochrony indywidualne;j itp. oraz zasadach postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy
winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy rygorystycznie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.
Otwarty teren wokét budowy umozliwia bez przeszkod szybka ewakuacje na wypadek
awarii lub innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych
wraz z apteczkg pierwszej pomocy. Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem
0s6b wykwalifikowanych ze
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stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢é zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz
z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢
sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem
sposobu prowadzenia robét, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia wraz ze
sposobem

zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z
wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszejpomocy i srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny
znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,
koce gasnicze).

Wykonaé i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Opracowat; mgr inz. arch. Bogustaw Niemiec
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