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Debica 10.05.2017r

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMIORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
ZGODNIE Z ART. 20.4. USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.PRAWO BUDOWLANE

TEMAT:
~Projekt budowy placu zabawa, altany, boiska do badmintona wraz z
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ew. 25/107,25/142,25/147 obr.297
przy ul. Spytki z Melsztyna, 33-100 Tarnéw”

INWESTOR:
Miejski Zarzgd Budynkdéw Sp. z 0.0.
ul. Warynskiego 9
33-100 Tarndéw

ADRES BUDOWY:
ul. Spytki z Melsztyna, 33-100 Tarndw, dz. nr 25/107,25/142,25/147 ,0br.297

Projektant oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowq, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z wymaganymi
uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystgpienia o decyzje pozwolenia na budowe.

PROJEKTANCI:
L.P. BRANZA IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
l. ARCHITEKTURA mgrinz. arch. Uprawnienia budowlane w
Kinga specjalnosci architektonicznej do
Zielinska-Madej projektowania bez ograniczen

RZ/A-06/07




IZBA ARCHITEKTOW

FECZYPOSPOLITE] MOLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: POKK-7131/8/2007 Rzeszow, 2007-12-07

DECYZJA Nr Rz/A-06/07

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just 2, art, 13 ust, 1 pkt 1] art, 14 ust. 1 pkt 1 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 158, poz. 2016), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pd2n 2m.) oraz art 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pd2n. zm )

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Kinga ZIELINSKA-MADEJ  ur. 7 lutego 1979 r. w Debicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalfikacyjnej izby Architektow. Odwotanie wnosi

sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkwpackm
Okregowej Izby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz).

1. Adam Kardys
Ryszard Witek

Jan Bulsza

Danuta Gatarska
Wiadystaw Boczkaj

@ u &2 w N

Grzegorz Kalita

Otrzymuja:

1. Pani Kinga Zieliiska-Madej; 39-200 Debica ulica Pigkna 74
2. ala

3 Raesaiw, ul Rynck & Tel: (0-17) 852 45 M) TelMax: (O-17) 8353 93 SI. Eenail podkarpackaiiirbaarchitckiow pl
NIP: 813-32.70-441 Regon: H17466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZLCCZYPOSPOLITE) POLSKIES

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-06/07,

jest wpisana na liste czlonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0252.

Czlonek czynny od: 05-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2017 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0252-1AB1-9E95-2DA8-C3E8

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio x wiadclwa Okregowa Izba Architektéw RP.



TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terendw zielonych poprzez budowy
placu zabaw, altany, boiska do badmintona wraz z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr ew. 25/107,25/142,25/147, obr.297 przy ul. Spytki
Z Melsztyna w Tarnowie.

Zakres opracowania obejmuje:
e cze$¢ opisowq obiektu istniejgcego i zakresu robdt;
e cze$¢ graficzng;

Zakres rob6t obejmuje:
1. Wykarczowanie istniejgcej zieleni — drzewa i krzewy- samosiejki.
2. Uporzgdkowanie terenu.
3. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
4. Montaz urzgdzen placu zabaw.
5. Wykonanie nawierzchni placu zabaw.
6. Budowa altany.
7. Wykonanie kostki pod altang.
8. Wykonanie placéw na stojaki rowerowe.
9. Montaz stojakdw rowerowych.
10. Wykonanie trawiastego boiska do badmintona.
11. Nasadzenia drzew owocowych.
12. Wykonanie rabatek kwiatowych.
13. Siew trawy na catosci terenu objetego opracowaniem.

1.1. LOKALIZACJA | PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA | GRUNTEM NA CELE
BUDOWLANE

ul. Spytki z Melsztyna

33-100 Tarndw,

dz. nr25/107,25/142,25/147 ,0br.297

Prawo do dysponowania nieruchomoscig i gruntem na cele budowlane posiada Miejski Zarzgd
Budynkéw Sp.z 0.0., ul. Warynhskiego 9,33-100 Tarndw na podstawie ztozonego o$wiadczenia o prawie
do dysponowania nieruchomosciq.

1.3. INWESTOR

Miejski Zarzgd Budynkdw Sp. z 0.0.
ul. Warynskiego 9,

33-100 Tarow

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Kinga Zielinska - Madej
Srtist ul Krotka 4, 39 - 200 Debica
e-mail: pa_artist@op.pl, mobile: +48 604 225 040

-projektant: mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej ( Upr. Nr RZ/A-06/07)

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestora

e Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych

o Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
Norma PN-EN 1176-1 ,\Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie”
Norma PN-EN 1177 ,,Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki”
Obowigzujgce przepisy prawne



2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji potozony jest w Tarnowie przy ul. Spytki z Melsztyna na dziatkach nr. ew.
25/107,25/142,25/147,0bbr.297 i przylega bezposdrednio pdtnocng strong do ul. Spytki z
Melsztyna.

Wydzielony teren przeznaczony do urzgdzenia porosniety jest obecnie licznymi krzewami i
drzewami-samosiejkami. Znajdujqg sie tam tereny zielone- niezagospodarowany plac.

W obrebie planowanej inwestycji przebiegajq sieci i instalacje kanalizacji sanitarne;j,
wodociggowa, cieptownicza.

W miejscu lokalizaciji poszczegdinych elementdw zagospodarowania nie znajdujqg sie zadne
sieci.

2.2. ISTNIEJACE SIECI

Zgodnie z uzgodnieniami technicznymi z wtascicielami uzbrojenia wystepujgcego w terenie,
ustala sie nastepujgce warunki ochrony istniejgcego uzbrojenia:

a) pozostawi¢ istniejgcq niwelete terenu,

b) zleci¢ sprawowanie nadzoru branzowego wszystkim wtascicielom uzbrojenia,

c) roboty ziemne prowadzi¢ z nalezytq ostroznosciq a w miejscach zblizenia do naniesionych
na projekcie zagospodarowania medidw - recznie,

2 3.ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obstuge komunikacyjng dziatek 25/107,25/142,25/147,0br.297 potozonych przy
ul. Spytki z Melsztyna zapewnia istniejgcy uktad drég miejskich lokalnych
wewnetrznych- wjazd na dziatki z drogi publiczne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowym terenie projekiuje sie ogrodzony i urzgdzony plac zabaw, altane
ogrodowq z utwardzong powierzchnig pod altang oraz trawiaste boisko do badmintona
zlokalizowane w catosci na dz. nr ew. 25/107.

Projektuje sie rdwniez 2 utwardzone place na stojaki rowerowe zlokalizowane na dz. nr 25/107,
25/142,25/147.

Plac zabawa nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym o wys. 1,53m z furtkg wejsciowq.
Teren placu zabaw z nawierzchni elastycznej zgodnie z czescig rysunkowq niniejszego
opracowania projektfowego.

Zaktada sie obstuge komunikacyjng placu z projektowanego ciggu pieszo-jezdnego- wg
odrebnego opracowania projektowego.

Planuje sie karczowanie istniejgcych drzew i krzewdw ( samosiejki) rosngcych w sposdb
nieuporzgdkowany oraz uporzgdkowanie terenu. Zaktada sie mozliwos¢ pozostawienia
niektérych drzew. Decyzje pozostawia sie Inwestorowi na etapie realizaciji.

Projektuje sie siew nowego siewnika wgtebnego typu Campbell.

Planuje sie nasadzenia krzewami i drzewami owocowymi oraz wykonanie rabatek
kwiatowych.

3.1.PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektuje sie nasadzenia w postaci réznorodnych drzew owocowych, krzewdw, bylin oraz
zasiew trawnika parkowego. Do projektowanych nasadzeh wybrano gatunki tatwo
dostepne na rynku, odporne na warunki klimatyczne tego regionu. Przy doborze gatunkdéw
roslin uwzgledniono réwniez zrdznicowanie nastonecznienia poszczegdlnych stanowisk.

3.2.PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej o tgcznej powierzchni: 25,00m2.

Kostke uktadac na zniwelowanym i zageszczonym podtozu piaskowo-zwirowym gr. 10 cm z
niewielkim spadkiem celem odprowadzenia wody powierzchniowej.

Nawierzchnie placykdw na stojaki rowerowe oraz utwardzenie pod altang ogrodowq
projektuje sie z kostki brukowe;.

3.3.PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJINY
Bez zmian.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK PODDANE REWITALIZACJI

POWIERZCHNIA DZIALKI nr 25/107, obr.297 0.8171ha
POWIERZCHNIA DZIALKI nr 25/142, obr.297 0,2342ha
POWIERZCHNIA DZIALKI nr 25/147, obr.297 0,2117ha
RAZEM 1,2630 ha
POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI dz.nrew. 25/107 | 2 277,00m?2
OBJETEGO OPRACOWANIEM dz. nrew. 25/142 56 ,00m2
dz. nr ew. 25/147 56 ,00m?2 2 400,00m2
POWIERZCHNIA PLACU ZABAW 304,00m?2
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 25,00m2
POWIERZCHNIA RABATEK KWIATOWYCH 38,00m2
POWIERZCHNIE TRAWIASTE 1 951,26m?2
POWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA DO BADMINTONA 81,74m?2

5. PROJEKTOWANE ROZBIORKI

Projektuje sie rozbidrke:

Czesci kraweznikdw drogowych znajdujgce sie na przedmiotowych dziatkach. Rozbidrka
wykonana bedzie jedynie miejscowo w czesciach pod projektowanq zielenig- trawa.

UWAGA'!

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé wszystkich
obowiqzujgcych przepiséw BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia é
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowanych (Dz. U 2003 Nr 47, poz. 401 ), Ustawie Prawo budowlane z dnia 7. lipca 1994 r.
(Dz. U 2003 Nr 80, poz. 718 z p6zn. zmianami) i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia ochronne i zabezpieczajqgce.

6. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH | WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

W zwigzku z przeznaczeniem obiektdw na cele rekreacyjne nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen. Zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw. Charakter oraz program uzytkowy zagospodarowania placu nie

wptywajg negatywnie na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowa
inwestycja, zgodnie z Dz. U. Nr 257 poz. 2573 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9

listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z

zakwadlifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko

§ 2, ust. 2, pkt. Tb oraz w nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia

2007r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec

moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko nie wymaga koniecznosci sporzgdzenia
ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze w obrebie oddziatywania obiektu nie wystepuijg
gatunki rodlin, zwierzgt i grzybdw poddane ochronie gatunkowej. Analize przeprowadzono na
podstawie:

- rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. Nr 237, poz. 1419)/ rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004r w
sprawie gatunkdéw dziko wystepujgeych zwierzgt objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237);
-rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. poz. 81)/ rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r w sprawie gatunkdéw dziko
wystepujgcych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764);

-rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r w sprawie dziko wystepujgcych grzybdéw
objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

Redlizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazdw obowigzujgcych w stosunku do gatunkdéw
objetych obrong. W zwigzku z tym, nie wystepuje konieczno$¢ uzyskania zezwolenia na odstepstwo



od zakazdw w stosunku do gatunkdw chronionych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami).
Ze wzgledu na funkcje obiektu nie bedzie on negatywnie wptywat na srodowisko.

7. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKI LUB TEREN, NA KTORYM SA PROJEKTOWANE OBIEKTY
BUDOWLANE, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE
ARCHEOLOGICIZNEJ

Dziatki nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dziatki nie znajdujg sie na terenie ochrony archeologiczne;.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Przedmiotowe dziatki nie znajdujqg sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje
sie w granicach terenu gdérniczego.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICIZINA

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do moggcych miec niekorzystny wptyw na
srodowisko. Wody opadowe zostang odprowadzone na dziatke inwestora. Nie nastgpi
zmiana uksztattowania terenu moggca mieé wptyw na naptyw wod na dziatki sgsiednie.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia iloéci odpaddw gospodarczych

nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania w
szczegolnosci jonizujgcego, zaktdcen elekfromagnetycznych i innych zastosowane materiaty
nie spowodujqg skazenia gleby ani wéd powierzchniowych. Nie wystepuje potencjalne
zagrozenie dla srodowiska. Pojemniki po zastosowanych materiatach nalezy utylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie rozpoznania geologicznego terenu stwierdzono, ze w miejscu projektowanych
elementdéw wystepuje ponizej projektowanej nawierzchni grunt rodzimy - warstwy jednorodne
1j. piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym bez przewarstwien, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.



TOM Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEINACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowane obiekty matej architektury bedqg petnity role ogdlnodostepnych terendw
rekreacyjnych dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych —socjalnych zlokalizowanych na
dziatkach nrew. 25/142, 25/147,0r.297 . Zatozeniem projektowym jest poprawienie estetyki placu
obok budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych-socjalnych oraz stworzenie nowego migjsca
wypoczynkowego dla mieszkancdw. Celem inwestycji jest rewitalizacja istniejgcej zieleni.
Projektowana zielen szybko pokryje powierzchnie biologicznie czynng. Roslinnos¢ projektowana to
drzewa owocowe, kwiaty rabatowe i frawa parkowa. Projektowany plac zabaw oraz altana
ogrodowa zacheci do korzystania z tego miejsca mieszkancédw a takze zwiekszy estetyke miejsca.

OBSZAR TERENU INWESTYCJI OBJETY OPRACOWANIEM ok. 2 400,00m2
POWIERZCHNIA PLACU ZABAW 304,00m2
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 25,00m2
POWIERZCHNIA RABATEK KWIATOWYCH 38,00m2

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren w stanie obecnym jest nie uporzgdkowany, zdewastowany. Porodniety licznymi drzewami
i krzewami- samosiejki z pozostatosciami dawnego zagospodarowania terenu poprzez
wydzielenie obszaru kraweznikami, ktdre przysypane sq ziemiqg lub miejscami ulegty zniszczeniu.
Teren

3.PROPONOWANE ROZWIAZNIA PROJEKTOWE
3.1.PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU

3.1.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOSTKI BRUKOWEJ - PLACE NA STOJAKI ROWEROWE
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

. 6cm- kostka brukowa betonowa

. 4 cm- podsypka cementowo-piaskowa
o 10 cm- kruszywo tamane, kliniec

o 10 cm- w- wa odcinajgca — pospdtka

3.1. 2.KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Place ograniczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach 6/ 100x20cm
montowanym na tawie betonowej z oporem. W strefie potgczenia z ciggiem jezdnym
kraweznik uktadany na ptasko. Krawezniki uktadac na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu B15 Nawierzchnie oddzieli¢ od ciggu
jezdnego odmiennym kolorem kostki.

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE ILOSC (mb/m2)
43,00mb 25,00m2
POWIERZCHNIA projektowana kostka brukowa, sredniej wielkosci
PLACU ZABAWA kostki, kolor: czerwony 10,00mb 25,00m2
krawezniki betonowe- drogowe, proste, o wym.:
15/100/30cm, kolor: czerwony 5,00mb
krawezniki betonowe- drogowe, tukowe, o wym.:
15/100/30cm, kolor: szary 28,00mb
Krawezniki betonowe-obrzeza, proste, o wym.:
6/100/20cm, kolor: czerwony 57,00mb

Projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej o tgcznej powierzchni: 25,00m2. Kostke uktadac
na zniwelowanym i zageszczonym podtozu piaskowo-zwirowym gr. 10 cm z niewielkim
spadkiem celem odprowadzenia wody powierzchniowej.



3.2.PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

Zgodnie z warunkami okreslonymi w zamdwieniu Inwestora, zaprojektowano plac zabaw dla
dzieci o nawierzchni bezpiecznej elastycznej wraz z zielenig (nawierzchnia z trawy). Granice placu
zabaw wyznaczone bedq poprzez elastyczne obrzeza o wymiarach 5x25 uktadane na kruszywie
zageszczanym. Plac zabaw bedzie ogrodzony ogrodzeniem panelowym zgodnie z czesciq
rysunkowq niniejszego opracowania projektowego.

PROJEKTOWANE POWIERZCHNI PLACU ZABAW ILOSC ( m2)
304,00m2
projektowana powierzchnia elastyczna, kolor: zotty 125,00m2
projektowana powierzchnia elastyczna, kolor: pomaranczowy 35,00m?2
projektowana powierzchnia elastyczna, kolor: zielony 51,00m2
projektowana powierzchnia elastyczna, kolor: niebieski 36,00m?2
projektfowana powierzchnia frawiasta-
siewnik wgtebny typu Campbell 57,00m2
PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW ILOSC ( sztuki)
17 sztuk
1 ZESTAW ZABAWOWY 1 sztuka
2 PIASKOWNICA 7 POKRYWA 2 sztuki
3 HUSTWAKA NA SPREZYNIE FOKA 1 sztuka
4 HUSTWAKA NA SPREZYNIE SAMOLOT 1 sztuka
5 HUSTWAKA WAZKA DUZA 1 sztuka
[ tAWKA METALOWA Z OPARCIEM | POD+OKIETNIKAMI 3 sztuki
7 KOSZ NA SMIECI 3 sztuki
Ti TABLICA INFORMACYJNA 1 sztuka

Urzgdzenia powinny posiadac co najmniej trzyletni okres gwarancii, powinny by¢ wykonane z
bezpiecznych i trwatych materiatdw, powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami, warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlinym bezpieczenstwie
produktéow. Urzgdzenia powinny posiadac Certyfikaty Bezpieczenstwa lub Deklaracje
Zgodnosci z polskg Normg. Dodatkowo na terenie placu zabaw nalezy zainstalowac tablice
zawierajgcq regulamin okreslajgcy zasady i warunki korzystania z placu zabaw.

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja dostarczong przez
producenta wyrobu oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3.2.1.Kontrola jakosci, nadzér i odbidr techniczny robét

a)Kontrola jakosci materiatéw i robét

Nalezy kontrolowac czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatqg
technicznq).

W trakcie wykonywania robét, kontrolg jakosci nalezy objgé poszczegdlne etapy. Kontrola
jakosci powinna polegac na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt wykonywane sg
zgodnie z projektem technicznym, firmowq instrukcjq i przedmiotowymi normami.

b)Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt powinny by¢ one wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespdt. Przy wykonywaniu robdt konieczny
jest systematyczny nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robdt a takze nadzér
inwestorski.

c)Odbioér robot
Odbiorem technicznym nalezy objgc wszystkie etapy robdt. Po zakonczeniu robdt powinien
by¢ dokonany ich odbiér ostateczny.



d)Dokumentacja placu zabaw
Zaleca sie, aby dokumentacja placu zabaw zawierata:
o Swiadectwo kontroli, a w razie potrzeby takze badarh;
¢ instrukcje kontroli oraz obstugi i konserwacii;
o instrukcje eksploatagiji;
e rejestr eksploatacii tj np. dziennik zarzadcy placu zabaw.

e)Kontrola i utrzymanie placu zabaw

Wyposazenie placu zabaw nalezy obstugiwad, kontrolowac oraz konserwowadé zgodnie z
zaleceniami producenta. W tym celu wtasciciel lub zarzgdca placu zabaw powinien zapewnic
opracowanie odpowiedniego planu konftroli oraz jego przestrzeganie.

Plan kontroli musi uwzglednic lokalne warunki i instrukcje producenta.

Kontrole powinny odbywac sie jako:

e regularne ogledziny umozliwiajgce ujawnienie rzeczywistych zagrozen moggcych byé
wynikiem wandalizmu lub zuzycia obiektéw pod wptywem np. warunkdw
atmosferycznych

¢ konftrole funkcjonalne - bedqgce przeglgdami szczegdtowymi, majgcymi na celu
sprawdzenie funkcjonowania i stabilnosci sprzetu, podczas ktdérych nalezy zwrdcic
uwage na elementy konstrukcji nie wymagajace zadnej obstugi przez caty okresich
eksploataciji

e konfrole podstawowe — coroczne — majgce oceni¢ ogdlny poziom bezpieczenstwa
wyposazenia np. pod wptywem korozji, sladéw rozktadu metalu a takze mozliwych
zmian na skutek dokonywanych napraw, dodanych lub wymienionych elementow

Kontrole te mogg wymagac¢ odkrywek gruntowych.

f)Konserwacja i naprawa placu zabaw
Witasciciel lub zarzgdca placu zabaw powinien zapewnic przestrzeganie odpowiedniego
harmonogramu regularnej obstugi i konserwacji. W harmonogramie tym nalezy uwzglednic
lokalne warunki i instrukcje producenta oraz posiadac spis czesci sktadowych, ktére wymagajg
konserwacii a takze okresli¢ sposéb postepowania na wypadek awarii lub zgtoszenia
nieprawidtowosci funkcjonowania.
Regularna konserwacja powinna obejmowac:
dokrecanie i wzmacnianie potgczen;
odmalowywanie i od$wiezanie powierzchni;
konserwacja powierzchni amortyzujgcej upadki;
smarowanie tozysk;
czyszczenie;
usuwanie elementéw obcych;

e utrzymanie wolnych przestrzeni wokdt urzqdzen.
Naprawy powinny zapewniac usuwanie uszkodzen i przywracanie niezbednego stopnia
bezpieczenstwa wyposazenia placu zabaw.

3.2.2. FUNDAMENTY

Fundamenty pod taweczki, $mietniki, elementy placéw zabaw, wykonac

z betonu B20 o wymiarach 50x50 i gtebokosci 1,10m. Dopuszcza sie wykonanie fundamentow
zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen.

3.2.3.NAWIERZCHNIA
Zaprojektowano nawierzchnie placu zabaw sktadajgcych sie z warstw:

o grunt

e piasek zageszczony Is=1.0gr. 15cm

e kruszywo tamane 4-30mm, gr.15cm, stabilizowane mechanicznie

e kruszywo tamane 0,05-5mm, gr. 5cm

e nawierzchnia elastyczna + ewentualnie wyktadzina amortyzujqca;
Nawierzchnia elastyczna wystepuje w gotowych elementach.
Projektowana nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu
gumowego oraz kleju poliuretanowego. Jest pokryta warstwg kolorowego granulatu EPDM.
Wierzchnia cze$¢ powinna by¢ gtadka, po obwodzie sfrezowana. tgczenie poszczegdlnych
elementdw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu systemowych kotkdw montazowych.



WYMAGANE KOLORY NAWIERZCHNI:

kolor z6tty RAL 1018 - grubos¢ 4cm-strefa komunikacyjna

kolor pomaranczowy RAL 2011 — grubos¢ 6,5+2cm pod urzgdzeniami zabawowymi, ktorych
uzytkowanie grozi upadkiem z wysoko$ci mniejszej niz 2,5 m

kolor zielony RAL 6018 — grubo$¢ 6,5+2cm pod urzgdzeniami zabawowymi, ktérych
uzytkowanie grozi upadkiem z wysoko$ci mniejszej niz 2,5 m

kolor niebieski RAL 5003 — grubos¢ 6,5+2cm pod urzgdzeniami zabawowymi, ktérych
uzytkowanie grozi upadkiem z wysoko$ci mniejszej niz 2,5 m

Zastosowana nawierzchnia musi odpowiadacd standardom europejskim, w tym by¢ zgodna z
normag PN-EN 1177, I1SO 9001:2001, ISO 14001 oraz posiadac¢ udokumentowane wyniki badan
oraz atesty potwierdzajgce brak szkodliwosci podtoza dla uzytkownikdw. Wykonawca
powinien réwniez okazac karte techniczng produktu potwierdzajgcg parametry nawierzchni
oraz dostarczy¢ gwarancje na 36 miesiecy potwierdzona przez producenta lub jego
przedstawiciela.

3.2.4. OBRZEZA

Nawierzchnia elastyczna bedzie oddzielona od sgsiadujgcego terenu zielonego za pomocg
obrzezy elastycznych o wymiarach 5x25cm wykonanych z mieszaniny granulatu gumowego
SBR oraz kleju poliuretanowego. Montaz obrzeza nastepuje poprzez ,,zatopienie” w tawie
betonowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10cm, na podsypce z pisaku zageszczonego
gr.10cm. Dodatkowo tgczenie elementdw miedzy sobg nastepuje dzieki wykorzystaniu
karbowanych kotkbw montazowych @15mm x 95mm. Cztery kotki montazowe sq umieszczane
w dwoch krawedziach kazdego elementu.

3.2.5. LAWECIKI
Wykonac systemowe taweczki z systemem montazy zaleconym przez wybranego producenta.

3.2.6. KOSZE NA SMIECI
Projektuje sie systemowe kosze wybranego przez Inwestora producenta.

3.2.7.0GRODZENIE

Ogrodzenie systemowe projekiuje sie z siatki stalowej zgrzewanej, powlekanej w kolorze
zielonym wysokosci 1.10m, na stupach z profili zamknietych 60x40mm malowane proszkowo, w
rozstawie co 2,50m zabetonowanych w fundamencie o wymiarach 30x30x?0cm, z betonu B20,
wedtug zatgczonych rysunkdw. Podmurdwka zaprojektowana z gotowych elementow
prefabrykowanych wys. 25cm. W ogrodzeniu projekiuje sie furtke (jednoskrzydto -min100cm) o
szerokosci 114cmx1,10m-wedtug rysunku nr Al4.

Furtke wyposazy< w sprezyne ktdra umozliwi zamykanie sie bramki, kiamki umoZziwiajgce
zamkniecie terenu.

PROJEKTOWANE OGRODZENIE ILOSC (mb)
77,15 mb
OGRODZENIE Z FURTKA WEJSCIOWA 77,15mb

3.3. PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE TRAWIASTE
Po recznym przekopaniu, oczyszczeniu podtoza z zanieczyszczen i uksztattowania terenu
nawiez¢ 8cm warstwe ziemi urodzajnej i wykonac trawniki dywanowe siewem z nawozeniem.
Gotowa mieszanka dla frawnikdw dywanowych (odporna na deptanie, a w miejscach
zacienionych réwniez na zacienienie) z oznaczonym procentowym sktadem gatunkowym,
klasq, zdolnosciq kietkowania i normq, zgodnie z ktdrg zostata wyprodukowana, sktad:

e Standardowa , parkowa odporna na deptanie —-norma wysiewu 25 g/m?2

e Trawniki nalezy zaktadac siewem z nawozeniem (przestrzegajgc norm wysiewu
podanych przez producenta mieszanki) wg wskazan projektu.



PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE TRAWIASTE ILOSC ( m2)
2 033,00m2

_projektowany trawnik-

siewnik wgtebny typu Campbell 1951,26m2

Boisko do badmintona 81,74m?2

3.4. PROJEKTOWANA ZIELEN- DRZEWA OWOCOWE

Projektuje sie zielen wysokq i niskg. Planuje sie liczne nasadzenia w postaci drzew owocowych,
krzewdw i kwiatdw. Zaprojektowany uktad podkresla gtdwne elementy funkcjonalne, tworzy
subiektywne wnetrze sprzyjajgce wypoczynkowi mieszkancdw pobliskich budynkdw.
Rozmieszczenie projektowanych nasadzeh pokazuije rys. ZA.0 czesci graficznej niniejszego
opracowania.

PROJEKTOWANA ZIELEN- DRZEWA OWOCOWE ILOSC (sztuk)
11 sztuk
D1 JABLONIE 3 sztuki
D2 GRUSZE 3 sztuki
D3 WISNIE 3 sztuki
D4 CZERESNIE 2 sztuki
3.4.1. PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE TERENOW KWIATOWYCH-RABATKI

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE TERENOW ILOSC (sztuk/m2.mb)
KWIATOWYCH- RABATKI 81,00mb 350sztuk 38,00m2
RABATKI KWIATOWE byliny mate 15szt./m?2 200szt.

byliny srednie 9szt./m?2 110szt.

byliny duze 3szt./m2 40 szt. 38,00m2
obrzeze trawnikowe PCV 81,00mb

3.42.WYKONANIE NASADZEN

Doty do sadzenia roslin muszq by¢ przygotowane tak, aby korzenie mogty sie swobodnie
rozktadad i nie zaginaé. Scianki dotéw nie mogqg utrudnia¢ dalszego rozwoju korzeni. Srednica
dotu winna by¢ o 50% wieksza niz srednica bryty korzeniowej sadzonej rosliny. Na dnie dotu
nalezy roztozy¢ 10-15cm warstwe luznej, zyznej ziemi. Roéline nalezy umiesci¢ w otworze tak,
aby bryta korzeniowa byta przykryta 2-3cm warstwg ziemi. Po umieszczeniu bryty korzeniowej w
dole, nalezy w jego dno wbi¢ paliki stabilizujgce (w przypadku drzew) w ilosci 3 szt./drzewo.
Nastepnie nalezy ustawic rosline w pozyciji pionowej i wypetni¢ dét ziemig do ok. % jego
objetosci a nastepnie obficie podlac. Po catkowitym wsigknieciu wody, wypetni¢ dét ziemig
do docelowego poziomu, uformowac mise wokdt pnia i ponownie podiac. Pnie drzew po
posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ przed nadmierng transpiracjq za pomocg maty kokosowe;.
Powtoka powinna by¢ umieszczona na pniu od podstawy do nasady korony. Na zakohczenie
nalezy przymocowac pieh do palikdw za pomocg tasmy filcowej lub liny konopnej. Dia drzew
0 obwodfzie pnia ponizej 20cm nalezy uzy¢ paliki o Srednicy 6cm i dtugosci 250cm. W
miejscach, gdzie podtoze jest zanieczyszczone pozostatosciami po budowie, lub ziemia nie
posiada odpowiednich wtasciwosci fizykochemicznych konieczna jest wymiana podtoza do
poziomu wolnego od zanieczyszczen, nie ptycej jednak, niz 30cm. Do wykonania nasadzen
mozna wykorzystaé wierzchniq warstwe uprawng z pola, lub zastosowacd przygotowany
substrat, z domieszkg gruboziarnistego piasku. W przypadku sadzenia réz doty nalezy zaprawic
substratem odkwaszonym o pH 6,0 - 6,0.

3.4.3. ZIEMIA

Ziemia urodzajna do zaprawy dotdw, na rabaty, pod byliny — zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w
glebie maks. 500ppm. Ziemia urodzajna powinna zawierac co najmniej 2% czesci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5
cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Ziemia urodzajna rozktadana w nieckach
infiltracyjnych powinna mie¢ wskaznik przepuszczalnosci nie mniejszy niz 10-5m/s.



3.4.4 PIELEGNACJA ZIELENI PO POSADZENIU

W tym czasie niezbedna jest systematyczna kontrola wilgotnosci podtoza, zywotnosci drzew i
krzewdw, stabilnosci drzew. W sezonie wegetacyjnym (marzec — pazdziernik) nalezy co
najmniej raz w tygodniu kontrolowac wilgotno$¢ podtoza, w razie koniecznosci podlac rosliny.
Zalecana miesieczna dawka opadowa dla drzew wynosi okoto 300 I/miesigc w okresie maj —
sierpien. W tejilosci zawiera sie réwniez suma naturalnego opadu deszczu, pozostatq ilose
nalezy uzupetni¢ przez podlewanie. W trakcie kontroli wilgotnosci nalezy réwniez kontrolowac
stan kotwienia drzew, w razie koniecznosci poprawic lub wymieni¢. W okresie wiosennym
nalezy wykonywac zasilanie drzew nawozami mineralnymi o spowolnionym dziataniu. Terminy i
dawki nawozdéw nalezy dostosowaé do zalecen producenta. W razie koniecznosci nalezy
prowadzi¢ ciecia korygujgce koron.

Byliny i trawy nalezy przycinac wczesng wiosng i regularnie oczyszczac z przekwittych
kwiatostandw.

Pielegnacja drzew i krzewdw ogranicza sie do corocznej kontroli stanu zdrowotnego i
ewentualnych cie¢ korekcyjnych, polegajgcych na usuwaniu krzyzujgcych sie peddw oraz
cie¢ sanitarnych polegajgcych na cieciu martwych, przemarznietych lub chorych peddéw.
Pojawiajgce sie w koronie drzew nieprawidtowe rozwidlenia, nalezy korygowadé na biezgco. Po
uptywie okresu 3 lat nalezy usung¢ paliki.

3.4.5. PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Pielegnacja frawnikdw musi obejmowaé mechaniczne koszenie kosiarkg (o naostrzonych
nozach) i zgrabienie reczne skoszonej trawy, wysianie nawozéw mineralnych oraz dosianie
nasion (w razie potrzeby), watowanie mechaniczne po skoszeniu frawy oraz podlewanie.
Nawozi¢ nalezy po skoszeniu frawy. Nalezy stosowa¢ nawdz w 3-4 dawkach w okresie
wegetacyjnym. W przypadku nawozenia jesiennego zastosowac nawdz o zmniejszonej
zawartosci azotu Pierwsze nawozenie wykonac bezposdrednio po pierwszym koszeniu.
Uwagal

Nie nalezy uzywac kos mechanicznych do koszenia catych tfrawnikéw, mozna ich uzywac
jedynie do koszenia frawy przy pniach drzew i przy krzewach. Ciecie uderzeniem zytki
powoduje uszkodzenie zdZbet traw poniewaz pozostawia postrzepiong krawedz ciecia. Takie
ciecie stagje sie przyczyng chordb trawy oraz zasychania kohcodw zdzbet, co wptywa na
estetyke tfrawnikow.

3.4.6.PIELEGNACJA DRZEW

Sadzi¢ do dotéw @70 i gt. 50 cm z catkowitq zaprawg dotdw; pnie drzew przymocowad do
trzech palikéw drewnianych wbitych u podstawy; miski pod drzewami przykryc 5 cm warstwqg
kory. W okresie gwarancji nalezy uwzgledni¢ 12-miesieczny okres pielegnaciji posadzonych
drzew. Pielegnacja musi obejmowac wymiane suchych lub silnie uszkodzonych drzew,
poprawianie misek pod drzewami, zabezpieczenie na zime przez zwiekszenie grubosci kory (o
5cm), zasilanie nawozami mineralnymi w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do
lioca, kontrole i wymiane zniszczonych wigzadet oraz wymiane uszkodzonych lub brakujgcych
palikdw a takze podlewanie w okresie suszy.

3.4.7.PIELEGNACJA BYLIN

Pielegnacija bylin musi obejmowad¢ wymiane suchych lub silnie uszkodzonych roslin, pielenie
chwastéw, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi w 2-3 dawkach w regularnych
odstepach od maja do lipca, usuwanie przekwittych kwiatostandw i scinanie zeschnietych
czesci nadziemnych po skohczeniu wegetacii, scidtkowanie wykonywane jesieniq lub wiosng,
przed rozwojem peddw (5cm warstwa kory). W miare mozliwosci, szczegdlnie podczas
kwitnienia rosliny nalezy podlewac.

3.5. PROJEKTOWANE URZADZENIA NA TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM

Na terenie objetym inwestycjg projektuje sie montaz 2 stojakdw na rowery- na wczesniej
przygotowanych placykach utwardzonych oraz montaz altany ogrodowej o wym. 3,0 x 3,0m-
systemowej wybranego producenta. W altanie zaplanowano montaz stotu parkowego z
tawkami- gotowy produkt systemowy wybranego producenta.



PROJEKTOWANE URZADZENIA NA TERENIE INWESTOWANYM ILOS¢ ( sztuki)
4 sziuk

8 STOJAK NA ROWERY 2 sztuki

9 ALTANA 1 sztuka

10 | STOL PARKOWY Z tAWKAMI 1 sztuka

4. ODWODNIENIE

Po wykonaniu wykopu kontrolnego o gt. 150cm stwierdzono wystepowanie warstwy chtonnej,
ktéra umozliwi naturalne odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni terenu, dlatego w
projekcie nie przewidziano drenazu. Wykonane prace, nie wptyng na zmiane warunkdw
wodnych na dziatkach sgsiednich.

5.SIECI UZBROJENIA TERENU

Poprzez teren w miejscach gdzie projektuje sie poszczegdlne urzgdzenia nie przebiegajq sieci
uzbrojenia terenu.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcy w terenie.

6. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane obiekty w petni przystosowane bedqg do korzystania przez osoby
niepetnosprawne — wyeliminowanie schoddéw i sfromych podjazddw, oraz wykonane szerokich
wejs¢ na teren obiekiu.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Ze wzgledu na lokalny charakter placu oraz celowi jakiemu bedzie stuzyt (rekreacja) nie
przewiduje sie pogorszenia stanu sanitarnego Srodowiska w jego rejonie.
Woda opadowa odprowadzana jest na wtasny teren Inwestora.
Odpady state sg odbierane przez wyspecjalizowang firme. Zatozone jest sortowanie odpaddw.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.Po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze w obrebie
oddziatywania obiektu nie wystepujg gatunki roslin, zwierzgt i grzybdéw poddane
ochronie gatunkowe.
Analize przeprowadzono na podstawie:
- rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 201 1r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419)/ rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28
wrzesnia 2004r w sprawie gatunkdw dziko wystepujgcych zwierzgt objetych ochrong (Dz. U. Nr
220, poz. 2237);
- rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. poz. 81)/ rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r w sprawie
gatunkéw dziko wystepujgcych roélin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764);
- rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r w sprawie dziko
wystepujgcych grzybdw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).
Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazédw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkdéw objetych obrong. W zwigzku z tym, nie wystepuje konieczno$¢ uzyskania zezwolenia
na odstepstwo od zakazdw w stosunku do gatunkdw chronionych, na podstawie art. 56
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151, poz. 1220 z
pdzniejszymi zmianami).
Ze wzgledu na funkcje obiektu nie bedzie on negatywnie wptywat na Srodowisko.

8. INFORMACJA O ODSTAPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a, ust.5, Prawa Budowlanego dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od
przedtozonego projektu budowlanego, o ile nie dotyczy niezbednych elementéw
wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, dopuszcza sie:

- zmiana parametréw fizycznych, zmiana parametréw technicznych materiatéw, elementdéw i
urzgdzen, zmiana dostawcy materiatéw i urzgdzen, aparatury na innego pod warunkiem
dostarczenia elementdw i urzadzen o parametrach jak projektowane, oraz o posiadaniu przez
nich wymaganych certyfikatdw i dopuszczen stosowania



- wszystkie wymienione zmiany muszg by¢ usankcjonowane wpisem projektanta do dziennika

budowy

- wszelkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatdw i urzgdzen stuzg okredleniu standardu
wykonania, lecz dopuszcza sie zastosowanie ,réwnowaznych” materiatéw i urzgdzen do
podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiatdéw lub
urzgdzen o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

9. UWAGI KONCOWE

Zastosowana nawierzchnia musi odpowiadacd standardom europejskim, w tym by
zgodna z normg PN-EN 1177, 1SO 9001:2001, ISO 14001 oraz posiada¢ udokumentowane
wyniki badanh oraz atesty potwierdzajgce brak szkodliwosci podtoza dla uzytkownikdw.
Wykonawca powinien réwniez okazac karte techniczng produktu potwierdzajgcg
parametry nawierzchni oraz dostarczy& gwarancje na 36 miesiecy potwierdzona przez
producenta lub jego przedstawiciela.

Strefy bezpieczenstwa elementdw oznaczono na projekcie zagospodarowania zgodnie
z kartami informacyjnymi producenta.

Wysokos¢ upadku z urzgdzenia (HIC) przyjete wg danych producentéw wyposazenia
palcu zabaw.

Proponowane elementy placu zabaw spetniajg wymagania obowigzujgcych norm PN-
EN1176 oraz PN-EN1177.

Proponowane elementy spetniajg wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukgiji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
ochrony srodowiska.

Montaz projektowanych urzgdzen i elementdéw placu zabaw musi odbywac sie scisle wg
wytycznych ich producentdw, zgodnie z Polskg Normqg PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie
urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i
trwatych materiatéw i posiadac atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa okreSlone w
szczegolnosci w przepisach o ogdinym bezpieczenstwie produktdw oraz przepisach w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w miejscach publicznych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
wWytycznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych” oraz przy zachowaniu
przepisdw BHP oraz pod bezposrednim nadzorem osdb uprawnionych. Teren na ktérym
bedqg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
frzecich.

Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych produktéw lub firm pod warunkiem
zachowania ich parametréw technicznych i jakosci. Zmiany te nalezy skonsultowac z
projektantem.

OPRACOWAL mgr inz. arch. Kinga Zielihska-Madej kwiecienh
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TOM lll - Czesé rysunkowa
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZA.0 | PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
Al PLAC ZABAW- URZADIZENIA 1:50
A.2 BOISKO DO BADMINTONA 1:100
A.3 PLAC NA ROWERY 1:50
DETALE
D1 1. ZESTAW ZABAWOWY -
D2 2. PIASKOWNICA -
D3 3. HUSTAWKA NA SPREZYNIE FOKA -
D4 4. HUSTAWKA NA SPREiYNIE SAMOLOT -
D5 5. HUSTAWKA WAZKA -
Dé 6. tAWKA METALOWA Z OPARCIEM -
D7 7. KOSZ NA SMIECI BETONOWO-DREWNIANY -
D8 8. STOJAK NA ROWERY -
D9 9. STOL PARKOWY Z LAWKAMI -
D10 Ti. TABLICA INFORMACYJNA -
D11/1| OGRODIZENIE 1:50
D11/2| BRAMKA WEJSCIOWA 1:50
PROJEKT ALTANY OGRODOWEJ
ZESTAWIENIE MATERIALOW -
ASKONOMETRIA 1:23
ELEWACJE 1:20
SICZEGOLY KONSTRUKCJI -

LIv. | INFORMACJA BIOZ




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Kinga Zielinska - Madej
°, irtisst ul Krétka 4, 7 39 - 200 Debica
e-mail: pa_artist@op.pl, mobile: +48 604 225 040
TEMAT PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW, ALTANY, BOISKA DO
BADMINTONA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES INWESTYCJI ul. Spytki z Melsztyna, 33-100 Tarnow
dz. nr25/107,25/142,25/147, obr. 297
INWESTOR Miejski Zarzgd Budynkdw Sp. z 0.0.
ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnéw
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej
ul. Piekna 74
39-200 Debica
Upr. Nr RZ/A-06/07
DATA WYKONANIA kwiecien 2017r

1. Dane ogodlne:
Podstawa opracowania:




¢ Umowa z Inwestora

¢ Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych
Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Norma PN-EN 1176-1 ,,Wyposazenie placédw zabaw i nawierzchnie”

Norma PN-EN 1177 ,,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki”
Obowigzujgce przepisy prawne

2. Lokadlizacja inwestycji
Tarndw, ul. Spytki z Melsztyna, dz. nr 25/107,25/142,25/147 ,obr.297;

3. Inwestor
Miejski Zarzgd Budynkdw przy ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarndw;

4. Projektant
mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej

5. Zakres rob o6t oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw

Zagospodarowanie terenu, w tym (wg proponowanej kolejnosci realizacji poszczegdlnych
obiektow):

- roboty rozbidrkowe i przygotowawcze w tym rozbidrke czesci kraweznikdw,

- zdjecie warstwy humus,

- montaz ogrodzenia placu zabaw,

- montaz urzgdzeh matej architektury na placu zabaw,

- wykonanie robdét ziemnych — koryta pod konstrukcje nawierzchni utwardzonej, koryta pod
konstrukcje nawierzchni elastycznej placu zabaw,

- wykonanie odpowiednich warstw konstrukcyjnych z kostki i maty elastycznej,

- montaz altany,

- montaz stupdw do boiska do badmintona,

- montaz siatki do badmintona;

6. Obiekty istniejgce w obrebie prowadzonej inwestycji
Nie dotfyczy.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Praca na rusztowaniach, na wysokosci,
o Upadek z wysokosci,
e Irzucenie narzedzi, sprzetu lub materiatdw budowlanych na ciggi komunikacyjne z
wysokosci,
e Szczegdling uwage zwrdci¢ na budowe i bezpieczng eksploatacie rusztowan.

8. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen,
miejsce i czas ich wystgpienia

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy budowie sg wykopy oraz prace wysokosciowe.

9. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Okres wystepowania-rodzaj robot Rodzaj zagrozenia Skala
zagrozenie pracownikow od 1do
5
Wytyczenie placu zabaw i punktdw 1. Zagrozenie zwigzane z ruchem
wysokos$ciowych drogowym — ngjechanie przez samochdd 1
2. Upadek, potkniecie 1
Roboty ziemne : korytowanie 1. Uderzenie tyzkg koparki podczas robdt 1
ziemnych




2. Najechanie przez samochdd lub sprzet 4
tadujgcy (koparka, spycharka)

3. Podlizniecie sie, upadek 3
Podbudowa:, warstwa odsgczajgca z | 1. Uderzenie tyzkg koparki podczas robdt 1
piasku, podbudowa z kruszywa, 2. Przecigzenie fizyczne 1

warstwa z kostki

Zagrozenie dla oséb postronnych

Wtargniecie na plac Zagrozenie jok dla pracownikdw lecz w skali o 5
budowy stopieh wyzszej

Praca w porze nocnejiw Wiekszy niz przed rozpoczeciem budowy poziom 1
Swieta hatasu

10. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Catosc¢ robdt nalezy wykonac z przestrzeganiem przepisdw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz.U.03.47.401 wraz ze zmianami); Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity:

Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 wraz ze zmianami).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce szkolenia
pracownikéw w zakresie BHP:

* szkolenie wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

* instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP

* instruktaz stanowiskowy

* zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych
szkolen jak wyzej.

W aktach budowy powinny znajdowac sie dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkoleh. Dodatkowo nalezy prowadszi¢ ksiege szkolen, jako dokument
ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleh dodatkowych i uzupetniajgcych, zapisy
przeprowadzonych kontroli i polecenia biezqgce.

Do bezposredniego wglgdu pracownikdéw w czasie tfrwania catej budowy nalezy opracowac
i udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowac informacje dotyczgce
ryzyka dla poszczegdlnych prac i zawoddw. Dokumenty te powinny znajdowac sie pod
opiekq kierownika budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy ogtoszeh. Wykonawca
przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikdédw w zakresie wykonywanych przez nich robdt.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie
podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadac¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac.
Kopie tych dokumentdw powinny by przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy redlizacji projektu zobowigzani sq do $cistego przestrzegania
obowigzujgcych przepisdéw w zakresie BHP i Ppoz. oraz innych szczegdtowych
obowigzujgcych na terenie opracowania.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

e Inac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, brac udziat w szkoleniach

* Wykonywac prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenhstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazdwek przetozonych,
¢ Dba¢ o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w migjscu pracy,

¢ Stosowac srodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych srodkdw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

¢ Niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdtpracownikdw oraz inne osoby znajdujgce sie w
sgsiedztwie o grozgcym niebezpieczenstwie,

* Wspdtdziatac z pracodawcq i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisdw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢



potwierdzone wtasnorecznym podpisem w rejestrze ewidenciji szkolen. Obowigzek ten
dotyczy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na budowie.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy
pracy :

Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zdarzeniu
bezposredniego przetozonego, ktdry :

- podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku)

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym

- informuje niezwtocznie kierownika budowy

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia wtasciwego inspektora nadzoru
budowlanego i prokuratora o kazdym $miertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy
pracy oraz o kazdym wypadku, ktdéry wywotat takie skutki. Kierownik budowy powinien
niezwtocznie dokonad zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztqg lub
telefonicznie.Zespot powypadkowy, czyli specijalisci ds. BHP i przedstawiciel zatogi bada
okolicznosci oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej,
przestuchaniu $wiadkdw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi
stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z
przepisdw BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wgtpliwych
zaczerpuje sie wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.

Koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

Wykonawca winien zapewnic¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary,
ochronniki stuchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadac certyfikaty
bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza powinna posiadac oznakowanie nazwq firmy
Wykonawcy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

- aktualne szkolenie BHP i p. poz. pracownikéw i pracownikéw dozoru.

- aktualne dopuszczenie do obstugi urzgdzen elekirycznych.

- posiadanie przez pracownikdw aktualnego Swiadectwa dopuszczenia do pracy na
wysokosci.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- teren rob 6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych,

- stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych,

- pracownicy wykonujgcy czynnosci powinni by¢ ubrani w odziez ochronng oraz kaski,

- zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne,

- zabezpieczenie budowy w podreczny sprzet gasniczy.

Roboty ziemne

Prowadzenie robdt ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak : elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa. W
przypadku ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosc w pionie i poziomie w jakiej
mogq by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalaciji nalezy oznaczy< trwatymi'i
widocznymi znakami. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia
przewoddw, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno
odbywac sie sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmg biato-
czerwongq i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacii gdy w poblizu znajdujq sie inne
stanowiska pracy nalezy ustawic trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem



w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po
deszczu, mrozie lub diuzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci
poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkdw transportowych przy wykopach powinien
odbywac sie poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozgcych urobek poza teren
budowy i poruszajgcych sie drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb
skutecznie je oczyscic, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robdt ziemnych
koparka powinna byc¢ ustawiona w odlegtos$ci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy
pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawisdw. Kierowca
samochodu, na ktdry tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu.
Przebywanie osdb pomiedzy sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Obstuga urzadzen.

Obstuge urzgdzeh zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii .
Sprzet zmechanizowany i urzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi powinny byé
objete kontrolg wewnetrzng. Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy raz na 10 dni
poddawacd kontroli w zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed
porazeniem prgdem. Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem
oséb nie nalezgcych do obstugi. Na urzgdzeniach transportowych stuzgcych do
przemieszczania tadunkdw nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy dopuszczalna tadownose.

11. Osoba odpowiedzialna za opracowanie planu bioz na budowie

Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy osoba przejmujgca obowigzki Kierownika
Budowy jest zobowigzana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy
i umieszczeniem go w widocznym i dostepnym miejscu.

12. Uwagi koncowe
o Przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP oraz wytycznych sporzgdzonych
przez kierownika budowy w informaciji skoordynowanej z harmonogramem robét nie
przewiduje sie wystgpienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
J Dojazd strazy pozarnej jest zapewniany przez istniejgce drogi pozarowe.
Zabezpieczenie urzqdzenh gasniczych i sprzetu ppoz. nalezy do obowigzkdw kierownika
budowy.
o Jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego
Inspektora BHP
o Obiekt nie nalezy do inwestycii stwarzajgcych zagrozenie w trakcie prowadzenia
prac i robét budowlanych, pod warunkiem zachowania przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy, obowigzujgcych przy realizaciji tego typu obiektéw budowlanych.
Charakter planowanych prac budowlanych nie jest zaliczany do niebezpiecznych.
Zakres robdt obejmuje charakterystyczne prace budowlane i sieciowe przy wykopach.
Zadne z powyzszych prac nie zaliczajq sie do zakresu, o ktérych mowa w art. 21a, ust.2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

UWAGI !

$rodki organizacyjne zapobiegajgcych niebezpieczefstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

1. Nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla
poszczegdlnych uczestnikdw procesu budowlanego oraz sposoby oceny stanu BHP.

2. Nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nieprzestrzegania przepiséw BHP.

3. W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzegaé warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych oraz warunkéw BHP (Dz. U. Nr 47, poz.
401 z 2003 r.);

KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE DO
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE PRZED JEJ
ROZPOCZECIEM.
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