Rodzaj urzadzenia tatwodostepne

Dtugosc 5475 mm

Szerokosc 5310 mm

Wysokosc 2480 mm

ZESTAW ZABAWOWY Wys. swobodnego upadku 2150 mm
5310 9030

Uwagi ogblne do zestawu

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantowka
o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki
konstrukcyjne posiadaja frez wzdtuzny z kazdej strony. Elementy konstrukcyjne
zakonczone sa od gory kapturkami z tworzywa.

2. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

3. Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi
elastyczna warstwe z powtoka uv.

4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe z powtoka uv.

5. Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o srednicy 30 mm malowane
proszkowo w kolorze.

6. Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zasdlepkami z tworzywa.
7. Gniazda tacznikéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

8. Podest antyposlizgowy wykonany ze sklejki szalunkowej wodoodpornej grubosci 25 mm.

S. Zjezdzalnia wykonana z: slizg - stal nierdzewna, boki - sklejka wodoodporna o grubosci
25 mm malowana natryskowo farbami akrylowymi.

10. Liny w zestawie wykonane s3 z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem
(kordem).

Opis techniczny wchodzacych w sktad elementow

1. Duza wieza z dachem dwuspadowym i podestem antyposlizgowym na wysokosci 65 cm.
Przy wiezy znajduje sie stopien rdwniez ze sklejki szalunkowe] wodoodpornej grubosci
25 mm.

2. Wieza bez dachu z podestem antyposlizgowym na wysokosci 95 cm .

3. Zjezdzalnia na wysokosci 95 ¢m; slizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna
wykonana ze stali, boki wypetnione sklejka wodoodporna.

4. Mostek - fala taczacy wieze na wysokosciach 65 ¢cm i 95 c¢m, ktdrego stelaz jest
wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo. Podtoga mostku z desek.
Burty ze sklejki wodoodpornej grubosc 25 mm .

5. Siedziska i burty wykonane s3 ze sklejki wodoodpornej.

6. Drabina pionowa - szczeble z rurek stalowych malowanych praszkowo.

7. Przeplotnia pionowa - linowa wykonana z lin stalowych na oplocie palipropylenowym.

8. 2 x drabinka pionowa: konstrukcja nosna drewno klejone, szczeble z rurek stalowych
malowanych proszkowo.

S. Drazek do podciggania sie z rurki stalowej malowanej proszkowo.

10. Balkonik z barierka z rurek stalowych malowanych proszkowo.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek nieniejszy nie moze by¢ w catoici lub
w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Artist.
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