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l. PROJEKT BUDOWLANY- CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora: Miejski Zarzad Budynkow, ul. Waryriskiego 9, 33-100 Tarnow

Projekt opracowano na podstawie:
= umowy z Inwestorem
= inwentaryzacji budynku
= wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
= warunkow technicznych
= obowigzujacych norm, normatywéw i wytycznych projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania w istniejgcym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zydowskiej 15, dziatka nr 46, obreb 228 Tarndw,
bedacym pod zarzadem Miejskiego Zarzadu Budynkéw, ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnow.

Zakres opracowania obejmuje budowe nowej instalacji grzewczej w budynku wraz z uktadami
pomiarowo -regulacyjnymi usytuowanymi w zabudowie na klatkach schodowych.

Zakres robot:

- montaz przewoddw rozprowadzajgcych instalacji c.0. w piwnicy,

- montaz pionu c.0.,

- montaz zaworow regulacyjnych, licznikow ciepta oraz armatury,

- montaz grzejnikdw w mieszkaniach,

- montaz przewoddw rozprowadzajgcych od uktaddéw pomiarowo-regulacyjnych do grzejnikéw wraz z
podtaczeniem grzejnikdw oraz montazem zaworéw odpowietrzajgcych

w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworow spustowych w najnizszych punktach instalaci,

- montaz zaworow termostatycznych z nastawag wstepng oraz gtowic termostatycznych na grzejnikach,
- préba szczelnosci instalacii c.o,

- montaz izolacji cieplnej na przewodach,

- zabudowa piondw c.o. wraz z uktadami pomiarowo-regulacyjnymi i ptytami gipsowo-kartonowymi.

3. Charakterystyka cieplna budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy, podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem
nieogrzewanym. Budynek posiada ,grube” Sciany no$ne wykonane z cegly. Okna w wiekszosci
pomieszczen wykonane z PVC lub drewniane w dobrym stanie technicznym. Budynek nie posiada
izolacji cieplnej przegrod zewnetrznych.

W budynku przy ul. Zydowskiej 15 znajduje sie jedno mieszkanie oraz jeden lokal handlowo-
ustugowe.
Budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. Mieszkania ogrzewane sg przez istniejace
piece kaflowe lub przez indywidualne instalacje centralnego ogrzewania. Wszystkie istniejace zrodta
ciepta nalezy zdemontowac. Szczegoty opisane zostaty w przedmiarze robot.
Projektuje sie wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.
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4. Projektowe zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepfa do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen zostato obliczone przy
pomocy programu Instal OZC, zgodnie z normg PN EN 12831.
Budynek znajduije sie w Il strefie klimatyczne;.

OnL= 9852 [W]
5. Rozwiazanie projektowe - Instalacja grzewcza

Zrodtem ciepta nowoprojektowanej instalacji c.0. bedzie wezet cieplny zasilany z  sieci
cieptowniczej MPEC Tarnow S.A. Wezet ciepiny zlokalizowany bedzie w piwnicy budynku przy ulicy
Zydowsk|eJ 9-11. Wezet cieplny doprowadzat bedzie ciepto do budynkéw przy ulicy Zydowskiej 13,
Zydowskiej 9-11 oraz Zydowskiej 15. Zakres ninigjszego opracowania obejmuje projekt instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Zydowska 15.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana. Instalacja centralnego ogrzewania
zaprojektowana zostata jako dwururowa z zamknigtym obiegiem wodnym. Gtéwne przewody
rozprowadzajace prowadzone bedg pod stropem piwnic do pionow.

Zaprojektowano gtéwne piony c.0., na klatce schodowej oraz w mieszkaniach. Na kazdej
kondygnacji obok pionu c.o. zaprojektowano uktady regulacyjno-pomiarowe centralnego ogrzewania, z
ktérych mieszkania i lokale uzytkowe zasilane bedg jednopunktowo poziomymi przewodami
rozdzielczymi.

Parametry obliczeniowe pracy instalacji grzewczej:
- temperatura wody grzewczej zasilanie/powrot - 80/60°C,
- ciSnienie dyspozycyjne — 38 kPa _ . _
(instalacja zasilajaca budynki przy ulicy Zydowskiej 15, Zydowskiej 9-11 oraz Zydowskiej 13)
- projektowane obcigzenie cieplne budynku Zydowskiej 15 wynosi 9852 [W]

Dobdér mocy grzejnikdbw oraz obliczenia hydrauliczne uwzgledniajg zwiekszone zapotrzebowanie
wynikajace z zapisow Normy PN EN 12831 dotyczacych strat ciepta do mieszkan sasiednich zaktadajac
obnizenie w nich projektowanej temperatury wewnetrznej do 16°C.

W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe ze ztgczka do weza,
natomiast w najwyzszych punktach instalacji zawory stopowe i odpowietrzniki automatyczne.

5.1.Ukiad pomiarowo-regulacyjny

Zaprojektowano indywidualny pomiar zuzytego ciepta oddzielnie dla kazdego mieszania i dla
kazdego lokalu uzytkowego.
Pomiar iloSci zuzytego ciepta przy pomocy ultradzwiekowych licznikow ciepta. Lokalizacja licznikow
uwzglednia wymagania zamawiajgcego. Liczniki ciepta nalezy montowa¢ na klatce schodowej lub w
wyznaczonych miejscach w lokalach uzytkowych. Szczegdty przedstawione zostaty w czesci graficzne;.

Nalezy podkresli¢, ze Zarzadca budynku bedzie rozliczat naleznos¢ za zuzyte ciepto dla catego
budynku, z dostawca ciepta, na podstawie wskazan gtdwnego licznika ciepta w wezle cieplnym.
Wskazania w.w. licznikow mieszkaniowych bedg wykorzystywane do podziatu ogolnego kosztu ciepta
proporcjonalnie do wskazan w.w. licznikéw na poszczegélnych mieszkancdw lub bedzie uzupetniona o
roznice wskazan pomiedzy licznikiem gtownym a sumg wskazan licznikow mieszkaniowych. Ukfad
pomiarowo - regulacyjny zlokalizowany bedzie w zabudowie z drzwiczkami metalowymi
umozliwiajacymi dostep do zamontowanych urzadzen. Kazdy uktad przypadajacy na mieszkania i lokale
uzytkowe znajdujace sie na danej kondygnacji bedzie zawierac:
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- legalizowane zestawy do pomiaru ilosci zuzytego ciepta, cieptomierz ultradzwiekowy np. Kamstrup
typ Multical 302, Apator Powogaz typ Invonic,

- zawory regulacyjne z nastawg wstepng, np. Danfoss typ MSV-B, montaz powrot,

- zawory kulowe odcinajace gwintowane, montaz zasilanie.

Szczegodtowe rozwigzania przedstawione zostaty na rozwinigciu instalacji centralnego ogrzewania.

5.2.Przewody instalacji c.o.

Przewody rozprowadzajace w piwnicach, piony oraz doprowadzenia do uktadéw pomiarowych,
przewody rozprowadzajgce do poszczegdlnych mieszkan oraz instalacje centralnego ogrzewania w
obrebie lokaléw mieszkalnych nalezy wykonaé z rur cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowane;j,
taczonych przy pomocy ksztattek zaciskanych, np. system Kan-therm Steel. Przewody nalezy
prowadzic w sposéb umozliwiajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych z wykorzystaniem
mozliwosci samokompensacji. W przypadku zastosowania innego materiatu nalezy dostosowa¢ warto$¢
Srednic, oraz rozmieszczenie kompensacji i punktow statych do wybranej technologii.

Nie nalezy prowadzi¢ rur cienko$ciennych ze stali weglowej w bruzdach $ciennych.

Rury instalacji centralnego ogrzewania, ktore beda prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy wykonac
z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadkg widkna szklanego faczonych przez zgrzewanie
doczotowe.

PrzejScia przewodow przez stropy i Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane Zadne pofgczenie .

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytow mocujacych wykonac¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producenta systemu.

Nalezy przewidzieC punkty state na pionach oraz dtugich odcinkach prostych w piwnicach. Pomiedzy
dwoma punktami statymi stosowa¢ podpory przesuwne. Odstep miedzy punktami statymi powinny by¢
dostosowane do wymagan producenta zastosowanych rur.

Do mocowania rur stosowac obejmy metalowe z wktadkg gumowa.

Podczas tgczenia elementow ze stali nierdzewnej czy miedzi z elementami ze stali weglowej
ocynkowanej ( np. rury), nalezy wbudowac przektadki tworzywowe lub metalowe niezelazne ( braz,
mosigdz) o minimalnej dtugosci 50mm ( np. zastosowanie mosieznego zaworu kulowego).

5.3.Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano ptytowe grzejniki stalowe dolnozasilane
wyposazone w reczny odpowietrznik oraz wbudowany zawor termostatyczny oraz grzejniki tazienkowe
drabinkowe. Miejscowg regulacje temperatury w pomieszczeniach nalezy wykonaé przy pomocy
zawordw termostatycznych z nastawg wstepng, wyposazonych w glowice termostatyczne.

W budynku zasilanym z sieci cieptowniczej regulatory doptywu ciepta do grzejnikdw powinny
dziata¢ automatycznie, w zalezno$ci od temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktérych sg
zainstalowane. Urzadzenia te powinny umozliwia¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach
temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16°C w pomieszczeniach o temp.
obliczeniowej 20°C i wyzszej.
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5.4.Armatura odcinajaca i regulacyjna

Jako elementy odcinajace montowa¢ zawory odcinajace kulowe, gwintowane PNG,

t-90°C. Na przewodach powrotnych z mieszkan i lokali uzytkowych montowa¢ zawory regulacyjne np.
MSV-B prod. Danfoss (nastawa wedtug rozwiniecia). Instalacja zostata podzielona na strefy
regulacyjne poprzez zastosowanie regulacji dynamicznej wybranych obiegéw. Szczegoty przedstawione
zostaty na rozwinieciu instalacji centralnego ogrzewania. Projekiuje sie regulacja dynamiczng ztozong
zawordw rownowazacych typ ASV-PV, montaz na przewodzie powrotnym, i ASV-BD na przewodzie
zasilajacym.

Regulacja hydrauliczna w mieszkaniach za pomocg pomocy nastaw wstepnych zaworéw
termostatycznych przy kazdym grzejniku.

5.5.1zolacja

Przewody rozprowadzajace instalacje grzewczg nalezy izolowaC termiczne poprzez
zastosowanie otuliny z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ izolacji powinna spetniaé wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej (materiat o

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035
[W/(mK)))
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewar centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

50% wymagan z Ip. 1-4

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci ogrzewanej budynku) 40 mm
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej budynku) 80 mm
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnafrz budynku 50% wymagan z Ip. 1-4

1"

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku

100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga: Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy
izolacyjnej. Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

6. Wytyczne przeciwpozarowe

W zalezno$ci od zabezpieczenia obiektu pod wzgledem ppoz - przewody instalacyjne
przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej klasy odporno$ci
ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cig przeniesienia pozaru.
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7. Prace uzupetniajace

W mieszkaniach nalezy zdemontowac¢ istniejace instalacje c.o. Nalezy rowniez zdemontowaé
piece kaflowe, za$lepi¢ przewod dymowy i uzupetni¢ posadzke.

Po wykonaniu, piony i instalacje c.0. na korytarzu wraz z cieptomierzami i armaturg
odcinajaco-regulacyjng nalezy zabudowa¢ ptytami gipsowo - kartonowymi z drzwiczkami
metalowymi (np. prod. Carpatia), 0 odpowiednich wymiarach do obstugi urzadzen.

Miejsce montazu i doktadne wymiary ustali¢ podczas wykonania zabudowy.

8. Uwagi koncowe

- Prowadzenie, trase przewodow c.0. oraz miejsce montazu grzejnikdw w mieszkaniu nalezy
ustali¢ na etapie wykonawstwa indywidualnie z kazdym Wiascicielem.

- Ze wzgledu na zréznicowany poziom standardu mieszkan, wszelkie prace zwigzane

z zabudowg rurociggdw w mieszkaniach, wykonujg Wiaciciele we wlasnym zakresie.

- Skrzyzowania z innymi instalacjami (gaz, wod-kan, elekiryczne) nalezy rozwigzac¢ w trakcie

montazu, z zachowaniem obowigzujacych przepisow.

- Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewoddw zgodnie

z normg BN-84/8865-40, przy cisnieniu probnym 0,6 [MPa] (rurociagi i grzejniki)

- W czasie wykonywania instalacji przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz.

- Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych norm

i przepiséw, pod nadzorem oséb uprawnionych.

- Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano- montazowych” cz. 11/1988.

- Zestawienie wszystkich materiatdw znajduje sie w kosztorysie inwestorskim,

- Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku nalezy zachowac szczegéing ostroznos¢ przy

wykonywaniu prac.

- Wszystkie wymienione w projekcie urzadzenia okreslone przez podanie typu maja na
celu przedstawienie wymaganych wiasnosci technicznych. Mozliwe jest zastosowanie
innych urzadzen i materiatdw o takich samych lub nie gorszych parametrach
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Sprawdzajacy: Upr. Nr: MAPIO195/PO0S/12 instalacje sanitarne




Zycdowska

Ulica

odlqczenie grzejnika znajdujgcego
sie w lokalu ustugowym na parterze

dla 1 lokalu w obudowie.

28x1,5

N~————

i

N 28x 15

~———

3| Zydowska 13

/ . ~— .
zynnik grzewczy doprowadzony zostanie
do projektowanej \:mﬁn\m@. c.0.

z wezla cieplnego

Zlokalizowanego w bomwrmmwnwms.: przy budynku

Zydowska 9—11

Zydow

OZNACZENIA

Rury proj. instalacji c.o.

wykonane z ciekosciennej stali ocynkowanej
zewnegtrznie tgczonej poprzez ksztattki
zaciskowe. zasilanie/powro6t

Grzejnik
Podane w kolejnosci:
liczba ptyt, wysokos¢, szerokos¢

Grzejnik fazienkowy.

Podane w kolejnosci:

moc grzewcza do pokrycia przez grzejnik, liczba
drabinek,

szerokos$¢, nastawa

Pion centralnego ogrzewania

Nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa,
zapotrzebowanie na moc cieplng

oznaczenie spadku rur
zmiana kierunku prowadzenia rur
Patrzac od zrodta ciepta do odbiornikéw->rury

prowadzone w dot .
zmiana kierunku prowadzenia rur

Patrzac od zrédta ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w gére

Granica budynkow

UWAGI
Rysunek przedstawia rzuty instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zydowska 15.
Nadmieni¢ nalezy Ze instalacja centralnej cieptej wody zasilana

2 wezla zlokalizowanego przy budynku Zydowska 9-11 skiada sie z trzech osobnych czeéci:
- instalacji centralngj cieptej wody w budynku Zydowska 9-11,

- instalacji centralni

Lokalizacja budynku i wezfa cieplnego
Skala 1:500

Budynek Zydowska 15

Budynek Zydowska 13

Ulica Zydowska

Budynek Zydowska 9-11

Wezef cieplny

INSTALACJA GRZEWCZA

Grubost izolacji z materiatu o wspétczynniku lambda

przewodach o $rednicy wewnetrznej:

do 22 mm - |zol. 20 mm

22-35mm - lzol. 30 mm

35-100mm - Izol. réwna $rednicy wewn. rury

iepte] wody w budynku Zydowska 13,
ieptej wody w budynku Zydowska 15.

Wyzej wymienione instalacje potaczone zostana w jeden uktad zasilany z wspdinego wezta cieplnego.
Nastawy zaworéw regulacyjnych uwzgledniaja wspding pracg poszczegolnych uktadow.

Gtowne przewody rozprowadzajgce faczace wezet cieplny - z rozdzielaczam
Przewody rozprowadzajace taczace uktady regulacyjno-pomiarowe z grzej

stalacji ¢.0. nalezy powadzi¢ podstropowo.
ami prowadzi¢ po zewnafrz $cian przy posadzce lub

pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji c.o. W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki ~ automatyczne
z zaworami stopowymi natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowac kompensacije naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.

Wszel

wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowac sie z projektantem.

Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem

Dopuszcza sie zmiang lokalizacji grzejnikéw w fazienkach. Réwnolegle z instalacja centralnego ogrzewania wykonywana bedzie instalacja
centralnej cieptej wody. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych pionéw instalacji centralnej cieptej wody.

Projekt instalacji centralnej cieptej wody stanowi osobne opracowanie. Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania

nie jest znana kolejno$¢ wykonywania instalacji.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ tak, aby mozliwe byto wykonanie piondw centralnej cieptej wody we wskazanych miejscach.
Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalna. Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane

zostaly uproszczone rzuty poszczegélnych kondygnai

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.

INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk

adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,

tel: 510527123, e:mail: biuro@ invest-map.pl
NIP:  873-295-00-02, REGON: 120997670
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
' UL. ZYDOWSKA 15, DZIALKA NR 46, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
TEMAT PROJEKTU:
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
TEMAT RYSUNKU: Piwnice, rzut
NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
s 07.2018 PB
Projektant: mar inz. P- Muzyk instalacje sanitarne SKALA: NR RYSUNKU:

Upr. Nr: MAP/0310/PWBS/16

Sorawdzaiacy: mgrinz. K. Caftka 1:100
Prawazajacy: | uu. nr: MAPI0195/P00S/12

CO-02

instalacje sanitarne




Zydowska

Ulica.

jony instalacji c.o. nalezy wku¢ w Sciane.
Odcinki instalacji c.o. prowadzone w Scianach
nalezy wykona¢ z ]

stabilizowan,
Z widkna szklanego SDR 7.4

Rury prowadzon
przy Scianie
pod sufitem

28x1,5

n=3,00
Proj. grzejnik
CW22-500[1600 mm]

P1+20 °C =)
T /\\\D

OZNACZENIA

Rury proj. instalacji c.o.
—_————— wykonane z ciekosciennej stali ocynkowanej
zewnegtrznie tgczonej poprzez ksztattki
zaciskowe. zasilanie/powro6t

— O Grzejnik
Podane w kolejnosci:
liczba ptyt, wysokos¢, szerokos¢

Grzejnik fazienkowy.

Podane w kolejnosci:

moc grzewcza do pokrycia przez grzejnik, liczba
drabinek,

szerokos$¢, nastawa

@ Pion centralnego ogrzewania

Nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa,
zapotrzebowanie na moc cieplng

oznaczenie spadku rur
zmiana kierunku prowadzenia rur
Patrzac od zrodta ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w dét
® zmiana kierunku prowadzenia rur

e Patrzgc od zrodta ciepta do odbiornikéw->rury
prowadzone w gore

Lokalizacja budynku i wezfa cieplnego
Skala 1:500

Budynek Zydowska 15

Budynek Zydowska 13

Ulica Zydowska

Budynek Zydowska 9-11

Wezef cieplny

INSTALACJA GRZEWCZA

Grubost izolacji z materiatu o wspétczynniku lambda

przewodach o $rednicy wewnetrznej:

do 22 mm - |zol. 20 mm

22-35mm - lzol. 30 mm

35-100mm - Izol. réwna $rednicy wewn. rury

UWAGI

Rysunek przedstawia rzuty instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zydowska 15.

Nadmieni¢ nalezy Ze instalacja centralnej cieptej wody zasilana

2 wezla zlokalizowanego przy budynku Zydowska 9-11 skiada sie z trzech osobnych czeéci:

- instalacji centralngj cieptej wody w budynku Zydowska 9-11,

iepte] wody w budynku Zydowska 13,

ieptej wody w budynku Zydowska 15.

Wyzej wymienione instalacje potaczone zostana w jeden uktad zasilany z wspdinego wezta cieplnego.
Nastawy zaworéw regulacyjnych uwzgledniaja wspding pracg poszczegolnych uktadow.

Gtowne przewody rozprowadzajgce faczace wezet cieplny - z rozdzielaczami instalacji c.o. nalezy powadzi¢ podstropowo.

Przewody rozprowadzajace taczace uktady regulacyjno-pomiarowe z grzejnikami prowadzi¢ po zewnatrz $cian przy posadzce lub

pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji c.o. W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki ~ automatyczne

z zaworami stopowymi natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowac kompensacije naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowac si z projektantem.

Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem

Dopuszcza sie zmiang lokalizacji grzejnikéw w fazienkach. Réwnolegle z instalacja centralnego ogrzewania wykonywana bedzie instalacja
centralnej cieptej wody. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych pionéw instalacji centralnej cieptej wody.

Projekt instalacji centralnej cieptej wody stanowi osobne opracowanie. Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania

nie jest znana kolejno$¢ wykonywania instalacji.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ tak, aby mozliwe byto wykonanie piondw centralnej cieptej wody we wskazanych miejscach.
Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalna. Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane
zostaly uproszczone rzuty poszczegélnych kondygnacii.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.

INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk
adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,

tel: 510527123, e:mail: biuro@ invest-map.pl

NIP:  873-295-90-02, REGON: 120997670

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
' UL. ZYDOWSKA 15, DZIALKA NR 46, OBREB 228 TARNOW

INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW

TEMAT PROJEKTU:
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

TEMAT RYSUNKU: Parter, rzut

NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
Projektant: mgr inz. P. Muzyk nstalaci . 07.2018 PB
rojektant: | o wapisiopiBss | Instalacie sanitame SKALE: R RYSURKU:
) mgrinz. K. Caftka _ o : -
Sprawdzajacy: %m N MAPIO195/P00S/12 Instalacje sanitarne 1:100 C0-03




Zydowska

Ulica.

Lokalizacja budynku i wezfa cieplnego

Skala 1:500
Budynek Zydowska 15
Budynek Zydowska 13
g
H
S
W-
Budynek Zydowska 9-11
. . o . Wezet ciepl
jony instalacji c.o. nalezy wku¢ w Sciang. ey
Odcinki instalacji c.o. prowadzone w Scianach
nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
stabilizowanych warstwgq
| pigtro Z wlbkna szklanego SDR 7.4 Il pietro
. . ury prowadzone
Uktad regulacyjno—pomiarowy "y prowa
; . 4 przy scianie
dla 1 mieszkania w obudowie. 28x 1,5 -
: . pod| sufitem
Wkuc w sciane
Proj. grzejnik (%9) —
18x1,2 ———
R _ 2 — —— nE3,0f
CV11-90[900 mm] =300 - — — — Proj. grzejnik
Mieszkanie N1 Mieszkani 18x12 ury prowadzone | V22-500[1000 mm]
cze$é na | pietrze c2e$6 na |l pietrze przy Scianie
Proj. grzejnik 18x1,2 pie nad posadzkq 15x1,2
CV22-500[800 mm 20 0 P202 +20 °C
ﬂ _ o o7 v e saa 5707 720°C | INSTALACJA GRZEWCZA
- ah W) Qwym: 2552 W neps Proi. grzeinik Grubo$¢ izolacji z materiatu o wspdtczynniku lambda
15 x1,2 Riry prowadzon = CV22-500(1000 horedn _
Proj. grzejnik przy Scianie _ -500[ mm] mnmwoamo: o ms_%__nw %@s\:ﬂﬁ:@__
) . 0 mm - 1zol. mm
CV22-500[800 mm] pod sufitem 22-35mm - lzol. 30mm
18x1.2 _ 2703 724 °C ’ 35-100mm - Izol. rwna $rednicy wewn. rury
18x1,2 | Quwym: 663 W
_I \ = UWAGI
L//Im —_— == 1 n=3, Rysunek przedstawia rzuty instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zydowska 15.
. - Nadmieni¢ nalezy Ze instalacja centralnej cieptej wody zasilana
WNO\ MM\QQﬁwMNo:m - — O<Wmow omo_'N.\mn“M__A z wezta zlokalizowanego przy budynku Zydowska 9-11 skiada sie z trzech osobnych czesci:
przy Proj. grzejnik -500] mm - instalacji centralnej cieptej wody w budynku Zydowska 9-11,

ji centralnej cieptej wody w budynku Zydowska 13,

- instalacji centralnej cieptej wody w budynku Zydowska 15.

Wyzej wymienione instalacje potaczone zostang w jeden ukiad zasilany z wspdinego wezta ciepinego.
Nastawy zaworéw regulacyjnych uwzgledniaja wspding pracg poszczegolnych uktadow.

nad posadzkqcy22-500[700 mm]

Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezet ciepiny - z rozdzielaczami instalacji c.o. nalezy powadzi¢ podstropowo.

Przewody rozprowadzajace taczace uktady regulacyjno-pomiarowe z grzejnikami prowadzi¢ po zewnairz $cian przy posadzce lub

pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji c.o. W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki ~ automatyczne

z zaworami stopowymi natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.

Stosowat kompensacije naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.

Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem

Dopuszcza sie zmiang lokalizacji grzejnikéw w fazienkach. Réwnolegle z instalacja centralnego ogrzewania wykonywana bedzie instalacja

centralnej cieptej wody. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych pionéw instalacji centralnej cieptej wody.

Projekt instalacji centralnej cieptej wody stanowi osobne opracowanie. Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania

nie jest znana kolejno$¢ wykonywania instalacji.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonag tak, aby moZliwe byto wykonanie piondw centralnej cieptej wody we wskazanych miejscach.
o N Z >O N m Z _ > Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalna. Na podstawie dokumentacii archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane

zostaty uproszczone rzuty poszczegélnych kondygnacii.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.

Rury proj. instalacji c.o.

—_——_———— wykonane z ciekosciennej stali ocynkowanej INVEST-MAP mgr inz. Lukasz —S:N<_A
Nmé:mﬁ:_m _mo.No:.m_. poprzez ksztattki adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice
zaciskowe. zasilanie/powrot tel: 510527123, e:mail: biuro@invest-map.pl
p— Grzejnik NIP:  873-295-90-02, REGON: 120997670
Podane w kolejnosci:
liczba piyt, wySokost, szerokos OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

UL. ZYDOWSKA 15, DZIALKA NR 46, OBREB 228 TARNOW

[ =] Grzejnik fazienkowy. —
Podane w kolejnosci: INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
moc grzewcza do pokrycia przez grzejnik, liczba : 4 4
bk UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
szerokos$¢, nastawa TEMAT PROJEKTU:

@ Pion centralnego ogrzewania BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa,
zapotrzebowanie na moc cieplng TEMAT RYSUNKU: | E.m:‘o ill t\m:‘o« rzut
oznaczenie spadku rur NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
zmiana kierunku prowadzenia rur P 07.2018 PB
Patrzgc od zrodta ciepta do odbiornikéw->rury \Uwo\mﬁmsﬂ mgr inz. P. \SQNV\ k Smﬂm\mo.\m sanitarne SKALA: NR RYVSUNKU:

prowadzone w dét Upr. Nr: MAP/0310/PWBS/16

® zmiana kierunku prowadzenia rur .
L] Patrzac od zrodia ciepta do odbiornikow->rury mgrinz. K. Caftka instalacie sanitarme 1:100 CO-04

prowadzone w gére Sprawdzajacy: | - v uapi0195P008/12




Schemat instalacji centralnego ogrzewania skala 1:500

° 'BUDYNEK ZYDOWSKAS-11 'BUDYNEK ZYDOWSKA 13 BUDYNEK 2YDOWSKA 15 'BUDYNEK ZYDOWSKA 15

=

f = =1 =9 e 41¢E | =11 =

7y /akres niniejszeqo
opracowania

(Z15_P202) 20°C 2552 W 20°C 2552 W
20°C 877 W
=l
| <5 |
|l |
15 18
_ _ 87T W 2552 W
_ I CV22-50 _ ®8  d Ccuzeso ®8  d cvazb0
O _l 0,700m ™ L -~ 1,000m " - 1,000m ™
2 pietro ——— —I] —_———— 4 — — — — ] OZNACZENIA
eszkani _
do mieszkania Nr 1 \ Rury proj. instalacii c.o. UWAGI
[—— —_— — — — — ] _ _——————— wykonane z cieko$ciennej stali oczynkowanej Rysunek przedstawia rozwinigcie instalacji centralnej cieptej wody w budynku Zydowska 15.
@ [ N
\UM ._ \UM = M zewnetrznie faczonej Nadmieni¢ nalezy ze instalacja centralnej cieptej wody zasilana
715 HALL 215 L103 NmmuxSm Z15_P101 Nm 5_P101 poprzez _Amﬁm.:w_ Nmo_..mwoém. zasilanie/powrot z wezta zlokalizowanego przy budynku Zydowska 9-11 skfada sie z trzech osobnych czesci:
_ = _ 24°C 663 W 20°C 803W 20°C 1857 W 20°C 1857 W — Istniejce rury instalacii c.o. i i
= N 20°Cqfo83w b T e e — zasilanie/powroét
2R eR
_ 3 = _ _ o CViT50 Grzejnik stalowy zintegrowany. Wyzej wymienione instalacje potaczone zostana w jeden uktad zasilany z wspdinego wezta ciepinego.
= 1100m n2 Podane w kolejnosci: Nastawy zawordw termostatycznych uwzgledniaja wspéing prace poszczegalnych uktadow.
_ A_F _ 18 mnn I SAN15 06 ! liczba plyt, wysokos¢, szerokos¢, nastawa
1083 W 3323 W —0,600m Gléwne przewody rozprowadzajace taczace wezet cieplny
z rozdzielaczami instalacji c.o. nalezy powadzi¢ podstropowo.
d
_ CV11-90 = = = C22-60 | Grzejnik stalowy. Przewody rozprowadzajgce tgczgce uktady regulacyjno-pomiarowe
Y'n3 d _ ©olIs © - Podane w kolejnosci: z grzejnikami prowadzi¢ po zewnatrz $cian przy posadzce lub
_ _ 0,900 m _ |_ = m mw«mowo w:e n2 % b m,mww.mo n2 m 9 m,mww. 50 n3 0,800 m liczba piyt, E<_m0xcwo. szeroko$¢ pod stropem wg rzutu i rozwiniecia instalacji c.o.
. _I _I — — — o~ ’ ’ m ’ m — .@ -_— W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
— —_—— — — P— —_—— —— — e —_—— — automatyczne z zaworami stopowymi natomiast w najnizszych odwodnienia.
1 pietro — 1T o - —
U Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustéw.
Pion centralnego ogrzewania Stosowa¢ kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne
_ wg technologii producenta rur.
Regulacja hydrauliczna zostata wykonana na podstawie inwentaryzacii.
_ Brak dokumentacji technicznej istniejgcych instalacii.
P216 Nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa, WWMM%W&M.WMMMQ‘M”M ”Ma%wohmd\dﬂ”q_dwmézm:ﬁ@wmaagv\o: powinny
° trzeb i iepl 3
oN\leg $\ 20°C 1340 W zapotizebowanie na moc cleping Po wykonaniu instalacji nalezy wyregulowac przeptywy
20°C 2017 W A-A Potgczenia odleglych przewodéw Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
. ) . . W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.
NR2 - NR2 Polgczenia odleglych przewodéw dla instalacji Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem.
_ centralnego ogrzewania poszczegdlnych mieszkan Kazd ik inien byc . t tat towi .
y grzejnik powinien by¢ wyposazony w zawory termostatyczne z gtowicami.
_ Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji grzejnikow w tazienkach.
= > _
SIS 5
S CV22-50 3.8 g
1,600 m 28 3lme 329 _
Parter N sESoiase |
N -
N / / | INVEST-MAP mgr inz. Ltukasz Muzyk
adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,
£ |_ tel: 510527123, e:mail: biuro@ invest-map.pl
P1 P E NIP:  873-295-90-02, REGON: 120997670
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
' UL. ZYDOWSKA 15, DZIALKA NR 46, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
TEMAT PROJEKTU:
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robdt, dla ktdrego opracowano niniejszg informacije, obejmuije:

- demontaz istniejgcych instalacji c.0. wraz z grzejnikami, piecow kaflowych,
- montaz przewoddw rozprowadzajgcych instalacji c.0. w piwnicy,
- montaz pionu c.0.,
- montaz zaworow regulacyjnych, licznikow ciepta oraz armatury,
- montaz grzejnikow w mieszkaniach,
- montaz przewoddw rozprowadzajgcych od uktaddéw pomiarowo-regulacyjnych do grzejnikéw wraz z
podtaczeniem grzejnikdw oraz montazem zawordw odpowietrzajacych
w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworéw spustowych w najnizszych punktach instalaci,
- montaz zaworow termostatycznych z nastawa wstepng oraz gtowic termostatycznych na grzejnikach,
- préba szczelnosci instalacii c.o,
- montaz izolacji cieplnej na przewodach,
- zabudowa pionow c.0. wraz z ukfadami pomiarowo-regulacyjnymi i ptytami gipsowo-kartonowymi.

Kolejnos¢ poszczegdlnych robot budowlanych, wystepujacych przy budowie w.w. obiektow nalezy
wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
pod nadzorem kierownika budowy.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie.

Zakres zmian obejmuje zmiany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

3) Wskazania obiektéow zagospodarowania dziatki lub terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
dla zdrowia lub ludzi

W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje sie robét ktdre mogq stwarza¢ szczegéine
niebezpieczenstwo dla zdrowia ludzi.

4) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajqce skale i rodzaj oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t zwigzanych z budowa instalacji wewnetrznej oraz wraz
z odcinkiem poza budynkiem moga wystapic¢ nizej podane zagrozenia:

- wybuch gazu
- porazenie pragdem elektrycznym w czasie realizacji



PB/ Budowa instalacji c.0. w bud. mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zydowska 15

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia.

Teren objety zagrozeniem, bedzie wydzielony i odpowiednio zabezpieczony przed osobami trzecimi
na okres wykonywania prac.

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsiewzigcia nie wigze si¢ z wykonywaniem robét szczegdlnie
niebezpiecznych, nie mniej nalezy przeprowadzic:
- szkolenie wstepne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkolen przed rozpoczeciem
pracy na budowie dla pracownikéw nowozatrudnionych
- szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujgcego prace na nowym stanowisku (dotyczy réwniez innych pracownikow
w przypadku nie wykonywania danych czynno$ci przez okres co najmniej jednego miesigca) —
dokumentowane w dzienniku szkoler stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla ludzi i Srodowiska
- okreslenie konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen
- konsekwencje lekcewazenia zasad i przepisow BHP

7) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje sie¢ magazynowania oraz przechowywania na terenie lokalu zadnych materiatéw,

wyrobdw, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych.
Materiaty uzywane do budowy gromadzone bedg w niewielkich iloSciach, dostarczane bedg na
biezaco na teren prowadzonych robot

8) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Kierownik budowy oraz pracownicy wykonujacy roboty, powinni by¢é wyposazeni w sprzet
przeciwpozarowy (koce, gasnice), transport samochodowy, $rodki pierwszej pomocy

sanitarnej,
- Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony, przez ustawienie odpowiednich
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tablic informujgcych o tym, Zze osoby postronne nie majg prawa wstepu na teren robét.
- Kierownictwo robét powinno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy szybkg komunikacje

z odpowiednimi stuzbami o konieczno$ci udzielenia pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia.
- Powinny zosta¢ okreslone drogi komunikacji oraz ewakuacji na wypadek pozaru awarii i innych

zagrozen.

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

W/w winna znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika budowy, jesli konieczne bedzie jego powofanie.



»INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk” Sp. z o.o.
Al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice
NIP 873-295-90-02 REGON 120997670

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy dokumentaciji:

14

~Przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ulicy Zydowskiej 15 w Tarnowie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz.290 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze w/w projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto osSwiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamowien Publicznych.

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Pawelt Muzyk = .,

SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Katarzyna Catka ...

KATOWICE, LIPIEC 2018
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MAP OIIB/KK/0054-0425/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10
i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Pawel Muzyk
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 20.04.1984 r. w Tuchowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0310/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S, \P\ 7 "
dr inz. Zygmunt Rawicki .........\".\’.\.",Ma\ v\w\ vl

2. Cztonek Sktadu Orzekajgcego =
inzaStamstaw Chrobak-sesicas o 5 L mgaEs - L e R ) ALk

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego %@V}

mgr inz. Maria Duma



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;: i

O

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej e
dr inz. Zygmunt Rawicki

] 2 ;\az'iz_Az;cf;\!;‘.... //—\
/ /AN 4
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego Sl
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1.  Pan Pawel Muzyk

ul. Janiny Masiuk 2

33-190 Cigzkowice

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6QL-A4Y-BCZ *

Pan Pawet Muzyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0351/16

adres zamieszkania ul. Janiny Masiuk 2, 33-190 Ciezkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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MAP OIIB/KK/0054-0248/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Katarzyna Anna Calka

urodzona dnia 25.11.1983r. w Bochni
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0195/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Katarzyna Catka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. ‘

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inZ, Maria Duma



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzaqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;j
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Catka
Lapezyca 110
32-744 Lapczyca
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JUT-KVP-D2G *

Pani Katarzyna Catka o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0294/12

adres zamieszkania tapczyca 110, 32-744 tapczyca

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-10 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy






