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Tarnow, 12.07.2017 .

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, jako projektanci, w rozumieniu art. 20 ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2013 r.,
poz. 1409) odpowiedzialni za ,,projekt budowlany przebudowy mieszkania w
budynku przy ul. Brodzinskiego 24/5 1 24/5a w celu wydzielenia osobnych wejs¢
do lokali mieszkalnych” potozonych na II pietrze budynku zlokalizowanego na
dziatce nr 53/2 obr. 167 w Tarnowie, oswiadczamy, (zgodnie z art. 20 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane) ze w/w projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch.

Wioletta Kaliwoszka-Kawula

MPOIA/027/2007

upr. w spec. architektonicznej

inz. Andrzej Chtedowski

upr. w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej

WBPP-NB-8346/24/84 e
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INFORMACJA

DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
MIESZKANIA W BUDYNKU PRZY UL.
BRODZINSKIEGO 24/5 | 24/5A W CELU
WYDZIELENIA OSOBNYCH WEJSC DO LOKALI
MIESZKALNYCH

DZ. NR 53/2 OBR. 167 W TARNOWIE

INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
SPOLKA Z O.0. W TARNOWIE
Z SIEDZIBA W TARNOWIE
PRZY UL. WARYNSKIEGO 9
33-100 TARNOW

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :

inz. Andrzej Chtedowski

33-101 Tarnéw, ul. Mieszka | 12

TARNOW, LIPIEC 2017 r.
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ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziafki, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegadlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie
-czehnstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

I. Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy budowy nastepujacych
obiektow:
o przedmiotem projektowania jest projekt budowlany przebudowy mieszkania w
budynku przy ul. Brodzinskiego 24/5 i 24/5a w celu wydzielenia osobnych wejsé do
lokali mieszkalnych na dziatce nr 53/2 obr. 167 w Tarnowie.

Il. Na dziatce objetej pracami budowlanymi w ramach projektowanego zamierzenia
budowlanego znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane.:

o Dziatka nr 53/2 obr. 167 w Tarnowie przy ul. Brodzinskiego jest zabudowana i
urzgdzona. Na dziatce znajduje sie przedmiotowy budynek. Na podstawie
niniejszego opracowaniem zostanie wykonana przebudowa w celu wydzielenia
osobnych wejs¢ do lokali mieszkalnych 24/5 i 24/5a.

[ll. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu, na ktérym wykonywane beda
roboty zwigzane z realizacjg projektowanej inwestycji nie stwarzajg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na ich wystarczajgcg odlegtos¢ od miejsca
wykonywania robot.

IV. Podczas realizacji projektowanego przedsiewziecia wykonawca robét napotyka
nastepujgce zagrozenia:
o prace na wysokosci powyzej 5 m

V. Wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacja inwestycji bedg wykonywane
przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje stosowne do rodzaju
wykonywanych robét w poszczegdlnych branzach.

Kazdy z pracownikéw powinien odby¢ przeszkolenie w zakresie BHP na danym
stanowisku pracy, jednoczesnie przed przystgpieniem do robét nalezy wszystkich
pracownikéw poinformowac¢ o moggcych wystgpi¢ i wystepujgcych zagrozeniach,
jak réwniez pouczy¢ o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia.

Wszystkie w/w informacje winny by¢ zawarte w sporzgdzonym przez kierownika
budowy ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” BIOZ
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VI. W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
robot budowlanych nalezy:

zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy pod wzgledem
organizacji ruchu, sktadowania sprzetu i materiatdw budowlanych, oraz ogrodzenia
terenu i wyznaczania stref niebezpiecznych,

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw géwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
przerwania prac i podjecia dziatan w celi usuniecia tego zagrozenia,

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

o Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

- w zakresie prac na wysokosci powyzej 5 m:

strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy
jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié¢
balustrada,

zabezpieczy¢ balustradami krawedzie stropéw nie obudowanych scianami
zewnetrznymi,

rusztowania i podesty robocze powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone,
montowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia i uzytkowanie
zgodne z instrukcja producenta,

prace wykonywac¢ z zachowaniem $rodkéw ostroznosci przewidzianych w
szczegolnosci w przepisach dotyczgcych wykonania prac na wysokosciach.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegoélnosci stosowac sie
do wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (dz. U. z 1998r. Nr 21,
pdz. 94 z pbdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (dz. U. z 2000r. Nr 106,
p6z. 1126 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (dz. U. z 1997r. Nr 62, p6z. 844)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (dz. U. Nr 62, poz. 285)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (dz. U. z 2000r. Nr 118, p6z. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r.. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(dz. U. z 2000r. Nr 26, p6z. 313)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (dz. U.z 1996r. Nr 62, p6z. 288)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. z 2003r. Nr 20,
pdz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz. U. z
2003r. Nr 47, poz. 401)

Opracowat:
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ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Adres inwestysi—— Dzjatka nr 53/2 obr. 167
w Tarnowie przy ul. Brodzinskiego

Inwestor:— Miejski Zarzad Budynkow
Spoéitka z 0.0. w Tarnowie
z siedzibg w Tarnowie
przy ul. Waryniskiego 9
33-100 Tarnéw

Jednostka  |JSEUGI PROJEKTOWE ACh zycie

projektowa:
33-101 Tarnow, ul. Mieszka | 12
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Opis techniczny

I. Podstawa opracowania

. Umowa z inewstorem

. Inwentaryzacja stanu istniejgcego wykonana w terenie

. Uzgodnienia z inwestorem

. Normy Polskie;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny podlegac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z 2002 r., poz.690 z pdzniejszymi
zmianami);

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.

1409 z p6zniejszymi zmianami)

uPhwWNR

II. Przedmiot opracowania, lokalizacja i funkcja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy
mieszkania w budynku przy ul. Brodzinskiego 24/5 i 24/5a w celu
wydzielenia osobnych wejs¢ do lokali mieszkalnych na dziatce nr 53/2 obr.
167 w Tarnowie.

Projektowana przebudowa mieszkania w budynku przy ul.
Brodzinskiego 24/5 i Brodzinskiego 24/5a w Tarnowie ma na celu
wydzielenie niezaleznych lokali mieszkalnych z osobnymi wejsciami bez
czesci wspdlnych jak do tej pory.

W celu wydzielenia lokali mieszkalnych z wtasnymi wejsciami
zaprojektowano wykonanie przebicia dla drzwi wejsciowych do lokalu w
$cianie nosnej, przylegtej bezposrednio do ogdlnodostepnej klatki
schodowej, zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania, co
pozwoli na wyodrebnienie dwdch niezaleznych od siebie lokali mieszkalnych.

W celu zapewnienia optymalnych wiasciwosci funkcjonalnych i
uzytkowych i wyodrebnienia samodzielnych dwdch lokali mieszkalnych,
zachodzi koniecznos$¢ zaprojektowania niezbednej przebudowy. Przebudowa
ta polega gtdwnie na wykonaniu niezbednych wyburzen, przebic¢ a takze
wykonaniu nowych $cianek dziatowych jak i zamurowan.
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Lokale mieszkalne:

a) LOKAL MIESZKALNY NR 5A;
1. Przedpokdj,
2. Pokéj,
3. Pokdj z aneksem kuchennym
4. kazienka

b) LOKAL MIESZKALNY NR 5;
. Korytarza,

6. Pokdju,
7. Pokdju,
8. Lazienki,
9.
1

ul

WC
0. Kuchni z jadalnia.

III. Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie niezbednym dowykonania robot
budowlanych.
IV. Stan istniejacy lokali 5i 5A

Stan istniejacy lokali przedstawiono na rysunku inwentaryzacji.

V. Dane techniczne

istniejqca Zmiana Po
przebudowie
m/m2/m3
Powierzchnia zabudowy bez zmian bez zmian bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 103,38 0,11 103,49
Kubatura bez zmian |bez zmian bez zmian

VI. Opis architektoniczno-konstrukcyjny czesci
projektowanej

Sciany wewnetrzne - uzupetnienienie tj. przemurowania,
zamurowania pustak — beton komorkowy gr. 24, wydzielenie nowych
pomieszczen $cianki z ptyt gk.
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Stropy - istniejgce drewniane - odcigzy¢ rozbierajac stary parkiet na
Slepej podfodze z usunieciem zasypki z gruzu budowlanego gr 10 cm
wykonac¢ nowg podbudowe pod posadzki: warstwa wyréwnawcza 2 cm -
wylewka pétsucha, folia budowlana, styropian 5 cm — posadzkowy i
wyciszajacy, wylewka 5 cm pod panele i grys

Posadzki - wg. opiséw na rysunkach

Stolarka okienna i drzwiowa - okna bez zmian, drzwi - wymiana
wszystkich drzwi na standardowe wg opisu na rysunkach i ich montaz w
przymurowanych otworach dla drzwi wejsciowych, natomiast drzwi
wewnetrzne montowane w ,regipsach”

Nadproza - prefabrykowane typu L4

Tynki wewnetrzne - na murach ceramicznych kategorii III
cementowo-wapienne - uzupetnienie i regipsy

Malowanie - Scian i sufitow farbami emulsyjnymi, w kuchniach przy
urzadzeniach typu zlewozmywak, kuchenka gazowa, itazienkach lamperia
olejna do wysokosci odpowiednio 1,6 mi 2 m

VII. Instalacje wewnetrzne
elektryczna - przebudowa istniejacej;
wentylacja - istniejaca - grawitacyjna wg rys. arch.
wod-kan - przebudowa istniejacej;
gazowa - rozbudowa istniejacej wg opracowania branzowego;

C.0. — Lokale mieszkalne nr 5 i 5a wyposazone zostang w
indywidualne piece CO gazowe dwufunkcyjne. Podigczenie pieca CO w lokalu
nr 5 wymaga dobudowania komina stalowego w systemie powietrzno-
spalinowym na $cianie zewnetrznej budynku dt. ok. 8m.. Z kolei podtgczenie
pieca CO w lokalu nr 5A w miejsce przewodu kominowego dymowego
(oznaczonego na rysunku numerem 2) po rozebranym piecu kaflowym,
wymaga zabezpieczenia go wkiadem stalowym w systemie powietrzno-
spalinowym dt. ok. 7m.

- rozbudowa wg opracowania branzowego;
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VIII. Ekspertyza

Stan techniczny mieszkan nr 5 i 5A w budynku Brodzinskiego 24 jest
dobry.
Stropy drewniane nie wykazujg nadmiernych ugie¢, sciany murowane z
cegty sgq dobrym stanie technicznym bez sladéw pekniec i zarysowan.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowych
posadzek i podtdg nie spowodujg zwiekszenia obcigzenie istniejgcego
stropu, poniewaz warstwa zerwanego parkietu i $lepej podfogi oraz
usunietego gruzu gr 10 cm miedzy legarami zostanie zastgpiona wylewkg
gr. 7 cm oraz styropianem.

Projektowane zmiany nie zmienig obcigzenia konstrukcji drewnianych
stropow, a dalej nie zmienig obcigzenia istniejacych Scian.

Wykonanie robét budowlanych objetych niniejszym projektem jest
pod wzgledem konstrukcyjnym poprawne.
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