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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w konstrukcji nawierzchni jezdni dla zadan: utwardzenia drogi dojazdowej do
budynkéw Spytki 1A i 1C w Tarnowie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ""Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ""Wymagania ogdlne

pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ""Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.00.00
Podbudowa z kruszyw ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw
~/Vymagania ogoélne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw
~Wymagania ogdélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Zasady wykonania robot podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi z ST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.3.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczace uktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D.04.04.00
Podbudowa z kruszyw ,Wymagania ogoine” pkt. 5.4.

5.4, Odcinek probny

Jezeli w Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, Wykonawca
powinien wykonaé odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-04.04.00 Podbudowa
z kruszyw ,Wymagania ogélne” pkt. 5.5.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw ,Wymagania ogolne” pkt.5.6.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw
"Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw zgodnie
z ustaleniami ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw ,Wymagania ogélne” pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie Robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie rob6t podano
w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace wykonanej podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano
w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw ,Wymagania ogélne” pkt.6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-
04.04.00 Podbudowa z kruszyw ,Wymagania ogdine” pkt. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw
~Vymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne  zasady odbioru robét podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa
~/Vymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 Podbudowa
z kruszywa ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- wykonanie odcinka prébnego,
- profilowanie, doprowadzenie do wymagan zgodnych z ST,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot
- inne roboty skiadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robo6t przewidzianego
w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa ,Wymagania
ogolne” pkt. 10.




