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D-04.04.02  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST 

 
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w konstrukcji nawierzchni jezdni dla zadań: utwardzenia drogi dojazdowej do 
budynków Spytki 1A i 1C w Tarnowie. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych ST 

 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczną ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  
z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Technicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "”Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M-00.00.00 "”Wymagania ogólne"  
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST D-M-00.00.00 "”Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
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2.3. Wymagania dla materiałów  

 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 
 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.00.00 
Podbudowa z kruszyw „Wymagania ogólne” pkt. 2.3.1. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.3.2. 
 

3. SPRZĘT 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw 
„Wymagania ogólne” pkt. 3. 

4. TRANSPORT 

 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw 
„Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 
 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 
Mieszankę kruszywa należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi z ST D-04.04.00 

Podbudowa z kruszyw „Wymagania ogólne” pkt. 5.3. 
 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 
 Ustalenia dotyczące układania i zagęszczania mieszanki podano w ST D.04.04.00 
Podbudowa z kruszyw „Wymagania ogólne” pkt. 5.4. 

 
5.4. Odcinek próbny 

 
Jeżeli w Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, Wykonawca 

powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w ST D-04.04.00 Podbudowa 
z kruszyw „Wymagania ogólne” pkt. 5.5. 
 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 
Podbudowa z kruszyw „Wymagania ogólne” pkt.5.6. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw 
"Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw zgodnie  

z ustaleniami ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw „Wymagania ogólne” pkt. 6.2. 
 

6.3. Badania w czasie Robót 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano  

w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw „Wymagania ogólne” pkt. 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotyczące wykonanej podbudowy  

 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 

podano  
w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw „Wymagania ogólne” pkt.6.4. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-

04.04.00 Podbudowa z kruszyw „Wymagania ogólne” pkt. 6.5. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy  

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Ogólne  zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-04.04.00 Podbudowa  
z kruszywa „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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 Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy obejmuje: 

       zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania, 

        prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

       oznakowanie robót, 

       sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

       przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

       dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

       wykonanie odcinka próbnego, 

       profilowanie, doprowadzenie do wymagań zgodnych z ST, 

       rozłożenie mieszanki, 

       zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

       utrzymanie podbudowy w czasie robót, 

       uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

       inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego  
      w Specyfikacji Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  

10.1. Normy 

 Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa „Wymagania 
ogólne” pkt. 10. 

 

 

 

 

 

 
 


