szczegot napraw rys 1 peknie¢ naroze $ciany 1 : 20

weglowego (tasma)

zszywanie spoinowe i wglebne szczegdt napraw rys i peknie¢ powierzchniowych 1 : 20
A 2 o -V — — — — — — — —
| front 7 i naroze okna |
[ | : |
7 7 _ |
o | i _ | 7 | = [ OKNO |
_ ]~ prety skretne stal 7_ | I prety skretne stal |
| | _ | |
7 _ I \_\&_\wémmoo&u.éim_.m:o 7 : I I I kwasoodp.wklejane |
_

7 _ | N 1 |
| | T | | _ | | _ ——— siatkaz ,iow:m‘
T ez wias i —— e e s R T L
| |
| |

prety skretne kwasood.
wklejane - stropy

Zakres prac naprawczych:

1. Wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugosc¢
w okreslonych odstepach pionowych.

2. Wyczyscic¢ szczeliny i sptukaé doktadnie woda.

3. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny na grubosé 15
mm.

4. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

5. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnad ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

6. Zwilza¢ okresowo.

7. Uzupetnic¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

prety skretne stal kwasoodporna
wklejane na zaprawie - Sciany

siatka z wtokna weglowego (tasmy)

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 -45 mm, (stan syrowy $ciany, lub stropu)) UWAGA:

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw
cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500
mm po obu stronach pekniecia.

Po robotach naprawczych catos¢ tynkow $cian 1 sufitow
przetrze¢, zagruntowac gruntem 1 pomalowac

. p . . przedmiot zakres skala nr rysunku | opis rysunku
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1] zarysowania powyzej 4 mm - wklejane prety @4,5mm kwasoodporne remat/obickt data 4 gy Wy p

skretne na zaprawie montazowej, uzupetnienie siatka z wtokna Ocena techniczna osiadania budynku 12.2018

weglowego i zaprawa klejowa z witdknem rozproszonym polipropylenowym i wytyczne remontu i naprawy zarysowan projektowat spec. konstrukcje budowlane
2] zarysowania ponizej 4mm - siatka z wiokna weglowego i zaprawa klejowa scian 1 stropow inz. Rajmund Scheffler upr. UAN-8346/120/88

. ) BUDYNEK WIELORODZINNY Soracowal

elastyczna z witdbknem rozproszonym polipropylenowym dres P
3] Zakres doboru systemu uzgadnia¢ z projektantem po skuciu Tarnéw ul. Dwernickiego 10 sprawdzit

tynkow i odstonieciu zarysowan na s$cianach i sufitach Dz. nr. 77/12 ; obr. 106

w stanie surowym



