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PRZEWODY ZASILAJACE
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GRZEJNIKIPURMO - oddolne przytacze dwuzaworowe

PROJ. KOCIOL GAZOWY
DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
KONDENSACYJNY
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PPS @125/80  PROJ. PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY 125/80

uwag:

INSTALACJA Z RUR STALOWYCH
CIENKOSCIENNYCH ZE STALI
WEGLOWEJ OCYNKOWANEJ
LACZONYCH PRZY POMOCY
ZtACZEK ZAPRASOWYWANYCH
np. system Kan-therm Stell

Obiekt: Skala:

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 150

Adres

DZ. NR 56/7 OBR. 169 w TARNOWIE przy ul. SKARGI 30/5 - PARTER

Przedmiot

WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rysunku

ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 - PARTER

Projektowat: Podpis nr rysunku

ANTONI RATUSZNIK

c02

kwiecien 2019r

Upr. Nr WB-NB-8346/150/81
w spec;j. inst.-inz. w zak. inst. sanitarnych




