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l. PROJEKT BUDOWLANY- CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora: Miejski Zarzad Budynkow, ul. Waryriskiego 9, 33-100 Tarnow
Projekt opracowano na podstawie:
= umowy z Inwestorem
inwentaryzacji budynku
wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
warunkoéw technicznych
obowigzujacych norm, normatywoéw i wytycznych projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w
istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 17, dziatka nr 40/2, obreb 228
Tarnéw, bedacym pod zarzadem Miejskiego Zarzadu Budynkdw, ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarndw.

Zakres opracowania obejmuje budowe nowej instalacji centralnej cieptej wody w budynku.

Zakres robot:

- demontaz istniejacych zrodet cieptej wody a w niektorych mieszkaniach demontaz zrodet cieptej wody i
centralnego ogrzewania wraz z za$lepieniem przewoddw spalinowych. Szczegoty w czesci graficznej i
przedmiarze robot,

- zaslepienie lub demontaz i zaslepienie podejScia gazowego do podgrzewaczy gazowych lub kottow
gazowych dwufunkcyjnych w mieszkaniach.

3. Charakterystyka ogdlna budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy, podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem
nieogrzewanym. Budynek posiada ,grube” Sciany no$ne wykonane z cegly. Okna w wiekszoSci
pomieszczen wykonane z PVC lub drewniane w dobrym stanie technicznym. Budynek nie posiada
izolacji cieplnej przegrod zewnetrznych.

W budynku przy ul. Rynek 17 znajduje si¢ sze$¢ odrebnych lokali mieszkalnych oraz cztery
lokale handlowo-ustugowe.
Kazde z mieszkan wyposazone jest w instalacje gazowa, zasilajgcq gazem niskopreznym kuchenke 4-
ro palnikowg z piekarnikiem, przeptywowy gazowy podgrzewacz wody i kociot gazowy.
Instalacje wewnetrzne zasilane sg z pionéw gazowych zlokalizowanych na klatkach schodowych.
Stan techniczny przewodow wentylacyjnych i spalinowych kwalifikuje je do wymiany lub remontu.
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4. Rozwiazania projektowe przebudowy instalacji gazowej

Zaprojektowana zostata instalacja centralnej cieptej wody ktorej zrodtem ciepta jest wezet
cieplny zasilany z sieci cieptowniczej MPEC Tarnéw S.A. Projekt budowy instalacji cieptej wody stanowi
odrebne opracowanie. Efektem podtaczenia mieszkan do instalacji centralnej cieptej wody jest
przebudowa instalacji gazowej. Projektuje sie demontaz istniejacych zrddet cieptej wody tj. kottow
gazowych, przeptywowych podgrzewaczy cieptej wody, term gazowych lub elektrycznych.

Nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- demontaz istniejgcego gazowego zrodta cieptej wody,

- zallepienie lub demontaz i za$lepienie istniejgcego podejScia gazu do zdemontowanego
podgrzewacza gazowego,

- sprawdzenie szczelno$ci wraz z préba migraciji gazu stosownym przyrzadem,

- za$lepienie przewodu spalinowego, do ktorego byt podtaczony gazowy podgrzewacz,

- pozostata czes¢ instalacji tj. doprowadzenie gazu do mieszkania oraz do kuchenki gazowej 4-ro
palnikowej pozostaje bez zmian.

4.1.Gazomierze

W chwili obecnej pomiar zuzycia gazu jest realizowany przy pomocy gazomierzy G-4, zlokalizowanych
w szafkach na klatkach schodowych. Zgodnie z warunkami przytaczenia - lokalizacja i wielko$¢
gazomierzy pozostaje bez zmian

4.2.Zasady og6ine wykonania

taczenie rurociagow

Potaczenia spawane rurociggéw wykonywac doczotowo. Rowki do spawania przygotowac zgodnie z
PN-69/M-69019.

Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonywaé scisle wedtug opracowanej przez Wykonawce
technologii. Rury stalowe powinny byC taczone spawaniem elektrycznym, recznie przy uzyciu
elektrod otulonych lub pétautomatycznie i automatycznie w ostonie gazéw ochronnych albo tukiem
krytym. Dopuszcza sie spawanie gazowe w gazociggach o grubo$ci $cianek nie przekraczajacej
6,5mm dla wartoSci cisnienia roboczego nie wiekszych niz 0,4 MPa. Wymagania techniczne
wykonania robo6t spawalniczych z gazociggach z rur stalowych podane sg w czesci | zatacznika do
,Zarzadzenia nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9.05.1989 r. w sprawie warunkdw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci gazowych” (Dz. Urz. Ministra Przemystu nr 4/89).
Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu
z dokumentacjq oraz stan krawedzi taczonych rur. Odchytki Srednic taczonych rur powinny miescié
sie w granicach tolerancji dopuszczonych normami. KoAce rur rozwarstwione ze $ladami pekniec,
porowatosci, zazuzlenia lub przepalenia zwykle odcina sie.

Rury o grubosci $cianek do 5 mm, ktérych korice sg prostopadle Sciete, spawa sie z zachowaniem
odlegtosci wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 + 1,5 mm.

Rury o grubosci scianek powyzej 5 mm majg zwykle krawedzie ukosowane fabrycznie. W razie
potrzeby ukosowanie wykonuje sie na budowie za pomocg przyrzadéw do ukosowania i profilowego
ciecia rur.

Kontrola robot spawalniczych powinna obejmowac:

- kontrole kwalifikacji spawaczy,

- sprawdzanie jakosci rur, jako$ci montazu i ztaczy spawanych,

- systematyczng kontrole zgodno$ci wykonania robét z instrukcjg spawania,

- sprawdzenie jakosci spoin metodami nieniszczacymi (badanie ultradzwigkami lub radiograficznie).
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Ztacze prawidlowo wykonane powinno mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych
wad. Powierzchniowe wady (karby), jezeli sg ptytsze niz 0,6 mm, mogq byC usunigte przez
szlifowanie.

Czyszczenie rurociagow

Przed rozpoczeciem prob szczelno$ci wykonuje sie przedmuchiwanie gazociggu. Przedmuchiwanie
ma na celu usuniecie z przewoddw zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy jak: rdza, czesci
elektrod, woda, itp.

Powietrze nalezy podawac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. stosunek
dtugosci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1. Cisnienie
powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 0,6 MPa dla rurociggdw stalowych.

Przedmuchiwanie rurociggéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjq dostosowang do
warunkow lokalnych.

4.3.Przewody spalinowe i wentylacyjne

Pomieszczenia, w ktorych pozostawiono zaslepiony kréciec, o ile nie zostat zaspawany,
powinny by¢ wyposazone w sprawnie dziatajacq naturalng wentylacje wywiewna.
Do pomieszczen z przyborami gazowymi nalezy zapewni¢ doptyw powietrza Swiezego do spalania,
przez wykonanie kanatdw nawiewnych doprowadzajgcych powietrze zewnegtrzne lub kratek
kontaktowych w drzwiach wej$ciowych.
Droznos¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych winien potwierdzi¢ kominiarz,
w formie pisemnej ekspertyzy.

5. Proba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instalacie gazowg nalezy podda¢ probie szczelnoSci, stosujac
wysoko$¢ cisnienia probnego w zaleznosci od miejsca i rodzaju prowadzenia przewoddw:

- przewody instalacji gazowej prowadzone w budynku — stosowaé sie do wymogdw dla
wewnetrznych instalacji gazowych, zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych. Cisnienie probne winno wynosi¢ 0,05[MPa]. Probe
szczelnosci wykonac¢ zgodnie w.w. rozporzadzeniem z PN-M-34503: 1992.

Odbiory poszczegolnych etapow robot, odbiér koncowy oraz probe szczelnosci wykonac

w obecnosci dostawcy gazu.

6. Uwagi koncowe

« W czasie wykonywania instalacji przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz.

« Po pozytywnej probie ci$nieniowej rurociggi stalowe i konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢
antykorozyjnie, tj. oczy$ci¢ do Il stopnia czystosci, a nastepnie malowac 1x farbg
podktadowa i 2x farbg nawierzchniowg odporng na temperature do 100 [°C], po wyschnieciu
powtok malarskich wykonac¢ izolacje cieplne oraz nanie$¢ oznaczenia urzadzen i
przewodow.

«  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw , pod
nadzorem 0sob uprawnionych

«  Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. 11/1988 oraz zgodnie z z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” Dz. U. 2015, poz. 1422.
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« Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w cz. opisowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
cz. opisowej musza by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

«  Wszystkie materiaty winny mie¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie wymienione w projekcie urzadzenia okreslone przez podanie typu maja na celu
przedstawienie wymaganych wilasnosci technicznych. Mozliwe jest zastosowanie innych
urzadzen i materiatéw o takich samych lub nie gorszych parametrach
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1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robdt, dla ktdrego opracowano niniejszg informacije, obejmuije:

- demontaz istniejgcego gazowego zrodta cieptej wody,

- za$lepienie lub demontaz i za$lepienie istniejgcego podejScia gazu do zdemontowanego
podgrzewacza gazowego,

- sprawdzenie szczelno$ci wraz z probg migraciji gazu stosownym przyrzadem,

- za$lepienie przewodu spalinowego, do ktorego byt podtaczony gazowy podgrzewacz,

- pozostata czes¢ instalacji tj. doprowadzenie gazu do mieszkania oraz do kuchenki gazowej 4-ro
palnikowej pozostaje bez zmian.

Kolejnos¢ poszczegdlnych robot budowlanych, wystepujacych przy budowie w.w. obiektow nalezy
wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
pod nadzorem kierownika budowy.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie.
Zakres zmian obejmuje zmiany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

3) Wskazania obiektéow zagospodarowania dziatki lub terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
dla zdrowia lub ludzi

W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje sie robét ktdre moga stwarzaé szczegéine
niebezpieczenstwo dla zdrowia ludzi.

4) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaj oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t zwigzanych z budowa instalacji wewnetrznej oraz wraz
z odcinkiem poza budynkiem moga wystapic¢ nizej podane zagrozenia:

- wybuch gazu

- porazenie pragdem elektrycznym w czasie realizacji

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia.

Teren objety zagrozeniem, bedzie wydzielony i odpowiednio zabezpieczony przed osobami trzecimi
na okres wykonywania prac.

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych
Realizacja omawianego przedsiewzigcia nie wigze sie z wykonywaniem robét szczegdlnie

niebezpiecznych, nie mniej nalezy przeprowadzic:



PB/ Przebudowa instalacji gazowej w bud. mieszkalnym wielorodzinnym ul. Rynek 17

- szkolenie wstepne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkolen przed rozpoczeciem
pracy na budowie dla pracownikéw nowozatrudnionych

- szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujacego prace na nowym stanowisku (dotyczy réwniez innych pracownikow

w przypadku nie wykonywania danych czynno$ci przez okres co najmniej jednego miesigca) —

dokumentowane w dzienniku szkoler stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla ludzi i Srodowiska

- okreslenie konieczno$ci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen
- konsekwencje lekcewazenia zasad i przepisow BHP

7) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje sie¢ magazynowania oraz przechowywania na terenie lokalu zadnych materiatéw,

wyrobdw, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Materiaty uzywane do budowy gromadzone beda w niewielkich iloSciach, dostarczane bedg na
biezaco na teren prowadzonych robot

8) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Kierownik budowy oraz pracownicy wykonujacy roboty, powinni by¢ wyposazeni w sprzet
przeciwpozarowy (koce, gasnice), transport samochodowy, $rodki pierwszej pomocy
sanitarnej,

- Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony, przez ustawienie odpowiednich
tablic informujgcych o tym, Zze osoby postronne nie majg prawa wstepu na teren robot.

- Kierownictwo robét powinno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy szybkq komunikacje
z odpowiednimi stuzbami o konieczno$ci udzielenia pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia.

- Powinny zosta¢ okreslone drogi komunikacji oraz ewakuacji na wypadek pozaru awarii i innych

zagrozen.

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

W/w winna znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika budowy, jesli konieczne bedzie jego powotanie



»INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk” Sp. z o.o.
Al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice
NIP 873-295-90-02 REGON 120997670

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy dokumentaciji:

~Przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ulicy Rynek 17 w Tarnowie”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz.290 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze w/w projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto osSwiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamowien Publicznych.

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Pawelt Muzyk = .,

SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Katarzyna Catka ...

KATOWICE, LIPIEC 2018
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10
i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Pawel Muzyk
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 20.04.1984 r. w Tuchowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0310/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S, \P\ 7 "
dr inz. Zygmunt Rawicki .........\".\’.\.",Ma\ v\w\ vl

2. Cztonek Sktadu Orzekajgcego =
inzaStamstaw Chrobak-sesicas o 5 L mgaEs - L e R ) ALk

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego %@V}

mgr inz. Maria Duma



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;: i

O

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej e
dr inz. Zygmunt Rawicki

] 2 ;\az'iz_Az;cf;\!;‘.... //—\
/ /AN 4
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego Sl
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1.  Pan Pawel Muzyk

ul. Janiny Masiuk 2

33-190 Cigzkowice

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w N



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6QL-A4Y-BCZ *

Pan Pawet Muzyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0351/16

adres zamieszkania ul. Janiny Masiuk 2, 33-190 Ciezkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Katarzyna Anna Calka

urodzona dnia 25.11.1983r. w Bochni
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0195/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Katarzyna Catka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. ‘

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inZ, Maria Duma



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzaqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;j
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Catka
Lapezyca 110
32-744 Lapczyca
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JUT-KVP-D2G *

Pani Katarzyna Catka o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0294/12

adres zamieszkania tapczyca 110, 32-744 tapczyca

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-10 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy






