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l. PROJEKT BUDOWLANY- CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora: Miejski Zarzad Budynkow, ul. Waryriskiego 9, 33-100 Tarnow
Projekt opracowano na podstawie:
= umowy z Inwestorem
inwentaryzacji budynku
wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
warunkoéw technicznych
obowigzujacych norm, normatywoéw i wytycznych projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji centralnej cieptej wody w istniejagcym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kapitulnej 12, dziatki nr 65 obreb 229 Tarndw, bedacym
pod zarzadem Miejskiego Zarzadu Budynkdw, ul. Waryniskiego 9, 33-100 Tarmndw.

Zakres opracowania obejmuje budowe nowej instalacji centralnej cieptej wody w budynku.

Zakres robot:

- montaz przewodow rozprowadzajacych instalacji cieptej wody i cyrkulacji w piwnicy,

- montaz pionu instalacji cieptej wody i cyrkulacji wraz ze skrzynkami wodomierzowymi na klatce
schodowej,

- montaz termostatycznych zaworow regulacyjnych, wodomierzy oraz armatury,

- montaz przewoddw rozprowadzajgcych od uktaddéw pomiarowych do miejsca wigczenia projektowanej
instalacji c.w. do istniejacej instalacji cieptej wody w mieszkaniach. Tj miejsca gdzie nastepowat wyptyw
cieptej wody z piecyka gazowego lub kotta gazowego,

- demontaz istniejacych zrédet cieptej wody a w niektorych mieszkaniach demontaz zrédet cieptej wody i
centralnego ogrzewania wraz z zaslepieniem przewodow spalinowych. Szczegdty w czesci graficznej i
przedmiarze robot,

- montaz izolacji cieplnej na przewodach,

- zabudowa piondw cieptej wody i cyrkulacji oraz uktadéw pomiarowych ptytami g-k.

3. Charakterystyka ogdlna budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem
nieogrzewanym. Budynek posiada ,grube” Sciany no$ne wykonane z cegly. Okna w wiekszosci
pomieszczen wykonane z PVC w dobrym stanie technicznym. Budynek nie posiada izolacji cieplne;
przegrod zewnetrznych.

W budynku przy ul. Kapitulnej 12 znajduje sie cztery lokale mieszkalne.
Instalacje centralnej cieptej wody projektuje sie dla lokali mieszkalnych.
W chwili obecnej przygotowanie cieptej wody realizowane jest w sposob zdecentralizowany, przy
pomocy indywidualnych wieloczerpalnych przeptywowych gazowych podgrzewaczy cieptej wody,
podgrzewaczy elektrycznych lub kottéw gazowych. Szczegdty zostaty przedstawione w czesci graficzne;
i przedmiarze robot.
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4. Rozwiazania projektowe instalacji centralnej cieptej wody i cyrkulacji

Zaprojektowano instalacje centralnej cieptej wody ktérej zrodtem ciepta jest wezet ciepiny
zasilany z sieci cieptowniczej MPEC Tarndw S.A. Wezet ciepiny zlokalizowany bedzie w piwnicy
budynku przy ulicy Kapitulnej 12. Projektuje sie wspélng instalacje centralnej cieptej wody dla budynkéw
Zlokalizowanych przy ulicy Kapitulnej 12.

Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczenia wezta poza zakresem opracowania.

Projektowana temperatura wody cieptej wynosi T=60°C z mozliwo$cig okresowego podniesienia celem
dezynfekciji. Projektuje sie dodatkowg cyrkulacje od pionu do mieszkan w przypadku gdy pojemno$¢
wodna jest wigksza niz 3 dm3.

4.1.Armatura odcinajaca i regulacyjna

Projektuje sie zawory odcinajace kulowe do wody pitnej, gwintowane. Regulacja instalacii
poprzez podpionowe zawory termostatyczne typ Alwa Kombi 4 z automatyczng funkcjg dezynfekcyjng
montowane na przewodzie cyrkulacyjnym.

4.2.Przewody instalacji centralnej cieptej wody i cyrkulacji

Przewody rozprowadzajgce w piwnicach, piony oraz doprowadzenia do uktadéw pomiarowych,
przewody rozprowadzajace do poszczegdlnych mieszkan oraz instalacje centralnej cieptej wody w
obrebie lokalow nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadkg widkna szklanego
taczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Gtowne przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem  w piwnicy w izolacji
cieptochronnej, ze spadkiem 0,3 % w kierunku spustéw. Pion gtowny, przewody doprowadzajace ciepty
wode do mieszkan nalezy rowniez zaizolowac termicznie.

PrzejScia przewodow przez stropy i Sciany nalezy wykonaC w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane Zadne pofgczenie .

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujacych wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producenta systemu. Nalezy
przewidzie¢ wystepowanie wydtuzen liniowych.

Nalezy przewidzie¢ punkty state na pionach oraz dtugich odcinkach prostych w piwnicach.
Pomiedzy dwoma punktami statymi stosowa¢ podpory przesuwne.

Odstepy miedzy punktami statymi nie moga przekracza¢ 3 metréw i powinny by¢ dostosowane do
wymagan producenta zastosowanych rur. Nalezy wykorzysta¢ zmiany kierunku przebiegu rury dla
przejecia zmian dtugosci wynikajacych z wydtuzalno$ci linowe.

Do mocowania rur stosowac obejmy metalowe z wktadkg gumowa.

Materiaty uzyte przy budowie instalacji zw, cwu i cyrkulacji powinny posiada¢ aktualne i wymagane
przepisami szczegotowymi aprobaty techniczne i atesty dopuszczajace do stosowania przy kontakcie z
wodg przeznaczong do celéw pitnych. Po wykonaniu instalacji zw, cwu i cyrkulacji nalezy ja poddac
prébie cisnieniowej (10 bar). Przed oddaniem do eksploatacii instalacje poddac¢ procesowi dezynfekcji
podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do
instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje
ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.

4.3.1zolacja cieplna rur centralnej cieptej wody i cyrkulacji

Przewody izolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej w ostonie PCV, stosujac grubo$ci zgodnie z
zaleceniem producenta rur polipropylenowych PP-R.
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Dz 20- grubo$¢ izolacji 10mm
Dz 25- grubo$¢ izolacji 11mm
Dz 32- grubo$¢ izolacji 12mm
Dz 40- grubo$¢ izolacji 13mm
Dz 50- grubo$¢ izolacji 15mm
Dz 63- grubo$¢ izolacji 16mm
Dz 75- grubo$¢ izolacji 27mm

Préba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instalacje c.c.w. nalezy poddac prébie szczelno$ci, stosujac wysoko$¢
ci$nienia probnego w zalezno$ci od miejsca i rodzaju prowadzenia przewodow:

-przewody instalacji c.c.w - przeprowadzi¢ prébe szczelnosci (elementy w wykonaniu PN6, Pmax x
1,5 ale nie nie mniej niz 10,0 [bar], t. 6,0 x 1,5 = 9,0 [bar] czyli 10,0 [bar]) wg Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Warszawa

2003

6.

Wytyczne przeciwpozarowe

W zalezno$ci od zabezpieczenia obiektu pod wzgledem ppoz - przewody instalacyjne

przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej klasy odporno$ci
ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cig przeniesienia pozaru.

1.

Uwagi koncowe

W czasie wykonywania instalacji przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw , pod
nadzorem 0s6b uprawnionych

Po wykonaniu pionow instalacji c.c.w. i cyrkulacji nalezy je zabudowac ostong z blachy
Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz. 11/1988.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w cz. opisowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
cz. opisowej musza by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie materiaty winny mie¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie wymienione w projekcie urzadzenia okreslone przez podanie typu maja na celu

przedstawienie wymaganych wilasnosci technicznych. Mozliwe jest zastosowanie innych
urzadzen i materiatéw o takich samych lub nie gorszych parametrach

Opracowat:
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.—~— Rury proj. instalaciji cieptej wody
wykonane wykonane z polipropykenu
stabilizowanego warstwg z widkna szklanego
SDR 7.4 taczonych przez zgrzewanie doczotowe.
ciepta woda/cyrkulacja

_UQE ) Pion cieptej wody z cyrkulacjg

UWAGI

Glowne przewody rozprowadzajace taczace wezet ciepiny z pionami cieptej wody

nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace taczace uktady pomiarowe

z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnarz $cian pod stropem wg rzutu i rozwiniecia instalacji cieptej wody
W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi
natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem .

Réwnolegle z instalacjq centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja

centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych

piondw instalacji c.o.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie.

Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnej cieptej wody nie jest znana kolejno$¢

wykonywania instalacji. Instalacje centralnej cieptej wody nalezy wykonac tak, aby moZliwe byto
wykonanie pionéw centralnego ogrzewania we wskazanych miejscach.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacja archiwalna. Na podstawie

dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone

rzuty poszczegdlnych kondygnacii.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykonac z nalezyta starannoscia.
Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3.
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TEMAT PROJEKTU:
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY

TEMAT RYSUNKU: Parter, rzut

NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
. ) mgr inz. P. Muzyk ) ) . 07.2018 PB
Projetant: |y v wapsiopwass | InStelacie sanitame SKALA: RRRVSUNKU:
Sprawdzajacy: mr inz. K. Calka instalacje sanitarne 1:100 CWw-03

Upr. Nr: MAP/0195/PO0S/12
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||||| Rury proj. instalacji cieptej wody
wykonane wykonane z polipropykenu
stabilizowanego warstwg z widkna szklanego
SDR 7.4 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
ciepta woda/cyrkulacja

_UQz ) Pion cieptej wody z cyrkulacjg

UWAGI

Glowne przewody rozprowadzajace taczace wezet ciepiny z pionami cieptej wody

nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace faczace uktady pomiarowe

z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnarz $cian pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji  cieptej wody
W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi
szych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowac si z projektantem.
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem .

Réwnolegle z instalacjq centralnej cieptej wody wykonywana bedzie instalacja

centralnego ogrzewania. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych

piondw instalacji c.o.. Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi osobne opracowanie.

Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnej cieptej wody nie jest znana kolejno$¢

wykonywania instalacji. Instalacjg centralnej cieptej wody nalezy wykona¢ tak, aby mozliwe bylo
wykonanie piondw centralnego ogrzewania we wskazanych miejscach.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacja archiwalng. Na podstawie

dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone

rzuty poszczegdlnych kondygnacii.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykonac z nalezyta starannoscia.

Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3.

INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk

adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,

tel: 510527123, e:mail: biuro@ invest-map.pl

NIP:  873-295-90-02, REGON: 120997670
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

' UL. KAPITULNA 12, DZIALKA NR 65, OBREB 229 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW

TEMAT PROJEKTU:

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY

TEMAT RYSUNKU: | pietro, rzut

NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
Projektant: mgr inz. P. Muzyk nstalaci . 07.2018 PB
rojektant: | o wapisiopiBss | Instalacie sanitame SKALE: R RYSURKU:
_ mgrinz. K. Caftka _ o : -
Sprawdzajacy: c% N MAPIO195/P00S/12 Instalacje sanitarne 1:100 CW-04
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wykonane wykonane z polipropykenu
stabilizowanego warstwg z widkna szklanego
SDR 7.4 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
ciepta woda/cyrkulacja

Pew) Pion cieptej wody z cyrkulacjg

UWAGI

Rysunek przedstawia rozwiniecie instalacji centrainej cieptej wody w budynku Zydowska 9-11.
Nadmienic nalezy Ze instalacja centralnej cieplej wody zasilana

z wezla zlokalizowanego przy budynku Zydowska 9-11 skiada sig z trzech osobnych czesci:

- instalacji centralngj cieptej wody w budynku Zydowska 9-11,

- instalacji centralnej cieptej wody w budynku Zydowska 13,

- instalacji centralnej cieptej wody w budynku Zydowska 15.

WyZej wymienione instalacje potaczone zostana w jeden uktad zasilany z wspélnego wezta cieplnego.
Nastawy zaworéw termostatycznych uwzgledniaja wspding prace poszczegdlnych uktadow.

Gtoéwne przewody rozprowadzajace taczace wezet cieplny z pionami cieptej wody

nalezy powadzi¢ podstropowo. Przewody rozprowadzajace taczace uktady pomiarowe

z mieszkaniami prowadzi¢ po zewnafrz $cian pod stropem wg rzutu i rozwinigcia instalacji cieptej wody
W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi
natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustéw.
Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodnosci skontaktowac si¢ z projektantem.
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalng, Na podstawie

dokumentaciji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaty uproszczone

rzuty poszczegolnych kondygnacii.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.
Maksymalna pojemno$¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji nie moze przekroczy¢ 3 dm3.
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INVEST-MAP mgr inz. tukasz Muzyk
adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,

tel: 510527123, e:mail: biuro@ invest-map.pl

NIP:  873-295-90-02, REGON: 120997670

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL. KAPITULNA 12, DZIALKA NR 65, OBREB 229 TARNOW

INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW

TEMAT PROJEKTU:

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY

TEMAT RYSUNKU: Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania

Upr. Nr: MAP/0195/PO0S/12

NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM:
. ) mgr inz. P. Muzyk , ) ) 07.2018 PB
Projektant: Upr. Nr: MAPIO310/PWBS/16 instalacje sanitarne KR RRVSUNKD:
Sprawdzajacy: mr inz. K. Catka instalacje sanitarne 1:75 CW-05
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa instalacji centralnej cieptej wody.w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Kapitulnej 12, dziatka nr 65 obreb 229 Tarnéw

INWESTOR Miejski Zarzad Budynkow, ul. Warynskiego 9,
33-100 Tarnéw

PROJEKTANT Pawel Mu Zyk

BRANZA SANITARNA
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1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robdt, dla ktdrego opracowano niniejszg informacije, obejmuije:

- montaz przewodow rozprowadzajacych instalacji cieptej wody i cyrkulacji w piwnicy,

- montaz pionu instalacji cieptej wody i cyrkulacji wraz ze skrzynkami wodomierzowymi na klatce
schodowej,

- montaz termostatycznych zaworow regulacyjnych, wodomierzy oraz armatury,

- montaz przewoddw rozprowadzajgcych od uktadéw pomiarowych do miejsca wigczenia projektowanej

instalacji c.w. do istniejacej instalacji cieptej wody w mieszkaniach. Tj miejsca gdzie nastepowat wyptyw

cieptej wody z piecyka gazowego lub kotta gazowego,

- demontaz istniejacych zrodet cieptej wody a w niektorych mieszkaniach demontaz zrédet cieptej wody i
centralnego ogrzewania wraz z zaslepieniem przewodow spalinowych. Szczegdty w czesci graficznej i
przedmiarze robot,

- montaz izolacji cieplnej na przewodach,

- zabudowa piondw cieptej wody i cyrkulacji oraz uktadéw pomiarowych ptytami g-k.

Kolejnos¢ poszczegdlnych robot budowlanych, wystepujacych przy budowie w.w. obiektow nalezy
wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
pod nadzorem kierownika budowy.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie.

Zakres zmian obejmuje zmiany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

3) Wskazania obiektéow zagospodarowania dziatki lub terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
dla zdrowia lub ludzi

W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje si¢ robot ktore moga stwarza¢ szczegélne
niebezpieczenstwo dla zdrowia ludzi.

4) Wskazania dotyczaqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t zwigzanych z budowa instalacji wewnetrznej oraz wraz
z odcinkiem poza budynkiem moga wystapic¢ nizej podane zagrozenia:

- wybuch gazu
- porazenie pragdem elektrycznym w czasie realizacji

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia.
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Teren objety zagrozeniem, bedzie wydzielony i odpowiednio zabezpieczony przed osobami trzecimi
na okres wykonywania prac.

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsiewzigcia nie wigze sie z wykonywaniem robét szczegdlnie
niebezpiecznych, nie mniej nalezy przeprowadzic:

- szkolenie wstepne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkolen przed rozpoczeciem
pracy na budowie dla pracownikéw nowozatrudnionych

- szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujgcego prace na nowym stanowisku (dotyczy réwniez innych pracownikow

w przypadku nie wykonywania danych czynno$ci przez okres co najmniej jednego miesigca) —

dokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla ludzi i Srodowiska

- okreslenie konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen

- konsekwencje lekcewazenia zasad i przepisow BHP

7) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje sie¢ magazynowania oraz przechowywania na terenie lokalu zadnych materiatéw,
wyrobdw, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Materiaty uzywane do budowy gromadzone bedg w niewielkich iloSciach, dostarczane bedq na
biezaco na teren prowadzonych robot

8) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Kierownik budowy oraz pracownicy wykonujgcy roboty, powinni by¢ wyposazeni w sprzet
przeciwpozarowy (koce, gasnice), transport samochodowy, $rodki pierwszej pomocy
sanitarnej,

- Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony, przez ustawienie odpowiednich

tablic informujgcych o tym, Zze osoby postronne nie majg prawa wstepu na teren robét.
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- Kierownictwo robét powinno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy szybkq komunikacje
z odpowiednimi stuzbami o koniecznosci udzielenia pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia.
- Powinny zosta¢ okreslone drogi komunikacji oraz ewakuacji na wypadek pozaru awarii i innych

zagrozen.

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

W/w winna znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika budowy, jesli konieczne bedzie jego powotanie.



»INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk” Sp. z o.o.
Al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice
NIP 873-295-90-02 REGON 120997670

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy dokumentaciji:

,Budowa instalacji centralnej cieptej wody w budynku przy ulicy Kapitulna 12 w
Tarnowie”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz.290 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze w/w projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamdwien Publicznych.

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Pawel Muzyk = .

SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Katarzyna Catka = ...

KATOWICE, LIPIEC 2018
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10
i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Pawel Muzyk
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 20.04.1984 r. w Tuchowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0310/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S, \P\ 7 "
dr inz. Zygmunt Rawicki .........\".\’.\.",Ma\ v\w\ vl

2. Cztonek Sktadu Orzekajgcego =
inzaStamstaw Chrobak-sesicas o 5 L mgaEs - L e R ) ALk

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego %@V}

mgr inz. Maria Duma



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;: i

O

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej e
dr inz. Zygmunt Rawicki

] 2 ;\az'iz_Az;cf;\!;‘.... //—\
/ /AN 4
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego Sl
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1.  Pan Pawel Muzyk

ul. Janiny Masiuk 2

33-190 Cigzkowice

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6QL-A4Y-BCZ *

Pan Pawet Muzyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0351/16

adres zamieszkania ul. Janiny Masiuk 2, 33-190 Ciezkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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MAP OIIB/KK/0054-0248/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Katarzyna Anna Calka

urodzona dnia 25.11.1983r. w Bochni
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0195/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Katarzyna Catka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. ‘

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inZ, Maria Duma



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzaqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;j
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Catka
Lapezyca 110
32-744 Lapczyca
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JUT-KVP-D2G *

Pani Katarzyna Catka o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0294/12

adres zamieszkania tapczyca 110, 32-744 tapczyca

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-10 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy






