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A. Czesé opisowa.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy:
BUDOWA KANALIZACJI OPADOWE] WRAZ Z WYLOTEM DO POTOKU WATOK

na dziatkach nr 25/147, 25/142 , 25/106, 25/69 obr. 297
w Tarnowie przy ul. Spytki

Inwestor:
Miejski Zarzad Budynkow
w Tarnowie, ul. Warynskiego 9
33-100 Tarnow

2. Opis ogdlny.

Projektowany jest odcinek sieci kanalizacji opadowe]j z terendw
i dachéw budynkdédw na dziatkach nr 25/147, 25/142 , 25/106, 25/69 obr. 297
w Tarnowie przy ul. Spytki

3. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
® Polskich Norm
" Literatury fachowej

® Pismo Zarzadu Drdég i Komunikacji w Tarnowie znak:
Dzik.DE.431.38.2016.JS. =z dnia 09.05.2016 r.

"= Pismo MZMiUW w Krakowie znak: DIT-RNU DAB-43-1-4/16 z dnia 11
marca 2016r

= Pismo PSG Sp. z o.0. znak: PSG6?0IU/18W/413790/16-162/1/16 z dnia
23.05.2016r

® Pismo TURON dystrybucja Sp. z o.o.
znak: TD/OTR/OMD/2016_05_10/0000001

= Pismo PKP Energetyka znak: ERD6-RD6b-5525/85/16 z dnia 19 maja
2016 r

= Protokdér z narady koordynacyjnej w sprawie

nr 6630.286.2016 =z dnia 29.07.201e6r.

4 .Stan zagospodarowania terenu.



4.1.Stan istniejacy

Projektowana sie¢ prowadzona Jjest pod istniejacymi drogami dro-
ga dojazdowymi.

4.2 Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu

Projektowany kanalizacja w minimalnym stopniu wpiynie na zmia-
ne zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe, po wykonaniu i
odbiorze beda zasypane , a teren przywrdcony do stanu pierwot-—
nego.

Po zakonczeniu robdét budowlanych nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania na $rodowisko.

Inwestycja nie zagraza $rodowisku a teren po realizacji przebu-
dowy wodociggu i bedzie uporzadkowany wg powyzszych zalecen.

8. Sie¢ kanalizacji opadowej.
Opis projektowanych rozwigzan.

Scieki deszczowe odprowadzone beda do potoku Watok. Na separa-
tor kierowane sg wody opadowe z placdw i chodnikdéw i z dachodw.

Bilans Sciekéw deszczowych.
Wediug wytycznych technicznych projektowania sieci kanalizacyj-
nych przy obliczaniu kanatdéw deszczowych i1 ogdlnosptawnych na-—
tezenie deszczu miarodajnego ,Q” okreé$lié¢ nalezy z zaleznos$ci:
Q=gxFxV x ¢ (dm’/sek)

gdzie:

g - natezenie deszczu

F - powierzchnia zlewni [ha]

U - wspdlczynnik spiywu powierzchniowego

© - wspdiczynnik opdzZnienia =zalezny od ksztattu 1 spadku
zlewni

Zgodnie z zarzadzeniem nr 20 Ministra Gospodarki Komunalnej z
dnia 30 kwietnia 1965 r w sprawie wytycznych technicznych pro-
jektowania miejskich sieci kanalizacyjnych (Dz. B. nr 15 z dnia

7 grudnia 1965, poz. 64), przy obliczaniu kanai1dédw deszczowych i
ogdlnosptawnych natezenie ,qg” nalezy okres$la¢ w zaleznosSci:
A
d = o667
t0’667
gdzie:
t - czas trwania deszczu w minutach - 15 min

A - wspdiczynnik, ktdérego wartosé wg wzoru Blaszczyka wynosi:

A=6,631*3)4 *C

H - suma $rednich opaddéw rocznych 760 mm ( dla okolic Tarnowa)
C — liczba lat przypadajaca na Jjedno zdarzenie deszczu o nate-
zeniu g

lub wyzZzszym C =1 ( deszcz roczny),



A

q = t0’667

qg = 155,097 1/ (s-ha)
Dla deszczu o prawdopodobienstwie wystepowania 20% (deszcz
piecioletni)

Q1dach = 0,1009 x 155,097 x 0,95 = 14,87 1/s
Q2drogi = 0,0719 x 155,097 x 0,75 = 9,36 1/s
O3zie1en = 0,1140 x 155,097 x 0,10 = 1,77 1/s

Qcaix. 1005 = 14,87 + 9,36 + 1,77= 26 1/s

Okreslenie pojemnos$ci zbiornika retencyjnego:
Dla deszczu o czasie trwania 15 min.
Qismin = 26 x 15 x 60 = 23,400 m’

Projektowany jest jako zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej
23 m’" odcinek kanalizacji o $rednicy 630x18.4

Projektowana Jjest komora DKZ z klapa zamykajaca odprowadzenie
wdd opadowych. Zadaniem klapy Jjest caltkowite odciecie dopitywu
wody opadowe]j do Watoku przy wzroscie poziomu wody w potoku do
rzednej 201.00 mnpm. Rzedna korony potoku 202,80 mnpm. Woda
opadowa przed wprowadzeniem do potoku bedzie oczyszczona z
piasku i1 ropopochodnych.

Okreslenie wielkosSci separatora ropopochodnych.

Wymagana przepustowosé:

Q = _ 26 x 15 = 2,52 dm’/s
155.097

Przyjeto separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem
Typ ESL-H/3/30/600

Dw = 1200 mm

Przepustowo$¢ minimalna 3 dm’/s > 2,52 dm’/s
Przepustowo$é¢ maksymalna 30 dm’/s > 26 dm’/s

Wykonanie sieci kanalizacji opadowej.

Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PCV-U typ SN8 1litych. Posa-
dowienie na podsypce piaskowo-zwirowej grubos$ci min. 15 cm =z
podbiciem na kat 90°. Realizacja sieci winna odpowiadaé¢ wymogom
normy PN 92/B-10735 oraz instrukcji montazowej producenta oraz:
Warunkom technicznym wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych
COBRTI Instal. Zeszyt nr 9.

Studnie wykona¢ z kregdédw betonowych o poiaczeniach szczelnych z
zastosowaniem wuszczelek gumowych samosmarujacych D-1000. Na
studniach montowa¢ wtazy D=600 typ ciezki.

Przejscie pod ulica Spytki.

Przejscie pod ulica spytki projektowane Jjest przepychem z za-
stosowaniem rur TS 315.



Wymogi dla studni betonowych:

Podstawy studni z dnem i wlotami zatopionymi uszczelnieniami.
Kregi z wbudowanymi stopniami Zzeliwnymi,

Zwienczenia studni z zastosowaniem zwezek redukcyijnych lub piyt
pokrywowych z otworem wtazowym,

Wtazy zeliwne D=600 z nos$noscia dla terendw pokrytych brukiem
/drogi dojazdowe, podwdrka/ 125 kN i 400 kN pod jezdniami 1
parkingami.

Studnie w terenach zielonych /poza terenem zakladu zaleca sie
wyprowadzié¢ nad teren istniejacy o. 20 cm i1 obudowal¢ betonem
B15 w promieniu 50 cm wokdr wirtazu studni.

Wpusty uliczne.

Wody opadowe z drdég i placdw ujmowane beda przez wpusty uliczne
przejazdowe zabudowane na studzienkach betonowych D=500 z osad-
nikiem.

Podtaczenie rur spustowych.

Rury spustowe z dachdw poditaczone beda rurociggami dn 160 PCV-U
SN 8.

Podejs$cia pionowe 1 czyszczaki nalezy wykona¢ z rur HDPE odpor-—
nych na promieniowanie ultrafioletowe.

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody nalezy wykonywal poczatkowo do giebokosdci o
0.1m = 0.2m mniejszej od projektowane]j, a nastepnie pogitebiac
do giebokos$ci wtasciwe] bezposdrednio przed utozeniem przewodu.
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacego
uzbrojenia recznie, Jjako wasko przestrzenne o $Scianach umocnio-
nych wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Dno wykopdw
wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi spadkami warstwag piasku
grubos$ci min. 15 cm.

Rurociagi zasypywac¢ piaskiem grubos$ci 15 cm i gruntem rodzimym
pozbawionym korzeni, kamieni i ubija¢ warstwami. Pod drogami
zaleca sie wykopy zasypac¢ pospditka do wysokosci konstrukcyjnych
warstw drogowych.

Roboty =ziemne wykonywaé¢ =zgodnie z wymogami normy PN-B-
10736:1999.

Izolacja przeciwwilgociowa

Na studniach z kregdéw zelbetowych wykona¢ nalezy izolacije:

+ pionowa $cian - od zewnatrz
+ poziomg dna - od wewnatrz
« pozioma - stropu 2 razy abizolem R + 1 raz abizolem G.



9. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Projektowany obiekt budowlany {sie¢ kanalizacji sanitarnej) za-
licza sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej.

10. Wylot do potoku Watok.

Wylot do Ptoku wykona¢ przewodem dn 250 PCV-U SDR34 [SN8}.
Przewdd obudowad z zastosowaniem betonu B1l5 zgodnie z zataczo-
nym rysunkiem. Na wylocie zabudowa¢ klape zwrotna DN 250. skar-
pe wokdérl wylotu zabezpieczyé kamieniem tamanym ustabilizowanym
zaprawa cementowa 1 gruntem rodzimym z darnina.

11. Uwagi.

Przytacza wykona¢ zgodnie z wymogami :

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych. COBRTI Instal. Zeszyt nr 9.

- Przepisdéw BHP przy robotach montazowych i wykopach.

- Do realizacji sieci nalezy stosowa¢ materiaty przyjete w
projekcie lub zamienne o parametrach technicznych nie
gorszych 1 posiadajace dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie.

Prace montazowe nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym firmom. Sto-

sowane materialy musza mieé¢ dopuszczenia do wykorzystania w bu-

downictwie.

Wszelkie zmiany materiatdédw moga byé wprowadzone za zgoda Inwe-

stora w porozumieniu z autorem projektu oraz Dostawcy wody.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem chronié¢ przed uszkodze-
niem i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami witascicieli.
Opracowat:

inz. Wactaw Koziara.



