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Antoni Ratusznik
Ul Bitwy Pod Studziankami 1/107
33— 100 Tarnow

Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity: DZ. U z
2019 poz. 1186) z poz. zm.

Oswiadczam, ze
Projekt =~ budowlany: Budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu
mieszkalnym nr 39 w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym na dzialce nr 36/9, obreb 167

przy ulicy Zwirki 9 w Tarnowie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Tarnéw: lipiec 2020 r. s



OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego budowy wewngtrzne; instalacji centralnego ogrzewania, w lokalu
mieszkalnym nr 39 zlokalizowanym na IV pigtrze (ostatnia kondygnacja), w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Zwirki 9 w Tarnowie. Zrédto ciepla stanowi¢ bedzie kociol gazowy
dwufunkeyjny ¢ o + ¢ w u z zamkniety komorg spalania, kondensacyjny o mocy 21,0 kW,
zamontowany w lazience.

1. Instalacja centralnego ogrzewania.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami; PN-94/B-03406, PN-91/B-
02020, PN-82/B-02402 , PN-82/B-02403, przy nastgpujgcych zatozeniach:

Ogrzewanie bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy

- Strefa klimatyczna III

- Wietrznos¢ miejscowosci mata

- Polozenie nieostonigte

- System ogrzewania wodny, pompowy, zamknigty

- Zrodlo ciepta : — kociol gazowy dwufunkeyjny, kondensacyjny o mocy
- 21,0 kW

- Parametry czynnika grzejnego 70/55/20° C

- Temperatura wewngtrzna w pomieszczeniach , +20°C,+24°C

1a Schemat rozprowadzenia przewodow instalacji co.

Zaprojektowano uklad poziomy dwururowy w petli. Przewody rozdzielcze co wykona¢ z rur
cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowanej, faczonych przy pomocy ksztaltek
zaprasowywanych np. system Kan-therm Steel. Rurociagi prowadzi¢ przy $cianie nad podlogg,
czgéciowo pod sufitem. Grzejniki zostana podtgczone poprzez rurociagi poziome prowadzone przez
pomieszczenia do poszczegolnych grzejnikow . Projektuje si¢ podlaczenia grzejnikéw oddolne, lub
boczne Na zasilaniu zamontowaé zawory odcinajace z glowicami termostatycznymi.
Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace przy grzejnikach i odpowietrznik
automatyczny AFRISO z zaworem stopowym, W najwyzszym punkcie instalacji. W najnizszym
punkcie instalacji zamontowa¢ kurek spustowy ze zlaczka do weza gumowego Po wykonaniu
montazu instalacji wykonaé proby cisnienia i na gorgco. Na rurociggach przechodzacych przez
$ciany i stropy zaklada¢ tuleje ochronne z rur polipropylenowych.

1b. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano — grzejniki ‘PURMO’ CV11, CV22, wyposazone we
wkladke zaworowa Heimeier z regulacjg wstgpng . Glowice zaworu — Heimeier WK. W
lazience grzejnik typu Skalar ( drabinkowy)

lc. Plukanie instalacji co

Zawory termostatyczne sg wrazliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego tez przed
proba szczelnodei na zimno nalezy przeprowadzi¢ plukanie catego ztadu instalacji grzewczej.
Probe na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy catkowitym otwarciu wszystkich zaworow.
Zawory termostatyczne powinny mie¢ naltozone kapturki ochronne zamiast glowic
termostatycznych.

1d. Préba ciSnienia
Instalacje po wykonaniu nalezy podda¢ prébie cisnienia na cisnienie 0,9 Mpa zgodnie z
Warunkami technicznymi.

2. Ogolne zapotrzebowanie ciepla:
Ogo6lem zapotrzebowanie ciepta wyniesie : Q = 5433 W
Moc kotla z 10 % zapasem co wynosi : Q = 5976 W



Przyjeto kociol gazowy o plynnej regulacji mocy 21,0 kW np. firmy ,,VAILANT™ ,
JUNKERS?”, lub innej firmy o zblizonych parametrach. Kociol wyposazy¢ w sterownik —
regulator mieszkaniowy..

2a Komin. Dla kotla w lazience projektuje si¢ przewdd powietrzno — spalinowy ¢ 100/60 mm.
Przewod zamontowaé w istniejgcym przewodzie kominowym. Przewdéd wykona¢ z typowych
elementdw rur i ksztaltek ze stali chromoniklowej, oraz systemu mocowan firmy np: TARNAWA

2b Wentylacja w kuchni i tazience — kanal murowany o wymiarach 14 x 14 cm wyprowadzony
ponad dach - istniejacy

Uwagi koncowe
- Cato$¢ robot budowlano- montazowych wykonaé¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity:( Dz.U. z 2015 r poz. 1422) z obowigzujacymi
normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materialy budowlane winny posiada¢ atesty i

odpowiadaé¢ normom.

_/’ﬁ

v

P



