uwagi:

INSTALACJA Z RUR STALOWYCH
CIENKOSCIENNYCH ZE STALI
WEGLOWEJ OCYNKOWANEJ
tACZONYCH PRZY POMOCY
ZtACZEK ZAPRASOWYWANYCH
np. system Kan-therm Stell

— A\

wiaczy¢ do istn. instalacji po odkreceniu od KG Il F

M2 EDG50 /7

Q=2953W /

| wigezy do istn. instalacji C.0. za cieplomierzem
S Q=2953W
| s, deplomierz
w zabudowie
N | istn. pion, C.0.
| | Ipigtro ‘
B it
| |
temp. wody 70°/55°/20°C
PRZEWODY ZASILAJACE
— — — — PRZEWODY POWROTNE
[0 RURY OCHRONNE
Obiekt: Skala:

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 1:50

Adres

DZ.NR 113/6 OBR. 230 w TARNOWIE przy ul. Moscickiego 21115 (Il pigtro)

;fyzsii':f‘ WEWNETRZNA INSTALAGJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGQ OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM NR 15- 11 pigtro

Projektowat: Podpis nr rysunku

ANTONI RATUSZNIK 002
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