ODPOWIEDZI DO PRZETARGU
Dotyczy postepowania przetargowego na: Roboty budowlane polegajace na termomodernizacji w zakresie ocieplenia’
$cian zewnetrznych elewacji wschodniej (ogrodowej), pétnocnej i potudniowej ( Sciany szczytowe) wraz z kolorystyka

elewacji.

Pytanie nr1

Prosze o wyjasnienie wspétczynnika lambda do ocieplenia $cian elewacyjnych. Podany wspdtczynnik to lambda 0,31,
ktéry dotyczy ocieplania fasad wentylowanych. Jezeli chodzi o fasady wykonywane na mokro to wspoétczynnik ten wynosi
lambda 0,34 i jest to najlepszy produkt na rynku?

Odpowiedz

Elewacje nalezy wykonac z zastosowaniem wetny mineralnej o wspétczynniku lambda 0,34.

Pytanie nr 2

Prosze o informacje co z terminem wykonania robét w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak deszcz, $nieg i mréz, poniewaz mamy juz praktycznie okres zimowy.

Odpowiedz

W przypadku wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie,
Wykonawca bedzie zobowigzany do poinformowania pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach z powodu ktérych
wykonanie tych prac jest niemozZliwe. Wowczas Inwestor uzgodni z Wykonawca realny termin wykonania robo6t,
nastepnie zostanie sporzadzony aneks do umowy odnosnie zmiany terminu wykonania prac zawartych w umowie.

Pytanie nr 3
Prosze o wyjasnienie kolorystyki obrébek blacharskich oraz rodzaju blachy dot. obrébek. W przedmiarze poz 2.28, 2.26,

2.27 podano blache ocynkowana w kolorze RAL 7016 natomiast w projekcie mamy blache powlekang w kolorze RAL
8017.

Odpowiedz

W dokumentacji projektowej zaplanowano wykonanie obrébek z blachy powlekanej w kolorze brgzowym RAL 8017.
Ujeto réwniez informacje, iz w trakcie realizacji nalezy sprawdzi¢ kolor pokrycia dachowego. W przypadku gdy kolor
pokrycia bedzie znaczaco rdznit sie od wybranego koloru obrébek nalezy dobrac kolor do koloru istniejgcego pokrycia

dachu.

Pytanie nr4
Ponadto w przedmiarze Naszym zdaniem brak jest ujecia obrébek blacharskich scian szczytowych po montazu wetny na

Scianach (zmienig sie szerokos¢ obrobki i obecne beda za waski). W przypadku wykonania nowych obrobek $cian
szczytowych powinno w przedmiarze robdt powinna zostac ujeta pozycja montazu konstrukcji z ptyt OSB pod wykonanie
nowych obrébek blacharskich w/w scian szczytowych.

Odpowied?

Nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Przedmiar robot zostat uzupetniony o wnioskowany zakres robét.

Pytanie nr 5

Prosze ponadto o wyjasnienie wykonania (wymiany) tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach budynku pod
wykonanie docieplenia wetng mineralng, nadmieniam Zze tynki cementowo-wapienne pod docieplenie wetng mineralng
powinny by¢ suche a czas wigzania i schniecia w/w tynkéw to 28 dni co powoduje wydtuzenie terminu realizacji zadania
Odpowiedz

Do prac dociepleniowych nalezy przystapi¢ po catkowitym osuszeniu tynkow.

Pytanie nr 6

Prosze o podanie informacji, ktére sciany majg by¢ docieplane, gdyz w opisach jest mowa raz o $cianie potnocnej i
wschodniej (np. str. 1 kosztorysu slepego), w innym miejscu poétnocnej, potudniowej i wschodniej {np. str. 2 kosztorysu
Slepego).

Odpowiedz

Docieplenie budynku przy ul. Nowy Swiat 13 w Tarnowie nalezy wykona¢ na $cianaie szczytowej od strony pélnocnej oraz
na $cianie wschodniej (od podworza). W przdmiarze nie ujato Sciany szczytowej od strony potudniowej.

Pytanie nr 7



W zaleznosci od zakresu prac do wykonania prosze o przeanalizowanie i poprawienie $lepego kosztorysu, gdyz niektdre
poz. obejmujg wykonanie prac na trzech $cianach ( np. poz. 2.11 przyklejenie ptyt na $cianach, i inne), a inne na dwéch
$cianach (np. poz. 2.12 zamocowanie ptyt kotkami do scian, i inne)

Odpowied?
Przedmiar zostat poprawiony.

Pytanie nr 8

Jaki tynk ma zostaé zastosowany? W przedmiarze ujety zostat tynk mineralny, a w projekcie silikonowy.
Odpowiedz

Nalezy wykona¢ tynk silikonowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanienr 9

Projekt przewiduje ocieplenie balkonow i kominéw weing gr. 5 cm, w przedmiarze nie zostato to ujete.
Odpowiedz

Przedmiar robédt zostat uzupetniony o wnioskowany zakres robgt.




