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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

STWiORB- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
SST — Szczegdtowa Specytikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem Instalacji centralnej cieplej wody w budynku w Wspélnoty
Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Starodabrowska 3-5 w Tarnowie,
zlokalizowany na dzialkach nr 79/9, 79/10, obreb 204.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne SST stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionego w pkt. 1. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji centralnej cieplej wody oraz armatury.

Niniejsza SST nie przewiduje wykonywania robot dodatkowych 1 towarzyszacych.
W przypadku wystapienia nieprzewidzianych na etapie projektowania rob6t dodatkowych lub
towarzyszacych, ich zakres zostanie ustalony pomigdzy Wykonawcg i Inspektorem.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z okres$leniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r.(wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1. Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowia uktady potaczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkoéw w zimng 1 ciepta
wode, spetniajaca wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

2. Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldwnego.

3. Instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

4. Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktdéra jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami UE.

5. Zestaw wodomierzowy - sklada si¢ z wodomierza oraz potaczonych ksztaltek.
Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury - np. wodomierza.
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6. Urzgdzenie zabezpieczajgce - urzadzenie shuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

7. Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

8. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody
z instalacji wodociggowej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w WT COBRTI Zeszyt 7,
specyfikacja techniczna (szczegdétowa) i1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang.

1.6 Dokumentacja robot montaZowych instalacji wodociggowych
Dokumentacj¢ robdt montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

- .projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 20
grudnia 2021 r., poz. 2454),

- specyfikacja techniczna (szczegdélowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna
w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 20 grudnia 2021 r.,
poz. 2454),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 15 czerwca 2021 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

- protokoty odbioréw czgéciowych, koncowych i1 robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cze¢sci skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7 Nazwy i kody CPV
Grupy robdt, klasy lub kategorie robodt objete opracowaniem:

1.45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
2.45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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3.45320000-6 Roboty izolacyjne

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

- .oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisja Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia, 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

2.1 Rodzaje materialow

2.2.1 Rury i ksztattki
Do wykonania instalacji zaprojektowano:

.- dla wody zimnej (ZW), rura jednorodna z tworzywa sztucznego (polipropylen) (PP
SDRI11, PN10),

- dla cieptej (CW) i cyrkulacji (CYR), rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego
(polipropylen) stabilizowana wktadka z widkna szklanego (PP-R -GF SDR 7,4, PN16).

2.2 Przybory i urzqdzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow musza spelnia¢ wymagania okreslone
w projekcie oraz odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 10
niniejszej SST.

2.3 Izolacja termiczna

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
oraz parametry okreslone w projekcie technicznym.

2.4 Sktadowanie materiatow

2.4.1 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatury przekraczajacej 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi

lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢

i nie ulegaty deformacji.
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury
lub niepelne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podlozu, na podktadkach
drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2.5 c¢m i rozstawie co 1+2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowana w odstgpach
co 1+2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

2.4.2 Sktadowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Zaleca si¢
sktadowanie przyboréw 1 urzadzen w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem
producenta.

2.4.3 Sktadowanie izolacji

Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Do wykonania rob6t dopuszcza si¢ wykorzystanie ogolnie dostepnego sprzgtu i maszyn
z zastrzezeniem, ze wszystkie urzadzenia 1 maszyny posiadajg dopuszczenie do stosowania
oraz spetniaja obowigzujace przepisy BHP.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

4.1 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworgyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dhuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czegs$ci $rodkow transportu jak $ruby, lancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej
1 desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

~ podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

— jesli producent rur przedstawil swoje zalecenia nalezy je spelni¢ w pierwszej kolejnosci.
Wedhug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywacd si¢ przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C.
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4.2 Wymagania dotyczgce przewozu priyborow i urzqdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Zaleca si¢ przewozenie przyborow
1 urzadzen w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta.

4.3 Wymagania dotyczgce przewozu izolacji termicznej

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztaltek i armatury,
e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs$¢ przewodow.
5.1 Montaz rurociggow

5.1.1 Prowadzenie przewodow

- Przewody podej$¢ zimnej i1 cieptej wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach S$ciennych i szlichcie podltogowej
powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem (w otulinie polietylenowej). Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
powykonawczej. Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego
instalacji wodociggowej.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

- Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplne;j
od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow s$rednicy 25 mm — 3 cm,

b) dla przewoddéw s$rednicy 32 + 50 mm — 5 cm,
c) dla przewodow s$rednicy 65 + 80 mm — 7 cm,
d) dla przewodow $rednicy 100 mm — 10 cm.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (w szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

~ Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych.
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5.1.2 Podpory i tuleje ochronne

- Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnié latwy
1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

— Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlane;.

- Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych 1 wypehié
ognioochronng masg uszczelniajaca.

— Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- conajmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- conajmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

— Tuleja powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciach przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok 1 cm
ponizej tynku na stropie.

- Przestrzen pomig¢dzy tuleja a przewodem powinna by¢ wypelniona masg trwale
elastyczna.

5.2 Polgczenia rur i ksztaltek

5.2.1 Tworzywo sztuczne

Polaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami
ogolnymi i wymaganiami producenta elementow polaczenia. Wymagania producenta
elementow polaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.
Potaczenie zgrzewane wykonywane jest przez polaczenie rozgrzanych i nadtopionych
powierzchni taczonych elementdéw, w wyniku czego nastgpuje polidyfuzyjne polaczenie
materiatow. Mozna rozr6zni¢ nastgpujace rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie muflowe

Fragmenty taczonych elementow - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np.
koncowka rury lub ksztattki) i elementu z cylindryczng powierzchnig wewnetrzng (np.
mufa ksztattki), sa jednocze$nie nagrzewane odpowiadajacymi im wymiarowo koncowkami
grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od koncowek grzewczych,
taczone ze sobg przez wsunigcie w nagrzang mufe czg¢$ci z nagrzang cylindryczng
powierzchnig zewnetrzng i przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen.
Czas 1 temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementdéw jest okreslona instrukcja
producenta. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych korekt powyzszego czasu, wynikajacych np.
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z obnizonej temperatury zewngtrznej lub zrdznicowanego czasu nagrzewania taczonych
elementow w przypadkach znacznych réznic grubosci §cianek (np. taczenie rur

z ksztattkami, ktore maja grubsze $cianki). Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobraé, aby
nagrzewanie obu elementdw zostato zakonczone jednoczesnie. Koncowki grzewcze zgrzewarki
s elementami wymiennymi, dobieranymi do ksztattu i wymiaréw laczonych elementow.

b) zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajaca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjalnych ksztattek, stanowigcych jednoczes$nie element taczacy, z zatopionym w nim
oporowym przewodem grzejnym. Po nasuni¢ciu tego elementu faczacego na cylindryczne
powierzchnie zewnetrzne taczonych elementow, grzejny przewod oporowy zostaje
podiaczony do zewnetrznego zrodta pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie

i nadtopienie materiatu elementu taczacego i rur taczonych. Zrodto pradu powinno by¢
sterowane w sposOb pozwalajacy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla
danego potaczenia. Laczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed
wylaczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wytaczeniu.

c) zgrzewanie doczotowe w celu polaczenia elementow

Ucigete prostopadle konce taczonych elementéw nagrzewane sg przez okreslony instrukcjg czas
ptaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nastgpnie po jego wysunieciu, dociskane do siebie
doczotowo za pomoca specjalnego oprzyrzadowania, az do wystapienia odpowiednio
formujacej si¢ wyptywki i unieruchamiane na okreslony czas.

d) zgrzewanie doczotowe elementow ksztattowych

W niektorych systemach polaczen oferowane sa specjalne elementy ksztattowe, np. tak zwane
siodetka do zgrzewania z zewngtrzng powierzchnig rury. Zasada wykonywania potaczenia
zgrzewanego jest identyczna jak oméwione wyzej zgrzewanie doczotowe, z tym zZe
stosowane sg koncowki grzewcze o ksztalcie odpowiadajacym taczonym elementom.

5.2.2 Stal

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie

lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintdw wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10226-1:2006 i/lub PN-EN ISO
228-1,2:2003.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda
obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materialu w postaci
pierscieniowej wktadki, stanowiacej integralng czes$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny
by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ nacigcia
gwintu sprawdza si¢ przez nakregcenie ztaczki. Potaczenie skreca si¢ wstepnie recznie,

a nast¢pnie dokreca za pomoca narzgdzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementow polaczenia) lub za pomoca narzgdzi uniwersalnych.
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Bez wzgledu na sposoéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe

lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementow.
Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowa lub pastg uszczelniajaca.
Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z
wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych),
nawet gdy gwint uksztalttowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych
elementéw (w polaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane
materiaty peczniejace pod wptywem wody).

5.3 Montaz armatury

5.3.1 Armatura odcinajaca i regulacyjna:

e Zawory odcinajace kulowe do wody cieptej, PN10
e Zawory regulacyjne do wody cieptej, PN10
¢ Filtry siatkowe, gwintowane, do wody cieptej, PN 10

- Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zasSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

- Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajagcego wode zimng lub ciepta,
w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

- Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢.

- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejéciach pionow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych
1 zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji.

5.3.2 Armatura pomiarowa

e Wodomierz do wody cieptej: nalezy zastosowac typ przystosowany do odczytu droga
radiowa, zgodnie z systemem posiadanym przez Zamawiajacego, tj. Apator APT-
VERTI 1-2. Montaz wg wytycznych producenta.

- Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia cieplej wody
(wodomierza) powinno by¢ suche, o temperaturze wewngetrznej przynajmniej +4°C,
o$wietlone, ( montaz w szafkach wodomierzowych zamykanych na klucz).
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- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny
z kierunkiem przeplywu wody w przewodzie.

- Wodomierz powinny by¢ zamontowany z zestawie zawierajacym armatur¢ odcinajaca
przed urzadzeniem i zawor zwrotny antykropelkowy za urzadzeniem.

5.4 Izolacje

— Przewody instalacji wodociggowej (cw, zw, cyr) powinny by¢ izolowane cieplnie
ksztattkami z pianki polietylenowej o gr. zgodnej z dokumentacja projektowa.

— Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.

— lIzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzeniane
si¢ ognia.

— Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem lub
uszkodzeniami.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola wykonania

Kontrolg wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WT COBRTI Zeszyt 7.

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji

do warto$¢ ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekoéw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystgpuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie
wigkszy niz 0,6 bara, przystgpuje si¢ do badania gtéwnego.

Badanie gtowne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny, jezeli badanie gldwne zostato zakoficzane wynikiem pozytywnym -
brak przeciekow i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara - to uznaje sig,

ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sa
jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢
ci$nienia probnego nalezy przyjac¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WT
COBRTI Zeszyt 7.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. WT COBRTI Zeszyt 7).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badan a Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne

1 nalezy $cisle przestrzega¢ wymogdw okreslonych w ww. pkt. WT COBRTI.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy
ci$nieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.
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7. Obmiar robot

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

o Dlugos$¢ rurociagow:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od
strony instalacji) badz od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do
budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do
koncowki podejscia do poszczegdlnych punktoéw czerpania wody, oblicza si¢
w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrgbniajac iloéci rurociagdw w zalezno$ci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tacznikow
oraz armatury laczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dlugos$ci rurociagdéw
armatury kothierzowej,

- podejscia do urzadzen 1 armatury wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggow,
a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedhug srednic
rurociggow 1 rodzajow podej$¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢
podejscia wody zimnej, odrebnie wody ciepte;,

— dtugos¢ rurociagow w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogodlne;j
dhugosci rurociggow,

— dhugos$¢ rurociaggow w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggow.

- FElementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach
lub kompletach.

- Préba szczelnosci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow budynkow.

8. Odbior robot
8.1 Zakres badan odbiorczych

8.1.1 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WT COBRTI Zeszyt 7. Zakres badan odbiorczych nalezy
dostosowa¢ do rodzaju 1 wielko$ci instalacji wodociggowej. Szczegdlowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca z tym,
ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia
1 temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej
w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalo$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowe] przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslany
zostal w pkt 11 WT COBRTI Zeszyt 7. Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy

wykonywa¢ pomiary:
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- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu
+0,5°C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.1.2 Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczego6lnionych w pkt. 5.2..

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

8.1.3 Odbidr techniczny czeéciowy instalacji wodociggowej

Odbior techniczny czeSciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostgp w miare
postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw ulozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach Iub zamykanych kanatach nie przelazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody
budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego.

Odbidr czgéciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czgsciowego
nalezy:

o sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegblowymi),
o sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czeSci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WT COBRTI Zeszyt 7,
« przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie rob6t oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacj¢ odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem
czgsciowym.

8.1.4 Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wyplukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wada,

- dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktoérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych  parametrow zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) 1 WT
COBRTI Zeszyt 7,
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— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WT COBRTI Zeszyt 7.
Instalacje wodociag owe z tworzyw sztucznych

- sprawdzi¢ protokoty odbiordw migdzyoperacyjnych i cz¢sciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. Podstawa rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych na etapie projektowania robot tymczasowych
lub towarzyszacych, podstawa i sposob ich rozliczenia zostanie ustalony kazdorazowo
odrgbnie dla kazdego rodzaju robot tymczasowych Iub towarzyszacych pomigdzy
Wykonawcg 1 Inspektorem.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenia
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (wraz
z p6zniejszymi zmianami)
o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72. poz. 747).

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeinaczonej do
spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 15874-1+5:2005 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody zimnej i cieptej. Polipropylen (PP). Czg¢$ci
1+5
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PN-81/B-10700.00

PN-B-10720:1998

PN-H-74200:1998
PN-EN ISO 228-1:2005

PN-EN ISO 228-2:2005

PN-EN 10226-1:2006

PN-EN 10226-2:2005 (U)

PN-B-10720:1998

PN-88/M-54900
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 1074-3:2002

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania
1 badania.

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang
na gwincie - Czes¢ 1: Wymiary, tolerancje 1 oznaczenie

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang
na gwincie - Cze$¢ 2: Weryfikacja sprawdzianami
granicznymi

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie - Cze$¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne 1 gwinty
walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje 1 oznaczenie
Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na

gwincie -- Cze$¢ 2: Gwinty stozkowe zewngtrzne
1 wewnetrzne -- Wymiary tolerancje i oznaczenie

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Wodomierze. Terminologia.

Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace Czes$¢ 1: Wymagania ogolne
Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace Czes$¢ 5: Armatura regulujaca

Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace Czes¢ 3: Armatura zwrotna

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7.

e Dokumentacja projektowa:

1. Projekt wykonawczy
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