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1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem Przebudowy wewng¢trznej instalacji gazu w zwigzku

z likwidacja kottow gazowych do podgrzania wody uzytkowej w budynku Wspolnoty
Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Starodgbrowskiej 3-5 w Tarnowie, zlokalizowanego
na dziatkach nr 79/9, 79/10, obreb 204.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne SST stanowia dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot wymienionego w pkt. 1. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy demontazu kotléw gazowych do podgrzania wody uzytkowe] wraz
z demontazem lub zaslepieniem instalacji gazowej zasilajacej kotty.

Niniejsza SST nie przewiduje wykonywania robot dodatkowych 1 towarzyszacych.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych na etapie projektowania rob6t dodatkowych
lub towarzyszacych, ich zakres zostanie ustalony pomigdzy Wykonawcg 1 Inspektorem.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z okres§leniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r.(wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1. Instalacja gazowa - zasilana z sieci gazowej, stanowi uktad przewodéw za kurkiem
gtownym, prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg,
ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu,
urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi,
jezeli sa one elementem wyposazenia urzadzen gazowych.

2. Instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieplej
wody.

3. Grzewcze urzqdzenia gazowe, kotly ogrzewcze - grzejniki wody przeplywowe;,
niezaleznie od ich obcigzen cieplnych, powinny by¢ podiaczone na state
z indywidualnymi kanatami spalinowymi, z uwzglgdnieniem instrukcji technicznej
producenta urzadzenia, o ktérej mowa w przepisach dotyczacych zasadniczych
wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe - woda do picia to taka woda, ktora
jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne
z dyrektywami UE.
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4. Przewody i kanaly spalinowe, odprowadzajace spaliny od urzadzen gazowych na
zasadzie ciggu naturalnego powinny posiada¢ przekroje wynikajgce z obliczen
oraz zapewnia¢ podci$nienie ciggu w wysokosci odpowiedniej dla typu urzadzenia
1jego mocy.

5. Armatura instalacji gazowej - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
zabezpieczenia, odci¢cia w instalacji gazowe;.

6. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody
z instalacji wodociggowe;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w WT COBRTI Zeszyt 7,
specyfikacja techniczng (szczegdélowa) i1 poleceniami Kierownika robot oraz ze sztuka
budowlang.

1.6 Dokumentacja robot demontaZowych instalacji gazowej
Dokumentacj¢ robot demontazowych instalacji gazowej stanowig:

- projekt architektoniczno-budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 20
grudnia 2021 r., poz. 2454),

- specyfikacja techniczna (szczegdélowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna
w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 20 grudnia 2021 r.,
poz. 2454),

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 15 czerwca 2021 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

— protokoty odbioréw koncowych z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czg¢sci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7 Nazwy i kody CPV
Grupy robot, klasy lub kategorie robodt objete opracowaniem:

1.45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
2.45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Materialy stosowane do montazu instalacji gazowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisja Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia, i bezpieczenstwa okres§lonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyroéb budowlany™.

2.1 Sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgocia i wpltywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Aby zachowaly swoja jako$¢ 1 przydatnos¢ do
robo6t 1 byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Do wykonania robot dopuszcza si¢ wykorzystanie ogdlnie dostepnego sprzetu i maszyn
z zastrzezeniem, ze wszystkie urzadzenia i maszyny posiadaja dopuszczenie do stosowania
oraz spelniajg obowigzujace przepisy BHP.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t powinien by¢:

e utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

» stosowany wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

o obslugiwany przez przeszkolony personel,

« montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja

producenta
e uzywany w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom 1 osobom
postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami i1 dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprz¢cie znajdujacym si¢ w ruchu lub
wlaczonym.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

» uszkodzonych zakonczen roboczych,

e peknieé, zadr 1 ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

» rekojesci krotszych niz 0,15m.
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Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja
producenta.

4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

5.1 Zakres prac do wykonania:

- demontaz kotta gazowego do podgrzania wody uzytkowej,

- za$lepienie lub demontaz i zaslepienie instalacji gazowej zasilajacej kociot gazowy,

- zamurowanie przewodu spalinowego do ktérego byt podtaczony kociot gazowy,

- proba szczelnosci wraz z probg migracji gazu stosownym przyrzadem.
Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy odcia¢ dopltyw gazu do
demontowanego kotta gazowego.
Kazda wykonana instalacja gazowa rozprowadzajaca paliwa powinna by¢ sprawdzona
1 oddana do uzytku zgodnie z okreSlonymi procedurami. Wymagania te podane zostaty
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz.
836 z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami).
Wedlug wspomnianego rozporzadzenia kazda instalacja gazowa powinna by¢ wykonana
zgodnie z opracowanym projektem technicznym, spetnia¢ zatozone wymagania techniczne i
przed oddaniem do eksploatacji powinna by¢ poddana probie szczelnosci. Przy
przeprowadzaniu proby szczelno$ci przewodow nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
bezpieczenstwa wykonania proby.

5.2 Polgczenia rur i ksztaltek

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej od przytacza gazowego do

gazomierza wewnatrz budynku moga by¢ zastosowane nast¢pujace polaczenia:

- gwintowane,

- spawane.
Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do potaczen przewoddéw z armaturg gwintowana, ktorych
koncowki sg gwintowane.
Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane =z uszczelnieniem na gwincie
lub z wuszczelnieniem uszczelka zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10226-1:2006 i/lub PN-EN ISO
228-1, 2:2003.
Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metoda
obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materialu w postaci
pierscieniowe] wktadki, stanowigcej integralng czes$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny
by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladno$¢ naciecia
gwintu sprawdza si¢ przez nakre¢cenie zilaczki. Polgczenie skreca si¢ wstepnie recznie,
a nastgpnie dokrgca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementéw potaczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.
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Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe
lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementow.
Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.
Potaczenia przewodow z armaturg o srednicach wigkszych od 50 mm dokonuje si¢ za pomoca
kohierzy przyspawanych okragtych ptaskich.
Rury taczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢
gazowe lub elektryczne.
Potaczenia spawane rurociggdw wykonywac doczotowo. Rowki do spawania przygotowac
zgodnie z PN-69/M-69019. Wszystkie zlacza spawane nalezy wykonywaé S$cisle wedtug
opracowanej przez Wykonawce technologii.
Rury stalowe powinny by¢ taczone spawaniem elektrycznym, recznie przy uzyciu elektrod
otulonych lub poétautomatycznie i automatycznie w ostonie gazow ochronnych albo tukiem
krytym. Dopuszcza si¢ spawanie gazowe w gazociggach o grubosci $cianek nie
przekraczajacej 6,5 mm dla wartosci ci$nienia roboczego nie wigkszych niz 0,4 MPa.
Wymagania techniczne wykonania robot spawalniczych z gazociggach z rur stalowych
podane sg w czesci I zalgcznika do ,,Zarzadzenia nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9.05.1989 r.
w sprawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych sieci gazowych”
(Dz. Urz. Ministra Przemystu nr 4/89).
Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu
z dokumentacjg oraz stan krawedzi taczonych rur. Odchyiki §rednic taczonych rur powinny
mies$ci¢ si¢ w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Konce rur rozwarstwione ze
sladami peknie¢, porowatosci, zazuzlenia lub przepalenia zwykle odcina si¢. Rury o grubosci
$cianek do 5 mm, ktérych konce sa prostopadle $ciete, spawa si¢ z zachowaniem odlegtosci
wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 + 1,5 mm.
Rury o grubosci $cianek powyzej 5 mm majg zwykle krawedzie ukosowane fabrycznie.
W razie potrzeby ukosowanie wykonuje si¢ na budowie za pomoca przyrzadow do
ukosowania i1 profilowego ci¢cia rur.
Kontrola rob6t spawalniczych powinna obejmowac:

- kontrole kwalifikacji spawaczy,

- sprawdzanie jako$ci rur, jako$ci montazu i zlaczy spawanych,

- systematyczng kontrolg zgodnos$ci wykonania robot z instrukcjg spawania,

- sprawdzenie jakosci spoin metodami nieniszczacymi (badanie ultradzwickami

lub radiograficznie).

Ztacze prawidlowo wykonane powinno mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchni¢ bez wi-
docznych wad. Powierzchniowe wady (karby), jezeli sg ptytsze niz 0,6 mm, moga by¢ usu-
nigte przez szlifowanie.

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje z rur stalowych wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przewody instalacji gazowej z rury stalowej czarnej, nalezy przed malowaniem oczysci¢

1 pozbawi¢ ognisk korozji do III — go stopnia czystosci zgodnie z instrukcjg KOR —III A.

Po oczyszczeniu malowac¢ zestawem farb antykorozyjnych zgodnie z systemem zabezpieczen
antykorozyjnych OLIVIA, zatagczong w zatacznikach do czgséci opisowej dokumentacji (karta
nr 1) zestawem farb epoksydowo — poliuretanowym.

Instalacje malowaé¢ na kolor zo6tty. Wykonane zabezpieczenie antykorozyjne poddac
ogledzinom co 6 miesigcy. Zauwazone ognisko korozji usuwac przy pomocy tych samych
zestawow malarskich.
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6. Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu demontazu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$¢ wykona-
nych potaczen oraz odpowiednim przyrzadem sprawdzi¢ ich szczelnos¢.

Badanie szczelnosci powinno by¢ potwierdzone protokotem przez osoby uprawnione.
W przypadku wykonania nowej instalacji gazowej, jej przebudowy lub remontu, wytaczenia
jej z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesigcy, nalezy przed przekazaniem jej do uzytko-
wania przeprowadzi¢ gtowng probe szczelnosci. Gtowng probe szczelnosci przeprowadza si¢
odrebne dla cze$ci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej czgsci instalacji
z pomini¢ciem gazomierzy. Gtowng probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie po-
siadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw 1 odtgczeniu odbiornikow gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtow-
nej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legaliza-
cji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,

2) 0-,016 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.

Ci$nienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania glownej proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czgsci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym
lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢
0,1 MPa. Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania si¢ cis$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek cis$nienia.
Z przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokot, ktéry powinien by¢
podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku gdy
instalacja gazowa nie zostata napelniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadze-
nia gldwnej proby szczelno$ci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie. Sprawdzenia
szczelnosci czynnej instalacji gazowej mozna dokonaé poprzez uzycie przyrzadéw do wyko-
nywania prob szczelno$ci instalacji gazowych typu LM-90. Uzycie tego przyrzadu pozwala
na okreslenie stanu sprawnos$ci technicznej instalacji poprzez skontrolowanie wielkos$ci
ewentualnego wyptywu gazu z instalacji. Rozrdznia si¢ nastepujace stopnie szczelnosci w za-
lezno$ci od zmierzonej wielkosci przecieku gazu:

— ponizej 1 dm3/h — szczelno$¢ petna, instalacj¢ mozna uzytkowac bez ograniczen,

— 1,0 — 5,0 dm3/h — szczelno$¢ obnizona — nalezy przywroci¢ szczelnos¢ w czasie nie dtuz-
szym niz 4 tygodnie,

— powyzej Sdm3/h — brak szczelnosci — instalacja podlega natychmiastowemu wytaczeniu

z eksploatacji.

Do sprawnego i szybkiego wykrycia nieszczelno$ci czynnej instalacji gazowej stuza detektory
gazu, zwane rowniez metanomierzami. Wykrycie obecnos$ci niekontrolowanego wyptywu
gazu jest mozliwe dzigki czujnikowi pomiarowemu, ktorego zadaniem jest rozroznienie
sktadnikéw gazu i przekazanie tej informacji do wyswietlacza lub sygnalizatora akustycznego
czujnika. Podczas uzycia tego typu przyrzadow — nie mozna stwierdzi¢, jak duzy jest przeciek
gazu, lecz tylko stwierdzi¢ jego obecnos¢ i okresli¢ jego lokalizacje. Czynno$¢ wykrycia nie-
szczelnosci instalacji gazowej napetnionej gazem pod ci$nieniem roboczym nalezy przepro-
wadzi¢ po uprzednim odizolowaniu pomieszczenia od doptywu powietrza z przylegtych po-
mieszczen, zamknieciu kratek wentylacyjnych i otworéw spalinowych przy zamknigtych
oknach i drzwiach po uptywie okoto 1 godziny.
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7. Obmiar robot

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest:

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementdéw instalacji takich jak: kotlty gazowe

kpl - dla préb szczelnosci, uruchomien.

8. Odbior robot

Podczas odbioru koncowego robdt komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodno$¢
wykonanego zakresu robot z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,

- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia

robot,

- zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy techniczne;.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowigzany do
przygotowania dokumentdw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ obiektu lub robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci: umowy, opinii, atestow, instrukcji obstugi
zamontowanych urzadzen, protokotéw odbiorow czesciowych, protokoldw obioru robot
ulegajacych zakryciu, protokotow prob cisnieniowych, protokotow pomiaréw. Umozliwi¢
komisji odbioru zapoznanie si¢ z przedstawionymi dokumentami.
Z odbioru koncowego powinien zosta¢ sporzadzony protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy robot. Protokdl powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru
wady, poda¢ terminy ich usunigcia. Ponadto protokol powinien zawieraé o$wiadczenie
0 przejeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru we wiladanie lub odmowe dokonania
odbioru z uzasadnieniem.

9. Podstawa rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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W przypadku wystapienia nieprzewidzianych na etapie projektowania robdt tymczasowych
lub towarzyszacych, podstawa 1 sposob ich rozliczenia zostanie ustalony kazdorazowo
odrebnie dla kazdego rodzaju robdt tymczasowych Ilub towarzyszacych pomiedzy
Wykonawcg i Inwestorem.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenia

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz
z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. ,,W sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.U. nr 169 poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami)

Normy
PN-EN 806-1:2004 Wymagania  dotyczace =~ wewngetrznych  instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeinaczonej
do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, Tom I'i I

e Dokumentacja projektowa:

1. Projekt architektoniczno-budowlany

Opracowat:
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