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1. Wstęp

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z  wykonaniem  Instalacji centralnej ciepłej wody w budynku w Wspólnoty
Mieszkaniowej  Nieruchomości  przy  ul.  Starodąbrowska  3-5  w  Tarnowie,
zlokalizowany na działkach nr 79/9, 79/10, obręb 204.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne SST stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionego w pkt. 1. 1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe
występujące przy montażu instalacji centralnej cieplej wody oraz armatury.
Niniejsza  SST  nie  przewiduje  wykonywania  robót  dodatkowych  i  towarzyszących.  
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na etapie projektowania robót dodatkowych lub
towarzyszących, ich zakres zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem.

1.4 Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podstawowe  przyjęte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  
z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r.(wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki
i  ich usytuowanie,  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w  Specyfikacji
STWO „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

 1. Instalacja  wodociągowa -  instalację  wodociągową  stanowią  układy  połączonych
przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą
wodę,  spełniającą  wymagania  jakościowe  określone  w  przepisach  odrębnych
dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

 2. Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego.

 3. Instalacja  wodociągowa  wody  ciepłej -  instalacja  ciepłej  wody  rozpoczyna  się
bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej
wody.

 4.Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania
przez ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami UE.

 5. Zestaw  wodomierzowy -  składa  się  z  wodomierza  oraz  połączonych  kształtek.
Studzienka  wodociągowa  -  obiekt  na  przewodzie  wodociągowym  przeznaczony  do
zainstalowania armatury - np. wodomierza.
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 6.Urządzenie zabezpieczające -  urządzenie służące do ochrony jakości  wody do picia,
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).

 7.Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowych -  wszelkiego  rodzaju  zawory
przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.

 8.Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody  
z instalacji wodociągowej.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  
z  dokumentacją  projektową,  postanowieniami  zawartymi  w  WT  COBRTI  Zeszyt  7,
specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuką
budowlaną.

1.6 Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych

Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią:

− .projekt  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  20
grudnia 2021 r., poz. 2454),

− specyfikacja  techniczna  (szczegółowa)  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  
w  przypadku  zamówień  publicznych),  sporządzona  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  
i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 20 grudnia 2021 r.,
poz. 2454),

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 15 czerwca 2021 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

− protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

− dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z  dnia.  7  lipca  1994 r.  -  tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7 Nazwy i kody CPV

Grupy robót, klasy lub kategorie robót objęte opracowaniem:

 1. 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

 2. 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
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 3. 45320000-6   Roboty izolacyjne

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:

− .oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  
ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  
z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisją Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia, i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

− oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE,  dla których dokonano oceny  zgodności  z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.1 Rodzaje materiałów

2.2.1 Rury i kształtki

Do wykonania instalacji zaprojektowano:

.-  dla  wody zimnej  (ZW),  rura  jednorodna  z  tworzywa sztucznego  (polipropylen)  (PP
SDR11, PN10),

-  dla  ciepłej  (CW)  i  cyrkulacji  (CYR),  rura  wielowarstwowa  z  tworzywa  sztucznego
(polipropylen) stabilizowana wkładką z włókna szklanego (PP-R -GF SDR 7,4, PN16).

2.2 Przybory i urządzenia

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone 
w   projekcie  oraz  odpowiednich  normach.  Wykaz  takich  norm podany  został  w  pkt.  10
niniejszej SST.

2.3 Izolacja termiczna

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
oraz parametry określone w projekcie technicznym.

2.4 Składowanie materiałów

2.4.1 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperatury przekraczającej 40°C.
Przy  długotrwałym składowaniu  (kilka  miesięcy  lub  dłużej)  rury  powinny być  chronione
przed  działaniem światła  słonecznego przez  przykrycie  składu plandekami brezentowymi  
lub innym materiałem (np. folią nieprzezroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się  
i nie ulegały deformacji.
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Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej  3  m,  przy  czym  ramki  wiązek  winny  spoczywać  na  sobie,  luźne  rury  
lub  niepełne  wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładkach
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2.5 cm i rozstawie co 1÷2 m. Stosy
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowana w odstępach  
co 1÷2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

2.4.2 Składowanie przyborów i urządzeń

Urządzenia  należy  składować  w  magazynach  zamkniętych  lub  pod  wiatami.  Zaleca  się
składowanie  przyborów  i  urządzeń  w  oryginalnych  opakowaniach  zgodnie  z  zaleceniem
producenta.

2.4.3 Składowanie izolacji

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji  cieplnych należy przechowywać  
w  pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni
słonecznych  na otuliny z  PE i  PU,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest  odporny na  promienie
ultrafioletowe.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Do wykonania  robót  dopuszcza  się  wykorzystanie  ogólnie  dostępnego sprzętu  i  maszyn  
z zastrzeżeniem, że wszystkie urządzenia i maszyny posiadają dopuszczenie do stosowania
oraz spełniają obowiązujące przepisy BHP.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:

− rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami
posiadającymi  boczne  wsporniki  o  maksymalnym rozstawie  2  m,  a  wystające  poza
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,

− jeżeli  przewożone  są  luźne  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

− podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez
metalowe  części  środków transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury
powinny  być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej  
i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma
samochodu powinna być ustawiona w poziomie,

− jeśli producent rur przedstawił swoje zalecenia należy je spełnić w pierwszej kolejności.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C.
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4.2 Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Zaleca się przewożenie przyborów 
i urządzeń w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta.

4.3 Wymagania dotyczące przewozu izolacji termicznej

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem.

5. Wykonanie robót

5.1 Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy:

• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,

• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

• wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów,

• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

5.1 Montaż rurociągów

5.1.1 Prowadzenie przewodów

− Przewody  podejść  zimnej  i  ciepłej  wody  powinny  być  dodatkowo  mocowane  przy
punktach poboru wody.

− Przewody  układane  w  zakrywanych  bruzdach  ściennych  i  szlichcie  podłogowej
powinny  być  układane  zgodnie  z  projektem  (w  otulinie  polietylenowej).  Trasy
przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i  naniesione  w  dokumentacji
powykonawczej. Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego
instalacji wodociągowej.

− Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.

− Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej
od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:
a) dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm,
b) dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm,
c) dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm – 7 cm,
d) dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm.

− Przewody pionowe należy prowadzić tak,  aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyło 1 cm na kondygnację.

− Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  zabezpieczenie  ich  przed
dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).

− Należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających.
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5.1.2 Podpory i tuleje ochronne

− Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów
lub  wsporników.  Konstrukcja  uchwytów lub  wsporników powinna zapewnić  łatwy  
i  trwały  montaż  instalacji,  odizolowanie  od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.

− Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust  
w tulei ochronnej. Tuleja powinna być trwale osadzona w przegrodzie budowlanej.

− Przejścia  przez  przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia  pożarowego  należy
wykonywać  za  pomocą  odpowiednich  tulei  zabezpieczających  i  wypełnić
ognioochronną masą uszczelniającą.

− Średnica  wewnętrzna  tulei  powinna  być  większa  od  średnicy  zewnętrznej  rury
przewodu:

− co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową,

− co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop.

− Tuleja powinna być dłuższa od grubości przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej strony,
a przy przejściach przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok 1 cm
poniżej tynku na stropie.

− Przestrzeń  pomiędzy  tuleją  a  przewodem  powinna  być  wypełniona  masą  trwale
elastyczną.

5.2 Połączenia rur i kształtek

5.2.1 Tworzywo sztuczne

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami 
ogólnymi i wymaganiami producenta elementów połączenia. Wymagania producenta 
elementów połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami ogólnymi.
Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych 
powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie 
materiałów. Można rozróżnić następujące rodzaje zgrzewania:
a) zgrzewanie muflowe
Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną (np. 
końcówka rury lub kształtki) i elementu z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną (np. 
mufa kształtki), są jednocześnie nagrzewane odpowiadającymi im wymiarowo końcówkami 
grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od końcówek grzewczych, 
łączone ze sobą przez wsunięcie w nagrzaną mufę części z nagrzaną cylindryczną 
powierzchnią zewnętrzną i przez chwilę przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczeń. 
Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określona instrukcją 
producenta. Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższego czasu, wynikających np. 
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z obniżonej temperatury zewnętrznej lub zróżnicowanego czasu nagrzewania łączonych 
elementów w przypadkach znacznych różnic grubości ścianek (np. łączenie rur 
z kształtkami, które mają grubsze ścianki). Rozpoczęcie nagrzewania należy tak dobrać, aby 
nagrzewanie obu elementów zostało zakończone jednocześnie. Końcówki grzewcze zgrzewarki
są elementami wymiennymi, dobieranymi do kształtu i wymiarów łączonych elementów.
b) zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki 
specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim 
oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne 
powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje 
podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie 
i nadtopienie materiału elementu łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być 
sterowane w sposób pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla 
danego połączenia. Łączone elementy powinny być unieruchomione względem siebie przed 
wyłączeniem zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu.
c) zgrzewanie doczołowe w celu połączenia elementów
Ucięte prostopadle końce łączonych elementów nagrzewane są przez określony instrukcją czas 
płaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a następnie po jego wysunięciu, dociskane do siebie
doczołowo za pomocą specjalnego oprzyrządowania, aż do wystąpienia odpowiednio 
formującej się wypływki i unieruchamiane na określony czas.
d) zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych
W niektórych systemach połączeń oferowane są specjalne elementy kształtowe, np. tak zwane
siodełka do zgrzewania z zewnętrzną powierzchnią rury. Zasada wykonywania połączenia 
zgrzewanego jest identyczna jak omówione wyżej zgrzewanie doczołowe, z tym że 
stosowane są końcówki grzewcze o kształcie odpowiadającym łączonym elementom.

5.2.2 Stal

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie 
lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi 
powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich 
stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 10226-1:2006 i/lub PN-EN ISO 
228-1,2:2003.
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą 
obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci 
pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny 
być równo nacięte i odpowiadać  wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia 
gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, 
a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta 
elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych.
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Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe 
lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów.
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie  konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z 
wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), 
nawet  gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych 
elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane 
materiały pęczniejące pod wpływem wody).

5.3 Montaż armatury

5.3.1 Armatura odcinająca i regulacyjna: 

• Zawory odcinające kulowe do wody ciepłej, PN10
• Zawory regulacyjne do wody ciepłej, PN10
• Filtry siatkowe, gwintowane, do wody ciepłej, PN 10

    

− Przed  instalowaniem  armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne
zanieczyszczenia.

− Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby
była dostępna do obsługi i konserwacji.

− Na  każdym  odgałęzieniu  przewodu  doprowadzającego  wodę  zimną  lub  ciepłą,  
w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca.

− Armaturę  na  przewodach  należy  tak  instalować,  żeby  kierunek  przepływu  wody
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

− Armatura  na  przewodach  powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji
wsporczych  przy  użyciu  odpowiednich  wsporników,  uchwytów lub innych trwałych
podparć.

− Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na
podejściach  pionów przed  elementem zamykającym armatury odcinającej  (od strony
pionu),  dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu.
Armatura  spustowa  powinna  być  lokalizowana  w  miejscach  łatwo  dostępnych  
i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji.

5.3.2 Armatura pomiarowa 

•    Wodomierz do wody ciepłej: należy zastosować typ przystosowany do odczytu drogą
radiową,  zgodnie z systemem posiadanym przez Zamawiającego, tj. Apator APT-
VERTI 1-2.  Montaż  wg wytycznych producenta.

− Miejsce  przeznaczone  na  ustawienie  urządzenia  do  pomiaru  zużycia  cieplej  wody
(wodomierza) powinno   być suche, o temperaturze wewnętrznej przynajmniej +4°C,
oświetlone, ( montaż w szafkach wodomierzowych zamykanych na klucz).
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− Kierunek  strzałki  umieszczonej  na  korpusie  wodomierza  powinien  być  zgodny  
z kierunkiem przepływu wody w przewodzie.

− Wodomierz powinny być zamontowany z zestawie zawierającym armaturę odcinającą
przed urządzeniem i zawór zwrotny antykropelkowy za urządzeniem.

5.4 Izolacje

− Przewody  instalacji  wodociągowej  (cw,  zw,  cyr)  powinny  być  izolowane  cieplnie
kształtkami z pianki polietylenowej o gr. zgodnej z dokumentacją projektową.

− Powierzchnia  na  której  wykonywana  jest  izolacja  powinna  być  czysta  i  sucha.  
Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.

− Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzeniane
się ognia.

− Zakończenia  izolacji  powinny  być  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem  lub
uszkodzeniami.

6. Kontrola jakości robót

 6.1 Kontrola wykonania

Kontrolą wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w WT COBRTI Zeszyt 7.
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji 
do wartość ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 
przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 
elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 
godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie 
większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego.
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny, jeżeli badanie główne zostało zakończane wynikiem pozytywnym -
brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara - to uznaje się, 
że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są 
jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość 
ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WT 
COBRTI Zeszyt 7.
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem 
(zgodnie z pkt. 11.3.4. WT COBRTI Zeszyt 7).
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ciśnienia na manometrze podczas badań a Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne 
i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WT COBRTI.
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 
pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy
ciśnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół.
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7. Obmiar robót

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

• Długość rurociągów:

− należy  liczyć  od  końcówki  ostatniego  łącznika  w  podejściu  do  wodomierza  (od
strony  instalacji)  bądź  od  zaworu  odcinającego  na  wprowadzeniu  rurociągów do
budynków  (w  przypadkach,  gdy  wodomierz  jest  na  zewnątrz  budynku)  -  do
końcówki  podejścia  do  poszczególnych  punktów  czerpania  wody,  oblicza  się  
w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od
rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników
oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów
armatury kołnierzowej,

− podejścia  do  urządzeń  i  armatury  wlicza  się  do  ogólnej  długości  rurociągów,
a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic
rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć
podejścia wody zimnej, odrębnie  wody ciepłej,

− długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej
długości rurociągów,

− długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.

− Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach
lub kompletach.

− Próbą szczelności  ustala  się  dla całkowitej  długości  rur  instalacji  z  uwzględnieniem
podziału według średnic oraz rodzajów budynków.

8. Odbiór robót

8.1 Zakres badań odbiorczych

8.1.1 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami
podanymi  w pkt.  10 i  pkt.  11 WT COBRTI Zeszyt  7.  Zakres  badań  odbiorczych  należy
dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  instalacji  wodociągowej.  Szczegółowy  zakres  badań
odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym,
że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji
wodociągowej  wody  ciepłej  przed  przekroczeniem  granicznych  wartości  ciśnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej  
w  instalacji  oraz  zmianami  skracającymi  trwałość  instalacji,  zabezpieczenia  instalacji
wodociągowej  przed  możliwością  przepływów  zwrotnych.  Zakres  tych  badań  określany
został  w pkt 11 WT COBRTI Zeszyt  7.  Podczas  dokonywania badań odbiorczych należy
wykonywać pomiary:
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− temperatury  wody  za  pomocą  termometrów  zapewniających  dokładność  odczytu
±0,5°C,

− spadków  ciśnienia  wody  w  instalacji  za  pomocą  manometrów  różnicowych
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.

8.1.2 Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej

Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór  międzyoperacyjny  należy
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2..
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru.

8.1.3 Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej

Odbiór  techniczny częściowy dotyczy  części  instalacji  do których  zanika  dostęp  w miarę
postępu  robót.  Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w
zamurowywanych  bruzdach  lub  zamykanych  kanałach  nie  przełazowych,  przewodów
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody
budowlane,  których  sprawdzenie  będzie  niemożliwe  lub  utrudnione  w  fazie  odbioru
technicznego końcowego.
Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  technicznego
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego
należy:

• sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  cześć  jest  wykonana  zgodnie  
z  dokumentacją  projektową  oraz  dołączonymi  do  niej  specyfikacjami  technicznymi
(szczegółowymi),

• sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach WT COBRTI Zeszyt 7,

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy
jednoznacznie  zidentyfikować  lokalizację  odcinków instalacji,  które  były objęte  odbiorem
częściowym.

8.1.4 Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:

− zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

− wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wadą,

− dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru końcowego należy:

− uruchomić  instalację,  sprawdzić  osiąganie  zakładanych   parametrów  zgodnie  
z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  (szczegółowymi)  i  WT
COBRTI Zeszyt 7,
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− sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  
w odpowiednich punktach WT COBRTI Zeszyt 7.

Instalacje wodociąg owe z tworzyw sztucznych

− sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

− sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.

9. Podstawa rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej
pozycji  kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na etapie projektowania robót tymczasowych
lub  towarzyszących,  podstawa  i  sposób  ich  rozliczenia  zostanie  ustalony  każdorazowo
odrębnie  dla  każdego  rodzaju  robót  tymczasowych  lub  towarzyszących  pomiędzy
Wykonawcą i Inspektorem.

10. Przepisy związane

Rozporządzenia

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (wraz  
z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72. poz. 747).

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji
wodociągowych  do  przesyłu  wody  przeinaczonej  do
spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN ISO 15874-1÷5:2005 System przewodów rurowych  z  tworzyw sztucznych  do
instalacji wody zimnej i ciepłej. Polipropylen (PP). Części
1÷5
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PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania
i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  
w  instalacjach  wodociągowych.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną
na gwincie - Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie 

PN-EN ISO 228-2:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną
na  gwincie  -  Część  2:  Weryfikacja  sprawdzianami
granicznymi 

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe połączeń  ze szczelnością  uzyskiwaną na
gwincie - Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty
walcowe wewnętrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN 10226-2:2005 (U) Gwinty rurowe połączeń  ze szczelnością  uzyskiwaną na
gwincie  --  Część  2:  Gwinty  stożkowe  zewnętrzne  
i wewnętrzne -- Wymiary tolerancje i oznaczenie 

PN-B-10720:1998 Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  
w  instalacjach  wodociągowych.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze.

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa Wymagania użytkowe i  badania
sprawdzające Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa Wymagania użytkowe i  badania
sprawdzające Część 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa Wymagania użytkowe i  badania
sprawdzające Część 5: Armatura regulująca

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa Wymagania użytkowe i  badania
sprawdzające Część 3: Armatura zwrotna

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociągowych. Zeszyt 7.

• Dokumentacja projektowa:

1. Projekt wykonawczy 

                                                                                   Opracował:
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