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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji centralnej cieptej
wody, zasilanej z wezta cieplnego (odrebne opracowanie MPEC Tarndéw)
w istniejgcym budynku wielorodzinnym w Tarnowie, ul. Starodgbrowska 3-5, dziatka
nr 79/9, 79/10 obreb 204 pozostajgcym pod zarzadem Miejskiego Zarzadu
Budynkow, ul. Warynskiego 9, Tarnow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
- Umowa nr SZP/U/98/2022 zawarta w dniu 20-07-2022 r. pomiedzy WspoInotg
Mieszkaniowg Nieruchomosci przy ul. Starodgbrowskiej 3-5 reprezentowang przez
Miejski Zarzad Budynkow Sp.. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie przy ul. Warynskiego 9 w
Tarnowie a projektantem Pracownig Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego mgr.
Inz. Wojciech Nejman z siedzibg w Tarnowie przy ul. Jastruna 52.
istniejgce rysunki architektoniczne budynku,
- normy i normatywy zwigzane z projektowaniem,
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz.1623) z pézniejszymi zmianami),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650
Z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (z p6zn. zmianami),

- inwentaryzacja budynku,

- uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania:

Etap | - Budowa inst. c.c.w. w czesci wspolnej budynku wielorodzinnego.
Szczegobtowy zakres robot obejmuje:

- doprowadzenie wody zimnej z istniejgcego przytgcza do wezta cieplnego,

» wykonanie poziomych przewoddw wody cieptej i cyrkulaciji w piwnicach,

» wykonanie pionéw instalacji wraz z szafkami wodomierzowymi na klatkach
schodowych.

Etap Il - Przebudowa instalacji c.w. w mieszkaniach. Szczegotowy zakres robot
obejmuje:

» montaz wodomierzy w szafkach,
» wigczenie przewodu c.c.w. do istniejgcej instalacji c.w. w miejscu, w ktérym
nastepowat wyptyw cieptej wody z podgrzewacza gazowego.

Przyjeto, ze umowng granice etapu | i Il stanowi sciana mieszkania przez
ktorg przechodzi instalacja c.c.w.
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4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. ETAP |- BUDOWA INST. C.C.W. W CZESCI WSPOLNEJ BUDYNKU
WIELORODZINNEGO.

4.1.1. Instalacja centralnej cieptej wody

4.1.1.1. Charakterystyka ogdlna

Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-kondygnacyjny, 6-klatkowy

Z podpiwniczeniem.

W piwnicach zlokalizowano wezet cieplny zasilajgcy instalacje centralnego
ogrzewania. W chwili obecnej przygotowanie cieptej wody realizowane jest
w sposoOb zdecentralizowany, przy pomocy indywidualnych wieloczerpalnych
przeptywowych gazowych podgrzewaczy cieptej wody zlokalizowanych

w tazienkach.

4.1.1.2. Projektowana instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Zaprojektowano instalacje c.c.w. z centralnym przygotowaniem w wezle cieplnym,
z przewodem cyrkulacyjnym i zaworami termostatycznymi dla c.w.u. montowanymi
na podejsciach do pionow wody cieptej. Woda zimna do podgrzania w wezle
cieplnym pobierana z instalacji wewnetrznej, za wodomierzem gtéwnym.
Temperatura wody cieptej T= 55°C z mozliwoscig okresowego podniesienia do 70
°C celem dezynfekgciji.

4.1.1.3. Przylgcze, zestaw wodomierzowy

Doprowadzenie wody do modulu przygotowania c.c.w. w wezle cieplnym,
z pomieszczenia wodomierza zgodnie z zatgczonym schematem. Na podejsciu
wody montowac¢ elementy odcinajgce, zawor antyskazeniowy oraz wodomierz wody
zimnej [te dwa ostatnie w wezle cieplnym].

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej w przylgczu bez zmian. Warunki cisnieniowe
przed wylewka, bez zmian.

Rozliczanie ilosci zuzytej wody cieptej przy pomocy indywidualnych wodomierzy
osobno dla kazdego mieszkania. Do pomiaru wody cieptej dobrano wodomierze
mieszkaniowe do wody cieptej, z mozliwoscia odczytu radiowego typ
APT-VERTI 1-2, Q3=1,6[m%h], Dn15 z zaworem zwrotnym antykropelkowym prod.
Apator. Montaz indywidualnych wodomierzy wody cieptej w szafkach
wodomierzowych na klatkach schodowych, umieszczonych z powodu braku
miejsca, nad drzwiami mieszkan. Rozmieszczenie szafek wg czesci graficznej.
Wodomierze montowa¢ w pozycji poziomej. Wysokos¢ na ktérej majg zostac
zamontowane szafki wodomierzowe ustali¢ z Zarzgdcg budynku.

4.1.1.4. Armatura odcinajgca i regulacyjna

Jako elementy odcinajgce montowa¢ zawory odcinajgce kulowe do wody pitnej,
gwintowane.
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Na podejsciach do pionéw, na przewodach cyrkulacyjnych montowa¢ zawory
termostatyczne typ Alwa Kombi Plus Dn 15 do cyrkulacji c.c.w. z automatyczng
funkcjg dezynfekcyjna.

Na podejsciach przewoddéw cyrkulacyjnych do szafek wodomierzowych montowaé
zawory regulacyjne typ STK Dn 15 prod. IMI Hydronic.

4.1.1.5. Material, prowadzenie
W zaleznosci od lokalizacji przewodow stosowaé materiaty:
rury PN16, typ PP-R/GF 1z polipropylenu z wtopiong warstwg
z wiokna szklanego) (Stabi glass) tgczone przy pomocy ksztaltek
zgrzewanych - gtébwne przewody wody cieptej i cyrkulacji w piwnicy, piony.
«rury PN 10, typ PP-R z polipropylenu tgczone przy pomocy ksztattek
zgrzewanych - przewdd doprowadzajgcy wode zimng z pomieszczenia

wodomierza do wezta cieplnego.

Zamocowania i podparcia piondw montowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
producenta.

Na przewodach pionéw nalezy umieszczaé punkty state bezposrednio przy kazdym
odgaftezieniu przewodu, zwraca¢ uwage aby odstepy miedzy uchwytami nie
przekraczaty 3 metrow.
W przypadku zastosowania innych przewodéw dostosowaé stosowne wartosci
srednic przewoddéw oraz lokalizacje kompensacji i punktéw statych do wybranej
technologii.
Przewody izolowaé otulinami z pianki poliuretanowej A= 0,036 W/m’K w oslonie
PCV, stosujgc grubosci zgodnie z zaleceniem producenta rur polipropylenowych
PP-R.

Dz 20- grubosé¢ izolacji 20mm

Dz 25- grubosé izolacji 20mm

Dz 32- grubosé¢ izolacji 20mm

Dz 40- grubosé¢ izolacji 20mm

Dz 50- grubosé¢ izolacji 25mm

Dz 63- grubos¢ izolacji 25mm

Dz 75- grubos¢ izolacji 30mm

4.2. ETAP Il - PRZEBUDOWA INSTALACJI C.W. W MIESZKANIACH.

4.2.1. Przebudowa instalacji c.w. w mieszkaniach
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Projektowana przebudowa instalacji cieptej wody jest wynikiem przytgczenia
mieszkan, do instalacji centralnej cieptej wody.

W mieszkaniach, w ktorych bedzie wykonywane w.w. przylgczenie, przewiduje sie
wlaczenie projektowanego przewodu c.c.w. do istniejgcej instalacji c.w., w miejscu
gdzie nastepowat wyptyw cieptej wody z podgrzewacza gazowego.

Przewody instalacji c.c.w., wykonane z rur polipropylenowych typ PP-R/GF z wkiladka
z widkna szklanego (Stabi glass) o $rednicy Dz 20x2,8mm, nalezy rozprowadzic¢
w mieszkaniu mozliwie najkrétszg, najmniej kolizyjng trasg (ktérg nalezy przed
wykonaniem ustali¢ wspdlnie z WHascicielem mieszkania) i wigczy¢ w instalacje c.c.w.
wykonang na klatce schodowe;j.

5. PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu montazu instalacje c.c.w. nalezy podda¢ prébie szczelnosci,
stosujgc wysokosé cisnienia prébnego w zaleznosci od miejsca i rodzaju
prowadzenia przewodow:

» przewody instalacji c.c.w - przeprowadzi¢ probe szczelnosci (elementy
w wykonaniu PN6, P X 1,5; ale nie mniej niz 10,0 [bar], tj. 6,0 x 1,5 = 9,0 [bar]
czyli 10,0 [bar]) wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Warszawa 2003.

6. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ, OCHRONY SRODOWISKA | OCHRONY
ZDROWIA

Wszystkie prace instalacyjne winny wykonywaé firmy, ktérych pracownicy dysponujg
odpowiednimi kwalifikacjami potrzebnymi do wykonywania tego typu prac, oraz majgcymi
za sobg przeszkolenie z zakresu przepisOw bhp. Eksploatacja projektowanej instalacji nie
stanowi zagrozenia w mys| przepiséw bhp zaden jej element nie stanowi potencjalnego
zrédla zagrozenia pozarowego ani nie stanowi ewentualnego zrodla zagrozeh
ekologicznych.

Obiekt nie jest zakwalifikowany jako obiekt o podwyzszonym zagrozeniu pozarowym.
Praca instalacji bedzie w peni zautomatyzowana. Pelne monitorowanie pracy odbywaé
sie bedzie z wewnatrz budynku.

Eksploatacja projektowanej instalacji spetni¢ bedzie wymagania higieniczno-sanitarne
zabezpieczajgc odpowiedni komfort uzytkowania instalacji. Podczas realizacji
inwestycji wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ogoélnie przyjetymi zasadami
bhp. Wszystkie urzadzenia winny posiada¢ certyfikat zgodnosci obowigzujgcy ustawg
I posiada¢ znak bezpieczenstwa B. Ponadto kazde urzgdzenie powinno posiadac
swojg DTR-ke. Inwestor powinien poinformowa¢ osoby odpowiedzialne za obstuge
instalacji o istniejgcych zagrozeniach, w razie zaistniatej awarii.

Stosowaé sie do przepisow o ochronie p.poz.: Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 07.06.2010r (Dz.U. z dnia 22 czerwca,
nr 109, poz. 460).
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Wszystkie prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
w zakresie wykonawstwa prac instalacyjnych oraz wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401).

7. PRACE UZUPELNIAJ ACE
Prace uzupetniajgce zwigzane z projektowang budowsg instalacji c.c.w.:

- dostosowanie wysokosci drzwi do komorek lokatorskich, ktore kolidujg z przewodami
instalacji c.c.w., prowadzonymi pod stropem w piwnicach,

- zmiana lokalizacji wylgcznikow Swiatta, dzwonkow, instalacji teletechnicznych
w przypadku kolizji z projektowang instalacjg c.c.w.

8. UWAGI KONCOWE

W czasie wykonywania instalacji przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP
i p.poz.

Po pozytywnej probie cisnieniowej rurociggi stalowe i konstrukcje wsporcze
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, tj. oczysci¢ do Il stopnia czystosci, a nastepnie
malowac 1x farbg podkiadowsg i 2x farbg nawierzchniowg odporng na temperature
do 100 [°C], po wyschnieciu powlok malarskich wykonaé izolacje cieplne oraz
nanies¢ oznaczenia urzadzen i przewodow.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm
i przepisow, pod nadzorem oséb uprawnionych

Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” cz. 11/1988 oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2015, poz. 1422.)

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

Z uwagi na to, ze nie da sie przewidzie¢ wszystkich zagrozen przed przystgpieniem do
realizacji zadania, wobec czego jednostka odpowiedzialna za nadzér nad poprawnoscig
wykonywanych prac winna uczestniczy¢ na kazdym etapie procesu podejmowania decyzji
technicznych, a podczas wiasciwego procesu realizacji zadania bezposrednio bra¢ udziat
w podejmowaniu decyzji wptywajgcych na jakos¢ finalnego elementu instalacji.

- Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnié
z Kierownikiem Projektu oraz z Inspektorem Nadzoru Budowlanego lub z projektantem
czesci instalacyjnej

- Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie dokumentacjg ewentualnymi wpisami do Dziennika
Budowy, z obowigzujgcymi normami, odpowiednimi przepisami i wytycznymi zawartymi
w ,Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal wydanie z 2001 r.

- W zakresie wymagan szczegOtowych nalezy stosowaé wytyczne poszczegoélnych
producentow i dostawcdw urzgdzen.

- Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, w tym BHP i p.poz., zawartymi miedzy innymi w:
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- Zmianie ustawy Prawo budowlane z dnia 13 lutego 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 148),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.
401),

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 ),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z 1999 r.
poz. 912 zastgpiono Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 492 z 24.10.2013 r.,

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. Nr 62
z 1996 r. poz. 287),

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badanh lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami, oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w kodeksie Pracy ( Dz. U. Nr 69 z 1996 r. poz. 332 z wydano J.t. (Dz. U.
22016 r. nr 0, poz. 2067 z dn. 04.11.2016 r.),

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 109 z 1997 r. poz. 704 ),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 03.07.2010 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowisku pracy, na ktérym moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa (Dz. U. nr 138 poz. 931),

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr
180 z 2004 r. poz. 1860 z pézn. zm.),

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 z 2000 r. poz.
470),

- Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie wewnetrznym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz.
94 z pézn. zm.)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26
z 2000 r. poz. 313 z p6zn. zm.)

- Niniejsza dokumentacja opracowana zostata w stadium Projektu Wykonawczego fj.
w zakresie niezbednym do rozpoczecia prac budowlanych.

- Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Jakakolwiek ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autora zrzuca
odpowiedzialnos¢ z Projektanta za prawidtowe dziatanie instalacji.

- Kopiowanie reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek jego
czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta
jest zabronione. Osoby tamigce ten zakaz podlega¢ bedg zaptacie odszkodowania na
drodze sadowej.
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